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CATALOGO CLIMA 2018





Sostenere la vostra felicità  
e quella di coloro che sono preziosi per voi.
Mitsubishi Heavy Industries s’impegna, da sempre per il miglioramento della qualità del vivere attraverso 
l’innovazione tecnologica e la passione. Una visione lungimirante che ha portato a risultati di eccellenza nei 
mercati della climatizzazione, del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria.

L’obiettivo è fornire alla generazione futura una vita confortevole e felice proprio grazie alle tecnologie che 
rendono migliori tutti gli aspetti della vita quotidiana. Per raggiungerlo, MHI intende arricchire di valore tutti i 
processi tecnologici, con nuove idee e con la ricerca costante.

Da una prospettiva globale, MHI destina le proprie risorse alla ricerca di soluzioni all’avanguardia applicate a 
prodotti di alta qualità, che possano garantire benessere e risparmio energetico per un vivere migliore.
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Valori che durano da oltre un secolo. 
Mitsubishi Heavy Industries

Un climatizzatore che si 
prende cura delle persone, 
si prende cura anche della 
natura.

La traduzione letterale di 
Mitsubishi è tre diamanti.
Gli stessi diamanti sono 
raffi  gurati in maniera 
stilizzata sul logo che non 
è mai mutato nel tempo.

Il fondatore Yataro Iwasaki 
ha scelto questo simbolo 
per riunire le tre foglie 
di quercia dell’emblema 
del clan Tosa, suo primo 
protettore e i tre diamanti 
sovrapposti dell’emblema 
della sua famiglia.

Scegliere come arredare 
un ambiente, equivale a 
scegliere come vivere.

La casa è un luogo dello spirito, 
in cui facciamo entrare tutto 
quello che ci fa stare bene e in 
cui tendiamo a lasciare fuori 
quello che semplicemente non 
ci corrisponde. 

La riduzione del consumo 
energetico è la risposta 
sostenibile a lungo termine 
più indicata alla domanda 
urgente di e�  cienza 
energetica.

La rivoluzione energetica 
entra nel mondo edilizio con i 
prodotti MHI. 

La riduzione di complessità 
è lo standard degli edi� ci 
intelligenti.

LA STORIA

Ancora oggi, ciascun 
rombo rappresenta 
i tre principi cardine 
dell’azienda:

Responsabilità comune nei 
confronti della società

Integrità e lealtà

Conoscenza dei popoli 
attraverso il commercio

LA MISSION

Trasformare le buone idee 
in progetti innovativi.

Da sempre Mitsubishi 
Heavy Industries porta 
avanti una politica 
imperniata sulla qualità 
e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; sulla 
competenza e 
sull’affi  dabilità; sullo 
sviluppo di soluzioni e 
prodotti effi  cienti.

MHI E L’AMBIENTE MHI E IL DESIGN MHI E IL BENESSERE

MHI E L’EFFICIENZA ENERGETICA MHI E LA FILOSOFIA ZEB MHI E LA BUILDING AUTOMATION

L’origine del marchio risale al 1884, quando Yataro Iwasaki, il fondatore di Mitsubishi, 
prende in affi  tto dal Governo Giapponese i Cantieri Navali di Nagasaki, li ribattezza Nagasaki 
Shipyard&Machinery Works e inizia la produzione di navi militari per la marina giapponese.
La cantieristica navale è ancora oggi uno dei settori di punta di Mitsubishi Heavy Industries, che 
però già dagli anni ’20 vede la progressiva diversifi cazione ed estensione delle proprie attività 
nell’ambito dell’industria pesante, aerea, ferroviaria e automobilistica.
Nel 1921, proprio da uno di questi spin off , nasce Mitsubishi Electric Corporation (ora storico 
concorrente), che avvia la produzione di ventilatori elettrici residenziali nello stesso anno la 
capogruppo Mitsubishi Shipbuilding Co. fonda a Kobe una nuova industria per la fabbricazione di 
motori elettrici per navi transoceaniche.
Il settore navale dà origine in seguito a Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd, che nel 1934 diventa 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., la più grande impresa privata in Giappone, che produce navi, 
macchinari pesanti, aerei e vagoni ferroviari.
Alla fi ne della Seconda Guerra Mondiale, con l’entrata in vigore in Giappone di leggi che 
impediscono la concentrazione economica e fi nanziaria di società controllate da singole famiglie, 
si dà il via allo smembramento della Mitsubishi, che viene suddivisa in 3 diverse imprese: West 
Japan-Heavy Industries, Ltd, Central Japan-Heavy Industries, Ltd e East Japan-Heavy Industries, Ltd. 
La società viene nuovamente consolidata nel 1964 e rinasce con il nome di Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.
Sotto il controllo di Mitsubishi Heavy Industries, negli anni Settanta prende corpo la produzione di 
autoveicoli con Mitsubishi Motors Corporation.
L’odierna esigenza di risorse energetiche alternative vede oggi Mitsubishi Heavy Industries 
costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni all’avanguardia, capaci di preservare il 
delicato equilibrio dell’ecosistema attuale e futuro.
Oggi Mitsubishi Heavy Industries è leader in numerosi settori dell’industria tradizionale, ma 
soprattutto un attore di primo piano per l’innovazione tecnologica nei settori aeronautico, 
aerospaziale, nella robotica e in quello delle energie rinnovabili.
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https://youtu.be/28-6S8rLM-k

L'attività globale di MHI nel mondo

MHI è impegnata in settori di grandissima importanza per il futuro del pianeta, tra cui quello della ricerca di energie alternative e 
dell’esplorazione dello spazio, con l’impegno costante di assicurare uno sviluppo in perfetta armonia tra uomo e tecnologia.

ENERGIA

Prodotti relativi all’energia, come energia 
naturale, energia termica ed energia 
nucleare.

AERONAUTICA

Prodotti per aeromobili e motori 
aeronautici e aerei commerciali come il 
jet MRJ da 100 posti per voli di medio 
raggio.

SPAZIO

Sistemi spaziali, come il razzo H-IIA 
e i prodotti relativi al programma 
internazionale di stazioni spaziali.

NAVI E OCEANO

Prodotti relativi alla costruzione 
navale e allo sviluppo dell’oceano, 
come petroliere, navi mercantili, navi 
passeggeri e motori marini.

TRASPORTI

Vari sistemi per il trasporto, come APM 
(“Automated People Mover”) e ETC 
(“Electric Toll Collection”): pedaggio 
elettronico.

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI

Sistemi di movimentazione materiali, 
come gru e carrelli elevatori.

MACCHINE INDUSTRIALI

Prodotti utilizzati in vari settori, come 
macchinari per la stampa, macchine 
utensili, impianti chimici e sistemi di 
condizionamento e refrigerazione.

SETTORE AUTOMOBILISTICO

Prodotti relativi ai veicoli, come 
turbocompressori e macchinari per 
l’industria automobilistica.

AMBIENTE

Ampia gamma di prodotti relativi a 
impianti e attrezzature ambientali per 
prevenire il riscaldamento globale e 
l’inquinamento.

VITA QUOTIDIANA E TEMPO LIBERO

Prodotti relativi al nostro vivere e al 
tempo libero, come condizionatori d’aria 
e navi passeggeri.

INFRASTRUTTURE

Macchinari e attrezzature per la 
costruzione di infrastrutture, come 
macchine edili.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

Leader da sempre nell'ambito della 
tecnologia automobilistica, è la prima 
azienda ad aver lanciato sul mercato 
un'autovettura elettrica di serie: I-Miev.

UOMO, NATURA, TECNOLOGIA
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Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
(ErP: Energy related Products)

La direttiva europea ErP:
- punta ad incrementare l’effi  cienza minima dei climatizzatori riordinando al tempo stesso il settore della climatizzazione, stabilendo 

il divieto di importazione e produzione dei prodotti non più effi  cienti;

- assicura che diff erenze tra i regolamenti dei diversi paesi europei non diventino ostacoli nel mercato intra-europeo;

- obbliga tutti i produttori a fornire maggiori dettagli ed informazioni al consumatore, permettendo così di fare scelte ancora più 
consapevoli al momento dell’acquisto.

La Direttiva obbliga i produttori alla promozione dello sviluppo di apparecchiature sempre più effi  cienti che porta alla riduzione dei 
consumi di preziose risorse naturali e minimizza l’impatto ambientale.

La maggiore qualità e quantità di informazione aumenta la trasparenza sui consumi energetici dei climatizzatori. 

Per l’ambiente

I vantaggi
Per il consumatore

Mitsubishi Heavy Industries ha ottenuto le certifi cazioni 
International Standard Quality Management System ISO 
9001 e ISO 14001.
Tutti i prodotti sono dotati del marchio CE per l’accesso ai 
mercati europei, partecipano al programma di certifi cazione 
Eurovent e sono conformi alle direttive RoHS sulle restrizioni 
all’uso di sostanze dannose per l’ambiente.
In Italia Mitsubishi Heavy Industries aderisce a Ridomus, 
consorzio che garantisce il corretto trattamento e recupero 
dei Rifi uti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE).

Qualità e sicurezza certi� cate

Direttiva Ecodesign ErP

Oltre l’80% dell’impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di progettazione.
Ecodesign implica tenere conto di tutti gli impatti ambientali di un prodotto dalle primissime fasi della progettazione. 
Lo scopo di questa norma è stato quindi di promuovere una progettazione eco-compatibile dei prodotti che utilizzano energia 
e ridurre il consumo e le emissioni di CO2 per contribuire, attraverso un’evoluzione incrementale, a soddisfare il piano strategico 
europeo ‘20 – 20 – 20’ che comporta entro il 2020:
• riduzione del 20% del consumo di energia primaria;
• riduzione del 20% delle emissioni di CO2;
• utilizzo del 20% delle energie rinnovabili.

Il 1 gennaio 2013 sono entrati in vigore i valori minimi di effi  cienza energetica da rispettare nella produzione di nuove apparecchiature 
per la climatizzazione come previsto dalla direttiva europea ErP (Energy related Products) che ha introdotto:
• metodi per il calcolo dell’effi  cienza energetica, includendo il parametro di effi  cienza stagionale SCOP in riscaldamento e SEER in 

raff rescamento;
• obbligo dei produttori di rispettare tali nuovi limiti minimi di effi  cienza energetica, insieme ai valori massimi prestabiliti di potenza 

sonora relativamente a tutti i nuovi prodotti immessi sul mercato.
L’introduzione di questi parametri, ha incentivato i costruttori a cercare ed adottare nuove metodologie di progettazione. 
L’impatto più evidente si è proprio avuto sull’incremento di utilizzo delle pompe di calore come riscaldamento primario degli 
ambienti residenziali.
I Regolamenti sono in corso di revisione, in particolare quelli riferiti ai prodotti con capacità in raff rescamento <12 kW.
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Nel 2017 il nuovo regolamento sull’etichettatura energetica (Reg. UE 1369/2017) ha stabilito diverse novità fi nalizzate, anche, alla 
semplifi cazione di lettura per l’utente fi nale. Il regolamento prevede la progressiva sostituzione delle attuali classi A+, A++ e A+++ 
con la scala A-G e ha defi nito la procedura per riscalare le etichette sulla base delle evoluzioni tecnologiche dei prodotti.

Sono indicate tempistiche diversifi cate per il primo riscalaggio di tutti i prodotti etichettati, in base a tre categorie diff erenti: 
• 15 mesi (nov 2018) per i prodotti “bianchi” (lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici), più 12 mesi supplementari per la comparsa dell’etichetta 

nei negozi.
• 6 anni (nov 2023) come termine generale, per gli altri prodotti più 18 mesi supplementari per la comparsa dell’etichetta nei 

negozi.
• 9 anni (nov 2026) per i sistemi idronici di riscaldamento con una clausola sunset di 13 anni.

L’attivazione della nuova Etichetta per i prodotti presenti in questo Catalogo non avverrà prima di 6 anni.
Rimangono quindi in vigore le attuali disposizioni del Regolamento 626/2011 in vigore dal 1 gennaio 2013 che prevede:
• suddivisione in classi;
• 7 classi di effi  cienza energetica;
• scala cromatica: il verde acceso indica il prodotto ad alta effi  cienza energetica, il rosso indica il prodotto a bassa effi  cienza 

energetica.

I regolamenti sull’etichettatura presentano uniformità in tutti e 28 i paesi membri dell’UE e neutralità linguistica, in quanto i testi 
sono stati sostituiti da pittogrammi che informano a colpo d’occhio i consumatori sulle caratteristiche e sulle performance degli 
apparecchi.
L’abituale indicazione di pressione sonora, presente in tutti i cataloghi commerciali (ampiezza dell’onda di pressione, o onda sonora 
infl uenzata dall’ambiente) viene sostituita col parametro di potenza sonora (energia emessa per unità di tempo, indipendente 
dall’ambiente in cui il rumore viene irradiato), il cui valore è superiore a quello della pressione sonora.
Il materiale promozionale e di comunicazione sul prodotto deve necessariamente riportare il riferimento alla classe di effi  cienza 
energetica del climatizzatore.

Rumorosità unità interna

Rumorosità unità esterna

RISCALDAMENTO (obbligatorio)
Regioni temperateRAFFRESCAMENTO

- Classe Energetica
- kW
- E�  cienza Energetica Stagionale
- kW annuali

RISCALDAMENTO (facoltativo)
Regioni fredde

RISCALDAMENTO (facoltativo)
Regioni calde

- Classe Energetica
- kW
- E�  cienza Energetica Stagionale
- kW annuali

- Classe Energetica
- kW
- E�  cienza Energetica Stagionale
- kW annuali

- Classe Energetica
- kW
- E�  cienza Energetica Stagionale
- kW annuali

Etichetta energetica
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GAMMA 
RESIDENZIALE
Scegliere il climatizzatore più 
adatto al proprio stile di vita è 
il primo passo per ottenere le 
migliori prestazioni e il miglior 
comfort. 

Il trattamento dell’aria, il livello 
di silenziosità raggiunto, il 
risparmio energetico garantito, 
sono fattori che rendono la 
gamma residenziale MHI la scelta 
migliore per ogni abitazione.
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Serie
Parete - SRK ZSX-S/ST 16

Serie
Parete - SRK ZS-S/ST 20

Serie HEALTH
Parete - SRK ZMX-S 22
Parete - SRK ZR-S 24

Serie SMART
Parete - SRK ZMP-S 26

Serie PRIMARY HEATING
Console - SRF ZMX-S 28

Serie LIGHT COMMERCIAL
Canalizzabili
SRR ZM-S 30
FDUM VF 31

So�  tto
FDE VG 32

Cassetta
FDTC VF 33
FDT VG 34

Climatizzatore senza unità esterna 
ONLY IN 36

Portatili
Climatizzatore monoblocco 3 in uno  38
Deumidi� catori  39

Line-up 10

Unità esterne 
SCM ZS-S/ZM-S 40

Unità interne 43

Residenziale monosplit 

Residenziale multisplit 

NEW

NEW
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kW 2,00 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 6,30 7,10 8,00

HEALTH 

SMART

PRIMARY HEATING 

LIGHT COMMERCIAL 

LIGHT COMMERCIAL 

LIGHT COMMERCIAL 

LIGHT COMMERCIAL 

LIGHT COMMERCIAL 
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Residenziale monosplit 

Monosplit

Installabile anche in versione multisplit.

Console

Bassa prevalenza

Media prevalenza

60x60

84x84

NEW

titanium

titanium

SRK ZSX-S

SRK ZS-S
SRK ZS-ST

SRK ZSX-ST

NEW

SRF ZMX-S

SRR ZM-S

FDUM VF

FDE VG

FDTC VF

FDT VG

SRK ZMP-S

SRK ZMX-S

SRK ZR-S
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kw 4,00 4,50 5,00 6,00 7,10 8,00 10,00 12,50

2-2 2-2 2-3 2-3 2-4 2-4 4-5 4-6

SCM 40 ZS-S SCM 45 ZS-S SCM 50 ZS-S SCM 60 ZM-S SCM 71 ZM-S1 SCM 80 ZM-S1 SCM 100 ZM-S SCM 125 ZM-S

Multisplit

Residenziale multisplit 

Nr. unità interne collegabili 

SRK 20 ZSX-S(T)

SRK 25 ZSX-S(T)

SRK 35 ZSX-S(T)

SRK 50 ZSX-S(T)

SRK 60 ZSX-S(T)

SRK 20 ZS-S(T)

SRK 25 ZS-S(T)

SRK 35 ZS-S(T)

SRK 50 ZS-S(T)

SRK 20 ZMX-S

SRK 25 ZMX-S

SRK 35 ZMX-S

SRK 71 ZR-S

SKM 20 ZSP-S

SKM 25 ZSP-S

SKM 35 ZSP-S

SRF 25 ZMX-S

SRF 35 ZMX-S

SRF 50 ZMX-S

SRR 25 ZM-S

SRR 35 ZM-S

SRR 50 ZM-S

SRR 60 ZM-S

FDUM 50VF

FDE 50VG

FDTC 25VF

FDTC 35VF

FDTC 50VF

FDTC 60VF
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Residenziale monosplit 
STRUTTURA PER LA PREVENZIONE DELLA SPORCIZIA 

Il ventilatore è stato sottoposto a trattamento anti-microbico per resistere a mu� e e germi, rendendo l’impianto pulito e sicuro. 
I cattivi odori, mu� e, ecc. che possono veri� carsi quando il sistema di condizionamento non è in funzione, sono così evitati.

Filtro deodorante lavabile fotocataliticoFiltro anti-allergeni

Pannello rimovibile Filtro anti-mu� a

Ventilatore anti-microbico

senza anti-microbico con anti-microbico

PER MANTENERE SEMPRE PULITA L’UNITÀ INTERNA

ASPERGILLUS NIGER IFO6341

AUTORITÀ COMPETENTE: 
CENTRO DI ANALISI ALIMENTARE GIAPPONESE
N° rapporto del test: 104034022-002
I test sono stati e� ettuati con riferimento ai test di resistenza 
antimicrobica in JIS Z 2801 “Prodotti antimicrobici-Metodo di test 
antimicrobico” -5.2
E� etti antimicrobici: Metodi di prova per prodotti in plastica, ecc.

Confronto tra crescita di batteri e 
mu� a sulle super� ci delle ventole 
(immagine al microscopio)

Nei test e� ettuati presso il Laboratorio di Ricerca Mitsubishi Heavy Industries 
Nagoya, 24 ore dopo il contatto con batteri, coltivati su terreno agar.

Deodorizzante e lavabile, mantiene l’aria fresca neutralizzando 
le molecole che causano il cattivo odore. Il � ltro ed il suo potere 
deodorizzante può essere ripristinato mediante semplice 
lavaggio con acqua e asciugatura sotto il sole.

FILTRI

FILTRO FOTOCATALICO AL BIOSSIDO DI TITANIO + ZEOLITE
IN TESSUTO NON TESSUTO CON POLVERI DI TIO2 + ZEOLITE

FILTRO ALLERGEN CLEAR
ALLA DIAMMIDE DELL’ACIDO CARBONICO

Il � ltro antiallergico elimina il polline1, i pidocchi2 e gli allergeni 
che vivono sui peli di gatto, ecc. e li disattiva. Il segreto della 
disattivazione è il composto enzima-diammide dell’acido 
carbonico. La disattivazione riguarda non solo gli allergeni ma 
anche tutti i tipi di batteri2, mu� e e virus3.

SRK-ZSX SRK-ZS SRK-ZMX SRK-ZR SRK-ZMP SRF-ZMX SRR-ZM SKM-ZSP

Filtro anti allegernico 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. - 1 pz. - -
Filtro fotocatalitico 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. - 1 pz. - -
Funzione Allergen Clear SI SI SI SI - - - -
Self Clean Operation SI SI SI SI SI SI SI SI

Filtro Unità interne

1. Metodo di prova colorimetrico ELISA Laboratorio: agenzia ospedaliera 
indipendente nazionale Ospedale di Sagamihara, n. 1536. 2. Metodo di 
prova colorimetrico ELISA/metodo � uorescente ELISA - Laboratorio: agenzia 
ospedaliera indipendente nazionale Ospedale di Sagamihara, n. 1536. 3. 
Metodo di prova TCID (valore di infezione 50%) Laboratorio: Fondazione del 
Centro di Scienze Ambientali di Kitazato, n. 15-0145.
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COMFORT E COMODITÀ

MODALITÀ POTENZIATA

Residenziale monosplit 

IN MODO OPERATIVO RAFFRESCAMENTO

Questa modalità o� re un potenziamento di aria fresca, per 
ra� rescare rapidamente l’ambiente.
È possibile ottenere aria fresca potenziata per rinfrescarsi dopo 
il bagno oppure al rientro a casa in una calda giornata estiva, 
in modo da poter godere immediatamente di una sensazione 
di freschezza. Dopo 15 minuti, il condizionatore d’aria ripristina 
automaticamente la modalità operativa precedente, per evitare 
che l’ambiente si ra� reddi eccessivamente.

Questa modalità o� re un potenziamento di aria calda, per 
riscaldare rapidamente l’intero ambiente.
È possibile ottenere aria calda potenziata per riscaldarsi al 
risveglio oppure al rientro a casa durante la fredda stagione 
invernale. Dopo 15 minuti, il condizionatore d’aria ripristina 
automaticamente la modalità operativa precedente, per evitare 
che l’ambiente si riscaldi eccessivamente.

IN MODO OPERATIVO RISCALDAMENTO

MODALITÀ SILENZIOSA
Quando viene selezionata la modalità silenziosa, il livello 
massimo di pressione sonora dell’unità esterna sarà inferiore di 
3dB(A) rispetto al livello nominale standard (45dB(A) o meno).
La velocità del compressore è impostata su un intervallo 
inferiore rispetto a quello del funzionamento nominale, al 60% 
della potenza nominale.
La velocità massima del ventilatore sull’unità esterna è inferiore 
al funzionamento nominale.

MODALITÀ NIGHT SET-BACK
Durante le stagioni fredde, è possibile mantenere la temperatura 
ambientale a un livello comfortevole in caso di assenza, di 
notte e quando la stanza è vuota. Il climatizzatore mantiene la 
temperatura costante di circa 10° C.

Silenzioso
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TIMER SETTIMANALE
Per ogni giorno della settimana, sono disponibili max. 4 programmazioni Timer (ON-TIMER, avvio automatico programmato / 
OFF-TIMER, arresto automatico programmato). È possibile impostare max. 28 programmi per settimana. 
Una volta selezionata, la modalità Timer ripeterà la medesima programmazione ogni settimana, se non diversamente impostata o 
annullata.

TIMER NOTTURNO SLEEP
Durante il riposo notturno, non è necessario un ra� rescamento/riscaldamento eccessivo. Grazie a questa funzione, è possibile 
ottenere un ra� rescamento/riscaldamento moderato mediante la regolazione della potenza, che permette inoltre il risparmio 
energetico.

IN MODALITÀ RISCALDAMENTO

Avvio del Timer Sleep

Temperatura 
impostata

Dopo 30 minuti

Dopo 1 ora

Dopo 2 ore Tempo di 
funzionamento

IN MODALITÀ RAFFRESCAMENTO

Temperatura 
impostata

Dopo 2 ore

Dopo 1 ora

Tempo di 
funzionamento

Avvio del Timer Sleep

PRE-FUNZIONAMENTO PER AVVIO CONFORTEVOLE
Il condizionatore d’aria controlla la temperatura in ambiente, 
per raggiungere il comfort “all’orario impostato” tramite un
pre-funzionamento di 60 minuti. Ciò è comodo al risveglio 
oppure al rientro a casa ad un determinato orario. 
Nella modalità ON-TIME, il funzionamento dell’unità si avvia un 
pò di tempo prima, in modo tale che l’ambiente raggiunga la 
temperatura ottimale all’orario di avvio (ON).

Temperatura impostata

Controllare la temperatura 
ambiente 60 min. prima

Orario impostato

(In funzione)

In modalità RAFFRESCAMENTO (Stop) Avvio del funzionamento

BLOCCO PULSANTI
Blocco dell’unità, per evitare manomissioni e operazioni 
involontarie.
Questa funzione è utile per famiglie con bambini piccoli.

BLOCCO 
PULSANTI

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
È possibile impostare la direzione del � usso d’aria, per adattarla 
alla con� gurazione degli ambienti.

COMFORT E COMODITÀ

Residenziale monosplit 
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ALTA TECNOLOGIA

VENTOLA ELICOIDALE

GRIGLIA A FORMA DI FOGLIA
La griglia a forma radiale è stata 
sviluppata per consentire la fuoriuscita 
di un � usso d’aria e�  ciente attraverso 
la griglia. La riduzione del carico del 
motore e del ventilatore elicoidale 
determina una maggiore e�  cienza 
energetica, contribuendo inoltre ad un 
livello sonoro più silenzioso.

Ottimizzazione della combinazione 
della ventola elicoidale con il motore 
ventilatore: viene mantenuta la stessa 
potenza del modello precedente, con 
minore consumo di elettricità.
L’e� etto di sinergia con la griglia a 
foglie aumenta l’e�  cienza del 5%, con 
attenuazione del livello sonoro. 

UNITÀ ESTERNA

Ventola 
dentellata

RIVESTIMENTO DELLA PCB
Il circuito stampato dell’unità esterna 
è provvisto di rivestimento. In quanto 
resistente all’umidità, è di lunga durata.

SCAMBIATORE DI CALORE
Grazie alla modi� ca della con� gurazione 
delle alette dalla forma piatta alla forma 
a “M”, l’e�  cienza è aumentata del 10%. 
Questa struttura multi-dimensionale 
o� re un equilibrio ottimale di 
trasferimento di calore e � usso d’aria.

MOTORE DC
Il motore ventilatore 
produce alta e�  cienza ed 
alta potenza.LAMIERA IN ACCIAIO AD 

IMMERSIONE A CALDO CON ALTA 
RESISTENZA ANTI-CORROSIONE
Alla base delle unità esterne, è 
utilizzata una lamiera in acciaio ad 
immersione a caldo con elevata 
resistenza alla corrosione. 
Essa possiede una resistenza superiore 
anti-corrosione, e proprietà anti-gra�  o 
rispetto ai materiali convenzionali.

TRE SENSORI
Il controllo della temperatura ambiente è molto 
importante per una vita confortevole. L’utilizzo di tre 
sensori - per il controllo della temperatura interna, 
dell’umidità interna e della temperatura esterna – 
permettono il raggiungimento di una climatizzazione 
ottimale.

Sensore per temperatura 
interna e umidità

SCAMBIATORE DI CALORE
La nostra combinazione ottimale di 
con� gurazione delle alette con tubi in 
rame ha massimizzato la portata d’aria, 
senza aumentare la larghezza dell’unità 
interna. 
Il tasso di e�  cienza dello scambiatore 
di calore è stato decisamente 
migliorato del 33% rispetto a quello 
dei precedenti modelli. L’aletta è in 
grado di massimizzare il volume del 
� usso d’aria e di risparmiare energia 
simultaneamente.

PANNELLO MOBILE DELL’ARIA 
DI RIPRESA
Mediante l’applicazione di un pannello 
mobile per la ripresa dell’aria, si è 
ottenuta una riduzione della resistenza 
dell’aria insieme alla realizzazione di un 
design avanzato.

Questa pagina descrive principalmente la serie ZSX-S.

UNITÀ INTERNA

Coe� . trasferimento di calore W/m2K
alto

basso

Sensore per temperatura 
esterna

Coe� . trasferimento di calore W/m2K

alto

basso

Residenziale monosplit 
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Risparmio 
energetico

Elevata efficienza energetica, design elegante e un sistema senza 
uguali nella purificazione dell’aria distinguono KIREIA Plus, la gamma 
progettata pensando a voi. 

TECNOLOGIA AVANZATA UN DESIGN ELEGANTE, DA PREMIO 
INTERNAZIONALE E DI CHIARA 
IMPRONTA ITALIANA
I climatizzatori della serie KIREIA (ZSX e ZS) sono 
stati progettati con contorni arrotondati ed eleganti 
che si adattano perfettamente all’ambientazione 
interna di qualsiasi arredamento.

Il design è stato realizzato dallo studio Tensa srl di Milano e nel 
2017 MHI ha ricevuto, per la serie SRK ZSX, il Silver A ‘Design 
Award nella categoria “Engineering and Technical Design” per 
“aver soddisfatto le esigenti aspettative del mercato europeo della 
climatizzazione”.

GAS R32 
E RISPETTO PER L’AMBIENTE

Il gas R32 è classi� cato come gas leggermente in� ammabile, la 
sua bassa classe di in� ammabilità non lo fa rientrare all’interno 
degli obblighi del D.Lgs. 35/2010, e pertanto può essere trasportato 
con le analoghe precauzioni che caratterizzavano il trasporto del 
gas R410A se l’unità esterna ne contiene � no a 12 kg (ADR/2017).
Devono essere rispettate le norme speci� che dettate dal legislatore in 
relazione alle quantità stoccate in magazzino (VVFF).

Deve essere adeguato il certi� cato di prevenzione incendi, necessario 
per la conferma della copertura assicurativa (VVFF).

Devono essere rispettati i minimi dimensionali dei locali d'installazione 
(EN378/2017).

Le norme prevedono limitazioni di utilizzo nel caso d'installazione in 
edi� ci pubblici (EN378/2017).

L'unità interna, KIREIA PLUS può funzionare in accoppiamento 
con unità esterne che utilizzano sia gas refrigerante R410A sia 
gas R32.

                                      è compatibile con il kit MH-WiFi per 
programmare e controllare il climatizzatore da smartphone 
tramite l'apposita app per Android e iOS.

CONTROLLO WI-FI OPZIONALE

bianco titanio

È disponibile in 5 taglie di potenza: da 2,00 a 6,10 kW.

Classe A+++ in ra� rescamento [SEER 9,60 mod. 2,50 kW].

Classe A+++ in riscaldamento [SCOP 5,20 mod. 2,50 kW].

Silenziosità assoluta: il più silenzioso tra i modelli di design sul 
mercato alla massima velocità e appena 19 dB(A) alla minima 
velocità [per i modelli da 2,00 a 3,50 kW].

Ampio campo di funzionamento: da -15° C a +46° C per il 
ra� rescamento e da -20° C a +24° C per il riscaldamento.

La tecnologia PAM DC Inverter garantisce il mantenimento 
costante della temperatura in ambiente, senza sbalzi durante il 
funzionamento.

Residenziale monosplit serie 

NEW
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RISPARMIO ENERGETICO: KIREIA PLUS UTILIZZA TRE 
FUNZIONI PER RAGGIUNGERE IL LIVELLO OTTIMALE DI 
RISPARMIO ENERGETICO

1. ECO OPERATION BY HUMAN SENSOR

2. AUTO OFF BY HUMAN SENSOR

Assenza Dopo 1 o 2 ore (selezionabili) Persone nella stanza

Controllo della potenza: 
quando il sistema rileva che 
nell’ambiente non è presente 
nessuno, il � usso d’aria si arresta.

Stand by:
l’unità sospende il funzionamento se 
non rileva alcuna attività per 1 ora. 
Torna a funzionare se e quando 
l’attività riprende.

Riattivazione della funzione:
se si torna nella stanza entro 12 ore, il 
climatizzatore riprende a funzionare 
automaticamente nella modalità 
preimpostata.

3. FUZZY AUTO OPERATION

Fuzzy Auto Operation garantisce il controllo automatico della temperatura di comfort anche con un rapido cambiamento climatico.

Human sensor

FUNZIONAMENTO ECO IN RAFFRESCAMENTO

KIREIA Plus attiva il risparmio energetico quando viene rilevata 
una bassa attività, e innalza automaticamente la temperatura 
dell’aria in uscita.

FUNZIONAMENTO ECO IN RISCALDAMENTO

KIREIA Plus attiva il risparmio energetico quando viene 
rilevata un’attività � sica intensa, e abbassa automaticamente la 
temperatura dell’aria in uscita.

Quando il sensore rileva che nessuna persona è presente nella stanza, l’unità riduce automaticamente la potenza erogata ad un 
livello moderato dopo circa 15 minuti; tornerà al normale funzionamento una volta che le persone rientrano nella stanza.

Il nuovissimo sensore di attività garantisce il controllo automatico del risparmio energetico. Il sensore oltre a rilevare la presenza o 
meno di persone nell’ambiente, si preoccupa di analizzare la tipologia di attività che viene rilevata. 
KIREIA Plus regola quindi la sua capacità di ra� rescamento e/o riscaldamento in base al reale fabbisogno in ambiente.

Se dopo 1 ora (impostabile da 1 a 2 ore da controllo remoto) l’ambiente continua ad essere privo di persone, KIREIA Plus arresta il 
funzionamento e passa alla modalità “stand-by”. Si riattiva nuovamente quando eventuale attività umana viene rilevata entro
12 ore, o si spegne completamente dopo 12 ore di assenza.

Attivando una qualsiasi impostazione di temporizzazione manuale [Sleep timer, Timer on/o� , Weekly timer] lo HUMAN 
SENSOR viene inibito.

Residenziale monosplit serie 
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Fan

COMFORT VANTAGGIOSO

Quando è impostato il funzionamento silenzioso, il livello 
massimo di pressione dell’unità esterna è inferiore almeno di 
3 dB(A) rispetto al livello nominale standard che è di 45 dB(A). 

FUNZIONAMENTO 
SILENZIOSO PER UNITÀ ESTERNE

La luminosità del display a LED può essere regolata in base a 
ciascuna preferenza.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ 

VENTILAZIONE

FLUSSO D’ARIA 3D AUTO, 
SILENZIOSO E AD AMPIA PORTATA

Per la progettazione dei componenti del sistema di � usso d’aria 
di KIREIA PLUS, MHI si è avvalsa della tecnologia aeronautica, 
grazie alla quale KIREIA PLUS è in grado di distribuire in 
ambiente un � usso d'aria ampio e uniforme, con notevole 
riduzione dei consumi e dei livelli sonori: solo 19 dB(A) per i 
modelli da 2,00, 2,50 e 3,50 kW.

Permette, con un solo pulsante, di attivare tre � ussi d’aria 
indipendenti generando una brezza uniforme che raggiunge 
ogni punto della stanza.
In modalità ra� rescamento, l’aria ra� reddata non va 
direttamente sulle persone presenti nella stanza ma scorre sul 
so�  tto e il comfort si percepisce come una brezza fresca.
In riscaldamento, il � usso d’aria calda si di� onde direttamente 
sul pavimento ottenendo il massimo comfort.

Oscillazione verticale

Oscillazioni orizzontali in 8 direzioni

FUNZIONE 3D AUTO

ARIA PULITA

FUNZIONE ALLERGEN CLEAR

La funzione Allergen Clear è un vero e proprio programma di 
sani� cazione termo/meccanica: si attiva da telecomando, dura 
un’ora e mezza e si completa con l’attivazione della Self Clean 
Operation per poi arrestarsi automaticamente. Questa funzione 
neutralizza i batteri raccolti sulla super� cie dello speciale 
� ltro anti-allergenico (alla Diammide dell’acido Carbonico) 
autopulente, grazie ad una so� sticata interazione tra controllo 
di temperatura e umidità che attiva le funzioni idrolitiche degli 
enzimi presenti sul � ltro. Le fasi di questa funzione sono 4:

1. Cattura gli allergeni 2. Ra� rescamento:  
produzione condensa 
sulla batteria

3. Riscaldamento: 
distribuzione di acqua 
calda di condensa sul 
� ltro per inattivare gli 
allergeni.

4. Attivazione 
funzione Self Clean per 
l’asciugatura

SELF CLEAN OPERATION
Self Clean Operation: identi� ca il programma di sani� cazione 
automatica da mu� e che può venire eseguita al termine del 
ciclo di funzionamento della macchina (oppure come ultima 
fase della funzione Allergen Clear). Dura un paio d’ore. 
La proliferazione della mu� a viene bloccata attraverso un 
processo termo/meccanico.

Essicazione

Essicazione
Essicazione

ESEMPIO

Quando NON viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation” per una 
settimana

Espansione 
del micelio 
fungino

spore 
di mu� a

Quando viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation”

Le spore di 
mu� a non 
germinano

spore 
di mu� a

Residenziale monosplit serie 
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Comfort Preset Child Lock LED
Brightness
Adjustment

Restart
Auto

Allergen
Operation

Self Clean
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

smart defrost

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma 
armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale 
rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato. 5 L’utilizzo del modulo Wi-�  
esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.

telecomando inclusoSRC 20~60 ZSX-S

Parete

SRK 20~60 ZSX-S/ST
titanium

Modello unità interna SRK 20 ZSX-S(T) SRK 25 ZSX-S(T) SRK 35 ZSX-S(T) SRK 50 ZSX-S(T) SRK 60 ZSX-S(T)
Modello unità esterna SRC 20 ZSX-S SRC 25 ZSX-S SRC 35 ZSX-S SRC 50 ZSX-S SRC 60 ZSX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 2,00 (0,90~3,20) 2,50 (0,90~3,70) 3,50 (0,90~4,30) 5,00 (1,00~5,80) 6,10 (1,00~6,80)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 0,32 (0,16~0,74) 0,44 (0,16~0,89) 0,78 (0,16~1,26) 1,30 (0,19~1,80) 1,81 (0,19~2,50)
Consumo energetico annuo kWh/a 74 92 134 214 282
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+++ A+++ A+++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 9,50 9,60 9,20 8,20 7,60
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 6,25 5,68 4,49 3,85 3,37
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,10
Capacità nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 2,70 (0,80~5,30) 3,20 (0,80~5,80) 4,30 (0,80~6,60) 6,00 (0,60~8,10) 6,80 (0,60~8,70)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 0,47 (0,14~1,36) 0,59 (0,14~1,54) 0,90 (0,14~1,89) 1,36 (0,18~2,43) 1,67 (0,18~2,86)
Consumo energetico annuo kWh/a 728 781 906 1341 1551
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+++ A+++ A+++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 5,20 5,20 5,10 4,70 4,70
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 5,74 5,42 4,78 4,41 4,07
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C kW 2,70 2,90 3,30 4,50 5,20
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 1,9 - 2,6 2,5 - 3,2 3,9 - 4,4 6,0 - 6,2 8,3 - 7,7
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 25 25 25 30 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 15/15 15/15 15/15 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,45 1,45 1,45 1,50 1,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,03 3,03 3,03 3,13 3,13
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20 20 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220
Peso netto Kg 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Livello di pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) Ra� rescamento dB(A) 38/31/24/19 39/33/25/19 43/35/26/19 44/39/31/22 46/41/33/22
Riscaldamento dB(A) 38/32/25/19 40/34/27/19 41/35/28/19 46/41/33/23 46/42/34/23

Livello di potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 53 55 58 59 62
Riscaldamento dB(A) 53 56 58 62 63

Portata aria trattata (Hi/Me/Lo/ULo) Ra� rescamento m3/h 678/546/360/300 732/600/402/300 786/648/438/300 858/744/468/324 978/804/534/324
Riscaldamento m3/h 732/618/432/324 768/660/468/324 834/708/516/324 1038/858/588/372 1068/822/654/372

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16 16
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 43,0 43,0 43,0 45 45

Max livello pressione sonora a  1 m dB(A) 44 45 48 50 52
Max livello potenza sonora dB(A) 58 58 62 63 65
Max aria trattata   m3/h 1860 1860 2160 2340 2490
Controlli
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Modulo Wi-Fi 5

opzionali

- MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Modulo interfaccia per gestione tramite � locomando/centralizzatore/ interfacce BMS SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando

accessori da abbinare
a modulo interfaccia
SC-BIKN2-E

RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX - MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
Modbus - MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean - MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1

Residenziale monosplit serie 
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Fan

Per un maggior comfort durante le ore 
notturne, è possibile regolare a proprio 
piacere la luminosità del LED.

COMFORT VANTAGGIOSO

Quando è impostato il funzionamento silenzioso, il livello 
massimo di pressione dell’unità esterna è inferiore almeno di 
3 dB(A) rispetto al livello nominale standard che è di 45 dB(A). 

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO 
PER UNITÀ ESTERNE La luminosità del display a LED può essere regolata in base a 

ciascuna preferenza.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ 

VENTILAZIONE

FLUSSO D’ARIA 3D AUTO, 
SILENZIOSO E AD AMPIA PORTATA

Per la progettazione dei componenti del sistema di � usso d’aria 
di KIREIA, MHI si è avvalsa della tecnologia aeronautica, grazie 
alla quale KIREIA è in grado di distribuire in ambiente un � usso 
d'aria ampio e uniforme, con notevole riduzione dei consumi e 
dei livelli sonori: solo 19 dB(A) per i modelli da 2,00, 2,50 e 3,50 
kW.

Permette, con un solo pulsante, di attivare tre � ussi d’aria 
indipendenti generando una brezza uniforme che raggiunge 
ogni punto della stanza.
In modalità ra� rescamento, l’aria ra� reddata non va 
direttamente sulle persone presenti nella stanza ma scorre sul 
so�  tto e il comfort si percepisce come una brezza fresca.
In riscaldamento, il � usso d’aria calda si di� onde direttamente 
sul pavimento ottenendo il massimo comfort.

FUNZIONE 3D AUTO

Residenziale monosplit serie 

Oscillazione verticale

Oscillazioni orizzontali in 8 direzioni

ARIA PULITA

FUNZIONE ALLERGEN CLEAR

La funzione Allergen Clear è un vero e proprio programma di 
sani� cazione termo/meccanica: si attiva da telecomando, dura 
un’ora e mezza e si completa con l’attivazione della Self Clean 
Operation per poi arrestarsi automaticamente. Questa funzione 
neutralizza i batteri raccolti sulla super� cie dello speciale 
� ltro anti-allergenico (alla Diammide dell’acido Carbonico) 
autopulente, grazie ad una so� sticata interazione tra controllo 
di temperatura e umidità che attiva le funzioni idrolitiche degli 
enzimi presenti sul � ltro. Le fasi di questa funzione sono 4:

1. Cattura gli allergeni 2. Ra� rescamento:  
produzione condensa 
sulla batteria

3. Riscaldamento: 
distribuzione di acqua 
calda di condensa sul 
� ltro per inattivare gli 
allergeni.

4. Attivazione 
funzione Self Clean per 
l’asciugatura

SELF CLEAN OPERATION
Self Clean Operation: identi� ca il programma di sani� cazione 
automatica da mu� e che può venire eseguita al termine del 
ciclo di funzionamento della macchina (oppure come ultima 
fase della funzione Allergen Clear). Dura un paio d’ore. 
La proliferazione della mu� a viene bloccata attraverso un 
processo termo/meccanico.

Essicazione

Essicazione
Essicazione

ESEMPIO

Quando NON viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation” per una 
settimana

Espansione 
del micelio 
fungino

spore 
di mu� a

Quando viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation”

Le spore di 
mu� a non 
germinano

spore 
di mu� a
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Comfort Preset Child Lock LED
Brightness
Adjustment

Restart
Auto

Economy Allergen
Operation

Self Clean
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

telecomando inclusoSRC 20~50 ZS-S
smart defrost

titanium

Parete

SRK 20~50 ZS-S SRK 20~50 ZS-ST

Modello unità interna SRK 20 ZS-S(T) SRK 25 ZS-S(T) SRK 35 ZS-S(T) SRK 50 ZS-S(T)
Modello unità esterna SRC 20 ZS-S SRC 25 ZS-S SRC 35 ZS-S SRC 50 ZS-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 2,00 (1,00~2,80) 2,50 (1,00~3,00) 3,50 (1,00~3,80) 5,00 (1,70~5,50)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 0,44 (0,21~0,77) 0,62 (0,21~0,88) 1,01 (0,21~1,24) 1,56 (0,40~2,30)
EER 1 - 4,55 4,03 3,47 3,21
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,00 2,50 3,50 5,00
Consumo energetico annuo kWh/a 90 113 158 280
SEER 2 - 7,80 7,80 7,80 6,26
Classe e�  cienza energetica stagionale 3 - A++ A++ A++ A++
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 2,70 (0,90~4,20) 3,20 (0,90~4,40) 4,00 (0,90~4,80) 5,80 (1,60~6,60)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 0,62 (0,17~1,38) 0,80 (0,17~1,36) 1,00 (0,17~1,45) 1,59 (0,37~2,30)
COP 1 - 4,35 4 4 3,65
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C

condizioni 
climatiche medie

kW 2,4 2,5 2,8 3,9
Consumo energetico annuo kWh/a 732 762 852 1300
SCOP 2 - 4,60 4,60 4,60 4,20
Classe e�  cienza energetica stagionale 3 - A++ A++ A++ A+

Limiti di funzionamento Ra� rescamento °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
Riscaldamento °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 0,75 0,75 0,95 1,25
Tonnellate di CO2 equivalenti 1,57 1,57 1,98 2,61

Dati elettrici
Alimentazione V/Ph/Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50

U.I. ~ U.E. - U.E. U.E. U.E. U.E.
Portata interruttore di protezione A 16 16 16 20
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n. 3 3 3 3

Connessioni frigorifere Liquido mm (Pollici) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Gas mm (Pollici) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2")

Massima lunghezza di splittaggio m 20 20 20 25
Massimo dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.E.-U.I. m 10/10 10/10 10/10 15/15
Lunghezza di splittaggio con carica standard m 15 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20 20
Speci� che unità interne

Livello di pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) Ra� rescamento dB(A) 34/25/22/19 36/28/23/19 40/30/26/19 45/36/28/22
Riscaldamento dB(A) 36/29/23/19 39/30/24/19 41/36/25/19 45/37/31/24

Livello di potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 50 52 56 58
Riscaldamento dB(A) 52 55 58 59

Portata aria trattata (Hi/Me/Lo/ULo) Ra� rescamento m3/h 558/420/354/300 594/480/354/300 678/522/420/300 726/594/444/354
Riscaldamento m3/h 600/510/390/354 678/522/402/354 738/660/420/336 834/672/546/444

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16
Dimensioni LxPxH mm 870x230x290 870x230x290 870x230x290 870x230x290
Peso netto Kg 9,5 9,5 9,5 10

Filtro in dotazione 1x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
1x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico

Speci� che unità esterne
Livello di pressione sonora a 1 m dB(A) 45 46 50 53
Livello di potenza sonora dB(A) 57 58 62 63
Portata aria trattata (massima) m3/h 1644 1644 1890 1968
Dimensioni LxPxH mm 780(+62)x290x540 780(+62)x290x540 780(+62)x290x540 780(+62)x290x595
Peso netto Kg 31,5 31,5 34,5 36,5
Controlli
Controllo remoto in dotazione - Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Modulo Wi-Fi 5

opzionali

- MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Modulo interfaccia per gestione tramite � locomando/centralizzatore/ interfacce BMS - SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando

accessori da abbinare 
a modulo 
interfaccia 
SC-BIKN2-E

- RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore - SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX - MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
Modbus - MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean - MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma 
armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale 
rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato. 5 L’utilizzo del modulo Wi-�  
esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.

Classe A++ in ra� rescamento 
[SEER 7,8 modd. da 2,00 a 3,50 kW].

Classe A++ in riscaldamento 
[SCOP 4,6 modd. da 2,00 a 3,50 kW].

Residenziale monosplit serie 

SRC 20~50 ZS-S
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Fan

IL PIACERE DI RESPIRARE A “PIENI POLMONI”

Consente una migliore distribuzione e destrati� cazione dell’aria 
trattata ed è selezionabile sia in modalità manuale sia in 
modalità automatica.
In modalità manuale, dal telecomando, oltre allo Swing (moto 
continuo delle alette) sono selezionabili 8 diverse posizioni 
per la direzione del � usso orizzontale e verticale. Il sistema 
3D AUTO, attraverso telecomando, aziona 3 motori: uno per 
l’oscillazione verticale e 2 per l’oscillazione orizzontale, che 
permettono di avere 3 controlli indipendenti delle alette.

Oscillazione verticale

Oscillazioni orizzontali in 8 direzioni

Parete

› 2 taglie 2,55~3,50 kW

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+ per tutti i modelli

› Fino a -15° C in riscaldamento e in ra� rescamento

› 22 dB(A) per la silenziosità 

› Funzione Self Clean per la sani� cazione automatica da mu� e

› Wi-Fi (opzionale)

Residenziale monosplit serie HEALTH

FUNZIONE ALLERGEN CLEAR

La funzione Allergen Clear è un vero e proprio programma di 
sani� cazione termo/meccanica: si attiva da telecomando, dura 
un’ora e mezza e si completa con l’attivazione della Self Clean 
Operation per poi arrestarsi automaticamente. Questa funzione 
neutralizza i batteri raccolti sulla super� cie dello speciale 
� ltro anti-allergenico (alla Diammide dell’acido Carbonico) 
autopulente, grazie ad una so� sticata interazione tra controllo 
di temperatura e umidità che attiva le funzioni idrolitiche degli 
enzimi presenti sul � ltro. Le fasi di questa funzione sono 4:

1. Cattura gli allergeni 2. Ra� rescamento:  
produzione condensa 
sulla batteria

3. Riscaldamento: 
distribuzione di acqua 
calda di condensa sul 
� ltro per inattivare gli 
allergeni.

4. Attivazione 
funzione Self Clean per 
l’asciugatura

SELF CLEAN OPERATION
Self Clean Operation: identi� ca il programma di sani� cazione 
automatica da mu� e che può venire eseguita al termine del 
ciclo di funzionamento della macchina (oppure come ultima 
fase della funzione Allergen Clear). 
Dura un paio d’ore. La proliferazione della mu� a viene bloccata 
attraverso un processo termo/meccanico.

Essicazione

Essicazione
Essicazione

ESEMPIO

Quando NON viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation” per una 
settimana

Espansione 
del micelio 
fungino

spore 
di mu� a

Quando viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation”

Le spore di 
mu� a non 
germinano

spore 
di mu� a

Arresto 2 ore

Spegnimento automatico

Funzione normale Funzione 
Self Clean
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Economy
Restart

AutoAllergen
Operation

Self Clean
Operation

Allergen
Filter

SUN
Filter

SRC 25~35 ZMX-S
telecomando 
incluso

Parete

smart defrost

SRK 25~35 ZMX-S

Modello unità interna SRK 25 ZMX-S SRK 35 ZMX-S
Modello unità esterna SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 2,55 (0,90~3,20) 3,50 (0,90~4,10)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 0,49 (0,19~0,82) 0,845 (0,19~1,01)
Consumo energetico annuo kWh/a 118 171
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 7,60 7,20
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 5,20 4,14
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,55 3,50
Capacità nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 3,13 (0,90~4,70) 4,30 (0,90~5,10)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 0,595 (0,23~1,12) 0,96 (0,23~1,35)
Consumo energetico annuo kWh/a 954 1082
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,26 4,27
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 5,26 4,48
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C kW 2,90 3,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 2,5 - 3,1 4,0 - 4,6
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 15 15
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 10/10 10/10
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,20 1,20
Tonnellate di CO2 equivalenti 2,51 2,51
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15
Carica aggiuntiva g/m - -
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+24° C -15° C~+24° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 309x890x220 309x890x220
Peso netto Kg 13,5 13,5

Livello di pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) dB(A) 41/31/25/22 43/33/25/22
Livello potenza sonora dB(A) 55 58
Aria trattata (Hi/Me/Lo/ULo) m3/h 750/540/378/300/ 810/570/390/300
Diametro dello scarico condensa mm 16 16
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 595x780(+62)x290 595x780(+62)x290
Peso netto Kg 35 35

Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 47 50
Max livello potenza sonora dB(A) 60 63
Max aria trattata   m3/h 1770 1950
Controlli
Controllo remoto in dotazione tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Modulo Wi-Fi 5

opzionali

- MH-WIFI MH-WIFI
Modulo interfaccia per gestione tramite � locomando/centralizzatore/ interfacce BMS SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando

accessori da abbinare 
a modulo interfaccia 
SC-BIKN2-E

RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX
Modbus
Enocean

- MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
- MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-2
- MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-2

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma 
armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale 
rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato. 5 L’utilizzo del modulo Wi-�  
esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.

Residenziale monosplit serie HEALTH



24

Fan

IL PIACERE DI RESPIRARE A “PIENI POLMONI”

Consente una migliore distribuzione e destrati� cazione dell’aria 
trattata ed è selezionabile sia in modalità manuale sia in 
modalità automatica.
In modalità manuale, dal telecomando, oltre allo Swing (moto 
continuo delle alette) sono selezionabili 8 diverse posizioni 
per la direzione del � usso orizzontale e verticale. Il sistema 
3D AUTO, attraverso telecomando, aziona 3 motori: uno per 
l’oscillazione verticale e 2 per l’oscillazione orizzontale, che 
permettono di avere 3 controlli indipendenti delle alette.

Oscillazione verticale

Oscillazioni orizzontali in 8 direzioni

Parete

› 3 taglie 6,30~8,00 kW

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A++ (6,30 kW); A++/A+ 
(7,10~8,00 kW)

› Fino a -15° C in riscaldamento e in ra� rescamento

› Molto silenzioso: 25 dB(A) (6,30~7,10 kW); 26 dB(A) (8,00 kW)

› Filtri antiallergenico e fotocatalitico

› Design elegante, linee essenziali

› Lunghezza di splittaggio: 30 m

› Wi-Fi (opzionale)

FUNZIONE ALLERGEN CLEAR

La funzione Allergen Clear è un vero e proprio programma di 
sani� cazione termo/meccanica: si attiva da telecomando, dura 
un’ora e mezza e si completa con l’attivazione della Self Clean 
Operation per poi arrestarsi automaticamente. Questa funzione 
neutralizza i batteri raccolti sulla super� cie dello speciale 
� ltro anti-allergenico (alla Diammide dell’acido Carbonico) 
autopulente, grazie ad una so� sticata interazione tra controllo 
di temperatura e umidità che attiva le funzioni idrolitiche degli 
enzimi presenti sul � ltro. Le fasi di questa funzione sono 4:

1. Cattura gli allergeni 2. Ra� rescamento:  
produzione condensa 
sulla batteria

3. Riscaldamento: 
distribuzione di acqua 
calda di condensa sul 
� ltro per inattivare gli 
allergeni.

4. Attivazione 
funzione Self Clean per 
l’asciugatura

SELF CLEAN OPERATION

Self Clean Operation: identi� ca il programma di sani� cazione 
automatica da mu� e che può venire eseguita al termine del 
ciclo di funzionamento della macchina (oppure come ultima 
fase della funzione Allergen Clear). 
Dura un paio d’ore. La proliferazione della mu� a viene bloccata 
attraverso un processo termo/meccanico. Essicazione

Essicazione
Essicazione

ESEMPIO

Quando NON viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation” per una 
settimana

Espansione 
del micelio 
fungino

spore 
di mu� a

Quando viene 
eseguita la “Self Clean 
Operation”

Le spore di 
mu� a non 
germinano

spore 
di mu� a

Arresto 2 ore

Funzione normale Funzione 
Self Clean

Spegnimento automatico

Residenziale monosplit serie HEALTH
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Economy Self Clean
Operation

Comfort
Restart

Auto

SRC 63 ZR-S SRC 71~80 ZR-S

telecomando 
incluso

Parete

smart defrost

SRK 63~80 ZR-S

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato. 5 L’utilizzo del modulo Wi-�  esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.

Modello unità interna SRK 63 ZR-S SRK 71 ZR-S SRK 80 ZR-S
Modello unità esterna SRC 63 ZR-S SRC 71 ZR-S SRC 80 ZR-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 6,30 (1,20~7,10) 7,10 (2,30~7,70) 8,00 (2,30~9,00)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 1,85 (0,54~2,50) 2,05 (0,54~2,70) 2,35 (0,54~3,20)
Consumo energetico annuo kWh/a 291 346 425
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 7,60 7,20 6,60
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,41 3,46 3,40
Carico teorico (Pdesignc) kW 6,30 7,10 8,00
Capacità nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 7,10 (0,80~9,00) 8,00 (2,00~10,00) 9,00 (2,10~10,50)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 1,74 (0,37~2,80) 2,06 (0,37~3,40) 2,40 (0,37~3,50)
Consumo energetico annuo kWh/a 1610 2055 2261
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A++ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,70 4,50 4,40
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,08 3,88 3,75
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C kW 5,40 6,60 7,10
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 8,5 - 8,0 9,5 - 9,6 10,9 - 11,1
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 15,88 (5/8") 6,35 (1/4") - 15,88 (5/8")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,55 1,80 1,90
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,24 3,76 3,96
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+24° C -15° C~+24° C -15° C~+24° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 339x1197x262 339x1197x262 339x1197x262
Peso netto Kg 15,5 15,5 16,5

Livello di pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) dB(A) 44/39/35/25 44/41/37/25 47/44/39/26
Livello potenza sonora dB(A) 58 60 62
Aria trattata (Hi/Me/Lo/ULo) m3/h 1230/1086/942/624 1230/1116/972/624 1410/1212/1050/624
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 750x880(+88)x340
Peso netto Kg 45 57 58,5

Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 54 53 56
Max livello potenza sonora dB(A) 67 65 68
Max aria trattata   m3/h 2490 3300 3780
Controlli
Controllo remoto in dotazione tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Modulo Wi-Fi 5

opzionali

- MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Modulo interfaccia per gestione tramite � locomando/centralizzatore/ interfacce BMS SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando

accessori da abbinare 
a modulo interfaccia 
SC-BIKN2-E

RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX
Modbus
Enocean

- MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
- MH-RC-MBS-3 MH-RC-MBS-4 MH-RC-MBS-5
- MH-RC-ENO-3 MH-RC-ENO-4 MH-RC-ENO-5

Residenziale monosplit serie HEALTH
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Fan

› 3 taglie 2,50~4,50 kW

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+ (3,20 kW); 
 A/A (2,50 e 4,50 kW)

› Fino a -15° C in riscaldamento e in ra� rescamento

› Molto silenzioso: 23 dB(A) (2,50~3,20 kW) (pressione sonora)

› Lunghezza di splittaggio: 25 m (4,50 kW)

› Trattamento antibatterico del ventilatore

1. Sensore temperatura interna

2. Sensore umidità interna

3. Sensore temperatura esterna

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA 
E DELLA CONDENSA DI UMIDITÀ

Per garantire comfort e aria pulita è necessario tenere sotto 
controllo l’umidità.
Il sistema esclusivo a 3 sensori di controllo evita fastidiosi 
gocciolamenti dovuti a elevate concentrazioni di umidità 
nell’ambiente:
• sensore di temperatura interna (sull’unità interna)
• sensore di umidità interna (sull’unità interna)
• sensore di temperatura esterna (sull’unità esterna).

Il telecomando in dotazione consente di impostare funzioni per 
tutte le esigenze: 
FAN SPEED. Scelta delle 4 velocità di ventilazione (automatica/
alta/media/bassa).

MODE. Seleziona la modalità di funzionamento 
(ra� rescamento/riscaldamento/deumidi� cazione/ventilazione).

HI POWER/ECONO. Raggiunge la temperatura desiderata nel 
minor tempo possibile.

AIR FLOW. Selezione automatica della modalità d’oscillazione
verticale delle alette di mandata dell’aria.

TIMER. Imposta l’accensione e lo spegnimento programmato 
nell’arco delle 24 ore.

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE

Parete

SLEEP. Programma notturno, per prevenire fastidiosi sbalzi 
termici.

CLEAN. Attiva la funzione automatica autopulente contro mu� e 
e batteri.

ACL. Permette di resettare tutte le funzioni e impostare l’ora 
dell’orologio.

Essicazione

Essicazione
EssicazioneArresto 2 ore

Funzione normale Funzione 
Self Clean

Spegnimento automatico

SELF CLEAN OPERATION

Self Clean Operation: identi� ca il programma di sani� cazione 
automatica da mu� e che può venire eseguita al termine del 
ciclo di funzionamento della macchina (oppure come ultima 
fase della funzione Allergen Clear). 
Dura un paio d’ore. La proliferazione della mu� a viene bloccata 
attraverso un processo termo/meccanico.

Residenziale monosplit serie SMART
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Economy Self Clean
Operation

Comfort
Restart

Auto

telecomando 
incluso

Parete

smart defrost

SRK 25~45 ZMP-S

SRC 25~35 ZMP-S SRC 45 ZMP-S

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Modello unità interna SRK 25 ZMP-S SRK 35 ZMP-S SRK 45 ZMP-S
Modello unità esterna SRC 25 ZMP-S SRC 35 ZMP-S SRC 45 ZMP-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 2,50 (0,90~2,80) 3,20 (0,90~3,50) 4,50 (0,90~4,80)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 0,78 (0,25~1,01) 0,995 (0,23~1,32) 1,495 (0,22~1,98)
Consumo energetico annuo kWh/a 160 183 293
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A A++ A
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,50 6,15 5,38
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,21 3,22 3,01
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,50 3,20 4,50
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 2,80 (0,80~3,90) 3,60 (0,90~4,30) 5,0 (0,80~5,80)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 0,75 (0,20~1,43) 0,995 (0,19~1,31) 1,385 (0,20~1,86)
Consumo energetico annuo kWh/a 1027 1052 1398
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A A+ A
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 3,82 4,00 3,81
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,71 3,62 3,61
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C kW 2,80 3,20 3,80
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 3,9 - 3,8 4,9 - 4,9 7,0 - 6,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 15 15 25
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 10/10 10/10 15/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 0,66 0,81 1,20
Tonnellate di CO2 equivalenti 1,37 1,69 2,51
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 10 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 - 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+24° C -15° C~+24° C -15° C~+24° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 262x769x210 262x769x210 262x769x210
Peso netto Kg 6,9 7,2 7,6

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 45/34/23 47/36/23 46/40/25
Riscaldamento dB(A) 43/34/26 44/36/28 48/43/32

Livello potenza sonora dB(A) 59 60 60

Aria trattata (Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 606/438/252 570/408/252 540/432/228
Riscaldamento m3/h 570/438/312 576/444/330 720/552/372

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Filtro (in dotazione) 1x
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 540x645(+57)x275 540x645(+57)x275 595x780(+62)x290
Peso netto Kg 25 27 40
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 47 49 52
Max livello potenza sonora dB(A) 60 60 65
Max aria trattata m3/h 1560 1524 2130
Parti opzionali
Interfaccia per Filocomando e/o SC-ADNA-E (tutto Opz.) - - -
Filocomando (Opz.) - - -
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) - - -

Residenziale monosplit serie SMART
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› 3 taglie 2,50~5,00 kW

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+ (2,50~3,50 kW); 
 A+/A+ (5,00 kW)

› Fino a -15° C in riscaldamento e in ra� rescamento

› Silenzioso: 26 dB(A) (2,50 kW) (pressione sonora)

› Design elegante

› Adattabilità a tutti gli ambienti

› Wi-Fi (opzionale)

DIFFUSIONE UNIFORME DELL’ARIA

L’unità prevede 2 opzioni per la gestione del � usso d'aria, in 
modalità sia superiore sia inferiore, con selezione automatica 
delle alette di mandata dell’aria.
Ciò consente, in caso di utilizzo in riscaldamento, la di� usione a 
terra dell'aria calda, contribuendo a un migliore comfort.
È possibile impostare la selezione simultanea delle alette 
- superiore e inferiore - di di� usione dell’aria, tramite l’apposito 
pulsante di controllo presente a bordo macchina.

In caso di utilizzo del 
telecomando a raggi infrarossi

LA CONSOLE PRIMARY HEATING

È un climatizzatore a pavimento che consente di riscaldare e 
ra� rescare in modo ampio e uniforme. 
I due de� ettori, superiore e inferiore, consentono di distribuire 
l’aria garantendo una temperatura costante in tutto l’ambiente 
in ogni utilizzo.
Le sue linee moderne si adattano perfettamente a tutti gli 
ambienti occupando meno spazio di un radiatore standard. 
La console può essere installata facilmente anche sotto una 
� nestra.

Alette superiori

Alette inferiori

Console

Deodorizzante e lavabile, mantiene l’aria fresca neutralizzando 
le molecole che causano il cattivo odore. Il � ltro ed il suo potere 
deodorizzante può essere ripristinato mediante semplice 
lavaggio con acqua e asciugatura sotto il sole.

FILTRO FOTOCATALICO AL BIOSSIDO DI TITANIO + ZEOLITE
IN TESSUTO NON TESSUTO CON POLVERI DI TIO2 + ZEOLITE

FILTRO ALLERGEN CLEAR
Il � ltro antiallergico elimina il polline1, i pidocchi2 e gli allergeni 
che vivono sui peli di gatto, ecc. e li disattiva. Il segreto della 
disattivazione è il composto enzima-diammide dell’acido 
carbonico. La disattivazione riguarda non solo gli allergeni ma 
anche tutti i tipi di batteri2, mu� e e virus3.

1. Metodo di prova colorimetrico ELISA Laboratorio: agenzia 
ospedaliera indipendente nazionale Ospedale di Sagamihara, 
n. 1536. 2. Metodo di prova colorimetrico ELISA/metodo 
� uorescente ELISA - Laboratorio: agenzia ospedaliera 
indipendente nazionale Ospedale di Sagamihara, n. 1536. 3. 
Metodo di prova TCID (valore di infezione 50%) Laboratorio: 
Fondazione del Centro di Scienze Ambientali di Kitazato, n. 
15-0145.

Residenziale monosplit serie PRIMARY HEATING
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Economy Self Clean
Operation

SUN
Filter

Comfort Child Lock
Restart

Auto

telecomando 
incluso

Residenziale monosplit serie PRIMARY HEATING
Console

SRC 25~35 ZMX-S SRC 50 ZSX-SSRF 25~50 ZMX-S

smart defrost

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato. 5 L’utilizzo del modulo Wi-�  esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.

Modello unità interna SRF 25 ZMX-S SRF 35 ZMX-S SRF 50 ZMX-S
Modello unità esterna SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 50 ZSX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 2,50 (0,90~3,20) 3,50 (0,90~4,10) 5,00 (1,10~5,20)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 0,521 (0,19~0,82) 0,890 (0,19~1,26) 1,390 (0,20~1,70)
Consumo energetico annuo kWh/a 127 184 292
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,90 6,67 6,01
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 4,80 3,93 3,60
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,50 3,50 5,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 3,40 (0,90~4,70) 4,50 (0,90~5,10) 6,00 (0,60~6,90)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 0,723 (0,23~1,20) 1,124 (0,23~1,43) 1,540 (0,20~2,15)
Consumo energetico annuo kWh/a 1053 1153 1736
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,12 4,25 4,19
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,70 4,00 3,90
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C kW 3,10 3,50 5,20
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 2,6 - 3,6 4,1 - 5,2 6,4 - 7,1
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 15 15 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 10/10 10/10 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,20 1,20 1,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 2,51 2,51 3,13
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m - - 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+24° C -15° C~+24° C -15° C~+24° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 600x860x238 600x860x238 600x860x238
Peso netto Kg 18 19 19

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) Ra� rescamento dB(A) 40/32/29/26 41/34/32/28 46/42/35/32
Riscaldamento dB(A) 40/35/33/28 41/36/35/31 47/41/39/33

Livello potenza sonora dB(A) 51 52 58

Aria trattata (Hi/Me/Lo/ULo) Ra� rescamento m3/h 540/456/402/348 552/468/438/384 690/576/444/396
Riscaldamento m3/h 630/492/462/396 642/498/486/444 720/600/564/456

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 590x780(+62)x290 590x780(+62)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 35 35 45
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 47 50 54
Max livello potenza sonora dB(A) 60 63 63
Max aria trattata m3/h 1770 1950 2340
Controlli
Controllo remoto in dotazione tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Modulo Wi-Fi 5

opzionali

- MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Modulo interfaccia per gestione tramite � locomando/centralizzatore/ interfacce BMS SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando

accessori da abbinare
a modulo interfaccia
SC-BIKN2-E

RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX - MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
Modbus - MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-2 MH-RC-MBS-3
Enocean - MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-2 MH-RC-ENO-3

SRF 25~50 ZMX-S
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Economy Self Clean
Operation

tComfor Child Lock
Restart

Auto

telecomando 
incluso

Canalizzabile a bassa prevalenza

› 2 taglie 2,50~3,50 kW

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+

› Fino a -15° C in riscaldamento e in ra� rescamento

› Silenzioso: 24 dB(A)

› Telecomando, � ltro inferiore e pompa per lo scarico della 
condensa inclusi

smart defrost

30 MM IN MENO IN ALTEZZA
Rispetto al modello precedente, SRR 25~35 ZM-S è ancora 
più sottile. 200 mm invece di 230 mm. L’ulteriore riduzione 
dell’altezza, consente ancora maggiormente, in fase 
d'installazione, un'agevole applicazione della macchina nelle 
controso�  ttature. Questo incide, ovviamente, anche sul peso: 
20 kg invece di 22 kg.

SRR 25~35 ZM-S
SRC 25~35 ZMX-S

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato. 

Modello unità interna SRR 25 ZM-S SRR 35 ZM-S
Modello unità esterna SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 2,50 (1,00~3,30) 3,50 (1,00~3,90)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 0,57 (0,21 ~ 0,86) 0,98 (0,21 ~ 1,20)
Consumo energetico annuo kWh/a 136 194
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,43 6,33
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 4,39 3,57
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,50 3,50
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 3,40 (1,40~4,80) 4,20 (1,50~5,20)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 0,75 (0,26 ~ 1,32) 1,03 (0,26 ~ 1,47)
Consumo energetico annuo kWh/a 1133 1238
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,08 4,02
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,53 4,08
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C kW 3,30 3,55
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 3,0 - 3,9 4,7 - 5,0
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 15 15
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 10/10 10/10
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,20 1,20
Tonnellate di CO2 equivalenti 2,51 2,51
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15
Carica aggiuntiva g/m - -
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+24° C -15° C~+24° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 200x750x500 200x750x500
Peso netto Kg 20,5 20,5

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) Ra� rescamento dB(A) 37/33/30/24 38/34/31/25
Riscaldamento dB(A) 40/37/34/28 41/38/35/29

Livello potenza sonora dB(A) 59 60

Aria trattata (Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 570/480/390/270 600/510/420/300
Riscaldamento m3/h 600/540/480/360 630/570/510/390

Prevalenza ventilatori Pa 35 35
Diametro dello scarico condensa mm 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) - Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Pompa di scarico condensa (in dotazione) mm 600 600
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 595x780(+62)x290 595x780(+62)x290
Peso netto Kg 35 35
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 47 50
Max livello potenza sonora dB(A) 60 62
Max aria trattata   m3/h 1770 1950
Parti opzionali
Modulo interfaccia per gestione tramite � locomando/centralizzatore/ interfacce BMS

opzionali

SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando

accessori da abbinare
a modulo interfaccia
SC-BIKN2-E

RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX - MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i
Modbus - MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-2
Enocean - MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-2

Kit ripresa aria inferiore (Opz.) UT-BAT1EF UT-BAT1EF
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› 3 taglie 4,00~5,60 kW

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+ (5,60 kW), A+/A+ (4,00~5,00 kW)

› Fino -20° C in riscaldamento e � no a -15° C in ra� rescamento

› Silenzioso: 25 dB(A) (5,60 kW)

› Solo 280 mm di altezza, pompa di scarico condensa di serie

PRESSIONE STATICA DISPONIBILE: FUNZIONE E.S.P.

La funzione E.S.P. garantisce i valori nominali della portata d’aria 
indipendentemente dalla lunghezza della canalizzazione.

Canale
Canale

Canale più lungo

So�  tto

Canalizzabile a media prevalenza

smart 
defrost

SRC 40~60 ZSX-SFDUM 40~50VF
FDUM 60VF

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato. 

Modello unità interna FDUM 40VF FDUM 50VF FDUM 60VF
Modello unità esterna SRC 40 ZSX-S SRC 50 ZSX-S SRC 60 ZSX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 0,952 1,38 1,54
Consumo energetico annuo kWh/a 233 309 306
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+ A+ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,01 5,68 6,42
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 4,20 3,62 3,64
Carico teorico (Pdesignc) kW 4,00 5,00 5,60
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 1,07 1,45 1,75
Consumo energetico annuo kWh/a 1182 1382 1731
Classe e�  cienza energetica stagionale                                (stagione media) 626/20111 A+ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale                            (stagione media) SCOP2 4,15 4,36 4,37
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,21 3,72 3,83
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C kW 3,50 4,30 5,40
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 4,4 - 4,9 6,3 - 6,6 6,8 - 7,8
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,50 1,50 1,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,13 3,13 3,13
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 280x750x635 280x750x635 280x950x635
Peso netto Kg 29 29 34

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 37/32/29/26 37/32/29/26 36/31/28/25
Riscaldamento dB(A) 37/32/29/26 37/32/29/26 36/31/28/25

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 60 60 60
Riscaldamento dB(A) 60 60 60

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 780/600/540/480 780/600/540/480 1200/900/780/600
Riscaldamento m3/h 780/600/540/480 780/600/540/480 1200/900/780/600

Prevalenza ventilatori Pa Standard 35 - Max 100 Standard 35 - Max 100 Standard 35 - Max 100
Diametro dello scarico condensa mm 32 32 32
Controllo remoto (in dotazione) tipo - - -
Filtro (in dotazione) - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 45 45 45
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 54 54
Max livello potenza sonora dB(A) 63 63 65
Max aria trattata   m3/h 2160 2400 2490
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filtro KIT (Opz.) 1x UM-FL1EF UM-FL1EF UM-FL2EF

Residenziale monosplit serie LIGHT COMMERCIAL



32

Restart
Auto

FDE VG, MASSIME PRESTAZIONI

6 dB(A) in meno, KIT wireless opzionale per il controllo da 
remoto, valori di SEER E SCOP più elevati per una migliore 
e�  cienza, ventilatore dotato di motore DC Inverter, 
manutenzione sempli� cata: il nuovo so�  tto FDE VG, si presenta 
con una serie di novità che lo rendono ancora più competitivo 
sul mercato. 

› 3 taglie 4,00~5,60 kW
› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+ (5,60 kW),  
 A++/A (4,00~5,00 kW)
› Fino a -20° C in riscaldamento e � no a -15° C in ra� rescamento
› Solo 31 dB(A) (4,00~5,00 kW); solo 32 dB(A) (5,60 kW)
› Design compatto: solo 210 mm di altezza
› Flusso d’aria ad ampio raggio
› Lunghezza di splittaggio 30 m

Kit opzionale

Soffitto

smart defrost

FDE 40~60VG RCN-E-E2 SRC 40~60 ZSX-S

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato. 

Modello unità interna FDE 40VG FDE 50VG FDE 60VG
Modello unità esterna SRC 40 ZSX-S SRC 50 ZSX-S SRC 60 ZSX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Raffrescamento

kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 1,02 1,52 1,75
Consumo energetico annuo kWh/a 217 288 292
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,46 6,10 6,72
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,92 3,29 3,20
Carico teorico (Pdesignc) kW 4,00 5,00 5,60
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 1,1 1,46 1,86
Consumo energetico annuo kWh/a 1069 1358 1475
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A A A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 3,93 3,92 4,08
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,09 3,70 3,60
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C kW 3,00 3,80 4,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 4,8 - 5,1 7,0 - 7,0 8,0 - 8,7
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,50 1,50 1,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,13 3,13 3,13
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 210x1070x690 210x1070x690 210x1320x690
Peso netto Kg 28 28 33

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Raffrescamento dB(A) 46/38/36/31 46/38/36/31 47/41/37/32
Riscaldamento dB(A) 46/38/36/31 46/38/36/31 47/41/37/32

Livello potenza sonora Raffrescamento dB(A) 60 60 60
Riscaldamento dB(A) 60 60 60

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo) Raffrescamento m3/h 780/600/540/420 780/600/540/420 1200/960/780/600
Riscaldamento m3/h 780/600/540/420 780/600/540/420 1200/960/780/600

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20
Controllo remoto (in dotazione) tipo - - -
Filtro (in dotazione) 2x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Filtro (in dotazione) 1x - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 45 45 45
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 54 54
Max livello potenza sonora dB(A) 63 63 65
Max aria trattata m3/h 2160 2400 2340
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-E-E2 RCN-E-E2 RCN-E-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Residenziale monosplit serie LIGHT COMMERCIAL



33

Restart
Auto

› Climatizzatori a cassetta a 4 vie disponibili in 5 taglie di potenza 
(2,55~5,60 kW) 

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A+ (2,55~3,60 kW), 
 A++/A (4,00 kW), A+/A (5,00~5,60 kW)

› Fino a -15° C in riscaldamento e in ra� rescamento; � no a -20° C 
 in riscaldamento (4,00~5,60 kW)

Cassetta 60x60

› Modello ultra compatto: solo 248 mm per incasso in controso�  tto

› Solo 29 dB(A) per il modello da 2,55 kW

› Calotte rimovibili sui 4 angoli per una installazione facilitata

› Pompa di drenaggio condensa di serie

smart defrost

FDTC 25~60VF
SRC 25~35 ZMX-S

SRC 40~60 ZSX-S

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato. 

Modello unità interna FDTC 25VF FDTC 35VF FDTC 40VF FDTC 50VF FDTC 60VF
Modello unità esterna SRC 25 ZMX-S SRC 35 ZMX-S SRC 40 ZSX-S SRC 50 ZSX-S SRC 60 ZSX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 2,55 (0,90~3,20) 3,60 (0,90~4,10) 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 0,6 1,07 1,04 1,56 1,99
Consumo energetico annuo kWh/a 147 207 215 291 341
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A++ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,10 6,12 6,53 6,01 5,76
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 4,25 3,36 3,85 3,21 2,81
Carico teorico (Pdesignc) kW 2,55 3,60 4,00 5,00 5,60
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 3,45 (0,90~4,70) 4,25 (0,90~5,10) 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~6,70)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 0,84 1,16 1,10 1,45 2,07
Consumo energetico annuo kWh/a 1050 1215 1416 1745 2172
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ A A A
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,13 4,15 3,96 3,85 3,80
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,11 3,66 4,09 3,72 3,24
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C kW 3,10 3,60 4,00 4,80 5,90
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 3 - 4,1 4,9 - 5,3 4,9 - 5,2 7,2 - 6,7 9,1 - 9,6
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 15 15 30 30 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 10/10 10/10 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 2,51 2,51 3,13 3,13 3,13
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m - - 20 20 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+46° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+21° C -15° C~+21° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 248x570x570 248x570x570 248x570x570 248x570x570 248x570x570
Peso netto Kg 15 15 15 15 15

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 36/32/29 40/36/30 42/36/30 42/36/30 46/39/30
Riscaldamento dB(A) 38/33/29,5 42/35/32 42/36/32 42/36/32 46/39/32

Livello potenza sonora dB(A) 50 54 60 60 60

Aria trattata (Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 540/480/390 570/540/420 690/540/420 690/540/420 810/600/420
Riscaldamento m3/h 570/510/420 600/540/480 690/540/480 690/540/480 810/600/480

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20 20 20
Controllo remoto (in dotazione) tipo - - - - -
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Filtro (in dotazione) 1x - - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 590x780(+62)x290 590x780(+62)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 38 38 45 45 45
Max livello pressione sonora a 1 m Ra� ./Risc. dB(A) 47/47 50/50 49/49 50/49 52/52
Max livello potenza sonora Ra� ./Risc. dB(A) 60/60 62/62 63/63 63/63 65/65
Max aria trattata   m3/h 1770 1950 2160 2400 2490
Accessori
Pannello TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E
Dimensioni (LxHxP) mm 35x700x700 35x700x700 35x700x700 35x700x700 35x700x700
Peso netto Kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-TC-24W-E2 RCN-TC-24W-E2 RCN-TC-24W-E2 RCN-TC-24W-E2 RCN-TC-24W-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Supporto immissione aria esterna (Opz.) TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E
Attacchi immissione aria esterna (Opz.) TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E
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› Climatizzatori a cassetta a 4 vie disponibili in 3 taglie di potenza 
(4,00~5,60 kW)

› Classe energetica in ra� ./risc. A++/A++ (5,00~5,60 kW),  
 A++/A+ (4,00 kW)

› Fino a -20° C in riscaldamento e � no a -15° C in ra� rescamento

› Risparmio energetico grazie al sensore movimento (opzionale)

› Pannello anticorrenti d’aria dirette (antidraft): controllo � essibile 
� ap per FDT (opzionale)

› Pompa di drenaggio condensa di serie: solleva la condensa � no a 
850 mm da � lo pannello

Cassetta 84x84

Tubo di scarico flessibile

fino a 850 mm

POMPA DI DRENAGGIO CONDENSA DI SERIE
Solleva la condensa � no a 850 mm da � lo pannello.

IL PRIMO SENSORE CHE PERCEPISCE L'INTENSITÀ DEL MOVIMENTO ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE
HUMAN SENSOR è in grado di rilevare l’attività di un individuo e la relativa energia così da erogare il clima più confortevole.

PUOI ATTIVARE HUMAN SENSOR: POWER CONTROL E/O AUTO-OFF E GARANTIRTI COMFORT, RISPARMIO 
ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI

Il controllo dell’energia
erogata incrementa

il risparmio energetico

Attività bassa

Il controllo dell’energia
erogata incrementa il comfort

Attività intensa

Auto-o� :
il funzionamento s’interrompe

temporaneamente

Assenza di attività per un'ora

Auto-o� :
il funzionamento s’interrompe

completamente

Assenza di attività
per oltre 12 ore

Il pannello può essere ruotato e posizionato alla perfezione 
dopo l'applicazione.

MONTAGGIO SEMPLIFICATO DEL PANNELLO 

Foro 
di fissaggio

FDT 40~60VG

Il sensore rileva l’attività umana; il 
controllo del risparmio energetico è 
ottenuto modi� cando la temperatura 
impostata in funzione della quantità e del 
tipo di attività rilevata.

1a/b. HUMAN SENSOR: 
POWER CONTROL

Puoi ridurre i consumi e risparmiare 
energia, selezionando la modalità auto-o�  
da comando: dopo 1 ora senza persone in 
ambiente l’unità entra in stand by.

2a. HUMAN SENSOR: 
AUTO-OFF

A modalità stand by operativa, se 
l’assenza si prolunga per oltre 12 ore, 
l’unità si spegne de� nitivamente.

2b. HUMAN SENSOR: 
AUTO-OFF

Attivando una qualsiasi impostazione di temporizzazione manuale [Sleep timer, 
Timer on/o� , Weekly timer] lo HUMAN SENSOR viene inibito.

Residenziale monosplit serie LIGHT COMMERCIAL

NEW
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Restart
Auto

Cassetta 84x84

Pannello standard Pannello anti draft

FDT 40~60VG

SRC 40~60 ZSX-S
T-PSA-5AW-E T-PSAE-5AW-E

smart defrost

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura 
minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul 
riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato. 

Modello unità interna FDT 40VG FDT 50VG FDT 60VG
Modello unità esterna SRC 40 ZSX-S SRC 50 ZSX-S SRC 60 ZSX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 0,93 1,29 1,52
Consumo energetico annuo kWh/a 170 226 238
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 8,28 7,76 8,26
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 4,30 3,88 3,68
Carico teorico (Pdesignc) kW 4,00 5,00 5,60
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 4,50 (0,6~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 1,03 1,29 1,56
Consumo energetico annuo kWh/a 1197 1246 1317
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,45 4,61 5,00
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,37 4,19 4,29
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C kW 3,80 4,10 4,70
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 4,5 - 5,0 6,2 - 6,2 7,2 - 7,4
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max dislivello di splittaggio U.I.- U.E./U.I.-U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,50 1,50 1,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,13 3,13 3,13
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+24° C -20° C~+24° C -20° C~+24° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 236x840x840 236x840x840 236x840x840
Peso netto Kg 19 19 19

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 36/33/30/27 38/33/30/27 44/34/32/28
Riscaldamento dB(A) 36/33/30/27 38/33/30/27 44/34/32/28

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 53 54 60
Riscaldamento dB(A) 53 54 60

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 1140/960/780/600 1200/960/780/600 1560/1020/840/660
Riscaldamento m3/h 1140/960/780/600 1200/960/780/600 1560/1020/840/660

Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo - - -
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Filtro (in dotazione) 1x - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290 640x800(+71)x290
Peso netto Kg 45 45 45
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 54 54
Max livello potenza sonora dB(A) 63 63 65
Max aria trattata m3/h 2160 2400 2490
Accessori
Pannello T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E
Dimensioni (LxHxP) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Peso netto Kg 5,5 5,5 5,5
Parti opzionali
Pannello antidraft (Opz.) T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT angolare) - (Opz.) RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2
Human sensor (KIT angolare) - (Opz.) LB-T-5W-E LB-T-5W-E LB-T-5W-E
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Residenziale monosplit serie LIGHT COMMERCIAL

NEW
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Climatizzatore senza unità esterna

Pompa di calore DC Inverter 
senza unità esterna

Only in, la pompa di calore senza unità esterna riunisce in un solo corpo sia la parte evaporante sia quella 
condensante, normalmente divise nei tradizionali split composti da due unità. Only in climatizza in estate e 
riscalda in inverno, garantendo comfort tutto l’anno. 

IDEALE PER I CENTRI STORICI

Fresco d’estate. 
Caldo d’inverno. 
Design tutto l’anno.

I VANTAGGI DI ONLY IN

Essendo privo dell’unità esterna, la sua installazione non 
compromette l’estetica della facciata dell’edi� cio. Il suo design, 
moderno, essenziale e con una profondità di soli 17 cm, si 
integra in ogni arredamento, per una climatizzazione “senza 
barriere architettoniche”.

SILENZIOSO
Grazie alla potenza adottata, al layout interno e sapiente uso 
di materiali insonorizzanti, con Only in si sono ottenuti livelli 
di silenziosità eccezionali: di�  cile distinguerlo da un normale 
apparecchio split a parete.

CONSUMI RIDOTTI 
La tecnologia DC Inverter rende i consumi di Only in 
assolutamente contenuti. Una volta raggiunta la temperatura 
desiderata gli apparecchi funzionano a una potenza minima, 
riducendo la velocità d’uscita dell’aria nell’ambiente: pertanto 
i consumi di energia elettrica vengono abbattuti in maniera 
signi� cativa.

FACILE DA INSTALLARE
Senza unità esterna, s’installa facilmente su ogni parete 
perimetrale, anche senza l’intervento di un installatore 
quali� cato frigorista. Basta praticare due fori di 16,2 cm di 
diametro nella parete e non occorre poi stendere i tubi che 
normalmente collegano l’unità interna con quella esterna

MANUTENZIONE RIDOTTA
Con il circuito frigo “sigillato”, quindi in assenza di tubazioni 
frigorifere, la manutenzione è praticamente inesistente.

PERSONALIZZABILE
I � anchi della pompa di calore sono ri� niti con due angoli in 
legno massello, in essenza di frassino sul modello standard, ma 
a richiesta disponibili anche in acacia e ciliegio.

frassino standard cilliegio (opzionale) acacia (opzionale)

TTWIS 2200 X-1
A+/A+
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Modello TTWIS 2200 X-1
Tipo Monoblocco doppio condotto - pompa di calore DC Inverter
Controllo pannello + telecomando
Potenza in Ra� reddamento nominale Ra� r. kW 2,20
Potenza in Ra� reddamento (OverFAN) * kW 3,10
Potenza assorbita nominale PEER kW 0,625
Consumo energetico annuo in Ra� reddamento kWh/a 312,5
Classe di e�  cienza energetica nominale Ra� r. 626/20111 A+
Indice di e�  cienza energetica nominale Ra� r. EER2 3,52 
Potenza in Riscaldamento nominale Risc. kW 2,20
Potenza in Riscaldamento (OverFAN) * 3,05
Potenza assorbita nominale PCOP kW 0,593
Classe di e�  cienza energetica nominale Risc. 626/20111 A+
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP2 3,71 

Limite di funzionamento (ambiente interno) Ra� r. °C 18~35
Risc. 5~27

Limite di funzionamento (ambiente esterno) Ra� r. °C -5~43
Risc. -10~24

Capacità di deumidi� cazione Lt/h 1,12 
Livello pressione sonora H-L dB(A) 41-27
Livello potenza sonora LWA dB(A) 55
Dati elettrici
Alimentazione elettrica 220-240V~/50Hz/1P
Corrente MAX assorbita A 3,4
Circuito frigorifero
Refrigerante (GWP)3 - Quantità R410A (2088) - kg. 0,520
Ventilatori
Velocità di ventilazione interna N. 4
Velocità di ventilazione esterna N. 4
Portata aria alla Max velocità interno/esterno m3/h 440/560
Portata aria alla Media velocità interno/esterno m3/h 330/390
Portata aria alla Minima velocità interno/esterno m3/h 260/340
Installazione
Diametro fori parete mm 162
Interasse fori parete mm 293
Speci� che
Dimensioni L x H x P mm 1030x555x170
Accessori TTW-COND (vaporizzatore condensa opzionale)
Peso netto kg 48,50

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 
2 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 
3 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più 
elevato rispetto a 1 kg di CO 2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

* Con funzione DUAL-POWER inserita

GRIGLIE ESTERNE A SCOMPARSA
Le griglie esterne basculanti si aprono solo quando la macchina è in funzione; questo garantisce 
un miglior comfort interno in quanto viene ridotto l’ingresso di polvere, rumore e inquinamento, 
minor manutenzione, ancora minore visibilità all’esterno.
Le griglie esterne possono essere dipinte con i colori della facciata, così da nascondere quasi 
completamente l’installazione. 

A
B
C
D

Fori per tasselli M8
Zona preposta all’allacciamento elettrico
Fori per canalizzazione aria Ø160 mm
Scarico condensa Ø14 mm

Dima di montaggio, sta� a di supporto, tubi per i fori e 
griglie esterne sono contenute all’interno dell’imballo.

INFORMAZIONI TECNICHE D’INSTALLAZIONE

COMANDO REMOTO E A BORDO MACCHINA
Only in è dotato di un telecomando pratico e funzionale, in più a bordo macchina presenta un 
comodo pannello di controllo da cui è possibile impostare qualunque settaggio, compresa la 
funzione “LOCK”, che blocca la tastiera. Dal pannello di controllo è inoltre possibile disattivare la 
funzione ‘riscaldamento’: Only in funziona così solo in “freddo” e può essere installato senza tubo 
di scarico condensa.
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Climatizzatore monoblocco 3 in uno 

Il climatizzatore portatile monoblocco TERMAL porta subito 
benessere nella tua casa grazie alla migliore qualità dell’aria 
deumidificata e filtrata.

Il portatile si distingue per la sua praticità: funziona con il 
semplice collegamento elettrico; inoltre il design compatto lo 
rende ideale anche per spazi ridotti. 

È facile da spostare in ogni ambiente, grazie alle ruote multi 
direzionali e alla pratica maniglia sul retro.

Portatile TMCZ 90 F
Alimentazione Ph/V/Hz 1/220~240/50
Potenza nominale in ra� rescamento(1) P nominale kW 2,60
Potenza nominale assorbita in ra� rescamento(1) P EER kW 1,00
Indice di e�  cienza energetica nominale(1) EER d - 2,60
Classe di e�  cienza energetica in ra� rescamento - A
Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto in ra� rescamento Q SD kWh/h 1,00
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo) LPA dB(A) 53/51/48
Refrigerante Tipo/q.tà Kg R410A/0,52
Potenziale di riscaldamento globale GWP kg CO2 eq. 2088
Dimensioni LxPxH mm 300x480x630
Peso netto Kg 24
Capacità di deumidi� cazione lt/gg 50
Portata aria trattata m3/h 360

Tubo � essibile espulsione aria Diametro mm 150
Lunghezza 200~1200

(1) Valori misurati secondo la norma armonizzata EN14511: 35° C BS - 28,3° C BU.

1. In modalità raffrescamento con la vaporizzazione 
automatica: la condensa evapora verso l’esterno.

2. In modalità deumidificazione con il drenaggio in continuo: 
si collega l’apposito tubo di scarico.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONDENSA

› SLEEP: aumenta gradualmente la temperatura impostata 
e garantisce rumorosità ridotta per un maggior benessere 
notturno e risparmio energetico.

› AUTO-DIAGNOSI: i codici di errore sono mostrati sul display 
dell’unità, agevolandone la risoluzione. 

› SWING: oscillazione automatica orizzontale delle alette di 
mandata aria, gestibile anche da telecomando.

FUNZIONI DISPONIBILI

› Potenza raffrescamento: 2,60 kW

› Gas refrigerante: R410A

› Classe energetica: A
› Pressione sonora: 48 dB(A)

› Flusso d'aria molto esteso: fino a 5 m di distanza

› 4 velocità di ventilazione:  alta, media, bassa e auto

› Telecomando multifunzione intuitivo (in dotazione)

› Pannello comandi con tasti a sfioramento e display LCD 

› Finitura: bianco 
› Filtro aria lavabile e facilmente rimovibile

› Timer utilizzabile sia in raffrescamento sia in 
deumidificazione 

Massima 
compattezza

Portatili

per raffrescamento, deumidificazione, ventilazione

300 mm

480 mm

63
0 

m
m

TMCZ 90 F
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Portatile DTM-10 A DTM-16 A DTM-20 A DTM-30 A DTM-50 A DT80-A1
Alimentazione Ph/V/Hz 1/220~240/50
Capacità nominale di deumidi� cazione 30° C BS - UR 80% lt/gg 10 16 20 30 50 80
Controllo Elettronico
Campo di regolazione (umidità relativa) % 40 ~ 60 35 ~ 85 35 ~ 85 35 ~ 85 35 ~ 85 50 ~ 80
Consumo W 270 350 440 465 775 1350
Corrente nominale A 1,6 2,0 2,1 2,5 3,6 5,3
Livello pressione sonora (Hi/Lo) dB(A) -/43 48/45 48/45 54/52 52/51 -/48
Portata aria trattata (Hi/Lo) m3/h -/100 170/150 170/150 210/180 345/320 -/400
Capacità tanica in dotazione lt 2,0 3,0 3,0 3,0 6,0 7,2
Range di utilizzo °C 5 ~ 35 5 ~ 35 5 ~ 35 5 ~ 35 5 ~ 35 5 ~ 32
Refrigerante Tipo/q.tà Kg R134A/0,07 R134A/0,105 R134A/0,12 R410A/0,22 R410A/0,29 R410A/0,525
Potenziale di riscaldamento globale GWP kg CO2 eq. 1430 1430 1430 2088 2088 2088
Dimensioni LxPxH mm 300x212x410 350x245x510 350x245x510 386x260x500 392x282x616 481x286x628
Peso netto Kg 10,7 14,0 14,4 15,3 19,8 24,5

Sbrinamento automatico.

Auto-restart: riavvio automatico 
dopo black-out.

Filtro aria.

Timer.

Deumidi� cazione continua.

Sbrinamento automatico.

Auto-restart: riavvio automatico 
dopo black-out.

Filtro aria.

Timer.

Deumidi� cazione continua.

Turbo: regola la velocità di ventilazione 
da normale ad alta e viceversa.

Auto-diagnosi: i codici di errore 
sono mostrati sul display dell’unità, 
agevolandone la risoluzione.

Sbrinamento automatico.

Auto-restart: riavvio automatico 
dopo black-out.

Filtro aria.

Timer.

Deumidi� cazione continua.

Turbo: regola la velocità di ventilazione 
da normale ad alta e viceversa.

Auto-diagnosi: i codici di errore sono 
mostrati sul display dell’unità, agevolandone 
la risoluzione.

Filtro: ricorda di pulire il � ltro 
dell’aria per garantire un funzionamento 
e�  ciente, dopo 250 ore di utilizzo.

Sbrinamento automatico.

Auto-restart: riavvio automatico 
dopo black-out.

Filtro aria.

Timer.

Deumidi� cazione continua.

Comfort: imposta automaticamente il grado 
di umidità a seconda della temperatura 
ambiente rilevata.

2 velocità di ventilazione aria: 
alta e bassa.

TERMAL presenta una gamma estesa di deumidificatori 
portatili: compatti e dal design essenziale, creano il giusto grado 
di umidità dell'aria in ambiente, a seconda delle esigenze, per 
piccoli, medi e grandi spazi.

Sono dotati di tanica di raccolta condensa con finestra 
trasparente, per i modelli da 10 a 50 litri, per visualizzarne il 
livello di riempimento e attacco per possibile drenaggio in 
continuo della condensa.

Sicurezza sotto controllo grazie all’indicatore luminoso posto 
sul pannello comandi che segnala l’eventuale tanica piena con 
conseguente autospegnimento.

L’interfaccia di controllo è semplice e intuitiva e per i modelli 
da 16 a 50 litri, il display mostra il livello di umidità presente in 
ambiente o gli orari di accensione/spegnimento automatico.

Portatili
Deumidificatori
per il massimo comfort nei tuoi spazi quotidiani

DT80-A1DTM-10 A DTM-16 A, DTM-20 A DTM-30 A, DTM-50 A
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90 METRI
Record di lunghezza delle tubazioni 
frigorifere per applicazioni multi residenziali 
per i modelli da 10 a 12,5 kW

"Fino a 6 locali 
climatizzabili"

Residenziale multisplit serie MULTI HYPER

SCM 40~45 ZS-S

SCM 50 ZS-S

SCM 100~125 ZM-S

SCM 60 ZM-S
SCM 71~80 ZM-S1 NEW

NEW

NEW
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A = Dislivello: U.E./U.I. 20 m
B = Dislivello: U.I./U.E. 20 m
C = Dislivello: U.I./U.I. 25 m
Lunghezza Totale (tutto il sistema): 90 m
Lunghezza massima per una U.I. = 25 m

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

Il dislivello delle tubazioni può raggiungere i 25 m e la 
lunghezza totale 90 m, consentendo un’ampia scelta del luogo 
d'installazione che diventa più semplice, veloce ed economica. 
Le dimensioni delle unità esterne sono estremamente 
compatte, tali da rendere minimo il loro ingombro ad esempio 
sul terrazzo, sul tetto o nel giardino di casa.

CLIMATIZZA 
FINO A 6 LOCALI CON UNA SOLA UNITÀ ESTERNA

La linea Multisplit Full DC Inverter è l’innovativo sistema multi di 
Mitsubishi Heavy Industries che rappresenta la soluzione ideale 
per la climatizzazione di più ambienti.
Con una sola unità esterna è possibile climatizzare fino a 6 locali, 
combinando unità interne disponibili in 7 tipologie, compatte 
ed eleganti che ben si integrano in ambienti residenziali, alto 
residenziali e light commercial. 
Tutta la gamma è caratterizzata da: 
- elevata flessibilità
- efficienza energetica
- silenziosità.

Residenziale multisplit serie MULTI HYPER

ELEVATI VALORI DI COP, 
ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO
Tutti i modelli presentano elevatissimi valori di COP, grazie 
all’applicazione della tecnologia Inverter, che permette 
di variare la potenza erogata in base alla richiesta di 
raffrescamento o riscaldamento. Questo permette di 
raggiungere più velocemente la temperatura impostata e di 
mantenerla stabile nel tempo, con un risparmio di circa il 30% 
dei consumi rispetto ai climatizzatori tradizionali a velocità fissa.

PRESTAZIONI UNICHE
Grazie all’applicazione del compressore Twin Rotary, le unità 
esterne sono caratterizzate da livelli sonori contenuti. Tutte le 
unità funzionano inoltre in riscaldamento e raffrescamento con 
un limite di temperatura esterna di -15° C.

Unità esterne

PARTI OPZIONALI

COMANDO A FILO OPZIONALI KIT OPZIONALI PER TELECOMANDO

RC-EX3 RC-E5 RCH-E3 RCN-TC-24W-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-E-E2
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1 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 
2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con    un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più 
elevato rispetto a 1 kg di CO 2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.
5 Il numero minimo di unità interne collegabili varia in base al tipo di unità connesse. Veri� care sempre che la con� gurazione proposta sia presente nella tabella delle con� gurazioni possibili.

Unità esterne

SCM 40 ZS-S SCM 45 ZS-S SCM 50 ZS-S SCM 60 ZM-S SCM 71 ZM-S1 SCM 80 ZM-S1 SCM 100 ZM-S SCM 125 ZM-S
Lunghezza per una unità interna 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m
Lunghezza totale di splittaggio 30 m 30 m 40 m 40 m 70 m 70 m 90 m 90 m

Massimo
dislivello

U.E. inferiore alle U.I. (A) 15 m 15 m 15 m 15 m 20 m 20 m 20 m 20 m
U.E. superiore alle U.I. (B) 15 m 15 m 15 m 15 m 20 m 20 m 20 m 20 m
Dislivello massimo tra unità interne (C) 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m

Lunghezza delle tubazioni frigorifere senza carica aggiuntiva 30 m 30 m 40 m 40 m 40 m 40 m 50 m 50 m

I valori riportati fanno riferimento alle seguenti combinazioni: SCM40ZS-S + 2xSRK20ZSX-S;  SCM45ZS-S + SRK20ZSX-S + SRK25ZSX-S; SCM50ZS-S + 3xSRK20ZSX-S; SCM60ZM-S + 3xSRK25ZSX-S; SCM71ZS-S + 4xSRK20ZSX-S; 
SCM80ZS-S + 4xSRK20ZSX-S;  SCM100ZS-S + 5xSRK20ZSX-S; SCM125ZS-S + 5xSRK20ZSX-S + SRK50ZSX-S.

› Una gamma ampia di unità esterne e�  cienti, silenziose e di   
di� erenti capacità

› Unità esterne disponibili in 8 taglie di potenza 
 (4,00~12,50 kW), da 2 a 6 ambienti
› Ampio range di funzionamento in riscaldamento e in   

ra� rescamento con temperatura esterna di -15° C 

SCM 40~45 ZS-S
SCM 100~125 ZM-SSCM 60 ZM-S

SCM 71~80 ZM-S1SCM 50 ZS-S

Modello SCM 40 ZS-S SCM 45 ZS-S SCM 50 ZS-S SCM 60 ZM-S SCM 71 ZM-S1 SCM 80 ZM-S1 SCM 100 ZM-S SCM 125 ZM-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Unità interne collegabili (MIN - MAX) n. 2 - 2 2 - 2 2 - 3 2 - 3 2 - 4 2 - 4 2(5) - 5 2(5) - 6
Capacità totale connettibile U.I. (min - max) kW 4,0 - 6,0 4,5 - 7,0 5,0 - 8,5 6,0 - 11,0 7,0 - 12,5 8,0 - 13,5 10,0 - 16,0 12,5 - 19,5
Potenza nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 4,00 (1,50~5,90) 4,50 (1,50~6,40) 5,00 (1,80~7,10) 6,00 (1,80~7,50) 7,10 (1,80~8,80) 8,00 (1,80~9,20) 10,00 (1,80~12,00) 12,50 (1,80~14,00)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 0,84 (0,59~2,13) 1,04 (0,59~2,30) 1,05 (0,60~2,15) 1,43 (0,50~2,39) 1,58 (0,48~2,75) 2,16 (0,48~2,83) 2,86 (0,65~4,03) 3,86 (0,65~4,80)
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale1 EER 4,76 4,33 4,76 4,20 4,49 4,10 3,50 3,21
Carico teorico (Pdesignc) kW 4,00 4,50 5,00 6,00 7,10 8,00 10,00
Consumo energetico annuo kWh/a 222 245 261 338 346 395 687
Indice di e�  cienza energetica stagionale2 SEER 6,31 6,43 6,73 6,55 7,20 7,10 5,10
Classe e�  cienza energetica stagionale3 - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
Potenza nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 4,50 (1,30~6,30) 5,30 (1,30~6,50) 6,00 (1,40~7,50) 6,80 (1,50~7,80) 8,60 (1,50~9,40) 9,30 (1,50~9,80) 12,00 (1,50~13,50) 13,50 (1,50~14,00)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 0,90 (0,54~1,70) 1,15 (0,54~1,92) 1,24 (0,55~2,58) 1,51 (0,60~3,00) 2,00 (0,60~3,35) 2,26 (0,60~3,43) 2,93 (0,70~3,40) 3,25 (0,70~3,42)
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale1 COP 5,00 4,61 4,84 4,50 4,30 4,12 4,10 4,15
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C

Condizioni climatiche medie

kW 3,30 4,10 4,70 7,10 8,10 8,20 10,10
Consumo energetico annuo kWh/a 1140 1396 1637 2544 2700 2733 3519
Indice di e�  cienza energetica stagionale2 SCOP 4,05 4,11 4,02 4,01 4,20 4,20 4,02
Classe e�  cienza energetica stagionale3 - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Limiti di funzionamento Ra� rescamento °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43
Riscaldamento °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Dati elettrici

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Portata interruttore di protezione A 25 25 25 25 25 25 30 30

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n. 3 + 3 3 + 3 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 +3 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

Dati frigoriferi

Tipo refrigerante (GWP) - R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088) R410A (2088)
Quantità pre-carica kg 1,9 1,9 2,5 2,5 3,15 3,15 6,00 6,00
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,97 3,97 5,22 5,22 6,58 6,58 12,53 12,53

Diametro tubazioni liquido/gas mm (inch.) 2 x 6,35 (1/4") - 2 x 9,52 (3/8") 3 x 6,35 (1/4") - 3 x 9,52 (3/8") 4 x 6,35 (1/4") - 4 x 9,52 (3/8") 5 x 6,35 (1/4") 
5 x 9,52 (3/8")

6 x 6,35 (1/4") 
6 x 9,52 (3/8")

Lunghezza totale di splittaggio m 30 30 40 40 70 70 90 90
Max dislivello di splittaggio U.E./U.I. - U.I./ U.E. m 15/15 15/15 15/15 15/15 20/20 20/20 20/20 20/20
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 40 40 40 40 50 50
Carica aggiuntiva g/m - - - - 20 20 20 20

Speci� che prodotto

Livello pressione sonora a  1 m Ra� rescamento dB(A) 48 49 49 50 50 54 56 57
Riscaldamento dB(A) 50 50 51 52 54 54 59 60

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 62 62 62 63 63 66 68 69
Riscaldamento dB(A) 64 64 64 65 66 66 71 72

Max portata aria m3/h 1950 1950 2460 2520 3360 3360 4500 4500

Unità esterna Dimensioni (L x P x A) mm 780(+90) x 290 x 595 850(+65) x 290 x 640 880(+73) x 340 x 750 970(+73) x 370 x 945
Peso netto kg 42 42 48,5 49 62 62 92 92

Residenziale multisplit serie MULTI HYPER

NEW NEW

NEW
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SRK ZSX-S(T)

SRK ZS-S(T)

SRK ZMX-S SRK ZR-S

Unità interne

Parete

Parete

Parete

Modello SRK 20 ZSX-S(T) SRK 25 ZSX-S(T) SRK 35 ZSX-S(T) SRK 50 ZSX-S(T) SRK 60 ZSX-S(T)
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
Riscaldamento kW 3,00 3,40 4,50 5,80 6,80

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 920 x 220 x 305 920 x 220 x 305 920 x 220 x 305 920 x 220 x 305 920 x 220 x 305
Peso netto Kg 13 13 13 13 13

Livello pressione sonora a 
1 m (Hi/Mi/Lo/ULo)

Ra� rescamento dB(A) 38/31/24/19 39/33/25/19 43/35/26/19 44/39/31/22 46/41/33/22
Riscaldamento 38/32/25/19 40/34/27/19 41/35/28/19 46/41/33/23 46/42/34/23

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 53 55 58 59 62
Riscaldamento 55 56 58 62 63

Portata aria 
(Hi/Me/Lo/ULo)

Ra� rescamento m3/h 678/546/360/300 732/600/402/300 786/648/438/300 858/744/468/324 978/804/534/324
Riscaldamento 732/618/432/324 768/660/468/324 834/708/516/324 1038/858/588/372 1068/822/654/372

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) 1 x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1 x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Controlli opzionali
Modulo Wi-Fi MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Interfaccia per altri controlli opzionali SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E

Accessori opzionali 
collegabili a SC-BIKN2-E

Filocomando RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i

Modbus MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1

Modello SRK 20 ZS-S(T) SRK 25 ZS-S(T) SRK 35 ZS-S(T) SRK 50 ZS-S(T)
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 2,00 2,50 3,50 5,00
Riscaldamento kW 3,00 3,40 4,50 5,80

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 870 x 230 x 290 870 x 230 x 290 870 x 230 x 290 870 x 230 x 290
Peso netto Kg 9,5 9,5 9,5 10

Livello pressione sonora a 
1 m (Hi/Mi/Lo/ULo)

Ra� rescamento dB(A) 34/25/22/19 36/28/23/19 40/30/26/19 45/36/28/22
Riscaldamento 36/29/23/19 39/30/24/19 41/36/25/19 45/37/31/24

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 50 52 56 58
Riscaldamento 52 55 58 59

Portata aria 
(Hi/Me/Lo/ULo)

Ra� rescamento m3/h 558/420/354/300 594/480/354/300 678/522/336/300 726/594/444/354
Riscaldamento 600/510/390/354 678/522/402/354 738/660/420/336 834/672/546/444

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) 1 x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1 x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Controlli opzionali
Modulo Wi-Fi MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Interfaccia per altri controlli opzionali SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E

Accessori opzionali 
collegabili a SC-BIKN2-E

Filocomando RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i

Modbus MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1

Modello SRK 20 ZMX-S SRK 25 ZMX-S SRK 35 ZMX-S SRK 71 ZR-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Potenzanominale Ra� rescamento kW 2,00 2,50 3,50 7,10
Riscaldamento kW 3,00 3,40 4,50 8,00

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 15,88 (5/8")
Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 890 x 220 x 309 890 x 220 x 309 890 x 220 x 309 1197 x 262 x 339
Peso netto Kg 13,5 13,5 13,5 15,5

Livello pressione sonora a 1 
m (Hi/Mi/Lo/ULo)

Ra� rescamento dB(A) 39/30/24/21 41/31/25/22 43/33/25/22 44/41/37/25
Riscaldamento 38/33/25/21 4134/27/21 42/35/27/22 46/39/35/28

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 53 55 58 58
Riscaldamento 54 58 59 60

Portata aria (Hi/Me/
Lo/ULo)

Ra� rescamento m3/h 690/480/378/300 750/540/378/300 810/570/390/300 1230/1116/972/624
Riscaldamento 720/570/420/378 780/600/450/378 840/660/480/390 1530/1188/1038/798

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) 1 x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1 x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Controlli opzionali
Modulo Wi-Fi MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Interfaccia per altri controlli opzionali SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E

Accessori opzionali 
collegabili a SC-BIKN2-E

Filocomando RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i

Modbus MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1

Residenziale multisplit serie MULTI HYPER
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SRR ZM-S

SRF ZMX-S

SKM ZSP-S*
Unità interne

Canalizzabile a bassa prevalenza

Console

Parete

Modello SRF 25 ZMX-S SRF 35 ZMX-S SRF 50 ZMX-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 2,50 3,50 5,00
Riscaldamento kW 3,40 4,50 5,80

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 860 x 238 x 600 860 x 238 x 600 860 x 238 x 600
Peso netto Kg 18 19 19

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo/ULo) Ra� rescamento dB(A) 40/32/29/26 41/34/33/28 46/42/35/32
Riscaldamento 40/35/33/28 41/36/35/31 47/41/39/33

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 51 52 58
Riscaldamento 51 52 58

Portata aria (Hi/Me/Lo/ULo) Ra� rescamento m3/h 540/456/402/348 552/468/438/384 690/576/444/396
Riscaldamento 630/492/462/396 642/498/486/444 720/600/564/456

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.
Filtro (in dotazione) 1 x Antiallergenico Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1 x Fotocatalitico Fotocatalitico Fotocatalitico
Controlli opzionali
Modulo Wi-Fi MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Interfaccia per altri controlli opzionali SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E

Accessori opzionali collegabili a SC-BIKN2-E

Filocomando RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per controllo 
da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i

Modbus MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1

Modello SRR 25 ZM-S SRR 35 ZM-S SRR 50 ZM-S SRR 60 ZM-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 2,50 3,50 5,00 6,00
Riscaldamento kW 3,40 4,50 5,80 6,80

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 750 x 500 x 200 750 x 500 x 200 950 x 500 x 200 950 x 500 x 200
Peso netto Kg 20,5 20,5 24 24

Livello pressione sonora a 1,5 m (Hi/Mi/Lo/ULo) Ra� rescamento dB(A) 37/33/30/24 38/34/31/25 41/37/34/29 44/38/35/30
Riscaldamento 40/37/34/28 42/38/35/29 43/39/37/32 45/41/38/33

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 56 57 59 60
Riscaldamento 59 60 61 63

Portata aria (Hi/Me/Lo/ULo) Ra� rescamento m3/h 570/480/390/270 600/510/420/300 810/660/600/450 870/690/630/480
Riscaldamento 600/540/480/360 630/570/510/390 840/750/660/510 900/780/690/540

Pressione statica disponibile con � ltro aria standard (5 Pa) Pa 35 35 50 50
Ripresa aria esterna - Non consentito Non consentito Non consentito Non consentito
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25 25
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.

Filtro aria (in dotazione) 1 x Filtro in rete di 
Polipropilene

Filtro in rete di 
Polipropilene

Filtro in rete di 
Polipropilene

Filtro in rete di 
Polipropilene

Max altezza di scarico pompa condensa (in dotazione) mm 600 600 600 600
Parti opzionali
Kit ripresa Aria dal basso UT-BAT1EF UT-BAT1EF UT-BAT1EF UT-BAT1EF
Modulo Wi-Fi MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI MH-WIFI
Interfaccia per altri controlli opzionali SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E

Accessori opzionali collegabili a SC-BIKN2-E

Filocomando RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II per 
controllo da centralizzatore SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Interfacce BMS
KNX MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i MH-RC-KNX-1i

Modbus MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1 MH-RC-MBS-1
Enocean MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1 MH-RC-ENO-1

Modello SKM 20 ZSP-S SKM 25 ZSP-S SKM 35 ZSP-S
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 2,00 2,50 3,50
Riscaldamento kW 3,00 3,40 4,50

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liquido/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")
Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 769 x 210 x 262 769 x 210 x 262 769 x 210 x 262
Peso netto Kg 7,6 7,6 7,6

Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 42/35/24 43/35/24 44/37/24
Riscaldamento 41/35/27 41/35/27 42/37/29

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 58 58 59
Riscaldamento 56 57 59

Portata aria (Hi/Me/Lo/ULo) Ra� rescamento m3/h 510/420/300 510/420/300 540/450/300
Riscaldamento 480/420/330 480/420/330 510/420/360

Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Controllo remoto (in dotazione) tipo Telecomando R.I. Telecomando R.I. Telecomando R.I.

Residenziale multisplit serie MULTI HYPER

* Unità utilizzabile solo con:
 SCM 40 ZS-S
 SCM 45 ZS-S
 SCM 50 ZS-S
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FDUM VF

FDE VG

FDTC VF

Unità interne

Soffitto

Canalizzabile a media prevalenza

Cassetta 60x60

Modello unità interna FDUM 50 VF
Tipo DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 5,00
Riscaldamento kW 5,80

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas
Liquid side mm (inch.) 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")

Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 750 x 635 x 280
Peso netto Kg 29

Livello pressione sonora a 1 m (Uhi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 37/32/29/26
Riscaldamento dB(A) 39/33/30/26

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 60
Riscaldamento dB(A) 60

Portata aria (UHi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 780/600/540/480
Riscaldamento m3/h 780/600/540/480

Pressione statica disponibile Pa Standard 35 - Max 100
Ripresa aria esterna - Possibile
Diametro dello scarico condensa mm 25
Filtro aria - Non fornito 
Parti opzionali
Filocomando RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato RCH-E3
Telecomando IR (KIT) RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II SC-ADNA-E
Filtro aria (KIT) 1 x UM-FL1EF

Modello unità interna FDE 50 VG
Tipo DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 5,00
Riscaldamento kW 5,40

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas
Liquid side mm (inch.) 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")

Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 1070 x 690 x 210
Peso netto Kg 28

Livello pressione sonora a 1 m (Uhi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 46/39/36/31
Riscaldamento dB(A) 47/40/38/31

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 60
Riscaldamento dB(A) 60

Portata aria (UHi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 780/600/540/420
Riscaldamento m3/h 780/600/540/420

Ripresa aria esterna - Non consentito
Diametro dello scarico condensa mm 20
Filtro aria (in dotazione) 2 x Filtro in rete di Polipropilene
Parti opzionali
Filocomando RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato RCH-E3
Telecomando IR (KIT) RCN-E-E2
Interfaccia SUPERLINK II SC-ADNA-E

Modello FDTC 25 VF FDTC 35 VF FDTC 50 VF FDTC 60 VF
Tipo DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Potenza nominale Ra� rescamento kW 2,50 3,50 5,00 6,00
Riscaldamento kW 3,40 4,50 5,80 6,80

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Speci� che prodotto

Unità interna Dimensioni L x P x A mm 570 x 570 x 248 570 x 570 x 248 570 x 570 x 248 570 x 570 x 248
Peso netto Kg 15 15 15 15

Livello pressione sonora a 1 m (Uhi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 38/36/32/29 41/40/36/30 47/42/36/30 47/46/39/30
Riscaldamento 39/38/33/29,5 43/42/35/32 47/42/36/32 47/46/39/32

Max livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 56 58 60 60
Riscaldamento 56 58 60 60

Portata aria (UHi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 600/540/480/390 660/570/540/420 810/690/540/420 810/810/600/420
Riscaldamento 630/570/510/420 690/600/540/480 810/690/540/480 810/810/600/480

Pressione statica disponibile Pa 0 0 0 0
Ripresa aria esterna - Non consentito Non consentito Non consentito Non consentito
Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20 20
Filtro aria (in dotazione) 1 x Filtro in rete di Polipropilene
Accessori
Pannello TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E TC-PSA-25W-E

Dati del pannello Dimensioni L x P x A mm 700 x 700 x 35 700 x 700 x 35 700 x 700 x 35 700 x 700 x 35
Peso netto Kg 3,5 3,5 3,5 3,5

Parti opzionali
Filocomando RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) RCN-TC-24W-E2 RCN-TC-24W-E2 RCN-TC-24W-E2 RCN-TC-24W-E2
Interfaccia SUPERLINK II SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Supporto immissione aria esterna TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E TC-OAS-E
Attacchi immissione aria esterna TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E TC-OAD-E

Residenziale multisplit serie MULTI HYPER
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Climatizzare signi� ca garantire 
benessere per i nostri clienti e 
per le persone che lavorano negli 
ambienti della nostra azienda.

I condizionatori della gamma 
commerciale MHI sono stati 
progettati per spazi ampi come 
u�  ci e aziende e per piccole e 
medie applicazioni. 

A seconda della super� cie e delle 
caratteristiche dell’ambiente 
lavorativo, MHI o� re tutte 
le soluzioni utili a coniugare 
costi d’esercizio, � essibilità e 
manutenzione.

GAMMA 
COMMERCIALE
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Line-up 48

Commerciale monosplit 
Serie HYPER 
unità esterne FDC VSX 50

Serie SUPER
unità esterne FDC VNA/VSA 52

Serie SMART
unità esterne FDC VNP 54

unità interne  56

Commerciale multisplit 
Serie HYPER
combinazioni
TWIN/TRIPLE 74
V Multi 75

Serie SUPER
combinazioni
TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN 76
V Multi 77

Recuperatori di calore entalpici
SAF E7 78
ETIN 79

NEW

NEW
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HYPER SUPER SMART

FDC VSX FDC VNA/VSA  NEW FDC VNP
kW 10,00 12,50 14,00 10,00 12,50 14,00 20,00 25,00 7,10 9,00 10,00

Cassette 84x84

Canalizzabile a media 
prevalenza regolabile

Canalizzabile ad alta 
prevalenza regolabile

Canalizzabile ad alta 
prevalenza regolabile

So�  tto

Colonna

Parete

Unità esterne

Unità interne

Commerciale monosplit 

FDT  VG

FDUM VF/VF1/VF2

FDU VF/VF1/VF2

FDU VG

FDE VG

FDF VD/VD1/VD2

SRK ZR-S

NEW • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• •
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HYPER SUPER
TWIN TRIPLE

FDC 100VSX 50+50 -
FDC 125VSX 60+60 -
FDC 140VSX 71+71 50+50+50

TWIN TRIPLE DOUBLE TWIN
FDC 100VNA/FDC100 VSA 50+50 - -
FDC 125VNA/FDC125 VSA 60+60 - -
FDC 140VNA/FDC 140VSA 71+71 50+50+50 -
FDC 200VSA 100+100 71+71+71 50+50+50+50
FDC 250VSA 125+125 - 60+60+60+60

kW 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5

FDC 100VNA/VSA

FDC 100VSX

FDC 125VNA/VSA

FDC 125VSX

FDC 140VNA/VSA

FDC 140/VSX

FDC 200VSA

FDC 250VSA

kW 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5

FDC 100VNA/VSA

FDC 100VSX

FDC 125VNA/VSA

FDC 125VSX

FDC 140VNA/VSA

FDC 140VSX

FDC 200VSA

FDC 250VSA

HYPER SUPER
FDC 100VSX 50+50 -

FDC 125VSX
60+60 -
50+71 -

FDC 140VSX 71+71 50+50+50

FDC 100VNA/FDC 100VSA 50+50 - -

FDC 125VNA/FDC 125VSA
60+60 - -
50+71 - -

FDC 140VNA/FDC 140VSA 71+71 50+50+50 -

FDC 200VSA
100+100 71+71+71 50+50+50+50
71+125 - -

FDC 250VSA
125+125 60+60+125 60+60+60+60

- 71+71+100 -

U
ni

tà
 e

st
er

ne
U

ni
tà

 e
st

er
ne

PER LE SERIE HYPER E SUPER

COMBINAZIONI TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN

COMBINAZIONI V MULTI

PER LE SERIE HYPER E SUPER

Commerciale multisplit 

FDT FDTC FDUM FDE SRK ZSX-S FDF

FDT FDE

NEW

NEW

•
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VSX = TRIFASE

Unità esterne
FDC100VSX (4HP)
FDC125VSX (5HP)
FDC140VSX (6HP)

› 3 taglie trifase 4~6HP=10,0~14,0 kW 
› Minima temperatura esterna di funzionamento
› Super Heat ad avvio macchina
› Mantenimento della potenza erogata anche al diminuire della temperatura 

esterna
› Lunghezza di splittaggio: 100 m
› Applicazione dei compressori Twin Rotary: riduzione delle dimensioni e 

aumento delle prestazioni

"Minima 
temperatura esterna 
di funzionamento in 
riscaldamento: -20° C" 

Se diminuisce la temperatura esterna, la 
potenza erogata rimane costante

Commerciale monosplit serie HYPER 
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DC Inverter Hyper

(kW)

-15 ˚C 2 ˚C 7 ˚C

18.0

14.5

14.0

0

DC Inverter

DC Inverter Hyper

DC Inverter

30 m

100 m

-20° C

-15° C

+20° C

+43° C

HYPER VSX

RANGE DI FUNZIONAMENTO

Ra� rescamento

Riscaldamento

Fare riferimento alle speci� che 
tecniche per quanto riguarda: 
condizioni applicative, range 
di funzionamento e capacità in 
riscaldamento/ra� rescamento.

SUPER HEAT: AVVIO AD ALTA TEMPERATURAFDC125VSX (5HP) - TRIFASE

Capacità in riscaldamento nominale 
mantenuta costante fino a -15° C

Modelli 4-5-6HP VSX (trifase)

Modello Capacità nominale in riscaldamento
(kW alla temperatura esterna di 7° C)

Capacità in riscaldamento
(kW alla temperatura esterna di -15° C)

FDT 100 VSX (4HP) 11,2 kW 11,2 kW
FDT 125 VSX (5HP) 14,0 kW 14,0 kW
FDT 140 VSX (6HP) 16,0 kW 16,0 kW

mantenimento della capacità 
nominale in riscaldamento a -15° C

capacità 
nominale in 
riscaldamento 
14,0 kW

capacità max.

La lunghezza massima delle tubazioni frigorifere può 
raggiungere i 100 m. Il dislivello massimo tra le unità 
interne è 15 m. 
Ogni unità è inoltre provvista di una precarica di refrigerante 
su�  ciente a splittaggi di 30 m. 
La versatilità o� erta dalle numerose soluzioni installative si 
concretizza, inoltre, nella possibilità di centralizzare l’impianto 
tramite rete Superlink, applicando l’adattatore SC-ADNA-E 
su ciascuna unità interna da controllare.

LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO DI 100 m, ELEVATA 
FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

Unità esterna

Unità interna

dislivello tra l'unità 
esterna più in alto e 
l'unità interna

Lunghezza totale delle tubazioni
100 m
Dislivello in altezza
30 m

All’accensione, la macchina raggiunge la temperatura di 40° C in 
soli 4 minuti, in condizioni di funzionamento con temperatura 
- interna ed esterna - di 2° C e può raggiungere i 50° C negli 8 
minuti successivi.

4~6HP

Il particolare rivestimento delle alette dello scambiatore 
garantisce una perfetta resistenza alla corrosione e al 
deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

MENO CORROSIONE GRAZIE AL BLUE FIN (4~6HP)

Commerciale monosplit serie HYPER 



52

"Flessibilità di 
progettazione grazie 
alle dimensioni ridotte 
delle macchine"

Unità esterne
FDC 100VNA/VSA (4HP)
FDC 125VNA/VSA (5HP)
FDC 140VNA/VSA (6HP)
FDC 200 VSA (8HP)
FDC 250 VSA (10HP)

Soluzioni applicative che rispondono alle 
esigenze installative sia di piccoli e medi spazi 
commerciali sia di contesti di tipo industriale

Unità esterna FDC VNA/VSA 100-140
› Dimensioni compatte � no alla 6HP
› Migliore e�  cienza stagionale: SEER � no a 6,80 e SCOP 4,60 (FDT 100)
› Maggiore � essibilità installativa: dislivello U.I.-U.E. 50 m
› Ampia disponibilità di unità interne
› Nuovo sistema di ra� reddamento PCB: una derivazione del circuito 

refrigerante viene fatta passare alla base della scheda elettronica per evitare 
surriscaldamenti

VNA = MONOFASE; VSA = TRIFASE

Commerciale monosplit serie SUPER 

NEW

NEW
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

-20° C +20° C

-15° C +46° C

FDC 100/125/140 VNA/VSA

-15° C +20° C
FDC 200/250 VSA

FDC 100/125/140 VNA/VSA

-15° C +50° C

FDC 200/250 VSA

Unità esterna

Unità interna

dislivello tra l'unità 
esterna più in alto e 
l'unità interna

Lunghezza totale delle tubazioni
50 m
Dislivello in altezza U.E. più in alto
50 m

4~6HP

Il particolare rivestimento delle alette dello scambiatore 
garantisce una perfetta resistenza alla corrosione e al 
deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

MENO CORROSIONE GRAZIE AL BLUE FIN (4~10HP)

COMPRESSORE DC TWIN ROTARY

Riduzione delle dimensioni e aumento delle prestazioni 
energetiche (modelli da 4~6HP). L’applicazione del compressore 
DC Twin Rotary ha permesso di raggiungere i 120rps di velocità. 
Migliori prestazioni e riduzione delle vibrazioni, sono garantite 
dall’impiego del controllo Inverter Vector.

50 m (4-6HP)
70 m (8-10HP)

Lunghezza totale delle tubazioni
30 m
Dislivello in altezza U.E. più in alto
30 m

8~10HP

1. Facile da trasportare: le 4 maniglie sono situate alla stessa 
altezza per facilitare il trasporto.

2. Fori di inserimento per il � lo prevenzione cadute.

3. Pressione statica elevata.

4. Grazie alla riduzione del numero delle viti di � ssaggio del 
pannello di servizio (da 5 a 2), installazione e manutenzione 
della macchina risultano più agevoli.

5. Parapioggia trasparente.

6. Disposizione delle tubazioni:
 1) davanti; 2) destra; 3) sotto; 4) dietro.

ULTERIORI PLUS PER IL MODELLO 10HP

RANGE DI FUNZIONAMENTO

Riscaldamento

Riscaldamento

Ra� rescamento

Ra� rescamento

Vecchio 
modello

Nuovo compressore 
DC twin rotary

Al
te

zz
a d

i 4
40

 m
m

Al
te

zz
a d

i 3
42

 m
m

Riduzione del 22,3% di altezza e 
44,1% del volume

La lunghezza massima delle tubazioni frigorifere può raggiungere 
i 70 m. Il dislivello massimo tra l’U.I. e l’U.E. più in basso è di 15 m e 
il dislivello massimo tra l’U.I. e l’U.E. più in alto è di 30 m. 
Ogni unità è inoltre provvista di una precarica di refrigerante 
su�  ciente a splittaggi di 30 m. La versatilità o� erta dalle 
numerose soluzioni installative si concretizza, inoltre, nella 
possibilità di centralizzare l’impianto tramite rete Superlink, 
applicando l’adattatore SC-ADNA-E su ciascuna unità interna da 
controllare.

LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO DI 70 m (8~10 HP) 
FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

Commerciale monosplit serie SUPER 

50 m (4-6HP)
30 m (8-10HP)
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La Serie Smart è composta da 3 unità esterne con taglie di potenza da 7,10 kW 
(3HP), 9,00 kW (3,5HP) e 10,0 kW (4HP).

Sono caratterizzate da diametro tubazioni frigorifere, peso e ingombro in pianta 
estremamente ridotti rispetto alle unità esterne da 7,10 e 10,00 kW della linea 
Super MHI 2016.

Unità esterne
FDC71VNP (3HP)
FDC90VNP (3,5HP)
FDC100VNP (4HP)

"L'intelligenza 
delle prestazioni in 
dimensioni compatte"

VNP= MONOFASE

Commerciale monosplit serie SMART 
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FDT 100-125-140VG

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Cassetta 84x84

› Calotte rimovibili sui 4 angoli per installazione facilitata
› Controllo della vaschetta di scarico condensa agevolato
› Pannello anticorrenti d’aria dirette (antidraft): controllo � essibile 

� ap per FDT (opzionale)
› Pompa di drenaggio condensa di serie: � no a 850 mm da � lo 

pannello
› Lunghezza di splittaggio: 100 m

Pannello standard

Pannello anti draft

Massimo comfort senza correnti d'aria dirette:
nuovo controllo � ap per una maggiore � essibilità.

T-PSA-5AW-E

T-PSAE-5AW-E

Commerciale monosplit serie HYPER

PANNELLO ANTI DRAFT pag. 34

Modello unità interna FDT 100VG FDT 125VG FDT 140VG
Modello unità esterna FDC 100VSX FDC 125VSX FDC 140VSX
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,50 3,42 4,26
Consumo energetico annuo kWh/a 594 737 842
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,90 5,94 5,82
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 4,00 3,65 3,29
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 12,50 14,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,58 3,43 4,20
Consumo energetico annuo kWh/a 3626 4308 4807
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,32 4,03 3,99
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,34 4,08 3,81
Carico teorico (Pdesignh) kW 11,20 12,40 13,70
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 3,9 - 4,0 5,3 - 5,3 6,6 - 6,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 100 100 100
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30/15 30/15 30/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 4,50 4,50 4,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 9,40 9,40 9,40
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+43° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Peso netto Kg 25 25 25

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 48/39/37/31 49/41/39/32 49/42/39/33
Riscaldamento dB(A) 48/39/37/31 49/41/39/32 49/42/39/33

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 63 64 64
Riscaldamento dB(A) 63 64 64

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 2220/1560/1380/1020 2280/1680/1500/1080 2280/1740/1560/1140
Riscaldamento m3/h 2220/1560/1380/1020 2280/1680/1500/1080 2280/1740/1560/1140

Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Peso netto Kg 105 105 105
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 50 52
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 72
Max aria trattata   m3/h 6000 6000 6000
Accessori
Pannello T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E

Dati del pannello Dimensioni (H*L*P) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Peso netto Kg 5 5 5

Parti opzionali
Pannello antidraft (Opz.) T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT angolare) - (Opz.) RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2
Human sensor (KIT angolare) - (Opz.) LB-T-5W-E LB-T-5W-E LB-T-5W-E
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

NEW
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Canalizzabile a media prevalenza regolabile

› Prevalenza del ventilatore: max 100 
› Unità con ripresa dal basso o posteriore
› Altezza: 280 mm
› Lunghezza di splittaggio: 100 m 
› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al 

variare delle perdite di carico

Una croce è visibile

Un esterno
Il cerchio è visibile

Pulizia
non richiesta

Invisibile

Pulizia
richiesta

Invisibile

FDUM 100VF2; FDUM 125~140VF

LA FINESTRA TRASPARENTE 
GARANTISCE MAGGIORE PULIZIA
Questa � nestra consente di controllare il livello di pulizia 
della vaschetta di scarico senza che venga rimossa dal 
suo alloggiamento. Ciò facilita notevolmente la fase di 
manutenzione.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Commerciale monosplit serie HYPER

Modello unità interna FDUM100VF2 FDUM125VF FDUM 140VF
Modello unità esterna FDC 100VSX FDC 125VSX FDC 140VSX
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35 °C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 2,68 3,49 4,28
Consumo energetico annuo kWh/a 675 797 914
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,19 5,49 5,36
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,73 3,58 3,27
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 12,50 14,00
Capacità Nominale (T=7 °C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~18,00)
Potenza assorbita nominale (T=7 °C) kW 3,02 3,77 4,42
Consumo energetico annuo kWh/a 4441 4440 4943
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,10 3,91 3,88
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,71 3,71 3,62
Carico teorico (Pdesignh) kW 13,00 12,40 13,70
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 4,2 - 4,7 5,5 - 5,9 6,7 - 6,9
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 100 100 100
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30/15 30/15 30/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 4,50 4,50 4,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 9,40 9,40 9,40
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+43° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Peso netto Kg 54 54 54

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 44/38/36/30 45/40/34/29 47/40/35/30
Riscaldamento dB(A) 44/38/36/30 45/40/34/29 47/40/35/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 67 70
Riscaldamento dB(A) 65 67 70

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320
Riscaldamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320

Prevalenza del ventilatore Pa standard 60 max 100 standard 60 max 100 standard 60 max 100
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Filtro (in dotazione) - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Peso netto Kg 105 105 105
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 50 52
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 72
Max aria trattata   m3/h 6000 6000 6000
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filtro KIT (Opz.) UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF
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Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

› Prevalenza del ventilatore: max 200 
› Unità con ripresa dal basso o posteriore
› Altezza: 280 mm
› Lunghezza di splittaggio: 100 m 

› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al 
variare delle perdite di carico

FDU 100VF2; FDU 125~140VF

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Modello unità interna FDU100VF2 FDU125VF FDU140VF
Modello unità esterna FDC 100VSX FDC 125VSX FDC 140VSX
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,68 3,49 4,28
Consumo energetico annuo kWh/a 675 797 914
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,19 5,49 5,36
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,73 3,58 3,27
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 12,50 14,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 3,02 3,77 4,42
Consumo energetico annuo kWh/a 4441 4440 4943
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,10 3,91 3,88
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,71 3,71 3,62
Carico teorico (Pdesignh) kW 13,00 12,40 13,70
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 4,2 - 4,7 5,5 - 5,9 6,7 - 6,9
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 100 100 100
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30/15 30/15 30/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 4,50 4,50 4,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 9,40 9,40 9,40
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+43° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Peso netto Kg 54 54 54

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 44/38/36/30 45/40/34/29 47/40/35/30
Riscaldamento dB(A) 44/38/36/30 45/40/34/29 47/40/35/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 67 70
Riscaldamento dB(A) 65 67 70

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320
Riscaldamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320

Prevalenza del ventilatore Pa standard 60 max 200 standard 60 max 200 standard 60 max 200
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Filtro (in dotazione) - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Peso netto Kg 105 105 105
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 50 52
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 72
Max aria trattata   m3/h 6000 6000 6000
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Controllo ventilatore (Opz.) - - -

Commerciale monosplit serie HYPER
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So�  tto

› Ideale per ambienti molto grandi, grazie al � usso d’aria 
particolarmente ampio

› Lunghezza di splittaggio: 100 m 
› Installazione versatile grazie alla � essibilità dei tubi di scarico e 

del refrigerante

ORIENTAMENTO FLESSIBILE DEI TUBI
Massima � essibilità: le tubazioni frigorifere possono essere 
collegate in 3 di� erenti posizioni (posteriormente, in alto, a 
destra), così come quelle di scarico condensa (a sinistra, a destra).

Alto

Posteriore

Destra

FDE 100-125-140VG

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Commerciale monosplit serie HYPER

Modello unità interna FDE 100VG FDE 125VG FDE 140VG
Modello unità esterna FDC 100VSX FDC 125VSX FDC 140VSX
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,55 3,5 4,40
Consumo energetico annuo kWh/a 599 762 881
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,84 5,74 5,56
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,92 3,57 3,18
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 12,50 14,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,68 3,77 4,69
Consumo energetico annuo kWh/a 3758 4743 5298
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,17 3,66 3,62
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,18 3,71 3,41
Carico teorico (Pdesignh) kW 11,20 12,40 13,70
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 4,0 - 4,1 5,4 - 5,8 6,8 - 7,2
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 100 100 100
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30/15 30/15 30/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 4,50 4,50 4,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 9,40 9,40 9,40
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+43° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690
Peso netto Kg 43 43 43

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 48/43/38/34 48/45/40/35 49/45/40/36
Riscaldamento dB(A) 48/43/38/34 48/45/40/35 49/45/40/36

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 64 64 65
Riscaldamento dB(A) 64 64 65

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 1920/1560/1260/990 1920/1740/1380/1020 2040/1740/1380/1080
Riscaldamento m3/h 1920/1560/1260/990 1920/1740/1380/1020 2040/1740/1380/1080

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20
Filtro (in dotazione) 2x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Peso netto Kg 105 105 105
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 50 52
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 72
Max aria trattata   m3/h 6000 6000 6000
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-E-E2 RCN-E-E2 RCN-E-E2 
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
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FDF 100VD2; FDF 125~140VD

Colonna

› Altezza: 600 mm

› Lunghezza di splittaggio: 100 m 

› Flusso d’aria ampio ed e�  ciente

› Ideale in ristoranti, negozi o u�  ci, privi di controso�  tto o con 
so�  tti particolarmente alti

› Il design sottile, grazie ai 320 mm di profondità, la 
rendono molto agevole per il trasporto, l’installazione e la 
manutenzione

Ampio � usso d’aria � no a oltre 120°.

Lancio d'aria: 8 metri.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Modello unità interna FDF 100VD2 FDF 125VD FDF 140VD
Modello unità esterna FDC 100VSX FDC 125VSX FDC 140VSX
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,83 3,89 4,65
Consumo energetico annuo kWh/a 678 856 992
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,17 5,11 4,94
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,53 3,21 3,01
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 12,50 14,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 3,04 3,88 4,69
Consumo energetico annuo kWh/a 4795 4628 4939
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 3,80 3,60 3,60
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,68 3,61 3,41
Carico teorico (Pdesignh) kW 13,00 11,90 12,70
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 4,4 - 4,7 6,0 - 6,0 7,2 - 7,3
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 100 100 100
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30/15 30/15 30/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 4,50 4,50 4,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 9,40 9,40 9,40
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+43° C -15° C~+43° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (L*H*P) mm 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320
Peso netto Kg 52 52 52

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44
Riscaldamento dB(A) 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 73 73
Riscaldamento dB(A) 65 73 73

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140
Riscaldamento m3/h 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Filocomando (installato frontalmente) 1x RC-E5 RC-E5 RC-E5
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 1300x970x370 1300x970x370 1300x970x370
Peso netto Kg 105 105 105
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50 50 52
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 72
Max aria trattata   m3/h 6000 6000 6000
Parti opzionali
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Commerciale monosplit serie HYPER
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Cassetta 84x84

Pannello standard

Pannello anti draft

Massimo comfort senza correnti d'aria dirette:
nuovo controllo � ap per una maggiore � essibilità.

T-PSAE-5AW-E

T-PSA-5AW-E

› Calotte rimovibili sui 4 angoli per installazione facilitata
› Controllo della vaschetta di scarico condensa agevolato
› Pannello anticorrenti d’aria dirette (antidraft): controllo � essibile 

� ap per FDT (opzionale)
› Pompa di drenaggio condensa di serie: � no a 850 mm da � lo 

pannello
› Lunghezza di splittaggio: 50 m

PANNELLO ANTI DRAFT pag. 34

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Modello unità interna FDT 100VG FDT 100VG FDT 125VG FDT 125VG FDT 140VG FDT 140VG
Modello unità esterna FDC 100VNA FDC 100VSA FDC 125VNA FDC 125VSA FDC 140VNA FDC 140VSA
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 13,60 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,73 2,73 4,05 4,05 4,84 4,84
Consumo energetico annuo kWh/a 516 516 671 671 773 773
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,80 6,80 6,52 6,52 6,16 6,16
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,66 3,66 3,09 3,09 2,81 2,81
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00 12,50 12,50 13,60 13,60
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 15,50 (4,00~16,50) 15,50 (4,00~16,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,64 2,63 3,74 3,74 4,43 4,43
Consumo energetico annuo kWh/a 2631 2631 2781 2781 3042 3042
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,60 4,60 4,38 4,38 4,28 4,28
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,26 4,26 3,74 3,74 3,50 3,50
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50 8,50 8,70 8,70 9,30 9,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 - - - -

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 13,8 - 13,5 4,4 - 4,3 19,6 - 18,3 6,5 - 6,0 22,7 - 20,5 7,8 - 7,4
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 50 50 50 50 50 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Tonnellate di CO2 equivalenti 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+50° C -15°C~+50°C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20°C~+20°C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Peso netto Kg 25 25 25 25 25 25

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 48/39/37/31 48/39/37/31 49/41/39/32 49/41/39/32 49/42/39/33 49/42/39/33
Riscaldamento 48/39/37/31 48/39/37/31 49/41/39/32 49/41/39/32 49/42/39/33 49/42/39/33

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 63 63 - - - -
Riscaldamento 63 63

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 2220/1560/1380/1020 2220/1560/1380/1020 2280/1680/1500/1080 2280/1680/1500/1080 2280/1740/1560/1140 2280/1740/1560/1140
Riscaldamento 2220/1560/1380/1020 2220/1560/1380/1020 2280/1680/1500/1080 2280/1680/1500/1080 2280/1740/1560/1140 2280/1740/1560/1140

Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25 25 25 25
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Peso netto Kg 80 82 80 82 80 82
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 56 56 57 57 57 57
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 71 71 73 73
Max aria trattata   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Accessori
Pannello T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E
Dati del pannello Dimensioni (H*L*P) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Peso netto Kg 5 5 5 5 5 5
Parti opzionali
Pannello antidraft (Opz.) T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT angolare) - (Opz.) RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2
Human sensor (KIT angolare) - (Opz.) LB-T-5W-E LB-T-5W-E LB-T-5W-E LB-T-5W-E LB-T-5W-E LB-T-5W-E
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Commerciale monosplit serie SUPER

NEW
FDT 100-125-140VG
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Canalizzabile a media prevalenza regolabile

› Prevalenza del ventilatore:  max 100 
› Unità con ripresa dal basso o posteriore
› Altezza: 280 mm
› Lunghezza di splittaggio: 50 m 
› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al 

variare delle perdite di carico

LA FINESTRA TRASPARENTE 
GARANTISCE MAGGIORE PULIZIA
Questa � nestra consente di controllare il livello di pulizia 
della vaschetta di scarico senza che venga rimossa dal 
suo alloggiamento. Ciò facilita notevolmente la fase di 
manutenzione.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Commerciale monosplit serie SUPER

Una croce è visibile

Un esterno
Il cerchio è visibile

Pulizia
non richiesta

Invisibile

Pulizia
richiesta

Invisibile

Modello unità interna FDUM100VF2 FDUM 100VF2 FDUM 125VF FDUM125VF FDUM 140VF FDUM 140VF
Modello unità esterna FDC 100VNA FDC 100VSA FDC 125VNA FDC 125VSA FDC 140VNA FDC 140VSA
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 13,60 (5,00~14,50) 13,60 (5,00~14,50)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,84 2,84 4,36 4,36 4,93 4,93
Consumo energetico annuo kWh/a 573 573 832 832 937 937
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,20 6,20 5,26 5,26 5,08 5,08
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,52 3,52 2,87 2,87 2,76 2,76
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00 12,5 12,5 13,6 13,6
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 15,50 (4,00~16,50) 15,50 (4,00~16,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,78 2,78 3,69 3,69 4,21 4,21
Consumo energetico annuo kWh/a 2843 2843 2949 2949 3247 3247
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,20 4,20 4,13 4,13 4,01 4,01
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,03 4,03 3,79 3,79 3,68 3,68
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50 8,50 8,70 8,70 9,30 9,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 14,2 - 13,9 4,6 - 4,5 21,3 - 18,7 7,2 - 6,2 23,8 - 21,3 8,2 - 7,1
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3 3

Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 
(5/8”)

Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 50 50 50 50 50 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Tonnellate di CO2 equivalenti 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Peso netto Kg 54 54 54 54 54 54

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 44/38/36/30 44/38/36/30 45/40/34/29 45/40/34/29 47/40/35/30 47/40/35/30
Riscaldamento dB(A) 44/38/36/30 44/38/36/30 45/40/34/29 45/40/34/29 47/40/35/30 47/40/35/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 65 67 67 70 70
Riscaldamento dB(A) 65 65 67 67 70 70

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320 2880/2100/1680/1320
Riscaldamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320 2880/2100/1680/1320

Prevalenza del ventilatore Pa standard 60 max 100 standard 60 max 100 standard 60 max 100 standard 60 max 100 standard 60 max 100 standard 60 max 100
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25 25 25 25
Filtro (in dotazione) - - - - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Peso netto Kg 80 82 80 82 80 82
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 56 56 57 57 57 57
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 71 71 73 73
Max aria trattata   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filtro KIT (Opz.) 1x UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF UM-FL3EF

FDUM 100VF2; FDUM 125~140VF
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Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

› Prevalenza del ventilatore:  max 200 
› Unità con ripresa dal basso o posteriore
› Altezza: 280 mm
› Lunghezza di splittaggio: 50 m 

› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al 
variare delle perdite di carico

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Modello unità interna FDU 100VF2 FDU 100VF2 FDU 125VF FDU125VF FDU140VF FDU140VF
Modello unità esterna FDC 100VNA FDC 100VSA FDC 125VNA FDC 125VSA FDC 140VNA FDC 140VSA
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 13,60 (5,00~14,50) 13,60 (5,00~14,50)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,84 2,84 4,36 4,36 4,93 4,93
Consumo energetico annuo kWh/a 573 573 832 832 937 937
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,20 6,20 5,26 5,26 5,08 5,08
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,52 3,52 2,87 2,87 2,76 2,76
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00 12,50 12,50 13,60 13,60
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 15,50 (4,00~16,50) 15,50 (4,00~16,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,78 2,78 3,69 3,69 4,21 4,21
Consumo energetico annuo kWh/a 2843 2843 2949 2949 3247 3247
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,20 4,20 4,13 4,13 4,01 4,01
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,03 4,03 3,79 3,79 3,68 3,68
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50 8,50 8,70 8,70 9,30 9,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 - - - -

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 14,2 - 13,9 4,6 - 4,5 21,3 - 18,7 7,2 - 6,2 23,8 - 21,3 8,2 - 7,1
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 50 50 50 50 50 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Tonnellate di CO2 equivalenti 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+50° C -15°C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740 280x1370x740
Peso netto Kg 54 54 54 54 54 54

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 44/38/36/30 44/38/36/30 45/40/34/29 45/40/34/29 47/40/35/30 47/40/35/30
Riscaldamento dB(A) 44/38/36/30 44/38/36/30 45/40/34/29 45/40/34/29 47/40/35/30 47/40/35/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 65 67 67 70 70
Riscaldamento dB(A) 65 65 67 67 70 70

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320 2880/2100/1680/1320
Riscaldamento m3/h 2160/1680/1500/1140 2160/1680/1500/1140 2340/1920/1560/1200 2340/1920/1560/1200 2880/2100/1680/1320 2880/2100/1680/1320

Prevalenza del ventilatore Pa standard 60 max 200 standard 60 max 200 standard 60 max 200 standard 60 max 200 standard 60 max 200 standard 60 max 200
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25 25 25 25
Filtro (in dotazione) - - - - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Peso netto Kg 80 82 80 82 80 82
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 56 56 57 57 57 57
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 70 70 71 71 73 73
Max aria trattata   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

Commerciale monosplit serie SUPER

FDU 100VF2; FDU 125~140VF



64

Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

› Motore DC
› Massima silenziosità: solo 45 dB(A) in livello di potenza sonora
› Altezza: 379 mm
› Lunghezza di splittaggio: 70 m
› Miglioramento per l’accesso laterale di servizio
› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al 

variare delle perdite di carico
› Flessibilità di utilizzo: 4 fasi di ventilazione

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Commerciale monosplit serie SUPER

Modello unità interna FDU 200VG FDU 250VG
Modello unità esterna FDC 200VSA FDC 250VSA
Tipo DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 19,00 (5,20~22,40) 24,00 (6,90~28,00)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 6,15 7,98
Consumo energetico annuo kWh/a 1314 1743
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,06 4,82
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,09 3,01
Carico teorico (Pdesignc) kW 19,00 24,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 22,40 (3,30~25,00) 27,00 (5,50~31,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 6,03 7,20
Consumo energetico annuo kWh/a 4415 5026
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 3,52 3,51
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,71 3,75
Carico teorico (Pdesignh) kW 11,10 12,60
T° limite di esercizio (Tol) °C - -

Alimentazione Ph-V-Hz 3-380~400V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 9,6 - 9,2 12,2 - 11,3
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 22,22 (7/8”) 12,7 (1/2”) - 25,4 (1”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 70 70
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 30/15 30/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 5,60 7,20
Tonnellate di CO2 equivalenti 11,69 15,03
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 145
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+50° C -15° C~+50° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+20° C -15° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 379x1600x893 379x1600x893
Peso netto Kg 89 89

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 50/47/45 50/47/45
Riscaldamento dB(A)

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 75 75
Riscaldamento dB(A)

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 4320/3840/3360 4320/3840/3360
Riscaldamento m3/h

Prevalenza del ventilatore Pa standard 72 max 200 standard 72 max 200
Diametro dello scarico condensa mm 25 25
Filtro (in dotazione) - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 1300x970x370 1505x970x370
Peso netto Kg 115 143
Max livello pressione sonora a 1 m dB(A) 59 59
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 74 73
Max aria trattata   m3/h 8100 8580
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E

FDU 200-250VG
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FDE 100-125-140VG

So�  tto

› Ideale per ambienti molto grandi, grazie al � usso d’aria 
particolarmente ampio

› Lunghezza di splittaggio: 50 m 
› Installazione versatile grazie alla � essibilità dei tubi di scarico e 

del refrigerante

ORIENTAMENTO FLESSIBILE DEI TUBI
Massima � essibilità: le tubazioni frigorifere possono essere 
collegate in 3 di� erenti posizioni (posteriormente, in alto, a 
destra), così come quelle di scarico condensa (a sinistra, a destra).

Modello unità interna FDEN 100VG FDEN 100VG FDEN 125VG FDEN 125VG FDEN 140VG FDEN 140VG
Modello unità esterna FDC 100VNA FDC 100VSA FDC 125VNA FDC 125VSA FDC 140VNA FDC 140VSA
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 13,60 (5,00~14,50) 13,60 (5,00~14,50)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,85 2,85 4,45 4,45 5,21 5,21
Consumo energetico annuo kWh/a 552 552 726 726 826 826
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,40 6,40 6,03 6,03 5,76 5,76
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,51 3,51 2,81 2,81 2,61 2,61
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00 12,50 12,50 13,60 13,60
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 15,50 (4,00~16,50) 15,50 (4,00~16,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,70 2,70 3,74 3,74 4,42 4,42
Consumo energetico annuo kWh/a 2762 2833 2833 2833 3137 3137
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,40 4,40 4,30 4,30 4,15 4,15
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,15 4,15 3,74 3,74 3,51 3,51
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50 8,50 8,70 8,70 9,30 9,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 14,4 - 13,8 4,8 - 4,5 21,3 - 18,3 7,3 - 6,2 23,9 - 20,3 8,4 - 7,2
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 50 50 50 50 50 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Tonnellate di CO2 equivalenti 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690 250x1620x690
Peso netto Kg 43 43 43 43 43 43

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 48/43/38/34 48/43/38/34 48/45/40/35 48/45/40/35 49/45/40/36 49/45/40/36
Riscaldamento dB(A) 48/43/38/34 48/43/38/34 48/45/40/35 48/45/40/35 49/45/40/36 49/45/40/36

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 64 64 64 64 65 65
Riscaldamento dB(A) 64 64 64 64 65 65

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 1920/1560/1260/990 1920/1560/1260/990 1920/1740/1380/1020 1920/1740/1380/1020 2040/1740/1380/1080 2040/1740/1380/1080
Riscaldamento m3/h 1920/1560/1260/990 1920/1560/1260/990 1920/1740/1380/1020 1920/1740/1380/1020 2040/1740/1380/1080 2040/1740/1380/1080

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20
Filtro (in dotazione) 2x Filtro in rete di Polipropilene
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Peso netto Kg 80 82 80 82 80 82
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 56 56 57 57 57 57
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 71 71 73 73
Max aria trattata   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-E-E2 RCN-E-E2 RCN-E-E2 RCN-E-E2 RCN-E-E2 RCN-E-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Commerciale monosplit serie SUPER

Alto

Posteriore

Destra



66

FDF 100VD2; FDF 125~140VD

Colonna

› Altezza: 600 mm

› Lunghezza di splittaggio: 50 m 

› Flusso d’aria ampio ed e�  ciente

› Ideale in ristoranti, negozi o u�  ci, privi di controso�  tto o con 
so�  tti particolarmente alti

› Il design sottile, grazie ai 320 mm di profondità, la 
rendono molto agevole per il trasporto, l’installazione e la 
manutenzione

Ampio � usso d’aria � no a oltre 120°.

Lancio d'aria: 8 metri.

Modello unità interna FDF 100VD2 FDF 100VD2 FDF 125VD FDF 125VD FDF 140VD FDF 140VD
Modello unità esterna FDC 100VNA FDC 100VSA FDC 125VNA FDC 125VSA FDC 140VNA FDC 140VSA
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 13,00 (5,00~13,00) 13,00 (5,00~13,00)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 3,12 3,12 4,65 4,65 5,02 5,02
Consumo energetico annuo kWh/a 614 614 816 816 905 905
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+ A+ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,70 5,70 5,36 5,36 5,03 5,03
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,21 3,21 2,69 2,69 2,59 2,59
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00 12,50 12,50 13,00 13,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~17,00) 15,50 (4,00~16,50) 15,50 (4,00~16,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,94 2,94 4,14 4,14 4,98 4,98
Consumo energetico annuo kWh/a 2978 2978 3076 3076 3130 3130
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ - - - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,00 4,00 3,96 3,96 4,16 4,16
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,81 3,81 3,38 3,38 3,11 3,11
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50 8,50 8,70 8,70 9,30 9,30
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ 1-220~240V-50HZ 3-380~400V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 15,9 - 15,2 5,3 - 5,0 22,3 - 20,2 7,6 - 6,8 23,6 - 23,4 8,8 - 8,1
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 50 50 50 50 50 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Tonnellate di CO2 equivalenti 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30 30 30 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60 60 60 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C -15° C~+50° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna Dimensioni (L*H*P) mm 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320
Peso netto Kg 52 52 52 52 52 52

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44
Riscaldamento dB(A) 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44 54/50/48/44

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 65 73 73 73 73
Riscaldamento dB(A) 65 65 73 73 73 73

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140
Riscaldamento m3/h 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene
Filocomando (installato frontalmente) 1x RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5 RC-E5
Speci� che unità esterne
Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Peso netto Kg 80 82 80 82 80 82
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 56 56 57 57 57 57
Livello potenza sonora dB(A) 70 70 71 71 73 73
Max aria trattata   m3/h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Parti opzionali
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

Commerciale monosplit serie SUPER
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Commerciale monosplit serie SUPER
Parete

› Altezza: 339 mm
› Lunghezza di splittaggio: 50 m
› Molto silenzioso: 27 dB(A)
› Trattamento antibatterico del ventilatore
› Il � usso d’aria potente è realizzato con la tecnologia Jet. 
 Ideale per grandi saloni e negozi

Modello unità interna SRK 100 ZR-S SRK 100 ZR-S
Modello unità esterna FDC 100VNA FDC 100VSA
Tipo DC-Inverter DC-Inverter
Capacità Nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (4,00~10,50) 10,00 (4,00~10,50)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 3,19 3,19
Consumo energetico annuo kWh/a 560 560
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,3 6,3
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,13 3,13
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 2,78 2,78
Consumo energetico annuo kWh/a 2750 2750
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,4 4,4
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 4,03 4,03
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50 8,50
T° limite di esercizio (Tol) °C -20 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 3-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 14,9 - 13,0 5,1 - 4,4
Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra) n° 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 50 50
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 50/15 50/15
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 3,80 3,80
Tonnellate di CO2 equivalenti 7,93 7,93
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 30 30
Carica aggiuntiva g/m 60 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+50° C -15° C~+50° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -20° C~+20° C -20° C~+20° C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 339x1197x262 339x1197x262
Peso netto Kg 16,5 16,5

Max livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 48/45/40/27 48/45/40/27
Riscaldamento dB(A) 48/43/38/30 48/43/38/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 63 63
Riscaldamento dB(A) 63 63

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 1470/1278/1056/624 1470/1278/1056/624
Riscaldamento m3/h 1650/1392/1146/816 1650/1392/1146/816

Diametro dello scarico condensa mm 16 16
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico Fotocatalitico
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 845x970x370 845x970x370
Peso netto Kg 80 82

Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 56 56
Livello potenza sonora dB(A) 70 70
Max aria trattata   m3/h 4500 4500
Parti opzionali
Interfaccia per Filocomando e/o SC-ADNA-E (tutto Opz.) SC-BIKN2-E SC-BIKN2-E
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore misurato 
secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore 
al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088.  Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento 
globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a 
personale quali� cato. 

SRK 100 ZR-S
NEW
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FDT 71-100VG

T-PSAE-5AW-E

Cassetta 84x84

Pannello standard

Pannello anti draft

Massimo comfort senza correnti d'aria dirette:
nuovo controllo � ap per una maggiore � essibilità.

T-PSA-5AW-E

Modello unità interna FDT 71VG FDT 100VG FDT 100VG
Modello unità esterna FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità Nominale (T=35°C)

Ra� rescamento

kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 2,5 2,67 2,76
Consumo energetico annuo kWh/a 405 465 517
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,2 6,8 6,8
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 2,84 3,37 3,62
Carico teorico (Pdesignc) kW 7,10 9,00 10,00
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 1,90 2,19 2,84
Consumo energetico annuo kWh/a 1870 2756 2505
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,3 4,2 4,6
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,74 4,11 4,52
Carico teorico (Pdesignh) kW 5,70 8,10 8,10
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -20

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 11,1 - 8,5 11,9 - 9,90 12,1 - 12,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,60 2,10 2,55
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,34 4,38 5,32
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 25 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15°C~+46°C -15°C~+46°C -15°C~+46°C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C~+20°C -15°C~+20°C -15°C~+20°C
Speci� che unità interne

Unità interna Dimensioni (H*L*P) mm 246x840x840 298x840x840 298x840x840
Peso netto Kg 24 27 27

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 46/35/34/29 48/39/37/31 48/39/37/31
Riscaldamento dB(A) 46/35/34/29 48/39/37/31 48/39/37/31

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 62 63 63
Riscaldamento dB(A) 62 63 63

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo)    Ra� rescamento m3/h 1600/1080/900/720 2220/1560/1380/1020 2220/1560/1380/1020
Riscaldamento m3/h 1600/1080/900/720 2220/1560/1380/1020 2220/1560/1380/1020

Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Speci� che unità esterne

Unità esterna Dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Peso netto Kg 45 57 70

Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 54 57 57
Livello potenza sonora dB(A) 67 69 70
Max aria trattata m3/h 2160 3780 4500
Accessori
Pannello T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E T-PSA-5AW-E

Dati del pannello Dimensioni (H*L*P) mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Peso netto Kg 5,5 5,5 5,5

Parti opzionali
Pannello antidraft (Opz.) T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E T-PSAE-5AW-E
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT angolare) - (Opz.) RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2 RCN-T-5AW-E2
Human sensor (KIT angolare) - (Opz.) LB-T-5W-E LB-T-5W-E LB-T-5W-E
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore 
misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono 
in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto 
sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato.

› Calotte rimovibili sui 4 angoli per installazione facilitata
› Controllo della vaschetta di scarico condensa agevolato
› Pannello anticorrenti d’aria dirette (antidraft): controllo � essibile 

� ap per FDT (opzionale)
› Pompa di drenaggio condensa di serie: � no a 850 mm da � lo 

pannello
› Lunghezza di splittaggio: 30 m

PANNELLO ANTI DRAFT pag. 34

Commerciale monosplit serie SMART
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Canalizzabile a media prevalenza regolabile

› Prevalenza del ventilatore:  max 100 
› Unità con ripresa dal basso o posteriore
› Altezza: 280 mm
› Lunghezza di splittaggio: 30 m 
› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al 

variare delle perdite di carico

Una croce è visibile

Un esterno
Il cerchio è visibile

Pulizia
non richiesta

Invisibile

Pulizia
richiesta

FDUM 71VF1; FDUM 100VF2

LA FINESTRA TRASPARENTE 
GARANTISCE MAGGIORE PULIZIA

Questa � nestra consente di controllare il livello di pulizia 
della vaschetta di scarico senza che venga rimossa dal 
suo alloggiamento. Ciò facilita notevolmente la fase di 
manutenzione.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore 
misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono 
in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto 
sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Modello unità interna FDUM 71VF1 FDUM100VF2 FDUM100VF2
Modello unità esterna FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,63 2,65 3,00
Consumo energetico annuo kWh/a 436 459 551
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,8 6,9 6,4
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 2,70 3,40 3,33
Carico teorico (Pdesignc) kW 7,10 9,00 10,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 1,96 2,25 2,93
Consumo energetico annuo kWh/a 1996 2703 2746
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,0 4,2 4,2
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,62 4,00 3,82
Carico teorico (Pdesignh) kW 5,70 8,10 8,10
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 11,7 - 8,8 11,8 - 10,1 13,8 - 13,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,60 2,10 2,55
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,34 4,38 5,32
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 25 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+20° C -15° C~+20° C -15° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 280x950x635 280x1370x740 280x1370x740
Peso netto Kg 34 54 54

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 38/33/29/25 44/38/36/30 44/38/36/30
Riscaldamento dB(A) 38/33/29/25 44/38/36/30 44/38/36/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 65 65
Riscaldamento dB(A) 65 65 65

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 1440/1140/900/600 2160/1680/1500/1140 2160/1680/1500/1140
Riscaldamento m3/h 1440/1140/900/600 2160/1680/1500/1140 2160/1680/1500/1140

Prevalenza del ventilatore Pa standard 35 max 100 standard 60 max 100 standard 60 max 100
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Filtro (in dotazione) - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Peso netto Kg 45 57 70
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 54 57 61
Livello potenza sonora dB(A) 67 69 70
Max aria trattata   m3/h 2160 3780 4740
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
Filtro KIT (Opz.) 1x UM-FL2E UM-FL3EF UM-FL3EF

Commerciale monosplit serie SMART

Invisibile
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FDU 71VF1; FDU 100VF2

Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

› Prevalenza del ventilatore:  max 200 
› Unità con ripresa dal basso o posteriore
› Altezza: 280 mm
› Lunghezza di splittaggio: 30 m 

› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al 
variare delle perdite di carico

Modello unità interna FDU 71VF1 FDU 100VF2 FDU 100VF2
Modello unità esterna FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,63 2,65 3,00
Consumo energetico annuo kWh/a 436 459 551
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A+ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,8 6,9 6,4
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 2,70 3,40 3,33
Carico teorico (Pdesignc) kW 7,10 9,00 10,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 1,96 2,25 2,93
Consumo energetico annuo kWh/a 1996 2703 2746
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,0 4,2 4,2
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,62 4,00 3,82
Carico teorico (Pdesignh) kW 5,70 8,10 8,10
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 11,7 - 8,8 11,8 - 10,1 13,8 - 13,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,60 2,10 2,55
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,34 4,38 5,32
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 25 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+20° C -15° C~+20° C -15° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 280x950x635 280x1370x740 280x1370x740
Peso netto Kg 34 54 54

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 38/33/29/25 44/38/36/30 44/38/36/30
Riscaldamento dB(A) 38/33/29/25 44/38/36/30 44/38/36/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 65 65 65
Riscaldamento dB(A) 65 65 65

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 1440/1140/900/600 2640/1680/1500/1140 2640/1680/1500/1140
Riscaldamento m3/h 1440/1140/900/600 2640/1680/1500/1140 2640/1680/1500/1140

Prevalenza del ventilatore Pa standard 35 max 200 standard 60 max 200 standard 60 max 200
Diametro dello scarico condensa mm 25 25 25
Filtro (in dotazione) - - - -
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Peso netto Kg 45 57 70
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 54 57 61
Livello potenza sonora dB(A) 67 69 70
Max aria trattata   m3/h 2160 3780 4740
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore 
misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono 
in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto 
sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Commerciale monosplit serie SMART
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FDE 71-100VG

So�  tto

› Ideale per ambienti molto grandi, grazie al � usso d’aria 
particolarmente ampio

› Lunghezza di splittaggio: 30 m 
› Installazione versatile grazie alla � essibilità dei tubi di scarico e 

del refrigerante

ORIENTAMENTO FLESSIBILE DEI TUBI
Massima � essibilità: le tubazioni frigorifere possono essere 
collegate in 3 di� erenti posizioni (posteriormente, in alto, a 
destra), così come quelle di scarico condensa (a sinistra, a destra).

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore 
misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono 
in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto 
sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Commerciale monosplit serie SMART

Alto

Posteriore

Destra

Modello unità interna FDE 71VG FDE 100VG FDE 100VG
Modello unità esterna FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,5 2,75 2,66
Consumo energetico annuo kWh/a 392 475 521
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++ A++ A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,4 6,7 6,8
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 2,84 3,27 3,76
Carico teorico (Pdesignc) kW 7,10 9,00 10,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 1,96 2,22 2,94
Consumo energetico annuo kWh/a 1925 2704 2556
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A+ A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,3 4,3 4,5
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,62 4,00 3,81
Carico teorico (Pdesignh) kW 5,80 8,20 8,10
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 11,1 - 8,8 12,2 - 10,1 12,2 - 13,5
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30 30 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,60 2,10 2,55
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,34 4,38 5,32
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 25 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+46° C -15° C~+46° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+20° C -15° C~+20° C -15° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 210x1320x690 250x1620x690 250x1620x690
Peso netto Kg 33 43 43

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 47/41/37/32 48/43/38/34 48/43/38/34
Riscaldamento dB(A) 47/41/37/32 48/43/38/34 48/43/38/34

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 60 64 64
Riscaldamento dB(A) 60 64 64

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 1200/960/780/600 1920/1560/1260/990 1920/1560/1260/990
Riscaldamento m3/h 1200/960/780/600 1920/1560/1260/990 1920/1560/1260/990

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20
Filtro (in dotazione) 2x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Peso netto Kg 45 57 70
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 54 57 61
Livello potenza sonora dB(A) 67 69 70
Max aria trattata   m3/h 2160 3780 4740
Parti opzionali
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3 RC-E5 - RC-EX3
Filocomando sempli� cato (Opz.) RCH-E3 RCH-E3 RCH-E3
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-E-E2 RCN-E-E2 RCN-E-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E
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FDF 100VD2; FDF 125~140VD

› Altezza: 600 mm

› Lunghezza di splittaggio: 30 m (10,00 kW)

› Flusso d’aria ampio ed e�  ciente

› Ideale in ristoranti, negozi o u�  ci, privi di controso�  tto o con 
so�  tti particolarmente alti

› Il design sottile, grazie ai 320 mm di profondità, la 
rendono molto agevole per il trasporto, l’installazione e la 
manutenzione

Ampio � usso d’aria � no a oltre 120°.

Lancio d'aria: 8 metri.

Colonna

Modello unità interna FDF 71VD1 FDF 100VD2 FDF 100VD2
Modello unità esterna FDC 71VNP FDC 90VNP FDC 100VNP
Tipo DC-Inverter DC-Inverter DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00) 10,00 (2,80~11,20)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 2,63 2,79 3,19
Consumo energetico annuo kWh/a 475 555 647
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A A+ A
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 5,3 5,7 5,5
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 2,70 3,23 3,13
Carico teorico (Pdesignc) kW 7,10 9,00 10,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00) 11,20 (2,50~12,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 2,08 2,25 3,09
Consumo energetico annuo kWh/a 1972 2826 2875
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A A+ A
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,0 4,1 4,0
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,41 4,00 3,62
Carico teorico (Pdesignh) kW 5,50 8,10 8,10
T° limite di esercizio (Tol) °C -15 -15 -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E. U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 11,7 - 9,3 12,4 - 10,1 14,0 - 13,6
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3 3 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 6,35 (1/4”) - 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) - 15,88 (5/8”) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 23 23 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 20/20 20/20 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 1,60 2,10 2,55
Tonnellate di CO2 equivalenti 3,34 4,38 5,32
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Carica aggiuntiva g/m 20 25 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15°C~+46°C -15° C~+46° C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15°C~+20°C -15° C~+20° C -15° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (L*H*P) mm 600x1850x320 600x1850x320 600x1850x320
Peso netto Kg 49 52 52

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 42/39/35/33 54/50/48/44 54/50/48/44
Riscaldamento dB(A) 42/39/35/33 54/50/48/44 54/50/48/44

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 61 65 65
Riscaldamento dB(A) 61 65 65

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 1200/1080/960/840 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140
Riscaldamento m3/h 1200/1080/960/840 1740/1560/1380/1140 1740/1560/1380/1140

Diametro dello scarico condensa mm 20 20 20
Filtro (in dotazione) 1x Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene Filtro in rete di Polipropilene
Filocomando (installato frontalmente) 1x RC-E5 RC-E5 RC-E5
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 640x800(+71)x290 750x880(+88)x340 845x970x370
Peso netto Kg 45 57 70
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 54 57 57
Livello potenza sonora dB(A) 67 69 70
Max aria trattata   m3/h 2160 3780 4500
Parti opzionali
Telecomando IR (KIT) - (Opz.) RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2 RCN-KIT4-E2
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore 
misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono 
in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto 
sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Commerciale monosplit serie SMART
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SRK 100 ZR-S

Parete

› Altezza: 339 mm
› Lunghezza di splittaggio: 30 m
› Molto silenzioso: 27 dB(A)
› Trattamento antibatterico del ventilatore
› Il � usso d’aria potente è realizzato con la tecnologia Jet. 
 Ideale per grandi saloni e negozi

Modello unità interna SRK 100 ZR-S
Modello unità esterna FDC 100VNP
Tipo DC-Inverter
Capacità nominale (T=35° C)

Ra� rescamento

kW 10,00 (2,40~10,50)
Potenza assorbita nominale (T=35° C) kW 3,09
Consumo energetico annuo kWh/a 531
Classe e�  cienza energetica stagionale 626/20111 A++
Indice di e�  cienza energetica stagionale SEER2 6,60
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale EER3 3,24
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00
Capacità Nominale (T=7° C)

Riscaldamento

kW 11,20 (3,20~11,50)
Potenza assorbita nominale (T=7° C) kW 3,28
Consumo energetico annuo kWh/a 2289
Classe e�  cienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+
Indice di e�  cienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,40
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale COP3 3,41
Carico teorico (Pdesignh) kW 7,20
T° limite di esercizio (Tol) °C -15

Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240V-50HZ
U.I. ~ U.E. U.E.

Corrente nominale assorbita (ra� . - risc.) A 14,2 - 15,1
Fili di collegamento U.I./ U.E. (escluso terra) n° 3
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas mm (inch.) 9,52 (3/8”) - 15,88 (5/8”)
Max. lunghezza di splittaggio U.I./U.E. m 30
Max. dislivello di splittaggio U.I./U.E. m 20/20
Quantità pre-carica refrigerante (R410A-GWP2088) Kg 2,55
Tonnellate di CO2 equivalenti 5,32
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva m 15
Carica aggiuntiva g/m 60
Campo limite di funzionamento in ra� . °C -15° C~+43° C
Campo limite di funzionamento in risc. °C -15° C~+20° C
Speci� che unità interne
Unità interna dimensioni (H*L*P) mm 339x1197x262
Peso netto Kg 16,5

Livello pressione sonora a 1 m (P-Hi/Hi/Mi/Lo) Ra� rescamento dB(A) 48/45/40/27
Riscaldamento dB(A) 48/43/38/30

Livello potenza sonora Ra� rescamento dB(A) 63
Riscaldamento dB(A) 63

Aria trattata (P-Hi/Hi/Me/Lo) Ra� rescamento m3/h 1470/1278/1056/624
Riscaldamento m3/h 1650/1392/1146/816

Diametro dello scarico condensa mm 20
Filtro (in dotazione) 1x Antiallergenico
Filtro (in dotazione) 1x Fotocatalitico
Speci� che unità esterne
Unità esterna dimensioni (H*L*P) mm 845x970x370
Peso netto Kg 70
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 57
Livello potenza sonora dB(A) 70
Max aria trattata   m3/h 4800
Parti opzionali
Interfaccia per Filocomando e/o SC-ADNA-E (tutto Opz.) SC-BIKN2-E
Filocomando (Opz.) RC-E5 - RC-EX3
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.) SC-ADNA-E

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Valore 
misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono 
in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto 
sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre 
sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Commerciale monosplit serie SMART
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DIS-WA1 DIS-WB1 DIS-TA1 DIS-TB1

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

50+50 50+50 50+50 50+50 50+50

DC
 10

0V
SX

Capacità Nominale (T=35°C)

Raffrescamento

kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 2,56 3,18 2,66 3,00 2,66
Consumo energetico annuo kWh/a 592 674 675 638 574
Classe efficienza energetica stagionale 626/20111 A+ A A A A++
Indice di efficienza energetica stagionale SEER2 5,92 5,19 5,19 5,49 6,11
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,91 3,14 3,76 3,33 3,76
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 2,67 3,20 3,02 3,39 2,60
Consumo energetico annuo kWh/a 3774 3695 4441 3840 3504
Classe efficienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A A+ A/A A+
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,16 3,86 4,10 3,94 4,16
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 4,19 3,50 3,71 3,30. 4,31
Carico teorico (Pdesignh) kW 11,2 10,20 13,00 10,80 10,40
Livello potenza sonora Interna dB(A) 54 60 60 60 60
Livello potenza sonora Esterna dB(A) 70 70 70 70 70
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1
Controlli 1 x RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia 2 x SC-BIKN2-E

60+60 60+60 60+60 60+60 60+60

FD
C 1

25
VS

X

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 3,26 4,10 3,26 3,97 3,60
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,83 3,05 3,83 3,15 3,47
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,22 4,10 3,66 3,70 3,48
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 4,35 3,41 3,83 3,78 4,02
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1
Controlli 1 x RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia 2 x SC-BIKN2-E

71+71 71+71 71+71 71+71 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50

FD
C 1

40
VS

X

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 3,88 4,36 4,67 4,83 4,34 4,34 4,21 4,66 3,98
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,61 3,21 3,00 2,90 3,23 3,23 3,33 3,00 3,52
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,74 4,35 4,58 4,97 4,34 4,34 4,69 4,53 3,68
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 4,28 3,68 3,49 3,22 3,69 3,69 3,41 3,53 4,35
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-TA1 DIS-TA1 DIS-TA1 DIS-TA1 DIS-TA1
Controlli 1 x RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3 Integrato 1 x RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia 3 x SC-BIKN2-E

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

KIT DI DERIVAZIONI 

COMBINAZIONI TWIN/TRIPLE

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 
con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto 
a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.
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DIS-WA1 DIS-WB1 DIS-TA1 DIS-TB1

50+50

FD
C 1

00
VS

X

Capacità Nominale (T=35°C)

Raffrescamento

kW 10,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 3,00
Consumo energetico annuo kWh/a 592
Classe efficienza energetica stagionale 626/20111 A+
Indice di efficienza energetica stagionale SEER2 5,92
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,33
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 11,20
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,39
Consumo energetico annuo kWh/a 3774
Classe efficienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A/A
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,16
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,30
Carico teorico (Pdesignh) kW 11,20
Livello potenza sonora Interna dB(A) 60
Livello potenza sonora Esterna dB(A) 70
Acc. Circuito frigo DIS-WA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia

60+60 50+71

FD
C 1

25
VS

X

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 12,50 12,50
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 3,27 3,24
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,82 3,85
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 14,00 14,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,42 3,39
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 4,09 4,12
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-WA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia

71+71 50+50+50

FD
C 1

40
VS

X

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 14,00 14,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 4,18 4,17
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,35 3,36
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 16,00 16,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 4,19 4,27
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 4,82 3,75
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-TA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

KIT DI DERIVAZIONI 

COMBINAZIONI V MULTI

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 
con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto 
a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Commerciale multisplit serie HYPER



76

DIS-WA1 DIS-WB1 DIS-TA1 DIS-TB1

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

KIT DI DERIVAZIONI 

50+50 50+50 50+50 50+50 50+50

FD
C 1

00
VN

A   
      

      
      

FD
C 1

00
VS

A

Capacità Nominale (T=35°C)

Raffrescamento

kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 2,82 3,48 3,25 3,12 2,72
Consumo energetico annuo kWh/a 508 640 573 552 535
Classe efficienza energetica stagionale 626/20111 A++ A A++ A++ A++
Indice di efficienza energetica stagionale SEER2 6,89 5,48 6,11 6,35 6,55
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,55 2,87 3,08 3,21 3,46
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 2,90 3,37 3,21 2,99 2,61
Consumo energetico annuo kWh/a 2662 3029 2843 2762 2665
Classe efficienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+ A A+ A+ A+
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,47 3,93 4,19 4,31 4,47
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,86 3,32 3,49 3,75 4,29
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
Livello potenza sonora Interna dB(A) 54 60 60 60 59
Livello potenza sonora Esterna dB(A) 70 70 70 70 70
Acc. Circuito frigo DIS-WA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia 2 x SC-BIKN2-E

60+60 60+60 60+60 60+60 60+60

FD
C 1

25
VN

A   
      

      
FD

C 1
25

VS
A

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 3,79 5,47 4,53 4,16 4,65
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,30 2,29 2,76 3,00 2,69
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,31 4,55 3,75 3,54 3,58
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 4,23 3,08 3,73 3,95 3,91
Acc. Circuito frigo DIS-WA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia 2 x SC-BIKN2-E

71+71 71+71 71+71 71+71 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50 50+50+50

FD
C 1

40
VN

 A  
      

      
      

FD
C 1

40
VS

A Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 4,22 5,02 4,74 5,15 4,22 5.45 5,02 4,74 4,26
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,22 2,71 2,87 2,64 3,22 2,50 2,71 2,87 2,94
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 15,50 15,50 16,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,29 4,20 4,21 4,35 3,29 4,64 4,20 4,21 3,74
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 4,71 3,69 3,68 3,56 4,71 3,34 3,69 3,68 4,14
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-WA1 DIS-TA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 Integrato RC-E5 / RCH-E3 1 x RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia 3 x SC-BIKN2-E

100+100 100+100 100+100 100+100 71+71+71 71+71+71 71+71+71 50+50+50+50 50+50+50+50 50+50+50+50

FD
C 2

00
VS

A

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 6,25 6,51 6,34 6,74 6,01 6,46 6,33 6,26 6,95 6,90
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,04 2,92 3,00 2,82 3,16 2,94 3,00 3,04 2,73 2,75
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 6,02 6,04 6,10 6,42 5,76 6,15 5,94 6,15 6,98 7,10
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,72 3,71 3,67 3,49 3,89 3,64 3,77 3,64 3,21 3,15

Acc. Circuito frigo DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-TB1 DIS-TB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 Integrato RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
Interfaccia

125+125 125+125 125+125 125+125 60+60+60+60 60+60+60+60 60+60+60+60

FD
C 2

50
VS

A

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 8,36 8,33 8,52 9,15 7,42 11,10 8,00
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 2,87 2,88 2,82 2,62 3,23 2,16 3,00
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 7,15 7,52 7,54 8,49 6,83 9,66 7,02
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,78 3,59 3,58 3,18 3,95 2,80 3,85

Acc. Circuito frigo DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-WB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 Integrato RC-E5 / RCH-E3

COMBINAZIONI TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 
con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto 
a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Commerciale multisplit serie SUPER



77

DIS-WA1 DIS-WB1 DIS-TA1 DIS-TB1

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

Riduttore

Lato gas

Lato liquido

KIT DI DERIVAZIONI 

50+50

FD
C 1

00
 VN

A/
VS

A

Capacità Nominale (T=35°C)

Raffrescamento

kW 10,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 3,12
Consumo energetico annuo kWh/a 508
Classe efficienza energetica stagionale 626/20111 A++
Indice di efficienza energetica stagionale SEER2 6,89
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,21
Carico teorico (Pdesignc) kW 10,00
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento

kW 11,20
Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,49
Consumo energetico annuo kWh/a 2662
Classe efficienza energetica stagionale (stagione media) 626/20111 A+
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) SCOP2 4,47
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,21
Carico teorico (Pdesignh) kW 8,50
Livello potenza sonora Interna dB(A) 60
Livello potenza sonora Esterna dB(A) 70
Acc. Circuito frigo DIS-WA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3

60+60 50+71

FD
C 1

25
 VN

A/
VS

A

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 12,50 12,50
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 4,07 4,04
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 3,07 3,09
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 14,00 14,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 3,79 3,76
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,69 3,72
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-WA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3

71+71 50+50+50

FD
C 1

40
VN

A  
   F

DC
 14

0V
SA

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 13,60 13,60
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 4,89 4,83
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 2,78 2,81
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 15,50 15,50

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 4,48 4,42
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,46 3,51
Acc. Circuito frigo DIS-WA1 DIS-TA1
Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3

100+100 71+125 71+71+71 50+50+50+50

FD
C 2

00
VS

A

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 19,00 19,00 19,00 19,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 7,31 7,26 7,29 7,25
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 2,60 2,62 2,61 2,62
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 22,40 22,40 22,40 22,40

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 7,28 7,23 7,26 7,22
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,08 3,10 3,09 3,10

Acc. Circuito frigo DIS-WB1 DIS-WB1 DIS-TB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3
125+125 60+60+125 71+71+100 60+60+60+60

FD
C 2

50
VS

A

Capacità Nominale (T=35°C)
Raffrescamento

kW 24,00 24,00 24,00 24,00
Potenza assorbita nominale (T=35°C) kW 8,51 8,51 8,51 8,52
Coefficiente di efficienza energetica nominale EER3 2,82 2,82 2,82 2,82
Capacità Nominale (T=7°C)

Riscaldamento
kW 27,00 27,00 27,00 27,00

Potenza assorbita nominale (T=7°C) kW 7,32 7,71 7,71 7,74
Coefficiente di efficienza energetica nominale COP3 3,69 3,50 3,50 3,49

Acc. Circuito frigo DIS-WB1 DIS-TB1 DIS-TB1 2 x DIS-WA1
1 x DIS-WB1

Controlli RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3 RC-E5 / RCH-E3

COMBINAZIONI V MULTI

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2 Regolamento UE N.206/2012. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 
con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto 
a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.
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Durante il funzionamento invernale recuperano parte 
dell’energia, contenuta nell'aria di rinnovo espulsa dagli 
ambienti, che diversamente andrebbe dispersa nell’atmosfera, 
utilizzandola per pre-riscaldare l’aria in entrata dall’esterno.
Durante il funzionamento estivo, lo scambio risulta 
maggiormente e�  cace nei climi più caldi, dove l’aria fresca 
espulsa è utilizzata per pre-ra� reddare l’aria in entrata 
dall’esterno.
Il recupero dell’energia dispersa implica la riduzione del 
fabbisogno termico dei locali dell’edi� cio e quindi la possibilità 
di scegliere un impianto di riscaldamento e di climatizzazione 
di taglia inferiore, con conseguente diminuzione delle emissioni 
nocive e sensibili risparmi a lungo termine sull’energia 
consumata e sui costi dell'impianto.

Modello unità SAF 150E7 SAF 250E7 SAF 350E7 SAF 500E7 SAF 650E7 SAF 800E7 SAF 1000E7
Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50 1-220~240-50
Potenza assorbita W 92~107 108~123 178~185 204~225 269~295 360~378 416~432
Corrente a regime A 0,42~0,45 0,49~0,51 0,81~0,77 0,93~0,94 1,22~0,81 1,64~1,58 1,89~1,80
Efficienza di scambio entalpico (raff./risc.) UHi % 63/70 63/70 66/69 62/67 62/68 65/71 65/71
Efficienza di scambio di temperatura % 75 75 75 75 75 75 75
Efficienza di scambio entalpico (raff./risc.) Hi % 63/70 63/70 66/69 62/67 62/68 65/71 65/71
Efficienza di scambio di temperatura % 75 75 75 75 75 75 75
Efficienza di scambio entalpico (raff./risc.) Lo % 66/73 65/72 71/73 64/69 66/73 68/74 70/76
Efficienza di scambio di temperatura % 77 77 78 76 79 76 79
Motore e quantità W 10 x 2 20 x 2 40 x 2 70 x 2 100 x 2 180 x 2 180 x 2
Tipo di ventilatore e quantità Ventilatore centrifugo x 2
Portata d’aria UHi/Hi/Lo m3/h 150/150/120 250/250/190 350/350/240 500/500/440 650/650/460 800/800/630 1000/1000/700
Prevalenza UHi/Hi/Lo Pa 80/70/25 105/95/45 140/60/45 120/60/35 65/40/40 140/110/55 105/
Pressione sonora (UHi/Hi/Lo) dB(A) 28,5/28/19,5 30/29,5/23,5 32,5/30,5/22,5 36,5/34,5/31 36,5/34,5/30 37/36,5/33,5 37,5/37/33,5

Filtro dell’aria Aria d’ingresso a protezione per gli elementi (lavabile) PS400Aria espulsa
Dimensioni (H x L x P) mm 270 x 970 x 467 270 x 882 x 599 317 x 1050 x 804 317 x 1090 x 904 388 x 1204 x 884 388 x 1322 x 884 388 x 1322 x 1134
Peso unità kg 25 29 49 57 68 71 83
Diametro nominale dei condotti mm 100 150 150 200 200 250 250

10 °C

27 °C 10 °C

27 °C 35 °C

33 °C 29 °C

27 °C

Aria 
espulsa

Aria 
esterna

Aria espulsa

Aria interna

Scambiatore di calore 
a piastra Regolatore di flusso

Aria di mandata

Aria interna

Aria di mandata

Aria esterna

Struttura (SAF 800E7) Principio di funzionamento
(scambio di calore)

Principio di funzionamento
(ventilazione semplice - ra� rescamento)

esterno interno Aria espulsa Aria di mandata

Aria 
interna

Aria esterna

esterno interno

SAF 150-1000E7

Recuperatori di calore entalpici

Direttiva Ecodesign EU 1253/2014 per Unità di ventilazione non residenziale (NRVU) e ventilazione residenziale (RVU).
Etichettatura Energetica EU 1254/2014 Unità di ventilazione residenziale (RVU).

SAF 150E7
SAF 250E7
SAF 350E7
SAF 500E7
SAF 650E7
SAF 800E7
SAF 1000E7
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Aria espulsa 
all'esterno

Esterno

Aria di 
rinnovo

Setto 
divisore

Separatore

Aria esterna 
di rinnovo

Ripresa aria 
viziata

Le unità di ventilazione con recupero di calore sono adatte 
all’inserimento in bar, ristoranti, u�  ci, palestre, spogliatoi e in 
tutti gli ambienti in cui è suggerito il ricambio d’aria durante gli 
orari d’esercizio.

L’unità è composta da due ventilatori centrifughi: uno immette 
aria pulita e � ltrata dall’esterno, e l'altro espelle l’aria viziata 
dell’ambiente. I due � ussi d’aria attraversano uno scambiatore a 
lamelle, in cui viene recuperata una parte di calore. 

A seconda delle stagioni, l’aria interna riscalda o ra� resca l’aria 
esterna che viene immessa, senza venirne a contatto.

› 8 taglie di potenza: 200~2000 m3/h.

› Basso impatto sonoro: solo 27 dB(A) per il modello 
 da 200 m3/h.

› Ventilatore DC Inverter.

› Dimensioni compatte e peso ultraleggero.

› Filocomando in dotazione standard.

Interno

ETIN 202-2002

Recuperatori di calore entalpici

Direttiva Ecodesign EU 1253/2014 per Unità di ventilazione non residenziale (NRVU) e ventilazione residenziale (RVU).
Etichettatura Energetica EU 1254/2014 Unità di ventilazione residenziale (RVU).

Modello unità ETIN 202 ETIN 302 ETIN 402 ETIN 502 ETIN 802 ETIN 1002 ETIN 1502 ETIN 2002
Alimentazione Ph-V-Hz 1-220~240-50
Classe di consumo energetico speci� co (S.E.C.) B - - - - - - -
Assorbimento W 61 98 109 170 246 360 725 1340
Corrente nominale assorbita A 0,72 0,99 1,07 1,56 2,28 3,1 5,29 9,11
Aria trattata m3/h 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Prevalenza disponibile (alta velocità) Pa 75 75 80 80 100 100 160 170
E�  cienza di scambio entalpico risc. % 83 80 84 80 80 79 81 80
E�  cienza di scambio T° risc. % 76 75 76 76 77 76 78 77
E�  cienza di scambio entalpico ra� . % 77 76 79 78 78 77 79 79
E�  cienza di scambio T° ra� . % 76 75 76 76 77 76 78 77
Classe di � ltrazione G2
Classe isolamento termico E
Grado di protezione IPX2
Dimensioni corpo P x H x L mm 852x264x665 928x270x734 928x270x940 1020x270x1036 1276x388x1020 1276x388x1269 1600x540x1270 1650x540x1470
Flangia per canalizzazione Dimensioni mm Ø144 Ø194 Ø242 346x326
Peso netto Kg 25 27 32 35 58 69 151 165
Max livello pressione sonora dB(A) 27 30 32 35 39 40 51 53
Max livello potenza sonora dB(A) 59 - - - - - - -
Range T° di funzionamento °C -7~43 DB, 80% RH o meno

ETIN 202
ETIN 302
ETIN 402
ETIN 502
ETIN 802
ETIN 1002
ETIN 1502
ETIN 2002
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Il controllo completo della 
tecnologia è uno dei pilastri di 
MHI. Ne sono l’esempio i modelli 
KXZ con tecnologia VRF-T, sistemi 
altamente performanti grazie 
alla � essibilità di funzionamento, 
all’alto rendimento energetico e 
a un'installazione semplice.

La gestione centralizzata 
permette di abbattere i costi di 
energia elettrica, risparmiando 
rispetto agli impianti tradizionali.

I KXZ consentono di soddisfare 
un numero sempre maggiore 
di applicazioni nel settore 
commerciale e industriale.

SISTEMI VRF MULTI
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KXZ MICRO COMPACT

KXZP MICRO SMART

KXZ ADVANCED

KXZX Hi-COP

KXE6 MICRO LARGE CONNECTION

NEW

UNITÀ ESTERNE IN POMPA DI CALORE 

11,20 kW 14,00 kW 15,50 kW
4HP 5HP 6HP

FDC112KXZEN1 FDC140KXZEN1 FDC155KXZEN1
FDC112KXZES1 FDC140KXZES1 FDC155KXZES1

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW
8HP 10HP 12HP

FDC224KXE6 FDC280KXE6 FDC335KXE6

22,40 kW 28,00 kW
8HP 10HP

FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1

28,00 kW 33,50 kW 40,00 kW 45,00 kW 47,50 kW 50,00 kW 56,00 kW
10HP 12HP 14HP 16HP 17HP 18HP 20HP

FDC280KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1

61,50 kW 67,00 kW 73,50 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW 106,00 kW 112,00 kW
22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40HP

FDC615KXZE1 FDC670KXZE1 FDC735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZE1 FDC900KXZE1 FDC950KXZE1 FDC1000KXZE1 FDC1060KXZE1 FDC1120KXZE1
10+12 12+12 12+14 14+14 14+16 16+16 17+17 18+18 18+20 20+20

FDC280KXZE1
FDC335KXZE1

FDC335KXZE1 
FDC335KXZE1

FDC335KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

120,00 kW 125,00 kW 130,00 kW 135,00 kW 142,50 kW 145,00 kW 150,00 kW 156,00 kW 162,00 kW 168,00 kW
42HP 44HP 46HP 48HP 50HP 52HP 54HP 56HP 58HP 60HP

FDC1200KXZE1 FDC1250KXZE1 FDC1300KXZE1 FDC1350KXZE1 FDC1425KXZE1 FDC1450KXZE1 FDC1500KXZE1 FDC1560KXZE1 FDC1620KXZE1 FDC1680KXZE1
14+14+14 14+14+16 14+16+16 16+16+16 17+17+17 17+17+18 18+18+18 18+18+20 18+20+20 20+20+20

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1 
FDC500KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW
8HP 10HP 12HP

FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1

45,00 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC450KXZXE1 FDC500KXZXE1 FDC560KXZXE1 FDC615KXZXE1 FDC670KXZXE1
8+8 8+10 10+10 10+12 12+12

FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1

FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

73,50 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC735KXZXE1 FDC800KXZXE1 FDC850KXZXE1 FDC900KXZXE1 FDC950KXZXE1 FDC1000KXZXE1
8+8+10 8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12

FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

Sistemi VRF Multi
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KXZRX Hi-COP

KXZR 3 TUBI

KXZW WATER

NEW

NEW

UNITÀ ESTERNE A RECUPERO DI CALORE 

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW
8HP 10HP 12HP

FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1

40,00 kW 45,00 kW 47,50 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
14HP 16HP 17HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC615KXZRE1 FDC670KXZRE1

73,50 kW 80,00 kW 85,50 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW 106,00 kW 112,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40HP

FDC735KXZRE1 FDC800KXZRE1 FDC850KXZRE1 FDC900KXZRE1 FDC950KXZRE1 FDC1000KXZRE1 FDC1060KXZRE1 FDC1120KXZRE1
12+14 14+14 14+16 16+16 17+17 18+18 18+20 20+20

FDC335KXZXRE1
FDC400KXZXRE1

FDC400KXZXRE1
FDC400KXZXRE1

FDC400KXZXRE1
FDC450KXZXRE1

FDC450KXZXRE1
FDC450KXZXRE1

FDC475KXZXRE1
FDC475KXZXRE1

FDC500KXZXRE1
FDC500KXZXRE1

FDC500KXZXRE1
FDC560KXZXRE1

FDC560KXZXRE1
FDC560KXZXRE1

45,00 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC450KXZRXE1 FDC500KXZRXE1 FDC560KXZRXE1 FDC615KXZRXE1 FDC670KXZRXE1
8+8 8+10 10+10 10+12 12+12

FDC224KXZRE1
FDC224KXZRE1

FDC224KXZRE1
FDC280KXZRE1

FDC280KXZRE1
FDC280KXZRE1

FDC280KXZRE1
FDC335KXZRE1

FDC335KXZRE1
FDC335KXZRE1

73,5 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC735KXZRXE1 FDC800KXZRXE1 FDC850KXZRXE1 FDC900KXZRXE1 FDC950KXZRXE1 FDC1000KXZRXE1
8+8+10 8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12

FDC224KXZRE1
FDC224KXZRE1
FDC280KXZRE1

FDC224KXZRE1
FDC280KXZRE1
FDC280KXZRE1

FDC280KXZRE1
FDC280KXZRE1
FDC280KXZRE1

FDC280KXZRE1
FDC280KXZRE1
FDC335KXZRE1

FDC280KXZRE1
FDC335KXZRE1
FDC335KXZRE1

FDC335KXZRE1
FDC335KXZRE1
FDC335KXZRE1

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW
8HP 10HP 12HP

FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1

45,00 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC450KXZWE1 FDC500KXZWE1 FDC560KXZWE1 FDC615KXZWE1 FDC670KXZWE1
8+8 8+10 10+10 10+12 12+12

FDC224KXZWE1
FDC224KXZWE1

FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

73,00 kW 77,50 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC730KXZWE1 FDC775KXZWE1 FDC850KXZWE1 FDC900KXZWE1 FDC950KXZWE1 FDC1000KXZWE1
8+8+10 8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12

FDC224KXZWE1
FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

120,00 kW 125,00 kW 130,00 kW 135,00 kW 142,50 kW 145,00 kW 150,00 kW 156,00 kW 162,00 kW 168,00 kW
42HP 44HP 46HP 48HP 50HP 52HP 54HP 56HP 58HP 60HP

FDC1200KXZRE1FDC1250KXZRE1FDC1300KXZRE1FDC1350KXZRE1FDC1425KXZRE1FDC1450KXZRE1FDC1500KXZRE1FDC1560KXZRE1FDC1620KXZRE1FDC1680KXZRE1
14+14+14 14+14+16 14+16+16 16+16+16 17+17+17 17+17+18 18+18+18 18+18+20 18+20+20 20+20+20

FDC400KXZRE1 
FDC400KXZRE1 
FDC400KXZRE1

FDC400KXZRE1 
FDC400KXZRE1 
FDC450KXZRE1

FDC400KXZRE1 
FDC450KXZRE1 
FDC450KXZRE1

FDC450KXZRE1 
FDC450KXZRE1 
FDC450KXZRE1

FDC475KXZRE1 
FDC475KXZRE1 
FDC475KXZRE1

FDC475KXZRE1 
FDC475KXZRE1 
FDC500KXZRE1

FDC500KXZRE1 
FDC500KXZRE1 
FDC500KXZRE1

FDC500KXZRE1 
FDC500KXZRE1 
FDC560KXZRE1

FDC500KXZRE1 
FDC560KXZRE1 
FDC560KXZRE1

FDC560KXZRE1 
FDC560KXZRE1 
FDC560KXZRE1

Sistemi VRF Multi

UNITÀ ESTERNE CONDENSATO AD ACQUA
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KXZ ADVANCED

KXZ MICRO COMPACT KXZP MICRO SMARTKXE6 MICRO LARGE CONNECTION

KXZX Hi-COP

KXZRX Hi-COP

KXZR 3 TUBI NEW

NEW

NEW

UNITÀ ESTERNE - FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

Potenza collegabile delle unità interne

* Quando si collegano le unità interne della serie FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%.

HP 4 5 6
kW 11,2 14,0 15,5
EER 4,44 3,54 2,98
COP 4,36 3,83 3,62
max nr. U.I. collegabili 8 10 10
potenza U.I. collegabili % 80%~150%

HP 8 10 12
kW 22,4 28,0 33,5
EER 4,00 3,46 3,41
COP 4,15 3,84 3,71
max nr. U.I. collegabili 15 19 22
potenza U.I. collegabili % 50%~150%*

HP 8 10
kW 22,4 28,0
EER 4,00 3,56
COP 4,67 4,33
max nr. U.I. collegabili 8 8
potenza U.I. collegabili % 50%~120%

HP 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
kW 28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
EER 3,87 3,74 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37 3,80 3,74 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40 3,58 3,47 3,37 3,65 3,48 3,34 3,22 3,40 3,46 3,58 3,50 3,43 3,37
COP 4,33 4,15 4,21 4,00 4,08 4,15 3,95 4,23 4,15 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08 4,15 4,04 3,95 4,21 4,13 4,06 4,00 4,08 4,10 4,15 4,08 4,01 3,95
max nr. U.I. collegabili 24 29 34 39 41 43 48 53 58 63 69 73 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 50~130%

HP 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
kW 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
EER 4,50 4,03 3,86 4,50 4,24 4,03 3,94 3,85 4,30 4,15 4,03 3,96 3,91 3,86
COP 4,50 4,61 4,47 4,50 4,55 4,60 4,54 4,46 4,53 4,57 4,61 4,57 4,51 4,46
max nr. U.I. collegabili 29 37 44 60 53 59 65 71 78 80 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 80~200% 80~160%

KXZ
KXZX

Potenza collegabile: 130% (KXZ)
Potenza collegabile: 160%~200% (KXZX)

HP 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
kW 45,0 50,4 56,0 61,5 68,0 73,5 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0
EER 4,37 3,99 3,79 3,61 3,48 4,16 4,02 3,84 3,69 3,56 3,46
COP 4,87 4,63 4,52 4,30 4,13 4,76 4,71 4,58 4,39 4,24 4,11
max nr. U.I. collegabili 60 53 59 65 70 78 80 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 80~200% 80~160% 80~130%

HP 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
EER 4,35 3,79 3,47 3,46 3,11 3,20 3,29 3,05 2,88 2,62 3,47 3,46 3,27 3,11 3,21 3,29 3,16 3,06 3,46 3,33 3,21 3,11 3,21 3,23 3,29 3,20 3,13 3,06
COP 4,84 4,52 4,12 4,09 3,95 4,10 4,10 3,90 3,80 3,60 4,11 4,10 4,03 3,95 4,09 4,12 4,00 3,90 4,10 4,05 4,00 3,95 4,10 4,10 4,11 4,03 3,97 3,91
max nr. U.I. collegabili 29 37 44 53 60 50 53 59 65 71 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 50~200% 50~160% 50~130%

Sistemi VRF Multi
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KXZW WATER

HP 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
kW 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,0 77,5 85,0 90,0 95,0 100,0
EER 5,30 4,87 4,12 5,30 5,09 4,87 4,49 4,11 5,14 5,00 4,86 4,62 4,38 4,12
COP 5,90 6,18 5,95 5,90 6,04 6,18 6,05 5,95 5,98 6,08 6,17 6,10 6,02 5,96
max nr. U.I. collegabili 22 28 33 44 50 56 61 67 72 78 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 50~150%

UNITÀ ESTERNE - FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

Potenza collegabile delle unità interne

Sistemi VRF Multi
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› Controllo della temperatura del refrigerante

› Alta e�  cienza

› Elevati valori di COP

› Risparmio energetico del 34 %

› Design compatto

› Flessibilità di progettazione

› Rapidità d'installazione

› Facilità di manutenzione

› Costi di esercizio minimi

"Tecnologia innovativa 
per standard rivoluzionari 
nella climatizzazione di 
ambienti industriali e 
commerciali"

Il controllo delle funzioni e i componenti 
innovativi rendono più performante la 
tecnologia del sistema 

Sistemi VRF Multi serie KXZ
In pompa di calore

COP 4.6 KXZX
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AMPIA GAMMA

IL SISTEMA 
La serie KXZ in pompa di calore con tecnologia VRF-T di 
Mitsubishi Heavy Industries si di� erenzia per la possibilità di 
controllare la temperatura del refrigerante nelle varie fasi di 
funzionamento, migliorando i livelli di prestazione rispetto 
ai sistemi tradizionali. Il KXZ è un sistema unico che o� re 
rendimenti eccellenti in ra� rescamento e riscaldamento. 
Massimo livello di � essibilità di progettazione, contenimento 
dei consumi energetici e funzioni operative avanzate, gestione 
centralizzata dell’impianto e soprattutto Hi-COP (KXZX), 
completano il pro� lo della serie KXZ che garantisce a�  dabilità 
ed e�  cienza nel tempo. 

APPLICAZIONE IN OTTICA NZEB SOLUTION
Il sistema KXZ con tecnologia VRF-T è particolarmente indicato 
per essere applicato su edi� ci costruiti secondo la logica ZEB. 
Gli edi� ci a “consumo zero”, realizzati secondo la logica ZEB, 
hanno infatti la caratteristica di ridurre il consumo di energia, ma 
anche di produrne quella necessaria tramite fonti energetiche 
rinnovabili, avendo come obiettivo l’autosu�  cienza. 
Per realizzare edi� ci ZEB è fondamentale che l’e�  cienza 
energetica venga posta come condizione prioritaria � n dal 
progetto edilizio, prendendo in esame tutte le componenti che 
concorrono al risultato � nale: riscaldamento, condizionamento, 
impianti fotovoltaici e acqua calda sanitaria, � no alla gestione 
energetica dell’intera struttura. Per raggiungere questo risultato, 
una delle principali soluzioni applicative è costituita dalle pompe 
di calore, come quelle del Sistema KXZ con tecnologia VRF-T.

PERCHÉ SCEGLIERE IL SISTEMA KXZ – VRF-T? ECCO 4 BUONE RAGIONI.

1. RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 34%
Con la tecnologia VRF-T il controllo della temperatura del refrigerante, durante le fasi di condensazione ed evaporazione nel 
sistema frigorifero, garantisce un risparmio energetico � no al 34% in modalità ra� rescamento durante i carichi parziali, rispetto ai 
modelli VRF tradizionali.

Funzionamento del sistema tradizionale 
in ra� rescamento

Temperatura ambiente

Temperatura impostata

Risparmio energetico: Max 34%Temperatura ambiente

Temperatura impostata

Compressore

Target di bassa pressione

Controllo di� erenza di temperatura

Compressore

Target di bassa pressione

Livello costante

In un sistema tradizionale la pressione target del refrigerante 
da mantenere è costante. Quando la temperatura della stanza 
raggiunge quella impostata dall'utente, il compressore è 
costretto a diminuire e aumentare i giri con cicli di on-o�  che 
ne pregiudicano l’e�  cienza globale e il rendimento.

Funzionamento del sistema KXZ in ra� rescamento con 
attivazione della modalità VRF-T

Con il nuovo VRF-T la pressione target del refrigerante da 
mantenere non è costante, ma si adegua proporzionalmente 
alla di� erenza di temperatura presente nell'ambiente e la 
temperatura desiderata. Questo permette ai compressori 
Inverter di modulare i giri senza mai spegnersi esprimendo cosi 
il massimo della loro e�  cienza per un risparmio energetico 
globale di funzionamento.

Unità interne.
16 tipologie di unità per un totale di 91 modelli.
La varietà di tipologie e taglie di potenza garantisce un’o� erta 
in grado di soddisfare tutte le esigenze progettuali e 
d'installazione.

Unità esterne.
Fino a 80 unità interne collegabili. 5 linee di prodotto da 8 a 
60HP (22,4~168,0 kW): Micro Compact, Micro Smart, Advanced, 
HiCOP e Water. I climatizzatori Mitsubishi a tecnologia VRF-T 
hanno tutti doppia ventola verticale e alimentazione trifase. 
Si possono installare anche in combinazione di due, con un 
unico circuito frigorifero. La lunghezza di splittaggio totale 
raggiunge i 1000 m. 

Sistemi VRF Multi serie KXZ
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2. DESIGN COMPATTO, PER UNA FACILE INSTALLAZIONE

10~60HP (KXZ)

Motore ventilatore DC Inverter

Struttura dello scambiatore di calore tetraedrica

Scambiatore ad alta e�  cienza con trattamento anti corrosione Blue Fin

Doppi scarichi per condensa

Nuovi compressori Scroll Multi-Porta tutti Inverter. No On/O� 

Nuovo controllo Inverter vettoriale

3. NUOVO AVVOLGIMENTO ELETTRICO DEL COMPRESSORE, 
 PER UN RENDIMENTO E UNA EFFICIENZA ELEVATI 

Il nuovo disegno compattato degli avvolgimenti 
del motore migliora sensibilmente il rendimento 
elettrico che si traduce in incremento 
dell’e�  cienza, soprattutto nei carichi parziali con 
conseguente aumento dell’e�  cienza stagionale.

4. COMPRESSORE DC INVERTER, PER UN ELEVATO SCOP

Il sistema di scarico multi-
porta del compressore 
assicura un miglior 
rendimento volumetrico. 
Ottimizzazione del 
controllo di pressione in 
particolare alle frequenze 
medie di funzionamento 
del compressore, con 
conseguente miglioramento 
delle prestazioni di e�  cienza 
stagionale.
Tutte le unità esterne KXZP/
KXZ/KXZX utilizzano solo 
compressori DC Inverter, 
nessun compressore on/o� .

Porta di scarico

Nel caso di KXZP (8/10HP); 
KXZ (10/12/18/20HP) e KXZX (8HP)

Scarico multi-porta

Regolazione della fase di compressione con 
scarico multi-porta che garantisce una maggiore 
e�  cienza

E�  cienza totale

* Utilizzato per KXZP SMART nelle potenze di 8/10HP; KXZ ADVANCED nelle potenze di 10/12/17/18/20HP 
 e KXZX Hi-COP nella potenza di 8HP e KXZR sia standard che Hi-COP.

Po
te

nz
a e

ro
ga

ta

Nuovi avvolgimenti 
concentrati*

Avvolgimenti distribuiti
in modalità standard

Aumento
dell’e�  cienza media

stagionale
Giri del compressore

In pompa di calore
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KXZ

collettore distributore

SCAMBIATORE SCAMBIATORE

NUOVO DISTRIBUTORE DI REFRIGERANTE
La nuova con� gurazione composta da distributore e capillari 
ha ottimizzato la di� usione del refrigerante nel nuovo 
scambiatore di calore, con ulteriore incremento dell’e�  cienza 
totale del sistema e diminuzione della possibilità di formazione 
di ghiaccio sulla batteria con conseguente riduzione dei tempi 
di “defrost”.

Tubo di bilanciamento olio

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO
La tecnologia Mitsubishi di regolazione del livello dell’olio per 
la combinazione di due o tre unità esterne consente di operare 
con un bilanciamento costante, mantenendo le prestazioni 
delle unità e garantendo lunga vita al sistema.

CONTROLLO DELLA POTENZA EROGATA
La potenza erogata può essere controllata e selezionata 
mediante la funzione del taglio di potenza attraverso il 
comando RC-EX3, per ottenere un maggiore risparmio 
energetico. 
È disponibile il controllo di potenza a 5 steps (100-80-60-40-0%) 
programmabile in fascia oraria, settimanalmente. 

CONTROLLO INVERTER (VECTOR)
L’utilizzo di un nuovo controllo inverter vettoriale, permette di:
• Incrementare la velocità di risposta dei compressori dai bassi 

agli alti regimi.
• Ricreare esattamente la forma d’onda sinusoidale della 

tensione applicata.
• Aumentare l’e�  cienza dei compressori ai bassi regimi e carichi 

parziali.

Al
im

en
ta

zio
ne

Periodo di funzionamento

NUOVO DESIGN DELLA VENTOLA

Nuove pale del ventilatore con bordi seghettati che trattano 
un volume d’aria maggiore, o� rendo meno resistenza all'aria, 
riducendo i consumi energetici.

Bordi seghettati

MOTORE VENTILATORE DC

L’utilizzo del motore ventilatore DC permette di raggiungere 
un’e�  cienza eccellente, con un incremento superiore del 60% 
rispetto ai modelli precedenti.

Rotore 
(gabbia di scoiattolo di
materiale conduttore)

Statore (bobina)

Rotore (magnete permanente)

Statore 
(bobina)

Sistemi VRF Multi serie KXZ
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VANTAGGI 
PER I PROGETTISTI

La fase di progettazione di un impianto richiede soluzioni � essibili e 
avanzate in grado di rispondere a ogni soluzione realizzativa.
Qui di seguito, tutti i punti che rendono il KXZ - VRF-T il sistema dotato di 
tutti plus in risposta ai nuovi standard progettuali.

1. LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO ELEVATA, DESIGN 
FLESSIBILE 1000 m [10~60HP 

 (serie KXZ)]

È stato incrementato il dislivello di splittaggio tra le unità 
interne � no a 18 m, permettendo la collocazione delle unità 
interne su tre piani aggiuntivi. L’unità interna più lontana (160 
m) o la lunghezza totale (1000 m) contribuiscono al design 
� essibile del sistema.

Lunghezza 
totale: 1000 m

max. 10 m

Alla prima derivazione: 
max 130 m 

Dalla prima derivazione alla 
U.I. più lontana: 90 m*

max. 5 m

Unità esterna max. 0,4 m

Dislivello di splittaggio 
50 m (unità esterna più in alto) -> 70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Unità interna 
più lontana 

160 m

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Grazie alla signi� cativa riduzione del peso e dell’ingombro in 
pianta, le unità esterne KXZ e KXE6 (Lc) MICRO possono essere 
agevolmente trasportate in un ascensore in grado di contenere 
6 persone (ove consentito dai regolamenti condominiali), con 
conseguente riduzione di costi, tempi e modalità di lavoro.
Le unità esterne delle serie KXZ e KXZX sono dotate di una base 
funzionale che sempli� ca il loro sollevamento e trasporto verso 
il luogo d'installazione. Sono inoltre caratterizzate dallo stesso 
ingombro in pianta che facilita l’installazione delle macchine in 
serie, nonché ottimizza i tempi e le modalità di manutenzione e 
sostituzione di ciascuna unità.

As
ce

ns
or

e
2. TRASPORTO E INSTALLAZIONE AGEVOLI

H 1675 x L 1080 x P 480

In pompa di calore
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1080 mm

970 mm

KXE6 Micro (Lc) KXZP SMART

480 mm

1505 m
m

1675 m
m

KXE6 Micro (Lc) KXZP SMART

221 kg

165 kg

-20° C

-15° C

+15.5° C

+50° C

-20° C

-15° C

+15.5° C

+46° C

3. RANGE DI FUNZIONAMENTO AMPIO, 
PROGETTAZIONE FLESSIBILE 

La serie KXZP permette il funzionamento in riscaldamento con 
un limite di temperatura esterna di -20° C e un intervallo in 
ra� rescamento � no a 50° C.
Permette una più � essibile progettazione dell’impianto, 
considerando un intervallo di funzionamento in riscaldamento 
in condizioni di bassa temperatura � no a -20° C ed un intervallo 
di funzionamento in ra� rescamento � no a 46° C.

KXZP

KXZ/KXZX

RISCALDAMENTO

Ra� rescamento

RISCALDAMENTO

Ra� rescamento

4. FUNZIONE BLUE FIN, CONTRO LA CORROSIONE 
DEGLI SCAMBIATORI

Il particolare rivestimento delle alette dello scambiatore 
garantisce una perfetta resistenza alla corrosione e al 
deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

5. DESIGN COMPATTO

10% in meno
23% in meno

10%
 in m

eno

25% in meno

6. PRESSIONE STATICA 
ESTERNA FINO A 35 PA

9. ULTERIORI FUNZIONI:

• OPZIONE DEMAND DI POTENZA
 È possibile diminuire la capacità nominale dell'unità esterna.
• OPZIONE STAGIONALE 
 È possibile impostare la funzione cambio stagione estate/

inverno.
• OPZIONE SEGNALE IN USCITA 
 Indica segnale di accensione o errore.

7. FUNZIONE MOTORI VENTILATORI ESTERNI

Funzione con prevalenza utile per poter canalizzare.

8. FUNZIONE AUTOMATICA PER RIDUZIONE USURA

Le unità esterne con compressori multipli sono soggette a usura. 
Questa � nzione automatica bilancia il funzionamento automatico 
dei compressori, a seconda delle ore di funzionamento.

Sistemi VRF Multi serie KXZ
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8~60HP

Inverter

KXZ KXZP SMART

1. FUNZIONE DI MONITORAGGIO

Sui display posizionati nelle schede delle unità esterne è 
possibile, grazie un semplice menu di navigazione, visualizzare 
tutti i parametri vitali della macchina ed eventuali messaggi di 
errore per un pronto intervento.

Collegando un PC alla porta RS 232C, disponibile sulla scheda, 
è possibile monitorare e salvare i dati storici del sistema per le 
attività di assistenza e controllo. Sul pc deve essere installato il 
nostro software Mente PC.

2. FUNZIONE BACK UP, RIPRISTINO OPERATIVITÀ

L’unità utilizza solo compressori Inverter.
In caso di mal funzionamento di uno dei due, l’unità può 
funzionare ugualmente a regime ridotto.

In combinazioni multiple di grande potenza, di due o tre unità 
esterne il malfunzionamento di una macchina non pregiudica 
l’operatività totale dell’impianto, che continuerà in maniera 
parziale.

3. SEMPLICITÀ DI ACCESSO AL BOX ELETTRICO PER 
UNA MANUTENZIONE FACILITATA

Grazie alla nuova scatola di controllo struttura con 3 livelli (KXZ) 
e 2 livelli (KXZP SMART) con cerniera a connessione, il servizio e 
la manutenzione ora sono più semplici per gli Inverter.

In funzione Compressore guasto

KXZ: 18 e 20HP

Unità guasta

Combinazione di due o tre unità esterne

VANTAGGI PER GLI 
INSTALLATORI

Installare macchine KXZ in un impianto signi� ca poter disporre di un 
sistema in grado di soddisfare le più svariate esigenze, grazie a funzioni 
utili e a caratteristiche importanti che rendono la vita di un impianto 
più agevole da gestire, sia nella fase di installazione sia in quella di 
manutenzione.

In pompa di calore
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4. PRATICITÀ D'UTILIZZO

Disposizione delle tubazioni:
1) davanti
2) destra
3) sotto
4) dietro.

Nuovi fori di inserimento � lo prevenzione cadute

Manutenzione del pannello di servizio

Parapioggia trasparente

Grazie alla diminuzione del 
numero delle viti di fissaggio 
del pannello di servizio 
(da 5 a 2) installazione e 
manutenzione della macchina 
risultano più agevoli.

5. FUNZIONE VERIFICA GAS

Questa funzione prevede una procedura capace di veri� care 
se la quantità di gas refrigerante contenuto all’interno 
dell’impianto è corretta. 
Il risvolto positivo è evidente poiché ottimizza l’uso dei gas 
dannosi per l’ambiente, come impone la normativa vigente.

6. FUNZIONE AUTOINDIRIZZAMENTO

Basta dare tensione e questa funzione automatica provvede a 
facilitare il collegamento intelligente tra più macchine.

7. ULTERIORI FUNZIONI

• Procedura sempli� cata di collaudo

• Funzione sempli� cata per i collegamenti elettrici

• Funzione facilitata per installazione e manutenzione frigorifera

• La caratteristica distintiva della macchina è quella di essere 
Easy Service, poichè consente semplicità di manutenzione, 
semplicità di veri� ca elettronica e feedback da parte del 
sistema di protezione su anomalie veri� cate

Sistemi VRF Multi serie KXZ
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1. COSTI CONTENUTI 

La riduzione dei costi è un vantaggio che riguarda più aspetti:
- risparmio dei costi di gestione
- risparmio dei costi di manutenzione
- risparmio sui consumi annui grazie all'elevata e�  cienza 

energetica.

2. SOLUZIONE TOTALE

Un unico sistema per il riscaldamento, il ra� rescamento e il 
controllo di gestione in grado di adattarsi a ogni soluzione.

3. MASSIMA AFFIDABILITÀ

- Sistemi ampiamente collaudati in ogni condizione.
- Servizio post-vendita e rete di assistenza sempre a 

disposizione.
- Ricambistica reperibile con disponibilità tempestiva.

4. INTEGRAZIONE & BUILDING AUTOMATION

Il sistema KXZ- VRF-T vanta l’integrazione con impianti dotati di 
gestione domotica o Building Automation per una più semplice 
e uniforme gestione.

5. MIGLIORE CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Essendo in pompa di calore, l’utilizzo del KXZ- VRF-T migliora la 
classi� cazione energetica dell’edi� cio con punteggi più elevati 
aumentando il valore dell'immobile.

Un sistema completo in termini di comfort e controllo intelligente, 
personalizzabile per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di edi� cio, 
negozio o soluzione abitativa.
Il KXZ con tecnologia VRF-T è un sistema ideale perché, essendo 
concepito in ottica integrata, permette all’utente � nale di ottenere 
la massima e�  cienza energetica, la gestione di più sistemi, con una 
semplicità d’uso garantita da standard di controllo all’avanguardia.

In pompa di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZ
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HEAD8-371-2/1B

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

I sistemi VRF-T sono prodotti secondo i più elevati standard di qualità e affidabilità ed è quindi fondamentale che le modalità di 
installazione e i materiali usati presentino le stesse caratteristiche qualitative, a garanzia di un funzionamento senza problemi a lungo 
termine. È consigliato l’utilizzo di tubazioni in rame frigorifero di qualità, in matasse o in porzioni rettilinee semi-rigide. Le tubazioni 
in rame devono essere scelte considerando la maggiore pressione operativa del gas refrigerante R410A e la maggiore pressione 
in circolo nel sistema prodotta dal funzionamento a ciclo inverso. Tutti i materiali utilizzati devono essere conformi agli standard 
europei EN12735. Devono essere utilizzati i kit derivazioni forniti per i collegamenti tra le unità interne, così come i kit collettori per i 
collegamenti tra le unità esterne (se necessari). È vietato l’utilizzo di accessori standard (tubi a gomito, giunti a T, ecc.). Le derivazioni 
devono essere installate secondo le indicazioni fornite dal produttore e devono consentire un flusso continuo di refrigerante in 
conformità allo standard europeo E378:2017.
Tutte le saldature di collegamento devono essere effettuate in leggera pressione di azoto per prevenire l’ossidazione della superficie 
interna delle tubazioni in rame. Durante l’installazione deve essere evitato l’ingresso accidentale di condensa, polvere e di qualsiasi 
altro agente contaminante. Al termine dell’installazione deve essere eseguito un test di tenuta per le perdite di refrigerante con azoto 
in pressione. Le estremità delle tubazioni devono essere piegate e saldate e deve essere applicata una valvola di servizio conforme.

Carica addizionale di refrigerante
Deve essere utilizzato soltanto gas refrigerante R410A, che deve essere aggiunto a peso utilizzando un misuratore elettronico. La 
quantità di refrigerante aggiuntivo deve essere accuratamente calcolata secondo le indicazioni fornite dal produttore, definite in 
base alla lunghezza e diametro di ogni sezione delle tubazioni del sistema.

Unità esterna singola

Sistema di tubazioni frigorifere con kit di collettori Sistema di tubazioni frigorifere con kit di derivazioni

KXZ ADVANCED - KXZX HiCOP

KXZ ADVANCED -  KXZX HiCOP

Unità esterne combinate

Sistema di tubazioni frigorifere con kit di derivazioni

Tubo di 
compensazione 
dell’olio frigorifero

Set di derivazioni dell’unità esterna
Unità esterna Set di derivazione

2 unità (per 615~1120) DOS-2A-3(B)
3 unità (per 1200~1680) DOS-3A-3

Sistemi VRF Multi serie KXZ
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DIS-22-1G(1B)/DIS-180-1G(1B) HEAD6-180-1G(1B)

DIS-371-1G(1B)/DIS-540-3 DOS-2A-3(B)/DOS-3A-3

Unità esterne combinate

HP 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Lato liquido U.I. più lontana 

=<90 m
ø 9,52 ø 12,7 ø 15,88 ø 19,05

Lato gas ø 22,22 ø 28,58 ø 34,92
Lato liquido U.I. più lontana 

=>90 m
ø 12,7 ø 15,88 ø 19,05 ø 22,22

Lato gas ø 22,22 ø 28,58 ø 34,92

Lato liquido
Lato gas

SI

NO

NO

verticale

orizzontale

pavimento

pavimento

pavimento

pavimento

Prima derivazione dell’unità interna
Capacità totale 

delle unità 
interne

Set di 
derivazioni

Set di collettori

Modello Derivazioni

~179 DIS-22-1G(1B) HEAD4-22-1G(1B) Max. 4 unità
180~370 DIS-180-1G(1B) HEAD6-180-1G(1B) Max. 6 unità
371~539 DIS-371-1G(1B) HEAD8-371-2(1B) Max. 8 unità
540~ DIS-540-3 HEAD8-540-3 Max. 8 unità

Derivazioni Collettori

SI

KXZ ADVANCED - KXZX HiCOP

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

Tubo di 
compensazione 
dell’olio frigorifero

Sistema di tubazioni frigorifere con kit di collettori

HEAD8-540-3

DOS-2A-3(B)

In pompa di calore
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
I sistemi VRF MHI prevedono collegamenti elettrici con le unità interne altamente semplificati, grazie ad un circuito di controllo 
che utilizza 2 conduttori non polarizzati. L’impianto di alimentazione ha un cablaggio che può essere effettuato sui lati anteriore, 
destro, sinistro o posteriore dell’unità esterna. Per le unità esterne trifase e per le unità interne monofase deve essere utilizzata 
un’alimentazione separata. L’interazione tra unità esterna ed unità interna avviene solo tramite il dispositivo di controllo.

Alimentazione unità esterna: trifase, 4 fili, 380~415V Sistema di alimentazione separato

Un
ità

 es
ter

naInterruttore
differenziale

Interruttore
magnetotermico Terra

A Cavo di alimentazione principale (4 fili)
B Linee segnali - Superlink (2 fili)
C Cavo di alimentazione unità interne (2 fili)
D Cavi del filocomando (2 fili)

Interruttore
differenziale

Interruttore
magnetotermico

Unità interna

filocomando

Alimentazione unità interna: monofase 220~240V

IMPORTANTE: se l’interruttore differenziale è dedicato esclusivamente alla protezione contro le dispersioni a Terra, sarà necessario installare un interruttore magnetotermico.

Il numero massimo di unità interne collegabili ad una linea segnali è 128 ed è possibile creare gruppi di unità esterne e/o di unità interne 
collegate alla stessa unità esterna o ad unità esterne distinte, purchè connesse alla stessa linea segnali. La linea segnali può essere connessa anche 
adottando il metodo indicato di seguito (connettori multipli).

0,75 mm2 1,25 mm2

~1000 mm SI SI
1000~1500 mm SI NO

Linea segnali

IMPORTANTE: Collegamento ad anello delle linee segnali 
NON CONSENTITO

Non è consentito formare un anello con le linee segnali, pertanto il 
tratto di collegamento indicato con ........
non è ammesso

Lunghezza (m) Tipologia dei cavi
100~200 0,5 mm2 x 2 fili

~300 0,75 mm2 x 2 fili
~400 1,25 mm2 x 2 fili
~600 2,0 mm2 x 2 fili

Unità esterna singola

Unità esterne combinate

Morsettiera segnali della U.E.

Morsettiera segnali delle U.I.

Le linee segnali non hanno polarità per cui sono ammessi i collegamenti indicati sotto

Connettori di rete

Linee segnali

Linee frigorifere

La linea segnali è a 5 Volt DC ed utilizza 
2 conduttori non polarizzati indicati 
con A1 e B1. AB collega l’unità esterna 
all’unità interna e viceversa. Per la 
linea segnali a 2 conduttori, usare 
cavi schermati da 0,75 o 1,25 mm2; 
collegare la schermatura alla Terra su 
tutte le unità interne ed esterne.

Nel caso di utilizzo di unità esterne 
combinate collegare:
• la linea segnali tra unità interne ed 

esterne, e la linea segnali tra unità
 esterne che appartengono alla 

stessa
 linea frigorifera, ad A1 e B1;
• la linea segnali tra unità esterne 

appartenenti ad una differente linea 
frigorifera ad A2 e B2.

Le specifiche per il collegamento tra il filocomando e le unità interne (collegamento XY) sono 
0,3 mm2 x 2 fili. La lunghezza massima consentita è 600 m. Se la lunghezza supera 100 m, 
fare riferimento alla tabella.

Filocomando

U.E.

U.I.

U.E.U.E.U.E.

U.I.U.I.U.I.

U.E.

U.I.

U.E. U.E.

U.I. U.I.

U.I. U.I. U.I.

U.E. U.E. U.E. U.E.

U.I.

U.I.

U.I.

U.I.

Sistemi VRF Multi serie KXZ
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45
45

56
56

71
71

28
28

56
56

totale
314

totale
198

È possibile fissare il modo operativo del sistema (raffrescamento o riscaldamento) utilizzando un interruttore (SW3-7) sulla scheda PC 
dell’unità esterna – che permette all’utente dell’edificio di decidere il funzionamento del sistema (per esempio, solo raffrescamento 
d’estate/solo riscaldamento d’inverno), evitando inutili sprechi energetici. È anche possibile cablare l’interruttore di controllo in una 
posizione remota (all’interno dell’edificio), in una stanza di controllo, o anche collegarlo ad un termostato ambiente.

MODO RAFFRESCAMENTO FISSO/MODO RISCALDAMENTO FISSO (INTERRUTTORE ESTATE/INVERNO)

Selezione priorità di modalità di funzionamento
È possibile selezionare le seguenti modalità di funzionamento 

prioritario (per l’intero sistema).

1. L’accensione della prima unità comanda la modalità di 
funzionamento (impostazione prede� nita).

Il sistema opera in base al modo selezionato dalla maggioranza 
delle unità in funzione, tenendo conto della potenza maggiore 
tra la somma delle unità in raffrescamento e quelle impostate in 
riscaldamento. La modalità di funzionamento in minority viene 
impostata automaticamente in modalità ventilazione.

Modalità di funzionamento “Majority” 

In funzione “Master”, selezionando la modalità raffrescamento, le 
unità impostate in riscaldamento passano automaticamente in 
modalità ventilazione.

Modalità di funzionamento “Master” 

modo operativo capacità
di ra� rescamento

45+45+56+56+56+56

Modalità ra� rescamento

Modalità ventilazione

modo operativo capacità
di riscaldamento
71+71+28+28

Modalità ventilazione

Modalità riscaldamento

Modalità ra� rescamento Modalità riscaldamento Modalità “Master”: ra� rescamento

Modalità “Master”: ra� rescamento

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

2. L’accensione dell’ultima unità interna determina la modalità di 
funzionamento per tutto il sistema.

3. Modalità di funzionamento “Majority”.
4. Modalità di funzionamento “Master”.

In pompa di calore
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Collega � no a 10 unità interne/150% della capacità

FDC 112 KXZEN1/ZES1  11,2 kW  monofase/trifase
FDC 140 KXZEN1/ZES1  14,0 kW  monofase/trifase
FDC 155 KXZEN1/ZES1  15,5 kW  monofase/trifase

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,36 (4HP)
› Compressore Scroll DC Inverter su tutte le unità
› Motori dei ventilatori DC Inverter 
› 4 livelli di sonorità in modalità Silent
› Nuovo sistema di ra� reddamento PCB: una derivazione del 

circuito refrigerante viene fatta passare alla base della scheda 
elettronica per evitare surriscaldamenti

Schemi e quote

Max. dislivello 
in altezza tra 
U.I. 15 m

Unità interna

Unità interna

Unità esterna

* La lunghezza totale delle tubazioni lato liquido di ø9,52 mm (3/8“) deve essere 50 m o meno.

Lunghezza totale 100 m

Dislivello in altezza:
30 m U.E. in alto
15 m U.E. in basso

U.I. più lontana: 70 m*

Range di funzionamento

morsettiera

aspirazione

aspirazione

uscita(Spazio di 
servizio)

Tutte le misure sono espresse in mm.

A Valvola di servizio (lato gas) ø 15,88 (5/8”) (cartella)
B Valvola di servizio (lato liquido) ø 9,52 (3/8”) (cartella)
C Uscita tubazioni
D Scarico condensa ø 20 x 3 fori
E Fori bulloni di fissaggio M10 x 4 fori
F Uscita cavi ø 30 x 3 fori

Dimensioni
Esempio d'installazione

1 2 3
L1 aperto aperto 500
L2 300 5 aperto
L3 150 300 150
L4 5 5 5

Note:
(1) L’unità non deve essere circondata da muri su alcun 

lato
(2) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio
(3) In caso di esposizione a vento forte, orientare l’unità 

in modo che la griglia di espulsione dell’aria si trovi a 
90° rispetto alla direzione prevalente del vento

(4) Lasciare almeno 1 m di spazio libero sopra l’unità
(5) Nel caso in cui vi siano ostacoli di fronte alla griglia 

di espulsione dell’aria, l’altezza non deve superare 
l’altezza dell’unità

(6) L’etichetta con i dati d’installazione è posizionata 
sull’angolo destro in basso del pannello frontaleSpazio minimo d'installazione

HP 4 5 6
Lato liquido U.I. più lontana 

=<70 m
ø 15,88 (5/8")

Lato gas ø 9,52 (3/8")

Collegamenti frigoriferi

Derivazioni Collettori

Unità esterne

› Possibilità di collegare le unità interne da 1,5 kW
› Nuovo sistema per la gestione delle priorità delle unità interne
› Funzione di sicurezza "Pump down": consente di individuare 

eventuali perdite di gas all’interno dell’ambiente (sensore 
terze parti) e avviare la procedura di richiamo del refrigerante 
da parte dell’unità esterna, presente all’interno dell’impianto

Sistemi VRF Multi serie KXZ MICRO COMPACT
In pompa di calore

TECNOLOGIA VRF-T
risparmio energetico � no al 34% in 
ra� rescamento

HEAD4-22-1G(1B) 
HEAD6-180-1G(1B)

DIS-22-1G(1B)
DIS-180-1G(1B)

NEW
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1. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria.
2. Regolamenti UE N.206/2012 - N.2281/2016 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a 

quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più 
elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Sistemi VRF Multi serie KXZ MICRO COMPACT

KXE6 NEW KXZ
4HP 6 unità → 8 unità
5HP 8 unità → 10 unità1
5H6 8 unità → 10 unità2

Numero U.I. connettibili aumentato

1. max capacity <=100% con 9 o 10 unità connesse
2. max capacity <=100% con 9 o 10 unità connesse

* Con limitazioni sulla massima capacità connettibile.

Modelli FDC112KXZEN1 FDC140KXZEN1 FDC155KXZEN1 FDC112KXZES1 FDC140KXZES1 FDC155KXZES1
Capacità nominale Ra� . (T=35°C) kW 11,20 14,00 15,50 11,20 14,00 15,50
Potenza assorbita Ra� . (T=35°C) kW 2,52 3,96 5,20 2,52 3,96 5,20
Consumo energetico annuo Ra� . kWh/a - - - - - -
Classe e�  cienza energetica stagionale Ra� . 626/20111 A+ - - A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER2 5,94 7,73 7,21 5,94 7,73 7,21
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 4,44 3,54 2,98 4,44 3,54 2,98
Capacità nominale Risc. (T=7°C) kW 11,20 14,00 15,50 11,20 14,00 15,50
Potenza assorbita Risc. (T=7°C) kW 2,57 3,66 4,28 2,57 3,66 4,28
Consumo energetico annuo Risc. kWh/a - - - - - -
Classe e�  cienza energetica stagionale Risc. 626/20111 A+ - - A+ - -
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP2 4,17 4,59 4,55 4,17 4,59 4,55
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,36 3,83 3,62 4,36 3,83 3,62
Alimentazione Monofase 220~240V 50Hz Trifase 380~415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 12,2 19,6 25,7 4,1 6,5 8,6
Corrente nominale Risc. A 12,6 18,3 21,4 4,2 6,1 7,1
Livello pressione sonora dB(A) 52 53 54 52 53 54
Livello potenza sonora dB(A) 69 71 71 69 71 71
Dimensioni esterne (HxLxP) mm 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370 845x970x370
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 85 85 85 87 87 87
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà RMT5126MDE21x1 RMT5126MDE21x1 RMT5126MDE21x1 RMT5126MDE31x1 RMT5126MDE31x1 RMT5126MDE31x1
Motore kW 1,9 2,9 3,2 1,9 2,9 3,2
Metodo di avviamento In linea, diretto

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 8 da 1 a 10* da 1 a 10* da 1 a 8 da 1 a 10* da 1 a 10*
Capacità totale connettibile 90 ~ 168 112 ~ 210 124 ~ 233 90 ~ 168 112 ~ 210 124 ~ 233

Riscaldatore del carter W 20 20 20 20 20 20
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP4 R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Quantità kg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Tonnellate di CO2 equivalenti 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44
Olio refrigerante l 1,0 (M-MA68) 1,0 (M-MA68) 1,0 (M-MA68) 1,0 (M-MA68) 1,0 (M-MA68) 1,0 (M-MA68)
Controllo sbrinamento Controllato da microcomputer
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventialtore assiale x 1
Motore W 86x1 86x1 86x1 86x1 86x1 86x1
Metodo di avviamento Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore, protezione per sovracorrente, protezione surriscaldamento transistor di potenza, protezione per anomalia di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 3/8” (9.52)
Lato gas ø 5/8” (15.88)

Metodo di giunzione A cartella
Scarico condensa Fori di scarico ø 20x3
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati liquido e gas)
Accessori - - - - - -

NEW

4-6HP (11,2~15,5 kW)
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Fino alla prima 
derivazione:
130 m max

Dalla prima 
derivazione alla U.I. 
più lontana: 90 m* U.I. più lontana 

160 m

Max. dislivello 
in altezza tra 
U.I. 18 m

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Unità esterna

* Con differenza di lunghezza tra unità interna più distante e quella più vicina dalla prima derivazione < 40 m.

Lunghezza totale 510 m

Dislivello in altezza:
50 m U.E. in alto
40 m U.E. in basso

FDC224KXE6 FDC280KXE6 FDC335KXE6
A Valvola di servizio (lato gas) ø 19,05 (3/4”) (cartella) ø 19,05 (3/4”) (cartella) ø 19,05 (3/4”) (cartella)
B Valvola di servizio (lato liquido) ø 9,52 (3/8”) (cartella) ø 9,52 (3/8”) (cartella) ø 12,7 (1/2”) (cartella)
C Uscita tubazioni 4 fori 4 fori 4 fori
D Fori di scarico condensa ø 20 x 4 fori ø 20 x 4 fori ø 20 x 4 fori
E Fori bulloni di fissaggio M10 x 4 fori M10 x 4 fori M10 x 4 fori

F Uscita collegamenti elettrici
ø 30 x 2 fori (davanti)

ø 45 (lato)
ø 30 x 2 fori (dietro)

ø 30 x 2 fori (davanti)
ø 45 (lato)

ø 30 x 2 fori (dietro)

ø 30 x 2 fori (davanti)
ø 45 (lato)

ø 30 x 2 fori (dietro)

G Collegamento posizione del tubo 
locale (lato gas) ø 19,05 (3/4”) (saldatura) ø 22,22 (7/8”) (saldatura) ø 25,4 (1”) (saldatura)

Dimensioni Esempio d'installazione
1 2 3

L1 aperto aperto 1500(500)*1

L2 300 5 aperto
L3 300 300 300
L4 250(5)*2 250(5)*2 250(5)*2

Note:
(1) L’unità non deve essere circondata da muri su alcun lato
(2) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio. Un bullone di 

ancoraggio non deve sporgere più di 15 mm.
(3) In caso di esposizione a vento forte, orientare l’unità in modo 

che la griglia di espulsione dell’aria si trovi a 90° rispetto alla 
direzione prevalente del vento

(4) Lasciare almeno 1 m di spazio libero sopra l’unità
(5) Nel caso in cui vi siano ostacoli di fronte alla griglia di espulsione 

dell’aria, l’altezza non deve superare l’altezza dell’unità
(6) L’etichetta con i dati d’installazione è posizionata sull’angolo 

destro in basso del pannello frontale
(7) Collegare la valvola di servizio con il tubo locale utilizzando il 

tubo dell’attacco (solo lato gas)
(8) Il segno mostra la posizione di collegamento del tubo locale 

(solo lato gas)

morsettiera

aspirazione
aspirazione

uscita(Spazio di 
servizio)

Spazio minimo d'installazione

*1 Figura in () mostra il valore applicabile quando è installato 
l’adattatore di flusso flessibile.

*2 A condizione di impostazione come specificato a (), è  
necessario garantire 250 mm per la L4 dimensione quando  
si sostituisce il compressore.Esempio nel caso di spostare  
l’unità durante il lavoro.

Collega � no a 22 unità interne/150% della capacità

FDC 224 KXE6  22,4 kW  trifase
FDC 280 KXE6  28,0 kW  trifase
FDC 335 KXE6  33,5 kW  trifase

› 1 compressore DC Inverter (8~10HP); 1 compressore 3D Scroll (12HP)

› Splittaggio elevato: � no a 510 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

Range di funzionamento

Schemi e quote Tutte le misure sono espresse in mm.

Unità esterne

Sistemi VRF Multi serie KXE6 MICRO LARGE CONNECTION
In pompa di calore
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HP 8 10 12
Lato liquido U.I. più lontana 

=<90 m
ø 9,52 ø 12,7

Lato gas ø 19,05 ø 22,22 ø 28,58
Lato liquido U.I. più lontana 

=>90 m
ø 12,7

Lato gas ø 22,22 ø 28,58

Collegamenti frigoriferi Derivazioni Collettori

2. Regolamento UE N.2281/2016 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 

con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Sistemi VRF Multi serie KXE6 MICRO LARGE CONNECTION

Modelli FDC224KXE6 FDC280KXE6 FDC335KXE6
Capacità nominale Ra� . (T=35°C) kW 22,40 28,00 33,50
Potenza assorbita Ra� . (T=35°C) kW 5,60 8,09 9,82
Consumo energetico annuo Ra� . kWh/a
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER2 6,55 6,03 5,77
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 4,00 3,46 3,41
Capacità nominale Risc. (T=7°C) kW 25,00 31,50 37,50
Potenza assorbita Risc. (T=7°C) kW 6,03 8,21 10,12
Consumo energetico annuo Risc kWh/a
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP2 4,55 4,54 4,49
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,15 3,84 3,71
Alimentazione Trifase 380~415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 9,25 13,22 15,87
Corrente nominale Risc. A 9,85 13,41 16,36
Livello pressione sonora dB(A) 59 60 61
Livello potenza sonora dB(A) - - -
Dimensioni esterne (hxlxp) mm 1675x1080x480
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.1) equivalente
Peso netto kg 221 221 224
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà GTC5150NH40K×1 GTC5150NH40K×1 GTD5160NH40K×1
Motore kW 3,81 5,22 7,25
Metodo di avviamento In linea, diretto

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 15 da 1 a 19 da 1 a 22
Capacità totale connettibile 112 ~ 336 140 ~ 420 167 ~ 502

Riscaldatore del carter W 33 33 33
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP4 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
Quantità kg 11,50 11,50 11,50
Tonnellate di CO2 equivalente 24,01 24,01 24,01
Olio refrigerante l 1,7 (M-MA32R) 1,7 (M-MA32R) 1,7 (M-MA32R)
Controllo sbrinamento Controllato da microcomputer
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventialtore assiale x 2
Motore W 144x2
Metodo di avviamento Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 12000
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore, protezione per sovracorrente, protezione surriscaldamento transistor di potenza, protezione per anomalia di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 3/8” (9.52) Lato liquido ø 3/8” (9.52) Lato liquido ø 1/4” (12.7)
Lato gas ø 3/4” (19.05) Lato gas ø 7/8” (22.22) Lato gas ø 1” (25.4)

Metodo di giunzione Lato liquido a cartella/Lato gas a saldare
Scarico condensa Fori di scarico ø20x4
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati liquido e gas)
Accessori - - -

DIS-22-1G/1B
DIS-180-1G/1B

DIS-371-1G/1B HEAD4-22-1G/1B 
HEAD6-180-1G/1B
HEAD8-371-2/1B

8~12HP (22,4~33,5 kW)
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Fino alla prima 
derivazione: 
90 m max

Dalla prima 
derivazione alla U.I. 
più lontana: 40 m

U.I. più lontana 
120 m

Max. dislivello 
in altezza tra 
U.I. 18 m

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Unità esterna

Lunghezza totale 150 m

Dislivello in altezza:
30 m U.E. in alto
30 m U.E. in basso

aspirazione

aspirazione

uscita (Spazio di 
servizio)

Spazio minimo d'installazione

morsettiera

Accessorio tubazione
(solo per il modello FDC 280 KXZPE1)

Dimensioni Esempio d'installazione
1 2 3

L1 aperto aperto 500
L2 300 5 aperto
L3 150 300 150
L4 250(5)* 250(5)* 250(5)*

* Spazio protetto di 250 mm in laterale (L4) per il movimento 
delle unità nel caso di scambio del compressore.

Collega � no a 8 unità interne/120% della capacità

FDC 224  KXZPE1  22,4 kW  trifase
FDC 280  KXZPE1  28,0 kW  trifase

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,67 (8HP)

› Solo compressori DC Inverter

›  Splittaggio elevato: � no a 150 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 120 m

› Controllo velocità del compressore 

Range di funzionamento

Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

Rif Voce
A Attacco tubazione lato gas ø 19,05 (3/4”) (cartella)
B Attacco tubazione lato liquido ø 9,52 (3/8”) (cartella)
C Foro per il cavo estraibile (anteriore - lato) ø 30 x 2 fori
D Foro per il cavo estraibile (anteriore - lato) ø 45 x 2 fori
E Foro per il cavo estraibile (posteriore) ø 50
F Tubo / cavo di foro estraibile 4 fori
G Scarico condensa ø 20 x 3 fori
H Foro bulloni di fissaggio M10 x 4 fori

Note:
(1) L’unità non deve essere circondata da muri su alcun lato
(2) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio. Un bullone di 

ancoraggio non deve sporgere più di 15 mm
(3) In caso di esposizione a vento forte, orientare l’unità in modo 

che la griglia di espulsione dell’aria si trovi a 90° rispetto alla 
direzione prevalente del vento

(4) Lasciare almeno 1 m di spazio libero sopra l’unità
(5) Nel caso in cui vi siano ostacoli di fronte alla griglia di 

espulsione dell’aria, l’altezza non deve superare l’altezza 
dell’unità

(6) L’etichetta con i dati d’installazione è posizionata sull’angolo 
destro in basso del pannello frontale

(7) Collegare la valvola di servizio con il tubo locale utilizzando il 
tubo dell’attacco (solo lato gas). 

 (Il tubo accessorio è usato solo per l'FDC280KXZPE1)
(8) Per quanto riguarda il � ssaggio del tubo accessori, fare 

riferimento a un allegato manuale di installazione

Sistemi VRF Multi serie KXZP MICRO SMART

Unità esterne

In pompa di calore
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HEAD4-22-1G/1B 
HEAD6-180-1G/1B

DIS-22-1G/1B
DIS-180-1G/1B

Derivazioni CollettoriCollegamenti frigoriferi

HP 8 10
Lato liquido U.I. più lontana 

=<90 m
ø 9,52

Lato gas ø 19,05 ø 22,22
Lato liquido U.I. più lontana 

=>90 m
ø 12,7

Lato gas ø 22,22 ø 28,58

Sistemi VRF Multi serie KXZP MICRO SMART

2. Regolamento UE N.2281/2016 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 

con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Modelli FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1
Capacità nominale Ra� . kW 22,40 28,00
Potenza assorbita Ra� . kW 5,60 7,87
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER2 6,65 6,68
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 4,00 3,56
Capacità nominale Risc. kW 22,40 28,00
Potenza assorbita Risc. kW 4,80 6,47
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP2 4,34 4,50
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,67 4,33
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 9,2 12,9
Corrente nominale Risc. A 7,9 10,6
Livello sonoro dB(A) 60 63
Dimensioni esterne (hxlxp) mm 1505×970×370 1505×970×370
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 165 165
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà GTC5150NC40FK×1 GTC5150NC40FK×1
Metodo di avviamento Diretto, in linea Diretto, in linea

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 8 da 1 a 8
Capacità totale connettibile 112 ~ 268 140 ~ 336

Riscaldatore del carter W 33*1 33*1
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati con trattamento Blue � n e scanalati internamente Tubi alettati con trattamento Blue � n e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP4 R410A/2088
Quantità kg 8,9 8,9
Tonnellate di CO2 equivalente 18,58 18,58
Olio refrigerante l 1,45 (M-MA32R) 1,45 (M-MA32R)
Controllo sbrinamento Micro -computerizzato Micro -computerizzato
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventilatore assiale × 2 Ventilatore assiale × 2
Motore W 86×2 86×2
Metodo di avviamento Diretto Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 7800 8700
Pressione statica disponibile Pa Max 35
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 3/8” (9.52)
Lato gas: ø19,05 (3/4”)     (ø22.22 (7/8”) Lato gas: ø22,22 (7/8”)      (ø25,4 (1”)   (ø28,58 (1 1/8”)

Metodo di giunzione Lato gas: a saldare/ Lato liquido: a cartella
Scarico condensa Fori di scarico: ø20 × 3p.zzi
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori - -

8~10HP (22,4~28,0 kW)
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Collega � no a 29 unità interne/130% della capacità

FDC 280 KXZE1  28,0 kW
FDC 335 KXZE1  33,5 kW

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,33 (10HP)

› Solo compressori DC Inverter

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 

Sistemi VRF Multi serie KXZ ADVANCED
In pompa di calore
Unità esterne modulari

2. Regolamento UE N.2281/2016 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 

con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Modelli FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
Capacità nominale Ra� . kW 28,00 33,50
Potenza assorbita Ra� . kW 7,24 8,96
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER2 7,25 7,38
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 3,87 3,74
Capacità nominale Risc. kW 31,50 37,50
Potenza assorbita Risc. kW 7,28 9,04
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP2 4,89 4,85
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,33 4,15
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 11,9 14,6
Corrente nominale Risc. A 12 14,8
Livello sonoro dB(A) 57 61
Dimensioni esterne (hxlxp) mm 1690×1350×720
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 272 272
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà GTC5150NC47LF×1
Motore kW 4,76*1 5,94*1
Metodo di avviamento Diretto, in linea

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 24 da 1 a 29
Capacità totale connettibile* 140 ~ 364 168 ~ 435

Riscaldatore del carter W 33*1 33*1
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati con trattamento Blue-� n  e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP4 R410A/2088
Quantità kg 11,00 11,00
Tonnellate di CO2 equivalente 22,97 22,97
Olio refrigerante l 2,25 (M-MA32R)
Controllo sbrinamento Micro -computerizzato
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventilatore assiale × 2
Motore W 386×2
Metodo di avviamento Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 13200 16800
Pressione statica disponibile Pa Max 50
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 3/8” (9.52) Lato liquido: φ12.7 (1/2”)
Lato gas ø 7/8” (22.22) Lato gas: ø25.4 (1”)  (ø22.22 (7/8”))

Metodo di giunzione Lato gas: a saldare/ Lato liquido: a cartella
Scarico condensa Fori di scarico: ø20 × 10p.zzi, ø45 x 3p.zzi
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori - -

10~12HP 
(28,0~33,5 kW)
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Range di funzionamentoLunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità internaDalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. (MAX 85 m)

** Vi sono delle condizioni installative da rispettare. Per i dettagli, fare riferimento al nostro Manuale Tecnico.

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) –>  70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

posteriore
Prospetto dei collegamenti frigoriferi

Riferimenti per le dimensioni dei fori dei bulloni di fissaggio
Aria d'ingresso

D (in basso)

C (anteriore)
C (destra)

D (destra)

C (posteriore)

D (anteriore)

Etichetta con istruzioni

Box per 
cablaggio cavi di 
alimentazione

Box per cablaggio 
cavi segnale

Display a 7 
segmenti
foro d'ispezione

D (sinistra)

Tubo 
di scarico

Note:
(1) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio
(2) Lasciare almeno 2 m di spazio libero sopra l’unità
(3) L’etichetta adesiva con i dati di installazione dev’essere posizionata sotto il pannello frontale (lato destro)
(4) Le aperture di ingresso per i collegamenti elettrici e frigoriferi sono dotati di pretranciati (aprire con un cutter)
(5) Per l’ingresso delle tubazioni, usare il foro di ø 88
(6) Usare i fori di � ssaggio (M10) indicati con “L” e “J” in caso sostituzione di un’unità esterna appartenente alla vecchia serie
(7) Collegare il tubo di compensazione dell’olio frigorifero (“K”) in caso di utilizzo in combinazione dell’unità esterna

Rif Voce FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
A Attacco tubazione lato gas ø 22,22 (7/8”) (saldatura) ø 25,4 (1”) (saldatura)
B Attacco tubazione lato liquido ø 9,52 (3/8”) (cartella) ø 12,7 (1/2”) (cartella)
C Uscita tubazioni frigorifere ø88 (o ø100)
D Ingresso cavi di alimentazione ø 50 (destra - sinistra - anteriore), asola 40 x 80 (in basso)
F Foro bulloni di fissaggio M10 x 4 fori
G Attacco tubo scarico condensa ø 45 x 3 fori
H Scarico condensa ø 20 x 10 fori
K Attacco tubo di compensazione dell'olio frigorifero ø 9,52 (3/8”) cartella
L Apertura per movimentazione 230 x 60

Esempio d'installazione
Dimensioni 1 2

L1 500 aperto
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) aperto
H1 1500 aperto
H2 non limitato non limitato
H3 1000 non limitato
H4 non limitato aperto

Spazi d'installazione

H3

H4
H1Ingresso

Ingresso

H2

Ingresso

Sistemi VRF Multi serie KXZ ADVANCED
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Collega � no a 48 unità interne/130% della capacità

FDC 400 KXZE1  40,0 kW
FDC 450 KXZE1  45,0 kW
FDC 475 KXZE1  47,5 kW

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,21 (14HP)

› Solo compressori DC Inverter

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

FDC 500 KXZE1  50,0 kW
FDC 560 KXZE1  56,0 kW

Unità esterne modulari

In pompa di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZ ADVANCED

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 
2. Regolamento UE N.2281/2016 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 

con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Modelli FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
Capacità nominale Ra� . kW 40,00 45,00 47,50 50,00 56,00
Potenza assorbita Ra� . kW 10,96 13,98 13,98 13,97 16,62
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER2 6,66 6,36 6,84 7,29 6,45
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37
Capacità nominale Risc. kW 45,00 50,00 53,00 56,00 63,00
Potenza assorbita Risc. kW 10,69 12,50 13,00 13,49 15,59
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP2 4,23 4,36 4,31 4,58 4,30
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,21 4,00 4,08 4,15 4,04
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 17,5 22,4 22,6 22,6 26,9
Corrente nominale Risc. A 17,5 20,4 21 21,8 25,8
Livello sonoro dB(A) 62 61 61 62 66
Dimensioni esterne (hxlxp) mm 2048x1350x720
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 317 317 370 370 370
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà GUC5185ND47Vx1 GTC5150NC47LFx2
Motore kW 7,32*1 9,32*1 4,64*2 4,91*2 5,36*2
Metodo di avviamento Diretto, in linea

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 34 da 1 a 39 da 1 a 41 da 1 a 43 da 1 a 48
Capacità totale connettibile* 200 ~ 520 225 ~ 585 238 ~ 617 250 ~ 650 280 ~ 728

Riscaldatore del carter W 40*1 40*1 33*2 33*2 33*2
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati con trattamento Blue-� n  e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP4 R410A/2088
Quantità kg 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
Tonnellate di CO2 equivalente 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01
Olio refrigerante l 2,9 (M-MA32R) 4.2 (M-MA32R)
Controllo sbrinamento Micro -computerizzato
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventilatore assiale × 2
Motore W 386×2
Metodo di avviamento Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 16800 16800 16800 16800 18600
Pressione statica disponibile Pa Max 50
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido: φ12.7 (1/2”)
Lato gas: ø25.4 (1”)   (ø28.58 (11/8”)) Lato gas: φ28.58 (11/8”)

Metodo di giunzione Lato gas: a saldare/ Lato liquido: a cartella
Scarico condensa Fori di scarico: ø20 × 10p.zzi, ø45 x 3p.zzi
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori - - - - -

14~20HP 
(40,0~56,0 kW)
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Range di funzionamentoLunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità interna
Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. (MAX 85 m)

** Vi sono delle condizioni installative da rispettare. Per i dettagli, fare riferimento al nostro Manuale Tecnico.

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) –>  70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

posteriore

Prospetto dei collegamenti frigoriferi

Riferimenti per le dimensioni dei fori dei bulloni di fissaggio
Aria d'ingresso

D (in basso)

C (anteriore) C (destra)

D (destra)

C (posteriore)

D (anteriore)

Etichetta con istruzioni

Box per 
cablaggio cavi di 
alimentazione

Box per cablaggio 
cavi segnale

Display a 7 
segmenti
foro d'ispezione

D (sinistra)

Tubo 
di scarico

C (in basso)

Spazi d'installazione

Ingresso

Ingresso

Note:
(1) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio
(2) Lasciare almeno 2 m di spazio libero sopra l’unità
(3) L’etichetta adesiva con i dati di installazione dev’essere posizionata sotto il pannello frontale (lato destro)
(4) Le aperture di ingresso per i collegamenti elettrici e frigoriferi sono dotati di pretranciati (aprire con un cutter)
(5) Per l’ingresso delle tubazioni, usare il foro di ø 88
(6) Usare i fori di � ssaggio (M10) indicati con “L” e “J” in caso sostituzione di un’unità esterna appartenente alla vecchia 

serie
(7) Collegare il tubo di compensazione dell’olio frigorifero (“K”) in caso di utilizzo in combinazione dell’unità esterna

Rif Voce FDC400KXZE1 FDC450~560KXZE1
A Attacco tubazione lato gas ø 25,4 (1”) (saldatura) ø 28,58 (11/8”) (saldatura)
B Attacco tubazione lato liquido ø 12,7 (1/2”) (cartella)
C Uscita tubazioni frigorifere ø 88 (o ø 100)
D Ingresso cavi di alimentazione ø 50 (destra - sinistra - anteriore), asola 40 x 80 (in basso)
F Foro bulloni di fissaggio M10 x 4 fori
G Attacco tubo scarico condensa ø 45 x 3 fori
H Scarico condensa ø 20 x 10 fori
K Attacco tubo di compensazione dell'olio frigorifero ø 9,52 (3/8”) cartella
L Apertura per movimentazione 230 x 60

Esempio d'installazione
Dimensioni 1 2

L1 500 aperto
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) aperto
H1 1500 aperto
H2 non limitato non limitato
H3 1000 non limitato
H4 non limitato aperto

Ingresso

H2
H4

H1

H3

Sistemi VRF Multi serie KXZ ADVANCED

Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.
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Lunghezza totale: 1000 m

max. 10 m (olio tubo di equalizzazione)

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. (MAX 85 m)

** Vi sono delle condizioni installative da rispettare. Per i dettagli, fare riferimento al nostro Manuale Tecnico.

max. 0,4 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Unità esterna

max. 5 m

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

U.I. più lontana 160 m

Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) –> 70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

Collega � no a 58 unità interne/130% della capacità

FDC 615 KXZE1 (FDC280+FDC335)  61,5 kW
FDC 670 KXZE1 (FDC335+FDC335)  67,0 kW

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,23 (22HP)

› Solo compressori DC Inverter

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

Range di funzionamento

Combinazioni 

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Unità esterne modulari

In pompa di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZ ADVANCED

Modelli FDC615KXZE1 FDC670KXZE1

Combinazioni
FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
FDC335KXZE1 FDC335KXZE1

- -
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 61,50 67,00
Potenza assorbita Ra� . kW 16,2 17,92
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 3,80 3,74
Capacità nominale Risc. kW 69,00 75,00
Potenza assorbita Risc. kW 16,32 18,08
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,23 4,15
Corrente nominale Ra� . A 26,50 29,20
Corrente nominale Risc. A 26,80 29,60

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 2 a 53 da 2 a 58
Capacità totale connettibile* 308 ~ 799 335 ~ 871

Peso netto kg 544 544

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 1/2” (12.7)
mm (inch) Lato gas: ø28.58 (1.1/8”)

Equalizzazione dell’olio mm (inch) ø 3/8” (9.52)

22~24HP 
(61,5~67,0 kW)
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Collega � no a 80 unità interne/130% della capacità

FDC 735 KXZE1 (FDC335+FDC400)  73,5 kW
FDC 800 KXZE1 (FDC400+FDC400)  80,0 kW
FDC 850 KXZE1 (FDC400+FDC450)  85,0 kW
FDC 900 KXZE1 (FDC450+FDC450)  90,0 kW

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,21 (28HP)

› Solo compressori DC Inverter

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

FDC 950 KXZE1 (FDC475+FDC475)  95,0 kW
FDC 1000 KXZE1 (FDC500+FDC500)  100,0 kW
FDC 1060 KXZE1 (FDC500+FDC560)  106,0 kW
FDC 1120 KXZE1 (FDC560+FDC560)  112,0 kW

Lunghezza totale: 1000 m

max. 10 m (olio tubo di equalizzazione)

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. (MAX 85 m)

** Vi sono delle condizioni installative da rispettare. Per i dettagli, fare riferimento al nostro Manuale Tecnico.

max. 0,4 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Unità esterna

max. 5 m

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

U.I. più lontana 160 m

Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) –> 70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

Range di funzionamento

Combinazioni 

Unità esterne modulari

In pompa di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZ ADVANCED

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Modelli FDC735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZE1 FDC900KXZE1 FDC950KXZE1 FDC1000KXZE1 FDC1060KXZE1 FDC1120KXZE1

Combinazioni
FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1

- - - - - - - -
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 73,50 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Potenza assorbita Ra� . kW 19,92 21,92 24,94 27,96 27,96 27,94 30,59 33,24
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40 3,58 3,47 3,37
Capacità nominale Risc. kW 82,50 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00 119,00 126,00
Potenza assorbita Risc. kW 19,73 21,38 23,19 25 26 26,98 29,44 31,9
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08 4,15 4,04 3,95
Corrente nominale Ra� . A 32,10 35,00 39,90 44,80 45,20 45,20 49,50 53,80
Corrente nominale Risc. A 32,30 35,00 37,90 40,80 42,00 43,60 47,60 51,60

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 2 a 63 da 2 a 69 da 2 a 73 da 2 a 78 da 2 a 80 da 2 a 80 da 2 a 80 da 2 a 80
Capacità totale connettibile* 368 ~ 955 400 ~ 1040 425 ~ 1105 450 ~ 1170 475 ~ 1235 500 ~ 1300 530 ~ 1378 560 ~ 1456

Peso netto kg 589 634 634 634 740 740 740 740

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 5/8” (15.88) Lato liquido: ø19.05 (3/4”)
mm (inch) Lato gas: ø31.75 (1.1/4”)           (ø34.92 (1.3/8”) Lato gas: ø38.1 (1.1/2”)     (ø34.92 (1.3/8”)

Equalizzazione dell’olio mm (inch) ø 3/8” (9.52)

26~40HP 
(73,5~112,0 kW)
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Collega � no a 80 unità interne/130% della capacità

FDC 1200 KXZE1 (FDC400+FDC400+FDC400)  120,0 kW
FDC 1250 KXZE1 (FDC400+FDC400+FDC450)  125,0 kW
FDC 1300 KXZE1 (FDC400+FDC450+FDC450)  130,0 kW
FDC 1350 KXZE1 (FDC450+FDC450+FDC450)  135,0 kW
FDC 1425 KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC475) 142,5 kW

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,21 (42HP)

› Solo compressori DC Inverter

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

FDC 1450 KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC500)  145,0 kW
FDC 1500 KXZE1 (FDC500+FDC500+FDC500)  150,0 kW
FDC 1560 KXZE1 (FDC500+FDC500+FDC560)  156,0 kW
FDC 1620 KXZE1 (FDC500+FDC560+FDC560)  162,0 kW
FDC 1680 KXZE1 (FDC560+FDC560+FDC560)  168,0 kW

Lunghezza totale: 1000 m

max. 10 m (olio tubo di equalizzazione)

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. (MAX 85 m)

** Vi sono delle condizioni installative da rispettare. Per i dettagli, fare riferimento al nostro Manuale Tecnico.

max. 0,4 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Unità esterna

max. 5 m

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

U.I. più lontana 160 m

Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) –> 70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

Range di funzionamento

Combinazioni 

Unità esterne modulari

In pompa di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZ ADVANCED

Modelli FDC1200KXZE1 FDC1250KXZE1 FDC1300KXZE1 FDC1350KXZE1 FDC1425KXZE1 FDC1450KXZE1 FDC1500KXZE1 FDC1560KXZE1 FDC1620KXZE1 FDC1680KXZE1

Combinazioni
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1
FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1 FDC560KXZE1

Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 120,00 125,00 130,00 135,00 142,5, 145,00 150,00 156,00 162,00 168,00
Potenza assorbita Ra� . kW 32,88 35,9 38,92 41,94 41,94 41,93 41,91 44,56 47,21 49,86
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 3,65 3,48 3,34 3,22 3,40 3,46 3,58 3,50 3,43 3,37
Capacità nominale Risc. kW 135,00 140,00 145,00 150,00 159,00 162,00 168,00 175,00 182,00 189,00
Potenza assorbita Risc. kW 32,07 33,88 35,69 37,5 39 39,49 40,47 42,93 45,39 47,85
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,21 4,13 4,06 4,00 4,08 4,10 4,15 4,08 4,01 3,95
Corrente nominale Ra� . A 52,50 57,40 62,30 67,20 67,80 67,80 67,80 72,10 76,40 80,70
Corrente nominale Risc. A 52,50 55,40 58,30 61,20 63,00 63,80 65,40 69,40 73,40 77,40

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80
Capacità totale connettibile* 600 ~ 1560 625 ~ 1625 650 ~ 1690 675 ~ 1755 713 ~ 1852 725 ~ 1885 750 ~ 1950 780 ~ 2080 810 ~ 2106 840 ~ 2184

Peso netto kg 951 951 951 951 1110 1110 1110 1110 1110 1110

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido: ø19.05 (3/4”)
mm (inch) Lato gas: ø38.1 (1.1/2”)     (ø34.92 (1.3/8”)

Equalizzazione dell’olio mm (inch) ø 3/8” (9.52)

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

42~60HP 
(120,0~168,0 kW)
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FDC 224 KXZXE1  22,4 kW
FDC 280 KXZXE1  28,0 kW
FDC 335 KXZXE1  33,5 kW

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,61 (10HP)

› Solo compressori DC Inverter

› Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza 
massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

Collega � no a 44 unità interne/200% della capacità Collega � no a 80 unità interne/160% (FDC 450 KXZE1 200%) 
della capacità

Combinazioni 16~36HP (45,0~67,0 kW)

FDC 450 KXZXE1 (FDC224+FDC224)
FDC 500 KXZXE1 (FDC224+FDC280)
FDC 560 KXZXE1 (FDC280+FDC280)
FDC 615 KXZXE1 (FDC280+FDC335)
FDC 670 KXZXE1 (FDC335+FDC335)
FDC 735 KXZXE1 (FDC224+FDC224+FDC280)
FDC 800 KXZXE1 (FDC224+FDC280+FDC280)
FDC 850 KXZXE1 (FDC280+FDC280+FDC280)
FDC 900 KXZXE1 (FDC280+FDC280+FDC335)
FDC 950 KXZXE1 (FDC280+FDC335+FDC335)
FDC 1000 KXZXE1 (FDC335+FDC335+FDC335)

45,0 kW
50,0 kW
56,0 kW
61,5 kW
67,0 kW
73,5 kW
80,0 kW
85,0 kW
90,0 kW
95,0 kW
100,0 kW

Lunghezza totale: 1000 m

max. 10 m (olio tubo di equalizzazione)

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. (MAX 85 m)

** Vi sono delle condizioni installative da rispettare. Per i dettagli, fare riferimento al nostro Manuale Tecnico.

max. 0,4 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Unità esterna

max. 5 m

Unità interna

Unità interna

Unità interna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

U.I. più lontana 160 m

Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) –> 70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

Range di funzionamento

CARATTERISTICHE 
Hi-COP

› Alta e�  cienza

› Consumi ridotti

› Elevato risparmio energetico

Sistemi VRF Multi serie KXZX Hi-COP

Unità esterne modulari

In pompa di calore

FDC 224 KXZXE1 FDC 280~335 KXZXE1

8~12HP (22,4~33,5 kW)
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* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%.

Combinazioni 

Sistemi VRF Multi serie KXZX Hi-COP

Modelli FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1
Capacità nominale Ra� . kW 22,40 28,00 33,50
Potenza assorbita Ra� . kW 4,98 6,95 8,68
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER2 7,58 7,27 7,41
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 4,50 4,03 3,86
Capacità nominale Risc. kW 25,00 31,50 37,50
Potenza assorbita Risc. kW 5,56 6,83 8,39
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP2 4,86 4,91 4,86
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,50 4,61 4,47
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 8,7 11,7 14,7
Corrente nominale Risc. A 9,6 11,7 14,3
Livello sonoro dB(A) 56 56 62
Dimensioni esterne (hxlxp) mm 1690×1350×720 2048×1350×720
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 280 325 325
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà GTC5150NC47LF×1 GUC5185ND47V×1
Motore kW 3,23*1 4,60*1 5,72*1
Metodo di avviamento Diretto, in linea

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 29 da 1 a 37 da 1 a 44
Capacità totale connettibile* 180 ~ 448 224 ~ 560 268 ~ 670

Riscaldatore del carter W 33*1 40*1 40*1
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati con trattamento Blue-� n  e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP4 R410A/2088
Quantità kg 11 11,5 11,5
Tonnellate di CO2 equivalente 22,97 24,01 24,01
Olio refrigerante l 2,25 (M-MA32R) 2,9 (M-MA32R)
Controllo sbrinamento Micro -computerizzato
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventilatore assiale × 2
Motore W 386×2
Metodo di avviamento Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 13200 13200 16800
Pressione statica disponibile Pa Max 50
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 3/8” (9.52) Lato liquido ø 3/8” (9.52) Lato liquido: φ12.7 (1/2”)
Lato gas: ø19.05 (3/4”) Lato gas ø 7/8” (22.22) Lato gas: ø25.4 (1”)  (ø22.22 (7/8”))

Metodo di giunzione Lato gas: a saldare/ Lato liquido: a cartella
Scarico condensa Fori di scarico: ø20 × 10p.zzi, ø45 x 3p.zzi
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori - - -

2. Regolamento UE N.2281/2016 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.
4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli 

con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato 
rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%.
3. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Modelli FDC450KXZXE1 FDC500KXZXE1 FDC560KXZXE1 FDC615KXZXE1 FDC670KXZXE1 FDC735KXZXE1

Combinazioni
FDC224KXZXE1 FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC224KXZXE1

- - - - - FDC280KXZXE1
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,50
Potenza assorbita Ra� . kW 10 11,8 13,9 15,6 17,4 17,1
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 4,50 4,24 4,03 3,94 3,85 4,30
Capacità nominale Risc. kW 50,00 56,0, 63,0, 69,00 75,00 82,50
Potenza assorbita Risc. kW 11,1 12,3 13,7 15,2 16,8 18,2
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,50 4,55 4,60 4,54 4,46 4,53
Corrente nominale Ra� . A 17,50 20,00 23,50 26,40 29,30 29,40
Corrente nominale Risc. A 19,20 21,20 23,30 26,00 28,60 31,40

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 2 a 60 da 2 a 53 da 2 a 59 da 2 a 65 da 2 a 71 da 3 a 78
Capacità totale connettibile* 360 ~ 900 400 ~ 800 448 ~ 896 492 ~ 984 536 ~ 1072 588 ~ 1176

Peso netto kg 560 605 650 650 650 885

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 1/2” (12.7) Lato liquido ø 5/8” (15.88) Lato liquido ø 1/2” (12.7) Lato liquido ø 5/8” (15.88)
mm (inch) Lato gas: ø28.58 (1.1/8”) Lato gas: ø31.75 (1.1/4”) (ø34.92 (1.3/8”)

Equalizzazione dell’olio mm (inch) ø 3/8” (9.52)

Modelli FDC800KXZXE1 FDC850KXZXE1 FDC900KXZXE1 FDC950KXZXE1 FDC1000KXZXE1

Combinazioni
FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1
FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1
FDC280KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC335KXZXE1

Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 80 85,0 90 95,0 100,0
Potenza assorbita Ra� . kW 19,3 21,1 22,7 24,3 25,9
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER3 4,15 4,03 3,96 3,91 3,86
Capacità nominale Risc. kW 90,0 95,0 100 106,0 112,0
Potenza assorbita Risc. kW 19,7 20,6 21,9 23,5 25,1
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP3 4,57 4,61 4,57 4,51 4,46
Corrente nominale Ra� . A 32,90 35,60 38,40 41,00 43,70
Corrente nominale Risc. A 33,50 35,20 37,40 40,10 42,80

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80 da 3 a 80
Capacità totale connettibile* 640 ~ 1280 680 ~ 1360 720 ~ 1440 760 ~ 1520 800 ~ 1600

Peso netto kg 930 975 975 975 975

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø 5/8” (15.88)
mm (inch) Lato gas: ø31.75 (1.1/4”)     (ø34.92 (1.3/8”) Lato gas: ø38.1 (1.1/2”)

Equalizzazione dell’olio mm (inch) ø 3/8” (9.52)
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Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

posteriore

Prospetto dei collegamenti frigoriferi

Riferimenti per le dimensioni dei fori dei bulloni di fissaggio

Aria d'ingresso

D (in basso)

C (anteriore) C (destra)

D (destra)

C (posteriore)

D (anteriore)

Etichetta con istruzioni

Box per 
cablaggio cavi di 
alimentazione

Box per cablaggio 
cavi segnale

Display a 7 
segmenti
foro d'ispezione

D (sinistra)

C (in basso)

Tubo 
di scarico

Spazi d'installazione

H3

H4
H1Ingresso

Ingresso

Ing
res

so

H2

Ingresso

Note:
(1) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio
(2) Lasciare almeno 2 m di spazio libero sopra l’unità
(3) L’etichetta adesiva con i dati di installazione dev’essere posizionata sotto il pannello frontale (lato destro)
(4) Le aperture di ingresso per i collegamenti elettrici e frigoriferi sono dotati di pretranciati (aprire con un cutter)
(5) Per l’ingresso delle tubazioni, usare il foro di ø 88
(6) Usare i fori di � ssaggio (M10) indicati con “L” e “J” in caso sostituzione di un’unità esterna appartenente alla vecchia serie
(7) Collegare il tubo di compensazione dell’olio frigorifero (“K”) in caso di utilizzo in combinazione dell’unità esterna

Rif Voce FDC224KXZXE1
A Attacco tubazione lato gas ø 19,05 (3/4”) (saldatura)
B Attacco tubazione lato liquido ø 9,52 (3/8”) (cartella)
C Uscita tubazioni frigorifere ø 88 (o ø 100)
D Ingresso cavi di alimentazione ø 50 (destra - sinistra - anteriore), asola 40 x 80 (in basso)
F Foro bulloni di fissaggio M10 x 4 fori
G Attacco tubo scarico condensa ø 4 5 x 3 fori
H Scarico condensa ø 20 x 10 fori
K Attacco tubo di compensazione dell'olio frigorifero ø 9,52 (3/8”) cartella
L Apertura per movimentazione 230 x 60

Esempio d'installazione
Dimensioni 1 2

L1 500 aperto
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) aperto
H1 1500 aperto
H2 non limitato non limitato
H3 1000 non limitato
H4 non limitato aperto

Unità esterne modulari

In pompa di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZX Hi-COP

FDC 224 KXZXE1
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Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

posteriore
Prospetto dei collegamenti frigoriferi

Riferimenti per le dimensioni dei fori dei bulloni di fissaggio
Aria d'ingresso

D (in basso)

C (anteriore) C (destra)

D (destra)

C (posteriore)

D (anteriore)

Etichetta con istruzioni

Box per 
cablaggio cavi di 
alimentazione

Box per cablaggio 
cavi segnale

Display a 7 
segmenti
foro d'ispezione

D (sinistra)

C (in basso)

Tubo 
di scarico

Spazi d'installazione

H3

H4
H1Ingresso

Ingresso Ing
res

so

H2

Ingresso

Note:
(1) Fissare l’unità con i bulloni di ancoraggio
(2) Lasciare almeno 2 m di spazio libero sopra l’unità
(3) L’etichetta adesiva con i dati di installazione dev’essere posizionata sotto il pannello frontale (lato destro)
(4) Le aperture di ingresso per i collegamenti elettrici e frigoriferi sono dotati di pretranciati (aprire con un cutter)
(5) Per l’ingresso delle tubazioni, usare il foro di ø 88
(6) Usare i fori di � ssaggio (M10) indicati con “L” e “J” in caso sostituzione di un’unità esterna appartenente alla vecchia serie
(7) Collegare il tubo di compensazione dell’olio frigorifero (“K”) in caso di utilizzo in combinazione dell’unità esterna

Rif Voce FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1
A Attacco tubazione lato gas ø 22,22 (7/8”) (saldatura) ø 25,4 (1”) (saldatura)
B Attacco tubazione lato liquido ø 9,52 (3/8”) (cartella) ø 12,7 (1/2”) (cartella)
C Uscita tubazioni frigorifere ø 88 (o ø 100)
D Ingresso cavi di alimentazione ø 50 (destra - sinistra - anteriore), asola 40 x 80 (in basso)
F Foro bulloni di fissaggio M10 x 4 fori
G Attacco tubo scarico condensa ø 45 x 3 fori
H Scarico condensa ø 20 x 10 fori
K Attacco tubo di compensazione dell'olio frigorifero ø 9,52 (3/8”) cartella
L Apertura per movimentazione 230 x 60

Esempio d'installazione
Dimensioni 1 2

L1 500 aperto
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) aperto
H1 1500 aperto
H2 non limitato non limitato
H3 1000 non limitato
H4 non limitato aperto

Sistemi VRF Multi serie KXZX Hi-COP

FDC 280~335 KXZXE1
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Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI
A recupero di calore

Riscaldamento e ra� rescamento simultanei
I sistemi di recupero del calore funzionano con 3 tubi di interconnessione, quindi sono comunemente denominati “sistemi a 3 tubi. 
I sistemi offrono sia le operazioni di riscaldamento che quelle di raffrescamento alle singole unità interne in base alle condizioni/ 
requisiti della stanza. I sistemi incorporano un controllo altamente sofisticato per la climatizzazione di più aree interne, qualunque 
siano le esigenze di raffrescamento o riscaldamento, per applicazioni in cui l’orientamento dell’edificio (N, S, E, O) può comportare che 
l’aumento/perdita di calore sia diverso su ciascun lato dell’edificio.
La gamma parte da una capacità di raffrescamento di 22,4 kW, fino a 20HP con una capacità di raffrescamento di 56,0 kW. 
Le unità esterne possono anche essere “a coppia” o “in tripla combinazione” fornendo fino a 60HP/168,0 kW su un singolo sistema.

Durante lo sbrinamento o durante la protezione automatica del 
compressore, attivata ogni ora durante il riscaldamento, l’operazione 
di riscaldamento si interrompe e si riavvia temporaneamente dopo 
un certo intervallo di tempo. La serie è dotata della stessa protezione 
automatica del compressore anche in modalità raffrescamento. 
Durante questo periodo di protezione, solo il flusso d’aria è attivo 
e l’operazione di raffrescamento si riavvia al termine di un certo 
intervallo di tempo.

FLESSIBILITÀ DEL DESIGN
Potenza totale delle unità interne

HP KXZR
8~16 200%

17~34 160%
36~60 130%

HP KXZRX
16 200%

18~34 160%
36 130%

• Nel caso in cui la potenza totale sia superiore al 130%, è richiesta una 
carica addizionale di refrigerante in loco.

• Nel caso di sistemi 8-34HP, se una o più unità interne delle serie FDK, 
FDFL, FDFU e/o FDFW sono collegate al sistema, la potenza totale delle 
unità interne non deve superare il 130%.

Unità interne collegabili
È possibile collegare fino a 80 
unità interne all’unità esterna 
di maggiore taglia di potenza.
La scelta delle unità interne è 
disponibile in una gamma di 
16 tipologie differenti, a vista 
o ad incasso, in diverse taglie 
di potenza, per un totale di 91 
possibilità.

Sistemi a recupero di calore

La serie KXZR consente un progetto di sistema estensibile, 
considerando un intervallo di funzionamento in riscaldamento 
in condizioni di bassa temperatura fino a -20° C, ed un intervallo 
di funzionamento in raffrescamento fino a 46° C (modello 
precedente: 43° C)

RISCALDAMENTO

Ra� rescamento

Il sistema di interconnessione delle tubazioni ha una disposizione unica, con due dei tubi di interconnessione che passano attraverso 
un controller di distribuzione PFD, e il terzo tubo collegato direttamente a ciascuna unità interna dal percorso del tubo principale. 
Ciò riduce i tempi di installazione e il numero di connessioni saldobrasate sul sito. I controller di distribuzione PFD sono disponibili 
per la connessione singola o come connessione PFD combinata a 4 vie, con ciascuna unità collegata caratterizzata da raffrescamento 
o riscaldamento indipendenti.

Unità esterna

Ampia gamma di funzionamento

Compressore
Accumulatore

Funzionamento bilanciato di raffrescamento e riscaldamentoRicevitore

Gas alta pressione

Gas bassa pressione

Unità interna Unità interna Unità interna Unità interna

Ripartitore 
di flusso

Questo modello non è adatto per l’uso delle operazioni di 
raffrescamento annuali, ad esempio per la sala server, specialmente 
nelle aree in cui la temperatura dell’aria esterna scende al di sotto di 
5° C. In caso di funzionamento misto in modalità di raffrescamento 
e riscaldamento con temperatura dell’aria esterna inferiore a 5° C, 
la potenza di raffrescamento può diminuire rispetto alla potenza di 
funzionamento in sola modalità di raffrescamento.

NEW



119

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI
A recupero di calore

Il controllo in continuo della potenza in 
riscaldamento riduce la frequenza del 
compressore modulandola alla minima 
velocità per un periodo di tempo più lungo. 
Il numero totale di cicli di sbrinamento si 
riduce notevolmente, aumentando la potenza 
complessiva erogata e garantendo comfort 
elevati.

Migliore capacità di ra� rescamento a bassa temperatura esterna
Le piccole partizioni dello scambiatore e il controllo della pressione interna 
permettono all’unità esterna di funzionare in modalità di raffrescamento anche 
in condizioni di bassa temperatura ambiente, il che consente di ottenere una 
maggiore capacità in condizioni ambientali molto basse (-5° C) rispetto al 
modello precedente.

Scambiatore 
di calore a 2 
partizioni

KXZRE1

Il ridimensionamento degli scambiatori permette di 
ottenere un miglior controllo della pressione ai bassi 
regimi di carico.

Nel modello precedente, in presenza di una forte richiesta di riscaldamento e 
contemporaneamente di una bassa domanda di raffrescamento in condizioni 
di bassa temperatura ambiente, il controllo della pressione viene regolato per 
mantenere una maggiore potenza di riscaldamento rispetto a una sufficiente 
potenza di raffrescamento.
Il nuovo scambiatore di calore e il controllo della pressione adottati nella serie 
KXZR, ha migliorato contemporaneamente la sua capacità sia per la potenza di 
riscaldamento sia per quella di raffrescamento*. 
* Il sistema frigorifero ha priorità per la modalità di riscaldamento richiesta rispetto ad una domanda di raffrescamento molto bassa, nel 
caso in cui la maggior parte delle unità interne vengano utilizzate in modalità riscaldamento.

precedente modello

KXZRE1

Tempo

Durante il raffrescamento e il riscaldamento 
simultanei, ad una temperatura esterna di -5° C.

Riscaldamento continuo � no a 5 ore 
senza vincoli di temperatura esterna

CONTROLLO CONTINUO DELLA POTENZA IN RISCALDAMENTO

Temperatura dell’aria in mandata nella stanza raffrescata

Temperatura d’uscita dalle unità interne °C

sbrinamento sbrinamento sbrinamento

Controllo tradizionale

Temperatura d’uscita dalle unità interne °C

sbrinamento sbrinamento

Controllo continuo della potenza in riscaldamento e aumento complessivo della potenza erogata

Temperatura d’uscita dalle unità interne °C

Oscillazione impercettibile della temperatura

300 minuti

Modello precedente

Lo scambiatore di calore a 4 partizioni ne riduce le 
dimensioni.
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DIS-22-1-RG(RB)
DIS-180-1-RG(RB)

DOS-2A-3-R

Unità esterna singola

SI

verticale

orizzontale

pavimento

pavimento

pavimento

pavimento

NO

NO

SI
Derivazioni Collettori

HP 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Lato liquido U.I. più 

lontana 
=<90 m

ø 9,52 ø 12,7 ø 15,88 ø 19,05
Gas d’aspirazione ø 19,05 ø 22,22 ø 28,58 ø 34,92
Gas di mandata ø 15,88 ø 19,05 ø 22,22 ø 28,58
Lato liquido U.I. più 

lontana 
=>90 m

ø 12,7 ø 15,88 ø 19,05 ø 22,22
Gas d’aspirazione ø 22,22 ø 28,58 ø 34,92
Gas di mandata ø 15,88 ø 19,05 ø 22,22 ø 28,58

Se la distanza più lunga (misurata tra l’unità esterna e l’unità interna più lontana) è 90 m o più (lunghezza effettiva), cambiare la 
dimensione del tubo principale in base alla tabella seguente.

Anche se la distanza più lunga supera i 90 m (lunghezza effettiva), non è necessario modificare le dimensioni dei tubi del gas di 
scarico.

A recupero di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
I sistemi VRF-T sono prodotti secondo i più elevati standard di qualità e affidabilità ed è quindi fondamentale che le modalità di 
installazione e i materiali usati presentino le stesse caratteristiche qualitative, a garanzia di un funzionamento senza problemi a lungo 
termine. È consigliato l’utilizzo di tubazioni in rame frigorifero di qualità, in matasse o in porzioni rettilinee semi-rigide. Le tubazioni 
in rame devono essere scelte considerando la maggiore pressione operativa del gas refrigerante R410A e la maggiore pressione 
in circolo nel sistema prodotta dal funzionamento a ciclo inverso. Tutti i materiali utilizzati devono essere conformi agli standard 
europei EN12735. Devono essere utilizzati i kit derivazioni forniti per i collegamenti tra le unità interne, così come i kit collettori per i 
collegamenti tra le unità esterne (se necessari). È vietato l’utilizzo di accessori standard (tubi a gomito, giunti a T, ecc.). Le derivazioni 
devono essere installate secondo le indicazioni fornite dal produttore e devono consentire un flusso continuo di refrigerante in 
conformità allo standard europeo E378:2017.
Tutte le saldature di collegamento devono essere effettuate in leggera pressione di azoto per prevenire l’ossidazione della superficie 
interna delle tubazioni in rame. Durante l’installazione deve essere evitato l’ingresso accidentale di condensa, polvere e di qualsiasi 
altro agente contaminante. Al termine dell’installazione deve essere eseguito un test di tenuta per le perdite di refrigerante con azoto 
in pressione. Le estremità delle tubazioni devono essere piegate e saldate e deve essere applicata una valvola di servizio conforme.

Carica addizionale di refrigerante
Deve essere utilizzato soltanto gas refrigerante R410A, che deve essere aggiunto a peso utilizzando un misuratore elettronico. La 
quantità di refrigerante aggiuntivo deve essere accuratamente calcolata secondo le indicazioni fornite dal produttore, definite in 
base alla lunghezza e diametro di ogni sezione delle tubazioni del sistema.

NEW
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DOS-2A-3-R DOS-2A-3-R

Unità esterne combinate

Prima derivazione dell’unità interna
Capacità totale 
delle unità interne

Set di derivazioni

~179 DIS-22-1-RG(RB)
180~370 DIS-180-1-RG(RB)
371~539 DIS-371-2-RG(RB)
540~ DIS-540-2-RG

Set di derivazioni dell’unità esterna
Unità esterna Set di derivazione
2 unità (per 735~1120) DOS-2A-3-R
3 unità (per 1200~1680) DOS-3A-3-R

A valle del PFD
Capacità totale 
delle unità interne

Set di derivazioni

~179 DIS-22-1-G(B)
180~370 DIS-180-1-G(B)
371~539 DIS-371-1-G(B)
540~ DIS-540-3

Tubo di compensazione 
dell’olio frigorifero Tubo di compensazione 

dell’olio frigorifero

COLLEGAMENTI ELETTRICI
I sistemi VRF MHI prevedono collegamenti elettrici con le unità interne altamente semplificati, grazie ad un circuito di controllo che utilizza 
2 conduttori non polarizzati. L’impianto di alimentazione ha un cablaggio che può essere effettuato sui lati anteriore, destro, sinistro o 
posteriore dell’unità esterna. Per le unità esterne trifase e per le unità interne monofase deve essere utilizzata un’alimentazione separata. 
L’interazione tra unità esterna ed unità interna avviene solo tramite il dispositivo di controllo.

Alimentazione unità esterna: trifase, 4 fili, 380~415V Sistema di alimentazione separato

Un
ità

 es
ter

naInterruttore
differenziale

Interruttore
magnetotermico Terra

A Cavo di alimentazione principale (4 fili)
B Linee segnali - Superlink (2 fili)
C Cavo di alimentazione unità interne (2 fili)
D Cavi del filocomando (2 fili)

Interruttore
differenziale

Interruttore
magnetotermico

Unità interna

filocomando

Alimentazione unità interna: monofase 220~240V

IMPORTANTE: se l’interruttore differenziale è dedicato esclusivamente alla protezione contro le dispersioni a Terra, sarà necessario installare un interruttore magnetotermico.

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI
A recupero di calore

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
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PFD 1124-E, PFD 1804-E, PFD 2804-E, PFD 1124X4-E

Progettato e realizzato nei laboratori di ricerca specializzata di Mitsubishi Heavy Industries, il ripartitore di flusso PFD da oggi consente a 
tutte le unità interne, integrate in una rete di condizionamento, il passaggio da modalità in raffrescamento a modalità in riscaldamento, o 
viceversa, mantenendo l’intero sistema in funzione, ed evitando i dispendiosi cicli di riaccensione e spegnimento. In caso di conversione da 
modalità raffrescamento a modalità riscaldamento e viceversa, tramite la sola combinazione di unità interna e del box PFD, il livello sonoro si 
riduce, grazie allo spegnimento del compressore che però non comporta alcuna riduzione della capacità. Il rischio di perdite di refrigerante 
è ridotto modificando il metodo di saldatura tra le tubazioni frigorifere e il box PFD. 
Attraverso l’utilizzo del cavo di estensione opzionale del box PFD, dotato di un connettore, è possibile distanziare ulteriormente il box PFD 
dall’unità interna; questo consente una riduzione del livello sonoro provocato dal box PDF e dal flusso di refrigerante.

Kit Relay
PFD a 4 uscite

RIPARTITORE DI FLUSSO

A recupero di calore
Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il numero massimo di unità interne collegabili ad una linea segnali è 128 ed è possibile creare gruppi di unità esterne e/o di unità interne 
collegate alla stessa unità esterna o ad unità esterne distinte, purchè connesse alla stessa linea segnali. La linea segnali può essere connessa anche 
adottando il metodo indicato di seguito (connettori multipli).

0,75 mm2 1,25 mm2

~1000 mm SI SI
1000~1500 mm SI NO

Linea segnali
Unità esterna singola

Unità esterne combinate

Morsettiera segnali della U.E.

Morsettiera segnali delle U.I.

Le linee segnali non hanno polarità per cui sono ammessi i collegamenti indicati sotto

Linee segnali

La linea segnali è a 5 Volt DC ed utilizza 
2 conduttori non polarizzati indicati 
con A1 e B1. AB collega l’unità esterna 
all’unità interna e viceversa. Per la 
linea segnali a 2 conduttori, usare 
cavi schermati da 0,75 o 1,25 mm2; 
collegare la schermatura alla Terra su 

tutte le unità interne ed esterne.
Nel caso di utilizzo di unità esterne 
combinate collegare:
• la linea segnali tra unità interne ed 

esterne, e la linea segnali tra unità
 esterne che appartengono alla 

stessa
 linea frigorifera, ad A1 e B1;
• la linea segnali tra unità esterne 

appartenenti ad una differente linea 
frigorifera ad A2 e B2.

U.E. U.E. U.E.

U.I.

U.I.

U.I.

U.I.

IMPORTANTE: Collegamento ad anello delle linee segnali 
NON CONSENTITO

Non è consentito formare un anello con le linee segnali, pertanto il 
tratto di collegamento indicato con ........
non è ammesso

U.E.

U.I.

U.E.U.E.U.E.

U.I.U.I.U.I.

U.E.

U.I.

U.E. U.E.

U.I. U.I.

U.I. U.I. U.I.

Lunghezza (m) Tipologia dei cavi
100~200 0,5 mm2 x 2 fili

~300 0,75 mm2 x 2 fili
~400 1,25 mm2 x 2 fili
~600 2,0 mm2 x 2 fili

Le specifiche per il collegamento tra il filocomando e le unità interne (collegamento XY) sono 
0,3 mm2 x 2 fili. La lunghezza massima consentita è 600 m. Se la lunghezza supera 100 m, 
fare riferimento alla tabella.

Filocomando

NEW
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PFD 1124-E, PFD 1804-E, PFD 2804-E, PFD 1124X4-E

PFD

240V AC

PFD

220/240V AC 12V DC

SC-SL1N/2NA/4-AE

RIPARTITORE DI FLUSSO

Le impostazioni di controllo remoto (quali l’accensione/
spegnimento di singole unità interne, l’impostazione della 
temperatura, oltre che il controllo della modalità di riscaldamento/
raffrescamento) sono possibili attraverso un controllo remoto 
collegato ad ogni unità interna; allo stesso tempo, insieme ai 
singoli controlli remoti, possono essere utilizzati i pannelli di 
controllo centralizzato SC-SL1N/2NA/4-AE, 
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al Manuale di Installazione.

Selezione e controllo da pannello centralizzato

Facilità d’installazione
ll design del ripartitore di flusso PFD permette che il 
collegamento della linea liquida dell’unità interna avvenga 
direttamente dalla tubazione liquida proveniente dall’unità 
esterna, bypassando quindi il PFD. Questo riduce il numero 
di connessioni per unità interna e, di conseguenza, tempi 
e costi di installazione. Possono essere collegati a un unico 
PFD, attraverso derivazioni, gruppi di unità interne fino a 
una capacità totale di 44,8 kW (11,2 kWx4), per cui le unità 
di quel gruppo funzioneranno tutte nella stessa modalità, 
raffrescamento o riscaldamento. È inoltre disponibile anche 
il dispositivo di controllo a 4 tubi PFD1124X4-E, capace di 
collegare fino a 4 unità interne a funzionamento individuale, 
- raffrescamento o riscaldamento simultaneo. 
Il ripartitore di flusso PFD è connesso all’unità interna con un 
cavo segnali a 3 fili tramite un kit relay (fornito) da installare 
entro una distanza massima di 2 metri. L’unità interna 
può invece essere installata fino a una distanza di 40 m. 
L’alimentazione elettrica del PFD può derivare direttamente 
dall’unità interna, oppure da altre fonti.

U.I.

fino a 2 m

la massima distanza tra PFD e U.I non può superare i 40 m

Relay kit

U.E.

U.I.

Lato gas di mandata

Lato gas di aspirazione

Lato gas

Lato liquido

Ripartitore di flusso Potenza totale U.I. a valle Unià interne collegabili*
PFD1124-E meno di 11,2 kW 1-5
PFD1804-E meno di 18,0 kW 1-8
PFD2804-E meno di 28,0 kW 1-10

PFD1124X4-E meno di 44,8 kW (11,2 kW x 4) fino a 20

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI
A recupero di calore

* Fare riferimento ai manuali tecnici per i dettagli-
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Collega � no a 44 unità interne/200% della capacità

FDC 224 KXZRE1  22,4 kW
FDC 280 KXZRE1  28,0 kW
FDC 335 KXZRE1  33,5 kW

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,84

› Le unità impiegano Compressore DC Inverter Multiporta con avvolgimento elettrico concentrato

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

A recupero di calore
Unità esterne modulari

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI

Modelli FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1
Capacità nominale Ra� . kW 22,40 28,00 33,50
Potenza assorbita Ra� . kW 5,15 8,08 9,98
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER1 6,27 6,11 7,00
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER2 4,35 3,47 3,36
Capacità nominale Risc. kW 22,40 31,50 37,50
Potenza assorbita Risc. kW 4,62 8,11 9,55
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP1 4,06 4,02 4,84
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP2 4,85 3,88 3,93
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 9,00 12,90 15,90
Corrente nominale Risc. A 8,00 12,80 15,50
Livello pressione sonora dB(A) 55 55 61
Livello potenza sonora dB(A) 73 74 81
Dimensioni esterne (HxLxP) mm 1690x1350x720
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.1) equivalente
Peso netto kg 289 289 289
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà GTC5150NC47LF
Motore kW 3,41x1 4,80x1 6,54x1
Metodo di avviamento Diretto, in linea

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 29 da 1 a 37 da 1 a 44
Capacità totale connettibile 112 - 448 140 - 560 167 - 670

Riscaldatore del carter W 33x1
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP3 R410A/2088
Quantità kg 11,50 11,50 11,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 24,01 24,01 24,01
Olio refrigerante l 2,35 (M-MA32R)
Controllo sbrinamento Computerizzato
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventilatore assiale x 2
Motore W 386x2
Metodo di avviamento Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 13200 16800
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione
Diametro tubazioni frigorifere
Lato liquido mm (inch) ø9.52 (3/8”)  ø12.7 (1/2”)
Linea gas di mandata mm (inch) ø19.05 (3/4”)  ø22.22 (7/8”)  ø25.4 (1”) (ø22.22  7/8”)
Linea gas di aspirazione mm (inch) ø15.88 (5/8”) ø19.05 (3/4”)
Metodo di giunzione Lato gas a saldare/ Lato liquido a cartella
Scarico condensa Fori di scarico ø20 x 6p.zzi, ø45 x 3p.zzi
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori - - -

1. Regolamento UE N.2281/2016 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
2. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511
3.La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a 

quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più 
elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

NEW

8~12HP 
(22,4~33,5 kW)
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Range di funzionamentoLunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità interna
Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. 

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) 
40 m (unità esterna più in basso)

Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

(sinistra)

(avanti)

(avanti)
(destra)

(destra)

(dietro)

Etichetta

Display a 7 segmenti

lato inferiore
dietro - prospetto dei collegamenti frigoriferi

Box per il cablaggio 
dei cavi segnale

Box per il cablaggio dei 
cavi di alimentazione

Ing
res

so

Ingresso
Ing

res
so

Spazi di servizio

Aria d'ingresso

Tubo 
di scarico

H1

H3

H4H2

Esempio d'installazione

Dimensioni 1 2
L1 500 aperto
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) aperto
H1 1500 aperto
H2 non limitato non limitato
H3 1000 non limitato
H4 non limitato aperto

Rif Voce 224 280 335
A Attacco tubazione gas di aspirazione ø 19,05 (3/4")(saldatura) ø 22,22 (7/8") (saldatura) ø 25,4 (1") (saldatura)
B Attacco tubazione lato liquido ø 9,52 (cartella) ø 12,7 (cartella)
C Attacco tubazione gas di mandata ø 15,88 (3/8")(saldatura) ø 19,05 (3/4") (saldatura)
D Ingresso cavi di alimentazione ø 50 (destra-sinistra-avanti), 40x80 (lato inferiore)
F Foro bulloni di fissaggio M10 x 4 fori
G Attacco tubo scarico condensa ø 45 x 3 fori
H Scarico condensa ø 20 x 10 fori
K* Attacco tubo di compensazione dell'olio frigorifero ø 9,52 (3/8") (cartella)
L Apertura per movimentazione 230 x 60
N Uscita tubazioni frigorifere ø 88 (o ø 100)

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI
NEW



126

Collega � no a 71unità interne e � no al 160% della capacità (200% per le FDC 400~450)

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,10

› Le unità impiegano Compressore DC Inverter Multiporta con avvolgimento elettrico concentrato

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

FDC 400 KXZRE1  40,0 kW
FDC 450 KXZRE1  45,0 kW
FDC 475 KXZRE1  47,5 kW

FDC 500 KXZRE1  50,0 kW
FDC 560 KXZRE1  56,0 kW
FDC 615 KXZRE1  61,5 kW

FDC 670 KXZRE1  67,0 kW

A recupero di calore
Unità esterne modulari

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI

1. Regolamento UE N.2281/2016 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.
2. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511
3.La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a 

quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un � uido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo � uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più 
elevato rispetto a 1 kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale quali� cato.

Modelli FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC615KXZRE1 FDC670KXZRE1
Capacità nominale Ra� . kW 40,00 45,00 47,50 50,00 56,00 61,50 67,00
Potenza assorbita Ra� . kW 11,55 14,45 14,82 15,19 18,31 21,35 25,51
Indice di e�  cienza energetica stagionale Ra� . SEER1 6,34 6,04 6,60 7,01 6,25 5,79 5,78
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER2 3,46 3,11 3,21 3,29 3,06 2,88 2,63
Capacità nominale Risc. kW 40,00 45,00 47,50 50,00 56,00 61,50 63,00
Potenza assorbita Risc. kW 9,76 11,38 11,58 12,17 14,33 16,15 17,47
Indice di e�  cienza energetica stagionale Risc. SCOP1 4,22 4,33 4,27 4,54 4,29 4,34 4,66
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP2 4,10 3,95 4,10 4,11 3,91 3,81 3,61
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 18,50 23,20 24,00 24,60 29,60 34,60 41,30
Corrente nominale Risc. A 16,00 18,60 18,80 19,70 23,20 26,20 28,30
Livello pressione sonora dB(A) 60 62 61 61 64 65 65
Livello potenza sonora dB(A) 81 82 81 81 84 84 84
Dimensioni esterne (HxLxP) mm 2048x1350x720
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.1) equivalente
Peso netto kg 357 410
Circuito frigorifero/Compressore tipo e q.tà GUC5185ND47V GTC5150NC47LF×2
Motore kW 7,92×1 9,73×1 4,53×2 4,84×2 5,79×2 7,05×2 9,87×2
Metodo di avviamento Diretto, in linea

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 53 da 1 a 60 da 1 a 50 da 1 a 53 da 1 a 59 da 1 a 65 da 1 a 71
Capacità totale connettibile 200 - 800 225 - 900 240 - 760 250 - 800 280 - 896 308 - 984 335 - 1172

Riscaldatore del carter W 40 33×2
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante/GWP3 R410A/2088
Quantità kg 11,50
Tonnellate di CO2 equivalenti 24,01
Olio refrigerante l 3,3 (M-MA32R) 4,4 (M-MA32R)
Controllo sbrinamento Computerizzato
Trattamento aria/Ventilatori tipo e quantità Ventilatore assiale x 2
Motore W 386x2
Metodo di avviamento Diretto
Portata d’aria (Standard) m3h 16800 18600
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per il compressore)
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione
Diametro tubazioni frigorifere
Lato liquido mm (inch)  ø12.7 (1/2”)
Linea gas di mandata mm (inch)  ø25.4 (1”) (ø28.58 1-1/8”) ø28.58  (1 - 1/8”)
Linea gas di aspirazione mm (inch)  ø22.22 (7/8”)  ø25.4 (1”) (ø22.22  7/8”)
Metodo di giunzione Lato gas a saldare/Lato liquido a cartella
Scarico condensa Fori di scarico ø20 x 6p.zzi, ø45 x 3p.zzi
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori - - - - - - -

NEW

14~24HP 
(40,0~67,0 kW)
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Range di funzionamentoLunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità interna
Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. 

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) 
40 m (unità esterna più in basso)

Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

posteriore

Prospetto dei collegamenti frigoriferi

Riferimenti per le dimensioni dei fori dei bulloni di fissaggio
Aria d'ingresso

D (in basso)

C (anteriore) C (destra)

D (destra)

C (posteriore)

D (anteriore)

Etichetta con istruzioni

Box per 
cablaggio cavi di 
alimentazione

Box per cablaggio 
cavi segnale

Display a 7 
segmenti
foro d'ispezione

D (sinistra)

C (in basso)

Tubo 
di scarico

Spazi d'installazione

H3

H4
H1Ingresso

Ing
res

so

H2

Ingresso

Ingresso

Esempio d'installazione

Dimensioni 1 2
L1 500 aperto
L2 10(30) 10(30)
L3 100 100
L4 10(30) aperto
H1 1500 aperto
H2 non limitato non limitato
H3 1000 non limitato
H4 non limitato aperto

Rif Voce 400 450 475 500 560 615 670
A Attacco tubazione gas di aspirazione ø 25,4 (1") (saldatura) ø 28,58 (1 - 1/8") (saldatura)
B Attacco tubazione lato liquido ø 12,7 (cartella)
C Attacco tubazione gas di mandata ø 22,22 (7/8") (saldatura) ø 25,4 (1") (saldatura)
D Ingresso cavi di alimentazione ø 50 (destra-sinistra-avanti), 40x80 (lato inferiore)
F Foro bulloni di fissaggio M10 x 4 fori
G Attacco tubo scarico condensa ø 45 x 3 fori
H Scarico condensa ø 20 x 10 fori
K* Attacco tubo di compensazione dell'olio frigorifero ø 9,52 (3/8") (cartella)
L Apertura per movimentazione 230 x 60
N Uscita tubazioni frigorifere ø 88 (o ø 100)

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI
NEW
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Range di funzionamentoLunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità interna
Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. 

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) 
40 m (unità esterna più in basso)

Collega � no a 80 unità interne e � no al 160% della capacità (FDC 735~950) e � no al 130% della capacità (FDC 1000~1120)

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,12
› Le unità impiegano Compressore DC Inverter Multiporta con avvolgimento elettrico concentrato

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

FDC 735 KXZRE1  (FDC335+FDC400)  73,5 kW
FDC 800 KXZRE1  (FDC400+FDC400)  80,0 kW
FDC 850 KXZRE1  (FDC400+FDC450)  85,0 kW
FDC 900 KXZRE1  (FDC450+FDC450)  90,0 kW

FDC 950 KXZRE1  (FDC475+FDC750)  95,0 kW
FDC 1000 KXZRE1  (FDC500+FDC500)  100,0 kW
FDC 1060 KXZRE1  (FDC500+FDC560)  106,0 kW
FDC 1120 KXZRE1  (FDC560+FDC560)  112,0 kW

A recupero di calore
Unità esterne modulari

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI

Combinazioni 

1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Modelli FDC735KXZRE1 FDC800KXZRE1 FDC850KXZRE1 FDC900KXZRE1 FDC950KXZRE1 FDC1000KXZRE1 FDC1060KXZRE1 FDC1120KXZRE1

Unità in combinazione FDC335KXZRE1 FDC400KXZRE1 FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1
FDC400KXZRE1 FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC560KXZRE1

Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 73,50 80,00 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0
Potenza assorbita Ra� . kW 21,20 23,10 26,00 28,90 29,60 30,40 33,50 36,60
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER1 3,47 3,46 3,27 3,11 3,21 3,29 3,16 3,06
Capacità nominale Risc. kW 73,5 80,0 85 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0
Potenza assorbita Risc. kW 17,90 19,50 21,1 22,8 23,2 24,3 26,5 28,7
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP1 4,11 4,10 4,03 3,95 4,09 4,12 4,00 3,90
Corrente nominale Ra� . A 34,30 37,00 41,70 46,40 48,00 49,20 54,20 59,20
Corrente nominale Risc. A 29,30 32,00 34,60 37,20 37,60 39,40 49,20 46,40
Peso netto kg 646 714 714 714 820 820 820 820
Diametro tubazioni frigorifere
Lato liquido mm (inch) ø15.88 (5/8”)
Linea gas di mandata mm (inch) ø31.75 (1-1/4”) ø34.92 (1-3/8”) ø38.1 (1-1/2”) ø34.92 (1-3/8”)
Linea gas di aspirazione mm (inch) ø25.4 (1”) ø28.58 (1-1/8”) ø28.58 (1-1/8”) ø31.75 (1-1/4”) ø28.58 (1-1/8”)
Equalizzazione olio mm (inch) ø9.52 (3/8”)
Accessori -

NEW

26~40HP 
(73,5~112,0 kW)
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Range di funzionamentoLunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità interna
Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla 
prima derivazione non deve superare i 40 m. 

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) 
40 m (unità esterna più in basso)

Collega � no a 80 unità interne/130% della capacità

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,11

› Le unità impiegano Compressore DC Inverter Multiporta con avvolgimento concentrato

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

FDC 1200 KXZRE1  (FDC400+FDC400+FDC400)  120,0 kW
FDC 1250 KXZRE1  (FDC400+FDC400+FDC450)  125,0 kW
FDC 1300 KXZRE1  (FDC400+FDC450+FDC450)  130,0 kW
FDC 1350 KXZRE1  (FDC450+FDC450+FDC450)  135,0 kW
FDC 1425 KXZRE1  (FDC475+FDC475+FDC475)  142,5 kW

FDC 1450 KXZRE1  (FDC475+FDC475+FDC500)  145,0 kW
FDC 1500 KXZRE1  (FDC500+FDC500+FDC500)  150,0 kW
FDC 1560 KXZRE1  (FDC500+FDC500+FDC560)  156,0 kW
FDC 1620 KXZRE1  (FDC500+FDC560+FDC560)  162,0 kW
FDC 1680 KXZRE1  (FDC560+FDC560+FDC560)  168,0 kW

A recupero di calore
Unità esterne modulari

Sistemi VRF Multi serie KXZR 3 TUBI

Modelli FDC1200KXZRE1 FDC1250KXZRE1 FDC1300KXZRE1 FDC1350KXZRE1 FDC1425KXZRE1 FDC1450KXZRE1 FDC1500KXZRE1 FDC1560KXZRE1 FDC1620KXZRE1 FDC1680KXZRE1

Unità in combinazione
FDC400KXZRE1 FDC400KXZRE1 FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1
FDC400KXZRE1 FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC560KXZRE1
FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC560KXZRE1

Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 120,00 125,00 130,00 135,00 142,50 145,00 150,00 156,00 162,00 168,00
Potenza assorbita Ra� . kW 34,65 37,55 40,45 43,55 44,46 44,83 45,57 48,69 51,81 54,93
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER1 3,46 3,33 3,21 3,10 3,21 3,23 3,29 3,20 3,13 3,06
Capacità nominale Risc. kW 120,00 125,00 130,00 135,00 142,50 145,00 150,00 156,00 162,00 168,00
Potenza assorbita Risc. kW 29,28 30,9 32,52 34,14 34,74 35,33 36,51 38,67 40,83 42,99
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP1 4,10 4,05 4,00 3,95 4,10 4,10 4,11 4,03 3,97 3,91
Corrente nominale Ra� . A 55,50 60,20 64,90 69,60 72,00 72,60 73,80 78,80 83,80 88,80
Corrente nominale Risc. A 48,00 50,60 53,20 55,80 56,40 57,30 59,10 62,60 66,10 69,60
Peso netto kg 1071 1071 1071 1071 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Diametro tubazioni frigorifere
Lato liquido mm (inch)  ø19.05 (3/4”)
Linea gas di mandata mm (inch) ø38.1 (1-1/2”)  ø34.92 (1-3/8”)
Linea gas di aspirazione mm (inch) ø31.75 (1-1/4”) ø28.58 (1-1/8”)
Equalizzazione olio mm (inch) ø9.52 (3/8”)
Accessori - - - - - - - - - -

Combinazioni 

1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

NEW

42~60HP 
(120,0~168,0 kW)
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FDC 450 KXZRXE1  (FDC224+FDC224)  45,0 kW
FDC 500 KXZRXE1  (FDC224+FDC280)  50,0 kW
FDC 560 KXZRXE1  (FDC280+FDC280)  56,0 kW

FDC 615 KXZRXE1  (FDC280+FDC335)  61,5 kW
FDC 670 KXZRXE1  (FDC335+FDC335)  67,0 kW

Collega � no a 70 unità interne e � no al 160% della capacità (FDC 500~670) e � no al 200% della capacità (FDC 450)

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,87

› Le unità impiegano Compressore DC Inverter Multiporta con avvolgimento elettrico concentrato

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

Range di funzionamentoLunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità interna
Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. 

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) 
40 m (unità esterna più in basso)

Sistemi VRF Multi serie KXZRX Hi-COP
A recupero di calore
Unità esterne modulari

Combinazioni 

1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Modelli FDC450KXZRXE1 FDC500KXZRXE1 FDC560KXZRXE1 FDC615KXZRXE1 FDC670KXZRXE1

Unità in combinazione FDC224KXZRE1 FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1
FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDC335KXZRE1

Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 45,00 50,00 56,00 61,5 67,00
Potenza assorbita Ra� . kW 10,29 12,53 14,76 17,02 19,28
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� EER1 4,37 3,99 3,79 3,61 3,48
Capacità nominale Risc. kW 45,00 50,00 56,00 61,5 67,00
Potenza assorbita Risc. kW 9,24 10,81 12,38 14,31 16,24
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP1 4,87 4,63 4,52 4,30 4,13
Corrente nominale Ra� . A 18,00 21,20 24,40 28,00 31,60
Corrente nominale Risc. A 16,00 18,30 20,60 23,60 26,60
Peso netto kg 578 578 578 578 578
Diametro tubazioni frigorifere
Lato liquido mm (inch) ø12.7 (1/2”)
Linea gas di mandata mm (inch) ø28.58 (1-1/8”)
Linea gas di aspirazione mm (inch) ø22.22 (7/8”) ø25.4 (1”) ø22.22 (7/8”)
Equalizzazione olio mm (inch) ø9.52 (3/8”)
Accessori -

NEW

16~24HP 
(45,0~67,0 kW)
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Range di funzionamento
Lunghezza totale: 1000 m

Unità esterna

Alla prima 
derivazione: 
max 130 m 

Unità interna

Unità interna

Unità interna
Dalla prima 
derivazione alla 
U.I. più lontana: 
90 m*

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve 
superare i 40 m. 

U.I. più lontana 160 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Dislivello di splittaggio
50 m (unità esterna più in alto) 
40 m (unità esterna più in basso)

Collega � no a 80 unità interne e � no al 160% della capacità (FDC 735~950) e � no al 130% della capacità (FDC 1000)

› Massima e�  cienza energetica: COP 4,76
› Le unità impiegano Compressore DC Inverter Multiporta con avvolgimento concentrato

›  Splittaggio elevato: � no a 1000 m totali e con una distanza massima tra U.E. e la U.I. più lontana di 160 m

FDC 735 KXZRXE1  (FDC224+FDC224+FDC280)  73,5 kW
FDC 800 KXZRXE1  (FDC224+FDC280+FDC280)  80,0 kW
FDC 850 KXZRXE1  (FDC280+FDC280+FDC280)  85,0 kW

FDC 900 KXZRXE1  (FDC280+FDC280+FDC335)  90,0 kW
FDC 950 KXZRXE1  (FDC280+FDC335+FDC335)  95,0 kW
FDC 1000 KXZRXE1  (FDC335+FDC335+FDC335)  100,0 kW

A recupero di calore
Unità esterne modulari

Sistemi VRF Multi serie KXZRX Hi-COP

Combinazioni 

1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Modelli FDC735KXZRXE1 FDC800KXZRXE1 FDC850KXZRXE1 FDC900KXZRXE1 FDC950KXZRXE1 FDC1000KXZRXE1

Unità in combinazione
FDC224KXZRE1 FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1
FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDC335KXZRE1
FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDC335KXZRE1

Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Capacità nominale Ra� . kW 73,50 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Potenza assorbita Ra� . kW 17,67 19,91 22,14 24,90 26,66 28,92
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER1 4,16 4,02 3,84 3,61 3,56 3,46
Capacità nominale Risc. kW 73,50 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Potenza assorbita Risc. kW 15,43 17 18,57 20,5 22,43 24,36
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP1 4,76 4,71 4,58 4,39 4,24 4,11
Corrente nominale Ra� . A 30,20 33,40 36,60 40,20 43,80 47,40
Corrente nominale Risc. A 26,30 28,60 30,90 33,90 36,90 39,90
Peso netto kg 867 867 867 867 867 867
Diametro tubazioni frigorifere
Lato liquido mm (inch) ø15.88 (5/8”)
Linea gas di mandata mm (inch) ø31.75 (1-1/4”) ø34.92 (1-3/8”) ø38.1 (1-1/2”) ø34.92 (1-3/8”)
Linea gas di aspirazione mm (inch) ø25.4 (1”) ø28.58 (1-1/8”) ø28.58 (1-1/8”)
Equalizzazione olio mm (inch) ø9.52 (3/8”)
Accessori - - - - - -

NEW

26~36HP 
(73,5~100,0 kW)
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FDC 224 KXZWE1  22,4 kW
FDC 280 KXZWE1  28,0 kW
FDC 335 KXZWE1  33,5 kW

Collega � no a 33 unità interne/150% della capacità

1) RISPARMIO ENERGETICO
 Riduzione del costo di funzionamento

2) DESIGN FLESSIBILE
• Design compatto
• Facilità di trasporto e installazione

3) BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)
 Lo stesso sistema di controllo del sistema condensato ad aria (KXZ)

4) ASSISTENZA E MANUTENZIONE
•  Facile accessibilità anteriore delle parti principali    

(compressore, controllo, scambiatore di calore a piastre, ecc.) 
• Ampia gamma di Software di controllo e strumenti di  

manutenzione (Mente PC, SL-Checker, ecc.)

APPLICABILE A:

• Grattacielo
 100 metri o più in altezza
• Facciata di vetro; esterno di 

un edi� cio
 Possibilità di nascondere 

l'unità motocondensante

Le unità esterne della sala macchine 
(progetti di ristrutturazione)

Lunghezza totale: 510 m

Sala 
macchine

U.I. più lontana 160 m

Torre di raffrescamentoTubazioni 
dell’acqua

Fino alla prima 
derivazione: 
130 m max

Dalla prima 
derivazione 
alla U.I. più 
lontana: 90 m

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 15 m

Dislivello 
in altezza:
40 m U.E. 
in basso

Dislivello 
in altezza: 
50 m 

Le unità esterne su ogni piano 
(nuovi progetti di costruzione)

Lunghezza totale: 510 m

Unità esterna

Unità interna

U.I. più lontana 160 m

Torre di raffrescamento

Tubazioni frigorifere

Tubazioni dell’acqua

Condensato ad acqua
Unità esterne

Sistemi VRF Multi serie KXZW WATER

FDC224~335KXZWE1

8~12HP (22,4~33,5 kW)
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Rif Voce
A Tubazione lato gas alto/basso Per le tubazioni 

frigorifere fare 
riferimento alle 

specifiche delle U.E.

B Aspirazione lato gas
C Tubazione lato liquido
D Parallelo olio
F Acqua in entrata R1 1/4”
G Acqua in uscita R1 1/4”
H Uscita scarico condensa Rp 1/2”, 2 fori
J Assorbimento elettrico ø 35
K Assorbimento del cablaggio di segnale ø 35
L Foro bulloni di fissaggio ø 18 x 4 fori

Dimensioni
FDC-KXZWE1

224, 280 335
C1 142 139
C2 322 316

Dimensioni
Esempio installazione

1
L1 600 o più
L2 20 o più
L3 500 o più
L4 20 o più
L5 300 o più

Modello FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 Tipo di collegamento
Tubazione lato gas alto/basso ø 19,05 (3/4”) ø 22,22 (7/8”) ø 25,4 (1”) Saldatura
Aspirazione lato gas ø 9,52 (3/8”) ø 9,52 (3/8”) ø 12,7 (1/2”)

Cartella
Tubazione lato liquido ø 9,52 (3/8”) ø 9,52 (3/8”) ø 9,52 (3/8”)

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Modelli FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1
Capacità nominale Ra� . kW 22,40 28,00 33,50
Potenza assorbita Ra� . kW 4,23 5,75 8,13
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER1 5,30 4,87 4,12
Capacità nominale Risc. kW 25,00 31,50 37,50
Potenza assorbita Risc. kW 4,24 5,10 6,30
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP1 5,90 6,18 5,95
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 7,14 9,64 13,40
Corrente nominale Risc. A 7,13 8,59 10,50
Livello sonoro dB(A) 48 50 52
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 1100 x 780 x 550 1100 x 780 x 550 1100 x 780 x 550
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco  (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 185

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 22 da 1 a 28 da 1 a 33
Capacità totale connettibile* 112 ~ 336 140 ~ 420 167 ~ 503

Riscaldatore del carter W 33 x 1 33 x 1 33 x 1
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Scambiatore di calore a piastre
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante R410A
Quantità kg 9,9
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 9,52 (3/8”) Lato liquido: ø 12,7 (1/2”)
Lato gas: ø 19,05 (3/4”) Lato gas: ø 22,22 (7/8”) Lato gas: ø 25,4 (1”) [ø 22,22 (7/8”)]

Equalizzazione dell’olio - - -
Metodo di giunzione Lato gas: � angia/ Lato liquido: a cartella

Diametro tubazioni idriche
Ingresso acqua R1 1/4”

Uscita acqua R1 1/4”
Uscita condensa Rp 1/2” (� lettatura interna)

parete

Tubazioni

(posteriore)

(anteriore)

Etichetta con istruzioni

Box per 
cablaggio cavi di 
alimentazione

Box per cablaggio 
cavi segnale

Display a 7 segmenti
foro d'ispezione

VISTA A

(Spazio di servizio)

Spazio d'installazione

parete

parete
parete

Dimensioni 
dopo il collegamento del tubo

Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

Sistemi VRF Multi serie KXZW WATER
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Collega � no a 80 unità interne/150% della capacità

45,0 kW
50,0 kW
56,0 kW
61,5 kW
67,0 kW
73,0 kW

FDC 775 KXZWE1 (FDC224+FDC280x2) 
FDC 850 KXZWE1 (FDC280x3)
FDC 900 KXZWE1 (FDC280x2+FDC335)
FDC 950 KXZWE1 (FDC280+FDC335x2)
FDC 1000 KXZWE1 (FDC335x3)

FDC 450 KXZWE1 (FDC224x2)
FDC 500 KXZWE1 (FDC224+FDC280)
FDC 560 KXZWE1 (FDC280x2)
FDC 615 KXZWE1 (FDC280+FDC335)
FDC 670 KXZWE1 (FDC335x2)
FDC 730 KXZWE1 (FDC224x2+FDC280)

77,5 kW 
85,0 kW
90,0 kW
95,0 kW
100,0 kW

1) RISPARMIO ENERGETICO
 Riduzione del costo di funzionamento

2) DESIGN FLESSIBILE
• Design compatto
• Facilità di trasporto e installazione

3) BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)
 Lo stesso sistema di controllo del sistema condensato ad aria (KXZ)
4) ASSISTENZA E MANUTENZIONE
•  Facile accessibilità anteriore delle parti principali    

(compressore, controllo, scambiatore di calore a piastre, ecc.) 
• Ampia gamma di Software di controllo e strumenti di  

manutenzione (Mente PC, SL-Checker, ecc.)

Sistemi VRF Multi serie KXZW WATER
Condensato ad acqua
Unità esterne modulari

APPLICABILE A:

• Grattacielo
 100 metri o più in altezza
• Facciata di vetro; esterno di un edi� cio
 Possibilità di nascondere l'unità motocondensante

FDC224~670KXZWE1

FDC730~1000KXZWE1

16~36HP (45,0~100,0 kW)
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Modelli FDC450KXZWE1 FDC500KXZWE1 FDC560KXZWE1 FDC615KXZWE1 FDC670KXZWE1

Unità in combinazione
FDC224KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1

- - - - -
Capacità nominale Ra� . kW 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00
Potenza assorbita Ra� . kW 8,49 9,83 11,50 13,70 16,30
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER1 5,30 5,09 4,87 4,49 4,11
Capacità nominale Risc. kW 50,00 56,00 63,00 69,00 75,00
Potenza assorbita Risc. kW 8,47 9,27 10,20 11,40 12,60
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP1 5,90 6,04 6,18 6,05 5,95
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 14,30 16,50 19,30 22,70 26,80
Corrente nominale Risc. A 14,30 15,60 17,20 19,10 21,00
Livello sonoro dB(A) 51 52 53 54 55
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 1100 x 780 x 550 x 2
Aspetto esteriore (colore Munsell) Bianco stucco (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 185 x 2

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 1 a 44 da 1 a 50 da 1 a 56 da 2 a 61 da 2 a 67
Capacità totale connettibile* 224 ~ 672 252 ~ 756 280 ~ 840 307 ~ 923 335 ~ 1005

Riscaldatore del carter W 33 x 2
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Scambiatore di calore a piastre
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante R410A
Quantità kg 9,9 x 2
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 12,7 (1/2”)
Lato gas: ø 28,58 (1, 1/8”)

Equalizzazione dell’olio ø 9,52 (3/8”)
Metodo di giunzione Lato gas: � angia/ Lato liquido: a cartella

Diametro tubazioni idriche
Ingresso acqua R1 1/4”

Uscita acqua R1 1/4”
Uscita condensa Rp 1/2” (� lettatura interna)

Modelli FDC730KXZWE1 FDC775KXZWE1 FDC850KXZWE1 FDC900KXZWE1 FDC950KXZWE1 FDC1000KXZWE1

Unità in combinazione
FDC224KXZWE1 FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1
FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC335KXZWE1

Capacità nominale Ra� . kW 73,00 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00
Potenza assorbita Ra� . kW 14,20 15,50 17,50 19,50 21,70 24,30
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Ra� . EER1 5,14 5,00 4,86 4,62 4,38 4,12
Capacità nominale Risc. kW 82,50 90,00 95,00 100,00 106,00 112,00
Potenza assorbita Risc. kW 13,80 14,80 15,40 16,40 17,60 18,80
Coe�  ciente di e�  cienza energetica nominale Risc. COP1 5,98 6,08 6,17 6,10 6,02 5,96
Alimentazione Trifase- 380-415V 50Hz
Corrente nominale Ra� . A 23,80 26,00 29,30 32,50 36,00 40,00
Corrente nominale Risc. A 23,20 24,90 25,90 27,50 29,40 31,40
Livello sonoro dB(A) 54 54 55 56 56 57
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 1100 x 780 x 550 x 3
Aspetto esteriore (colore Munsell ) Bianco stucco (4.2Y7.5 / 1.16) equivalente
Peso netto kg 185 x 3

Unità Interne di Sistema Numero di U.I. collegabili da 2 a 72 da 2 a 78 da 2 a 80 da 2 a 80 da 2 a 80 da 2 a 80
Capacità totale connettibile* 364 ~ 1092 392 ~ 1176 420 ~ 1275 447 ~ 1343 475 ~ 1425 502 ~ 1508

Riscaldatore del carter W 33 x 3
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Scambiatore di calore a piastre
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Refrigerante R410A
Quantità kg 9,9 x 3
Dispositivi di sicurezza Surriscaldamento compressore/ sovracorrente/surriscaldamento transistor di potenza/protezione di alta pressione

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.)
Lato liquido: ø 15,88 (5/8”)

Lato gas: ø 31,75 (1 1/4”) [ø 34,92 (1 3/8”)] Lato gas: ø 38,1 (1 1/2”) 
[ø 34,92 (1 3/8”)]

Equalizzazione dell’olio ø 9,52 (3/8”)
Metodo di giunzione Lato gas: � angia/ Lato liquido: a cartella

Diametro tubazioni idriche
Ingresso acqua R1 1/4”

Uscita acqua R1 1/4”
Uscita condensa Rp 1/2” (� lettatura interna)

Combinazioni 

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

* Quando si collegano le unità interne della serie: FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unità interne collegabili non può superare il 130%. 1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

Sistemi VRF Multi serie KXZW WATER

Combinazioni 
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HP 0,5 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 6 6 8 10
kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

m3/h 250 350 500 800 1000

UNITÀ INTERNE

Ca
ss

et
te

84x84

60x60

a 2 vie

a 1 via

canalizzabile
 a 1 via 

compatta

Ca
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liz
za

bi
le

ad alta 
prevalenza 
regolabile

a bassa 
e media 

prevalenza 
regolabile

a tutt'aria 
esterna

a bassa 
prevalenza 
regolabile

compatto

Parete

Soffitto

Pa
vi

m
en

to console

a incasso

Unità modulare di 
post-trattamento

Sistemi VRF Multi

FDT

SAF DXSAF DXSAF DXSAF DXSAF DX

NEW

NEW

FDTC

FDTW

FDTS

FDTQ

FDU

FDUM

FDU F

FDUT

FDUH

FDK

FDE

FDFW

FDFU
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• • • • • •

• • • • • • •
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• • •
• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • •

•• • • • • •
• • •
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• • • • • •

• • •
• • • •
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› 9 taglie di potenza (2,80~16,00 kW)
› Ideale per applicazioni in ambito commerciale: la cassetta diventa invisibile 

perché totalmente incassabile nel controso�  tto 
› Calotte rimovibili sui 4 angoli per installazione facilitata
› Controllo della vaschetta di scarico condensa agevolato
› Pannello anticorrenti d’aria dirette (antidraft): controllo � essibile � ap per 
 FDT (opzionale)
› Pompa di drenaggio condensa di serie: solleva la condensa � no a 850 mm da 

� lo pannello

Cassetta 84x84

Pannello standard

Pannello anti draft

Sistemi VRF Multi
Unità interne

PANNELLO ANTI DRAFT pag. 34
Massimo comfort senza correnti d'aria dirette:
nuovo controllo � ap per una maggiore � essibilità.

Modello FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1 FDT71KXZE1 FDT90KXZE1 FDT112KXZE1 FDT140KXZE1 FDT160KXZE1
Pannello standard T-PSA-5AW-E
Pannello anti draft T-PSAE-5AW-E
Capacità nominale Ra� . kw 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Capacità nominale Risc. kw 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Ra� . kw 0.02 - 0.02 0.03 - 0.03 0.03 - 0.03 0.04 - 0.04 0.08 - 0.08 0.13 - 0.13 0.14 - 0.14 0.14 - 0.14 0.14 - 0.14
Potenza assorbita Risc. kw 0.02 - 0.02 0.03 - 0.03 0.03 - 0.03 0.04 - 0.04 0.08 - 0.08 0.13 - 0.13 0.14 - 0.14 0.14 - 0.14 0.14 - 0.14
Corrente nominale Ra� . A 0.2 - 0.19 0.3 - 0.28 0.3 - 0.28 0.36 - 0.33 0.70 - 0.64 1.04 - 0.95 1.12 - 1.02 1.12 - 1.02 1.12 - 1.02
Corrente nominale Risc. A 0.2 - 0.19 0.3 - 0.28 0.3 - 0.28 0.36 - 0.33 0.70 - 0.64 1.04 - 0.95 1.12 - 1.02 1.12 - 1.02 1.12 - 1.02
Livello pressione sonora dB(A) P-Hi 33 Hi 31 Me 29  Lo 27 P-Hi 34 Hi 31  Me 29  Lo 27 P-Hi 35 Hi 33  Me 31  Lo 27 P-Hi 38 Hi 33  Me 31  Lo 27 P-Hi 47 Hi 35  Me 32  Lo 28 P-Hi 49 Hi 38  Me 36  Lo 31 P-Hi 49 Hi 39  Me 37  Lo 31 P-Hi 49 Hi 42  Me 39  Lo 32 P-Hi 49 Hi 42  Me 39  Lo 33
Livello potenza sonora dB(A) 49 49 50 55 62 65 66 66 66

Dimensioni esterne (HxLxP) mm Unità 236 × 840 × 840 Unità  298 × 840 × 840
Pannello 35 × 950 × 950

Aspetto esteriore Bianco gesso
Munsell color (6.8Y8.9 / 0.2) simile
Peso netto kg Unità 20  Pannello 5 Unità 21.5  Pannello 5 Unità 25  Pannello 5
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Turbo fan × 1
Motore W 58 58 58 58 58 120 120 120 120
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d’aria (standard) m3h PHi 900  Hi 840  Me 720  PHi 960  Hi 840  Me 720  PHi 1020  Hi 900  Me PHi 1200  Hi 960  Me PHi 1680  Hi 1020  Me PHi 2220  Hi 1500  Me PHi 2280  Hi 1560  Me PHi 2280  Hi 1680  Me PHi 2280  Hi 1740  Me 
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Possible
Filtro aria e quantità Filtro a rete in materiale plastico x 1 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano

Dispositivi di controllo opzionali Filocomando: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3
Kit telecomando: RCN-T-5AW-E2

Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido: ø6.35 (1/4”)
Lato gas: ø9.52 (3/8”)

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP25 Collegabile con VP20
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori inclusi Kit di montaggio, Tubo condensa

FDT 28~160KXZE1

T-PSAE-5AW-E

T-PSA-5AW-E

NEW
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Tutte le misure sono espresse in mm.

Dimensione foro

Interasse aste di sospensione
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Tubo condensa
(accessorio)
Collegamento in loco

Griglia d'aspirazione
Mandata dell'aria

Pannello decorativo

Spazio per installazione e servizio
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o piùostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere 
una distanza di 5 m o più tra una macchina e l'altra.

Piastra 
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Schemi e quote

Anti draft function(*1)

Fori per viti 
autofilettati

860~910 Dimensione foro

Interasse aste di sospensione: P1 (770)
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0) Box 
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Tubo condensa
(accessorio)
Collegamento in loco

Griglia d'aspirazione
Mandata dell'aria

Pannello decorativo

Spazio per installazione e servizio

o p
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o piùostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere 
una distanza di 5 m o più tra una macchina e l'altra.
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Anti draft function(*1)

Fori per viti 
autofilettati

Nota:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
3. La sezione 1 (* 1) è disponibile solo sul pannello T-PSA-5AW.

Rif Voce
Modello FDT28KXZE1 FDT36~56KXZE1 FDT71KXZE1

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella ø 9,52 (3/8") a cartella
C Scarico condensa VP25 (O.D. 32)
D Foro per cavi elettrici
F Aste di sospensione M10 o M8
G Presa d'aria esterna ø 125 pretranciato
H Presa per aria in uscita ø 200 pretranciato

Rif Voce
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C Scarico condensa VP25 (O.D. 32)
D Foro per cavi elettrici
F Aste di sospensione M10 o M8
G Presa d'aria esterna ø 125 pretranciato
H Presa per aria in uscita ø 200 pretranciato

FDT 28~71KXZE1

FDT 90~160KXZE1
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30
0 m

m

TC-OAS-E
TC-OAD-E

075 mm

› 6 taglie di potenza (1,50~5,60 kW)
› Ideale per l’inserimento in so�  tti modulari 
› Massima compattezza: solo 24,8 cm di altezza
› Kit angolare con telecomando RCN-TC-24W-E2 (opzionale)
› Calotte rimovibili sui 4 angoli per installazione facilitata
› Pompa drenaggio condensa di serie
› Pannello: TC-PSA-25W-E

Cassetta 60x60

RINNOVO D'ARIA FLUSSO D’ARIA

Forma ed angolazione del de� ettore conducono l’aria lontano 
dal so�  tto, per prevenire la formazione di macchie.

Accessori opzionali per immissione aria esterna TC-OAD-E, 
TC-OAS-E

aria esterna
controso�  tto

pannello

Valori per 1 canale
Flusso aria: 1,3m3/min (78m3/h)
(10%  ca. del max Flusso aria)
Press. Statica: 12 Pa (al Flusso aria max)

Note:
1 canale = circa 10% del � usso aria totale dell'unità;
2 canali = circa 20% del � usso aria totale di FDTC.

Modello FDTC15KXE6F* FDTC22KXE6F FDTC28KXE6F FDTC36KXE6F FDTC45KXE6F FDTC56KXE6F
Pannello (opzionale) TC-PSA-25W-E
Capacità nominale Raff. kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Capacità nominale Risc. kW 1,70 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05
Potenza assorbita Risc. kW 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,03 - 0,03 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05
Corrente nominale Raff. A 0,06 - 0,05 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,25 - 0,23 0,25 - 0,23
Corrente nominale Risc. A 0,06 - 0,05 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,15 - 0,14 0,25 - 0,23 0,25 - 0,23
Livello pressione sonora dB(A) Hi  32  Me  28  Lo  25 Hi  35  Me  33  Lo  30 Hi  38  Me  36  Lo  31 Hi  40  Me  37  Lo  31 Hi  45  Me  39  Lo  31
Livello potenza sonora dB(A) 56 58 60

Dimensioni esterne (H x L x P) mm Unità 248 x 570 x 570
Pannello 35 x 700 x 700

Aspetto esteriore Bianco gesso
Munsell color ( 6.8Y8.9 / 0.2) simile
Peso netto kg Unità 14  Pannello 3,5 Unità 15  Pannello 3,5
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Turbo fan x 1
Motore W 33
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi  420  Med  330  Lo  270 Hi  570  Me  510  Lo  420 Hi  600  Me  540  Lo  420 Hi  780  Me  600  Lo  420
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Possibile con accessori
Filtro aria e quantità Filtro a rete in materiale plastico x 1 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-TC-24W-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4")
Lato gas: ø 9,52 (3/8") Lato gas: ø 12,7 (1/2")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP20
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio; TC-OAS-E (Opzionale); TC-OAD-E (Opzionale)

* Unità collegabile solo con U.E. KXE6 da 8HP a 12HP e tutte le U.E. del KXZ.

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDTC 15~56KXE6F
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Tutte le misure sono espresse in mm.
Schemi e quote

Rif Voce
Modello FDTC15~28KXE6F FDTC36~56KXE6F

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C Scarico condensa VP25 (nota 2)
D Foro per cavi elettrici ø 25
F Aste di sospensione M10 o M8
G Presa d'aria esterna Pretranciato

Spazio per installazione e servizio

o p
iù

o piùostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario 
mantenere una distanza di 4 m o più tra una macchina 
e l'altra.
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Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di  
 aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.
3. Questa unità è stata progettata per essere inserita in un soffitto  
 ispezionabile. In caso di installazione in un soffitto non ispezionabile,  
 prevedere un'apertura d'ispezione sul lato del box elettrico.

o p
iù

Piastra d'installazione per asta di sospensione
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o
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x. 
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Design ultrasottile solo 248 mm al di sopra del soffitto Pompa di scarico condensa standard

FDTC 15~56KXE6F
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› 7 taglie di potenza (2,80~14,00 kW)
› Totalmente incassabile nel contro-so�  tto, permette una distribuzione 

uniforme dell’aria in ambienti dal perimetro rettangolare
› Pannelli: TW-PSA-26W-E (modelli FDTW 28/45/56/71 KXE6F); TW-PSA-46W-E 

(modelli FDTW 90/112/140 KXE6F)

Cassetta a 2 vie

SISTEMA DI CONTROLLO INDIVIDUALE DELLE ALETTE DI 
MANDATA DELL'ARIA

POMPA DRENAGGIO CONDENSA

Il nuovo design delle alette garantisce una di� usione dell’aria 
uniforme e ad ampio raggio in tutto l’ambiente da climatizzare. 
L’ampliamento delle bocchette di mandata ha ridotto 
notevolmente il carico del motore ventilatore con conseguente 
aumento dell’e�  cienza energetica.

75
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en

o
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ta

Modello FDTW28KXE6F FDTW45KXE6F FDTW56KXE6F FDTW71KXE6F FDTW90KXE6F FDTW112KXE6F FDTW140KXE6F
Pannello (opzionale) TW-PSA-26W-E TW-PSA-46W-E
Capacità nominale Raff. kW 2,80 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Capacità nominale Risc. kW 3,20 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,09 - 0,09 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,14 - 0,14 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19
Potenza assorbita Risc. kW 0,09 - 0,09 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,14 - 0,14 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19 0,19 - 0,19
Corrente nominale Raff. A 0,45 - 0,45 0,55 - 0,55 0,55 - 0,55 0,75 - 0,75 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00
Corrente nominale Risc. A 0,45 - 0,45 0,55 - 0,55 0,55 - 0,55 0,75 - 0,75 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00
Livello pressione sonora dB(A) Hi  38  Me  34  Lo  31 Hi  45  Me  41  Lo  37
Livello potenza sonora dB(A) 58 65 -

Dimensioni esterne (H x L x P) mm Unità 325 x 820 x 620 Unità 325 x 1535 x 620
Pannello 20 x 1120 x 680 Pannello 20 x 1835 x 680

Aspetto esteriore Bianco gesso
Munsell color (6.8Y8.9 / 0.2) simile
Peso netto kg Unità 20  Pannello 8,5 Unità 21  Pannello 8,5 Unità 23 Pannello 8,5 Unità 35 Pannello 13
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Turbo fan x 1
Motore W 30 35 40 35 x 2
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi  720  Me  600  Lo  540 Hi  1620  Me  1380  Lo  1200
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Possibile
Filtro aria e quantità Filtro a rete in materiale plastico x 1 (lavabile) Filtro a rete in materiale plastico x 2 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-TW-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm
 (inch.)

Lato liquido: ø 6,35 (1/4") Lato liquido: ø 9,52 (3/8")
Lato gas: ø 9,52 (3/8") Lato gas: ø 12,7 (1/2") Lato gas: ø 15,88 (5/8")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP25
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDTW 28~140KXE6F
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Tutte le misure sono espresse in mm.
Schemi e quote

Spazio per installazione e servizio

o più

ostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere una distanza di 4 m 
o più tra una macchina e l'altra.
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Spazio per installazione e servizio

o più

ostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere una distanza di 4 m 
o più tra una macchina e l'altra.

Pannello decorativo

Mandata dell'aria

Griglia d'aspirazione

o più
o più o più

Rif Voce
Modello FDTW28KXE6F FDTW45~56KXE6F FDTW71KXE6F FDTW90~140KXE6F

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella ø 9,52 (3/8") a cartella
C Scarico condensa VP25 (nota 2)
D Foro per cavi elettrici
F Aste di sospensione M10
G Presa d'aria esterna Pretranciato
H Presa per aria in uscita Pretranciato

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.

FDTW 28~140KXE6F

FDTW 90~140KXE6F
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Cassetta a 1 via

› 2 taglie di potenza (4,50 e 7,10 kW)
› Possibilità di installazione a so�  tto con unità sospesa o ad incasso nel contro-

so�  tto
› Massima compattezza: solo 22 cm di altezza, ideale per installazioni in 

ambienti provvisti di contro-so�  tti di altezza ridotta
› Flusso d’aria di ampia portata, ideale per ambienti dai so�  tti molto alti
› Possibilità di connessione per condotti di rinnovo dell’aria
› Pannello: TS-PSA-3AW-E

Design ultra-compatto: 
l'altezza di soli 22 cm ed il 
peso di 27/28 kg garantiscono 
un'installazione facile e veloce.

SISTEMA DI CONTROLLO INDIVIDUALE DELLE ALETTE DI 
MANDATA DELL'ARIA

MODELLO ULTRA-COMPATTO

Il nuovo design delle alette garantisce una di� usione dell’aria 
uniforme e ad ampio raggio in tutto l’ambiente da climatizzare. 
L’ampliamento delle bocchette di mandata ha ridotto 
notevolmente il carico del motore ventilatore con conseguente 
aumento dell’e�  cienza energetica.

Modello FDTS45KXE6F FDTS71KXE6F
Pannello (opzionale) TS-PSA-3AW-E
Capacità nominale Raff. kW 4,50 7,10
Capacità nominale Risc. kW 5,00 8,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,04 - 0,04 0,09 - 0,09
Potenza assorbita Risc. kW 0,04 - 0,04 0,09 - 0,09
Corrente nominale Raff. A 0,27 - 0,25 0,60 - 0,55
Corrente nominale Risc. A 0,27 - 0,25 0,60 - 0,55
Livello pressione sonora dB(A) Hi  40  Me  38  Lo  35 Hi  44  Me  41  Lo  36
Livello potenza sonora dB(A) 60 61

Dimensioni esterne (H x L x P) mm Unità  220 x 1150 x 565
Pannello 35 x 1250 x 650

Aspetto esteriore Bianco gesso
Munsell color (6.8Y8.9 / 0.2) simile
Peso netto kg Unità 27 Pannello 5 Unità 28 Pannello 5
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 4
Motore W 35 70
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3h Hi  720  Me  660  Lo  570 Hi  900  Me 720  Lo  600
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Possibile
Filtro aria e quantità Filtro a rete in materiale plastico x 2 (lavabile) Filtro a rete in materiale plastico x 3 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-TS-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4") Lato liquido: ø 9,52 (3/8")
Lato gas: ø 12,7 (1/2") Lato gas: ø 15,88 (5/8")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP25
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDTS 45-71KXE6F
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FDTS 45-71KXE6F

Tutte le misure sono espresse in mm.
Schemi e quote

Rif Voce
Modello FDTS45KXE6F FDTS71KXE6F

A Lato gas ø 12,7 (1/2") a cartella ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella ø 9,52 (3/8") a cartella
C Scarico condensa VP25 (nota 2)
D Foro per cavi elettrici
F Aste di sospensione M10
G Presa d'aria esterna Pretranciato
H Scarico condensa (dr. nat.) VP25

Dimensione foro soffitto
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Centro del pannello

Box elettrico

Spazio per installazione e servizio

o p
iù

ostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere una distanza di 4 m o 
più tra una macchina e l'altra.

Pannello decorativo

Mandata dell'aria

Griglia d'aspirazione

o più

Mandata dell'aria

Griglia d'aspirazione

o più
o più

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.
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Cassetta canalizzabile a 1 via compatta

› 3 taglie di potenza (2,20~3,60 kW)
› Ideale per ambienti di dimensioni ridotte, con una velocità di ventilazione di 

solo 300 m3/h
› Pannello a mandata diretta
› Pannello provvisto di aletta motorizzata per una distribuzione confortevole 

del � usso d’aria
› Pompa drenaggio condensa di serie h 60 cm

PANNELLOMODELLO ULTRA-COMPATTO

TQ-PSA-15W-E

Mandata d’aria

Griglia d’aspirazione

Modello a b c d

TQ-PSA-15W-E 625 514 650 580
Fori per viti autofilettanti

Presa d’aria esterna (pretranciato)

Modello FDTQ22KXE6F FDTQ28KXE6F FDTQ36KXE6F
Pannello (opzionale) Mandata diretta

TQ-PSA-15W-E
Capacità nominale Raff. kW 2,20 2,80 3,60
Capacità nominale Risc. kW 2,50 3,20 4,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Potenza assorbita Risc. kW 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Corrente di spunto Raff A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Corrente di spunto Risc A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Livello pressione sonora dB(A) Hi  41  Me 38  Lo  33
Livello potenza sonora dB(A) 60

Dimensioni esterne (H x L x P) mm Unità  250 x 570 x 570
Pannello  35 x 625 x 650

Aspetto esteriore Bianco gesso
Munsell color (6.8Y8.9 / 0.2) simile
Peso netto kg Unità  23  Pannello  2,5
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 1
Motore W 30
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi  420  Me 360  Lo  300
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Possibile
Filtro aria e quantità Filtro a rete in materiale plastico x 1 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT4-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4")
Lato gas: ø 9,52 (3/8") Lato gas: ø 12,7 (1/2")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP20
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDTQ 22~36KXE6F
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Tutte le misure sono espresse in mm.
Schemi e quote

Mandata diretta (TQ-PSA-15W-E)

Rif Voce
Modello FDTQ22~28KXE6F FDTQ36KXE6F

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C Scarico condensa VP25 (nota 2)
D Foro per cavi elettrici ø 30
E Aste di sospensione M10
F1,2 Presa d'aria esterna Pretranciato

Spazio per installazione e servizio

o p
iù

ostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere una distanza di 3 m o 
più tra una macchina e l'altra.

o più
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Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.
3. Questa unità è stata progettata per essere inserita in un soffitto ispezionabile. 

o più

FDTQ 22~36KXE6F
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Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

› 9 taglie di potenza (4,50~28,00 kW)
› Unità con ripresa posteriore
› Prevalenza regolabile da 100~200 Pa per i modelli da 4,50 a 16,00 kW e solo 

200 Pa per i modelli da 22,40 a 28,00 kW
› Massima compattezza: solo 28 cm (modelli da 4,50 a 

16,00 kW) e 37,9 cm di altezza (modelli da 22,40 e 28,00 kW)
› Pompa drenaggio condensa integrata per i modelli da 4,50 a 16,00 kW

DIMENSIONI COMPATTE

Modelli da 4,50 a 16,00 kW Modelli da 22,40 a 28,00 kW

Unità interne

Sistemi VRF Multi

Modello FDU45KXE6F FDU56KXE6F FDU71KXE6F FDU90KXE6F FDU112KXE6F FDU140KXE6F FDU160KXE6F FDU 224KXZE1 FDU 280KXZE1
Capacità nominale Ra� . kW 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00 22,40 28,00
Capacità nominale Risc. kW 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 18,00 25,00 31,50
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Ra� . kW 0.10 - 0.10 0.10 - 0.10 0.24 - 0.25 0.24 - 0.25 0.31 - 0.32 0.35 - 0.36 0.42 - 0.43 1.16 - 1.20 1.16 - 1.20
Potenza assorbita Risc. kW 0.10 - 0.10 0.10 - 0.10 0.24 - 0.25 0.24 - 0.25 0.31 - 0.32 0.35 - 0.36 0.42 - 0.43 1.16 - 1.20 1.16 - 1.20
Corrente nominale Ra� . A 0.63 - 0.58 0.63 - 0.58 1.80 - 1.70 1.80 - 1.70 2.00 - 2.00 2.30 - 2.20 2.70 - 2.50 6.8 - 6.5 6.8 - 6.5
Corrente nominale Risc. A 0.63 - 0.58 0.63 - 0.58 1.80 - 1.70 1.80 - 1.70 2.00 - 2.00 2.30 - 2.20 2.70 - 2.50 6.8 - 6.5 6.8 - 6.5
Livello pressione sonora dB(A) Hi  32  Med  29  Lo  26 Hi  32  Med  29  Lo  26 Hi  33  Med  29  Lo  25 Hi  33  Med  29  Lo  25 Hi  38  Med  36  Lo  30 Hi  40  Med  34  Lo  29 Hi  40  Med  35  Lo  30 P-Hi  52  Hi  50  Med  47  Lo  35
Livello potenza sonora dB(A) 60 60 65 65 75 75
Dimensioni esterne (hxlxp) mm 280 ×750 × 635 280 ×750 × 635 280 ×950 × 635 280 ×950 × 635 280 ×1,370 × 740 280 ×1,370 × 740 280 ×1,370 × 740 379 × 1,600 × 893 379 × 1,600 × 893
Peso netto kg 29 29 34 34 54 54 54 89 89
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 1 Ventilatore centrifugo x 2 Ventilatore centrifugo x 3
Motore W 100 100 130 130 100 + 130 100 + 200 100 + 200 130 + 350 130 + 350
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d’aria (standard) m3h Hi  600  Med  540  Lo  480 Hi  1140  Med  900  Lo  600 Hi 1680 Med 1500 Lo 1140 Hi 1920 Med 1560 Lo 1200 Hi 2100 Med 1680 Lo 1320 P-Hi 4800 Hi 4320 Med 3840 Lo 3360
Pressione statica Pa Standard 100  Max 200 Max 200 Max 200
Ingresso aria di rinnovo Possibile
Filtro aria e quantità Da reperire localmente
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT4-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (in) Lato liquido: ø6.35 (1/4”) Lato liquido ø9.52 (3/8”)
Lato gas: ø12.7 (1/2”) Lato gas ø15.88 (5/8”) Lato gas ø19.05 (3/4”) Lato gas ø22.2 (7/8”)

Metodo di giunzione a cartella a saldare
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata -
Scarico condensa Collegabile con VP25
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori -

FDU 45~160KXE6F

FDU 224~280KXZE1
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Schemi e quote

Rif Voce
A Lato gas ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C1 Scarico condensa VP25 (nota 2)
C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP20
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450
G Presa d'aria esterna Pretranciato
H Presa per aria in uscita Pretranciato

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia  
 di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.
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Rif Voce
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C1 Scarico condensa VP25 (nota 2)
C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP20
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450
G Presa d'aria esterna Pretranciato
H Presa per aria in uscita Pretranciato

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia  
 di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.

Spazio per installazione e servizio
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Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata   
 all'interno della griglia di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico  
 condensa VP25.

Spazio per installazione e servizio
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Rif Voce
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C1 Scarico condensa VP25 (nota 2)
C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP20
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450
G Presa d'aria esterna Pretranciato
H Presa per aria in uscita Pretranciato

Rif Voce
Modello FDU 224KXZE1 FDU 280KXZE1

A Lato gas ø 19,05 (3/4") 
a cartella

ø 22,22 (7/8") 
a cartella

B Lato liquido ø 9,52(3/8") a cartella
C Scarico condensa VP25 (nota 2)
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450
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Tutte le misure sono espresse in mm.

FDU 45~56KXE6F

FDU 112~140KXE6F

FDU 71~90KXE6F

FDU 224~280KXZE1
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Canalizzabile a media e bassa prevalenza regolabile

› 10 taglie di potenza (2,20~16,00 kW)
› Modello ultra-compatto: solo 28 cm di altezza
› Kit opzionale � ltri UM-FL1EF (FDUM 22~56KXE6F), UM-FL2EF (FDUM 

71~90KXE6F), UM-FL3EF (FDUM 112~160KXE6F)
› Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al variare delle 

perdite di carico

Modello FDUM22KXE6F FDUM28KXE6F FDUM36KXE6F FDUM45KXE6F FDUM56KXE6F FDUM71KXE6F FDUM90KXE6F FDUM112KXE6F FDUM140KXE6F FDUM160KXE6F
Capacità nominale Raff. kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Capacità nominale Risc. kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,20 - 0,20 0,20 - 0,20 0,29 - 0,29 0,33 - 0,33 0,33 - 0,33
Potenza assorbita Risc. kW 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 0,20 - 0,20 0,20 - 0,20 0,29 - 0,29 0,33 - 0,33 0,33 - 0,33
Corrente nominale Raff. A 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,91 - 0,83 0,91 - 0,83 1,32 - 1,21 1,50 - 1,38 1,50 - 1,38
Corrente nominale Risc. A 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,46 - 0,42 0,91 - 0,83 0,91 - 0,83 1,32 - 1,21 1,50 - 1,38 1,50 - 1,38
Livello pressione sonora dB(A) Hi  32  Me  29  Lo  26 Hi  33  Me  29  Lo  25 Hi  38  Me  36  Lo  30 Hi  40  Me  34  Lo  29 Hi  40  Me  34  Lo  29
Livello potenza sonora dB(A) 60 64 -
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 280 x 750 x 635 280 x 950 x 635 280 x 950 x 635 280 x 1370 x 740
Peso netto kg 29 34 54
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 2
Motore W 100 130 100 + 130 100 + 200
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi  600  Me  540  Lo  480 Hi  1140  Me 900  Lo  600 Hi  1680  Me  1500  Lo  1140 Hi  1920  Me 1560  Lo  1200
Pressione statica Pa Max 100
Ingresso aria di rinnovo Possibile
Filtro aria e quantità Opzionale
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT4-E2 opzionale;RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4") Lato liquido: ø 9,52 (3/8")
Lato gas: ø 9,52 (3/8") Lato gas: ø 12,7 (1/2") Lato gas: ø 15,88 (5/8")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP20 o VP25
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori UM-FL1EF (Opzionale) UM-FL2EF (Opzionale) UM-FL3EF(Opzionale)

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDUM 22~160KXE6F
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Schemi e quote

Rif Voce
Modello FDUM22~28KXE6F FDUM36~56KXE6F FDUM71~90KXE6F FDUM112~160KXE6F

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella ø 9,52 (3/8") a cartella
C1 Scarico condensa VP25 (nota 2)
C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP20
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Presa d'aria esterna Pretranciato
G Presa per aria in uscita Pretranciato
H Foro d'ispezione 450 x 450

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.
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Tutte le misure sono espresse in mm.
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FDUM 22~56KXE6F
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Canalizzabile a tutt’aria esterna

› 4 taglie di potenza (9,00~28,00 kW)
› Massima compattezza: solo 28 cm (9,00~14,00 kW) e solo 37,9 cm 
(22,40~28,00 kW)
› Prevalenza ventilatori massima di 200 Pa
› Funzione automatica “a tutta aria esterna“ per risparmiare energia quando la 

temperatura esterna scende al di sotto della temperatura impostata
› Può essere collegata alle unità esterne da 8~60HP tranne il Micro Compact KXZ 

(4~6HP) e KXZ Smart

CONDIZIONAMENTO E INGRESSO D’ARIA ESTERNA

Lo schema sotto esempli� ca l’integrazione dell’unità FDU-F 
all’interno di un sistema KXZ

Nota
Veri� care i possibili collegamenti e le limitazioni d'uso sulla 
documentazione tecnica.

FDU-F
U.I. U.I.

KXZ U.E.

Condizionamento Aria esterna
di rinnovo co

rri
do

io

sta
nz

e

Aria in uscita

Ari
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i rin
nov

o

Aria esterna

Aria esterna
Ari

a d
i rin

nov
o

Il design compatto, la prevalenza ventilatori di 200 Pa e il livello 
sonoro più basso presente sul mercato rendono l’unità adatta ad 
essere installata in ambienti progettati per garantire comfort e 
relax.

Unità interne

Sistemi VRF Multi

Modello FDU650FKXZE1 FDU1100FKXZE1 FDU1800FKXZE1 FDU2400FKXZE1
Capacità nominale Ra� . kW 9,00 14,00 22,40 28,00
Capacità nominale Risc. kW 6,50 10,50 16,00 21,50
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Ra� . kW 0,24 - 0,25 0,35 - 0,36 1,16 - 1,20 1,16 - 1,20
Potenza assorbita Risc. kW 0,24 - 0,25 0,35 - 0,36 1,16 - 1,20 1,16 - 1,20
Corrente nominale Ra� . A 1,80 - 1,70 2,30 - 2,20 6,80 - 6,50 6,80 - 6,50
Corrente nominale Risc. A 1,80 - 1,70 2,30 - 2,20 6,80 - 6,50 6,80 - 6,50
Livello potenza sonora dB(A) 55 62 68 70
Livello pressione sonora dB(A) Hi 31 Hi 37 Hi 42 Hi 45
Dimensioni esterne (HxLxP) mm 280 × 950 × 635 280 × 1370 × 740 379 × 1600 × 893 379 × 1600 × 893
Peso netto kg 34 54 89 89
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 2 Ventilatore centrifugo x 3
Motore W 130 100 + 200 130 + 350 130 + 350
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d’aria (standard) m3h Hi 660 Hi 1080 Hi 1800 Hi 2400
Pressione statica Pa Max: 200 Max: 200 Max: 200 Max: 200
Filtro aria e quantità Da reperire localmente
Assorbimento  urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano

Dispositivi di controllo Filocomando: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3
Kit telecomando: RCN-KIT4-E2

Controllo temperatura ambiente Termostato elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione termica del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø9.52 (3/8”)
Lato gas ø15.88 (5/8”) Lato gas  ø19.05 (3/4”) Lato gas ø22.22 (7/8”)

Metodo di giunzione a cartella a saldare
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP25
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori inclusi Tubo scarico condensa

FDU 650~2400FKXZE1
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Schemi e quote

Rif Voce FDU650FKXZE1
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C1 Scarico condensa VP25 (nota 2)
C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP20
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Apertura aria esterna
G Apertura di uscita d'aria
H Foro d'ispezione 450 x 450

Rif Voce FDU1800FKXZE1 FDU2400FKXZE1

A Lato gas ø 19,05 (3/4") 
a cartella

ø 22,22 (7/8") 
a cartella

B Lato liquido ø 9,52(3/8") a cartella
C Scarico condensa VP25 (nota 2)
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450

Rif Voce FDU1100FKXZE1
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C1 Scarico condensa VP25 (nota 2)
C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP20
D Foro per cavi elettrici
E Aste di sospensione M10
F Apertura aria esterna
G Apertura di uscita d'aria
H Foro d'ispezione 450 x 450

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP25.
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1. L'etichetta con il codice modello è applicata  
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Tutte le misure sono espresse in mm.

FDU 650FKXZE1

FDU 1100FKXZE1

FDU 1800~2400FKXZE1



154

Canalizzabile a bassa prevalenza regolabile

› 7 taglie di potenza (1,50~7,10 kW)
› Ideale per soluzioni applicative in alberghi, ospedali e piccoli u�  ci
› Kit opzionale � ltri: UT-FL1EF (FDUT 15~36); 
 UT-FL2EF (FDUT 45~56); UT-FL3EF (FDUT 71)
› Flangia per canalizzazione: UT-SAT1EF (FDUT 15~36); 
 UT-SAT2EF (FDUT 45~56); UT-SAT3EF (FDUT 71)

DIMENSIONI COMPATTE

Molto silenziosi: solo 22 dB(A) per i 
modelli da 1,50~2,80 kW

modelli FDUT 15, 22, 28, 36 KXE6F modelli FDUT 45, 56 KXE6F

MASSIMA SILENZIOSITÀ

Unità

Modello FDUT15KXE6F-E FDUT22KXE6F-E FDUT28KXE6F-E FDUT36KXE6F-E FDUT45KXE6F-E FDUT56KXE6F-E FDUT71KXE6F-E
Ripresa posteriore

Capacità nominale Raff. kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Capacità nominale Risc. kW 1,70 2,50 3,20 4,00 5,00 6,00 8,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,06 - 0,06 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,08 - 0,08 0,08 - 0,08 0,08 - 0,08
Potenza assorbita Risc. kW 0,06 - 0,06 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,08 - 0,08 0,08 - 0,08 0,07 - 0,07
Corrente nominale Raff. A 0,27 - 0,27 0,28 - 0,25 0,28 - 0,25 0,32 - 0,29 0,36 - 0,33 0,38 - 0,35 0,42 - 0,42
Corrente nominale Risc. A 0,27 - 0,27 0,29 - 0,25 0,29 - 0,25 0,33 - 0,28 0,34 - 0,32 0,35 - 0,33 0,46 - 0,46
Livello pressione sonora dB(A) Hi 28 Me 26 Lo 22 Hi 33 Me 30 Lo 26 Hi 34 Me 32 lo 28 Hi 35 Me 33 Lo 30 Hi 35 Me 31 Lo 28
Livello potenza sonora dB(A) 52 57 58 59 59
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 200 x 750 x 500 200 x 950 x 500 220 x 1150 x 565
Peso netto kg 21 22 25 31
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 2 Ventilatore centrifugo x 3 Ventilatore centrifugo x 4
Motore W 14 38 100
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi 360 Me 300 Lo 240 Hi 450 Me 360 Lo 300 Hi 510 Me 420 Lo 330 Hi 690 Me 540 Lo 420 Hi 750 Me 540 Lo 432 Hi 960 Me 780 Lo 570
Pressione statica Pa St, 10 Max 35 St, 10 Max 50
Ingresso aria di rinnovo Non possibile
Filtro aria e quantità UT-FL1EF (Ozionale) UT-FL2EF (Opzionale) UT-FL3EF (Opzionale)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT4-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione termica del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4”) Lato liquido: ø 9,52 (3/8”)
Lato gas: ø 9,52 (3/8”) Lato gas: ø 12,7 (1/2”) Lato gas: ø 15,88 (5/8")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Pompa di scarico Integrata
Scarico condensa Collegabile con VP25
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio, UT-SAT1EF (Flangia) Kit di montaggio, UT-SAT2EF (Flangia) Kit di montaggio, UT-SAT3EF (Flangia)

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDUT 15~71KXE6F-E
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Schemi e quote

Rif Voce
Modello FDUT15~28KXE6F-E

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella

C1 Scarico condensa VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

D Foro per cavi elettrici ø 25 x 2
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450; 270 x 770

Rif Voce
Modello FDUT45~56KXE6F-E

A Lato gas ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella

C1 Scarico condensa VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

D Foro per cavi elettrici ø 25 x 2
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450; 270 x 770

Rif Voce
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella

C1 Scarico condensa VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

D Foro per cavi elettrici ø 25 x 2
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450; 270 x 770
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Dimensione del canale

Spazio per installazione e servizio

ostacolo
o più
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dell'unitàAspirazione dal retro 
con canale Aspirazione dal retro o più
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Spazio per installazione e servizio
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Vista dal lato inferiore 

dell'unitàAspirazione dal retro 
con canale Aspirazione dal retro o più

o più ostacolo
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Spazio per installazione e servizio

ostacolo
o più

ostacolo
Vista dal lato inferiore 

dell'unità

Aspirazione dal retro 
con canale Aspirazione dal retro

o più

ostacolo o p
iù

o p
iù

o più

ostacolo o p
iù

o p
iù

Rif Voce
Modello FDUT36KXE6F-E

A Lato gas ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella

C1 Scarico condensa VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

C2 Scarico condensa (dr. nat.) VP25 
(utilizzato con connettore collegato)

D Foro per cavi elettrici ø 25 x 2
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 450 x 450; 270 x 770

Tutte le misure sono espresse in mm.

FDUT 45~56KXE6F-E

FDUT 71KXE6F-E

FDUT 15~36KXE6F-E
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Canalizzabile compatto

› 3 taglie di potenza (2,20~3,60 kW)
› Massima compattezza: solo 25,7 cm di altezza
› Massima � essibilità installativa
› Ripresa dell’aria posteriore dal basso
› Massima silenziosità: solo 27 dB(A)
› Kit scarico condensa UH-DU-E (opzionale)
› Kit � ltri UH-FL-1E (opzionale)

Il box elettrico e la pompa di drenaggio condensa possono 
essere installati su entrambi i lati dell’unità, mentre l’aria 
d’ingresso penetra attraverso la parte inferiore o posteriore.
L’impatto sonoro più basso presente sul mercato, rende l’unità 
adatta ad essere installata in ambienti progettati per garantire 
comfort e relax. Compatto e leggero, FDUH è ideale per soluzioni 
installative in alberghi, ospedali e piccoli u�  ci.
Inoltre, l’applicazione del telecomando RCH-E3 (opzionale) 
permette all’utente di usufruire di un dispositivo sempli� cato 
per predisporre al meglio e rendere confortevole l’ambiente da 
climatizzare.

Box elettrico

Drenaggio condensa a caduta

IL BOX ELETTRICO

Modello FDUH22KXE6F FDUH28KXE6F FDUH36KXE6F
Capacità nominale Raff. kw 2,20 2,80 3,60
Capacità nominale Risc. kw 2,50 3,20 4,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kw 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Potenza assorbita Risc. kw 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07 0,05 - 0,07
Corrente nominale Raff. A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Corrente nominale Risc. A 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
Livello pressione sonora dB(A) Hi 33  Me 30  Lo 27
Livello potenza sonora dB(A) 60
Dimensioni esterne (H x L x P) mm Unità 257 x 570 x 530
Peso netto kg 22
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 1
Motore W 30
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi 420  Me 390  Lo 360
Pressione statica Pa 30
Ingresso aria di rinnovo Non possibile
Filtro aria e quantità Opzionale
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT4-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4")
Lato gas: ø 9,52 (3/8") Lato gas: ø 12,7 (1/2")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Scarico condensa Collegabile con VP20
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori UH-FL1E (Filtro); UH-DU-E (Pompa drenaggio condensa)

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDUH 22~36KXE6F
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Schemi e quote

Rif Voce
Modello FDUH22~28KXE6F FDUH36KXE6F

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C1,2 Scarico condensa VP20 (nota 2)
D Foro per cavi elettrici ø 30
E Aste di sospensione M10
F Foro d'ispezione 635 x 890 (nota 3)

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
2. Predisporre in loco il collegamento per lo scarico condensa VP20 (per tubazioni di scarico, è possibile scegliere C1 o C2).
3. Quando il box elettrico si trova sul retro, lo spazio dell'installazione dovrebbe essere modificato per nuova posizione.
4.  Il box elettrico e il tubo di scarico condensa possono essere trasferiti sul retro.

Spazio per installazione e servizioInterasse aste di sospensione

Box 
elettrico

Fori per viti 
autofilettanti

Tubo condensa
(accessorio)
Collegamento 
sul posto (nota 4)

Mandata d'aria

Dimensione del canale
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Fori per viti 
autofilettanti

VISTA G

VISTA G

Piastra inferiore
(In grado di essere situato sul lato posteriore)

(In grado di essere situato sul lato posteriore)

Fori per viti 
autofilettati

In caso di ripresa aria inferiore

Tutte le misure sono espresse in mm.

FDUH 22~36KXE6F
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› 8 taglie di potenza (1,50~9,00 kW)
› Design sobrio e moderno per una perfetta integrazione
 in qualsiasi ambiente (1,50~5,60 kW)
› Massima compattezza: solo 23 cm di profondità 
 (modelli da 1,50~5,60 kW)
› Manutenzione e pulizia sempli� cata dei � ltri grazie al pannello 

frontale facilmente removibile

Parete

Unità interne

Sistemi VRF Multi

Modello FDK15KXZE1 FDK22KXZE1 FDK28KXZE1 FDK36KXZE1 FDK45KXZE1 FDK56KXZE1 FDK71KXZE1 FDK90KXZE1
Capacità nominale Ra� . kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00
Capacità nominale Risc. kW 1,70 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Ra� . kW 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
Potenza assorbita Risc. kW 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
Corrente nominale Ra� . A 0.18 - 0.16 0.18 - 0.16 0.18 - 0.16 0.27 - 0.25 0.27 - 0.25 0.27 - 0.25 0.34 - 0.31 0.42 - 0.39
Corrente nominale Risc. A 0.18 - 0.16 0.18 - 0.16 0.18 - 0.16 0.27 - 0.25 0.27 - 0.25 0.27 - 0.25 0.34 - 0.31 0.42 - 0.39
Livello pressione sonora Ra� . dB(A) PHi 38 Hi 34  Me 31  Lo 28 PHi 38 Hi 36  Me 32  Lo 28 PHi 38 Hi 36  Me 32  Lo 28 PHi 40 Hi 38  Me 33  Lo 28 PHi 43 Hi 41  Me 36  Lo 33 PHi 43 Hi 41  Me 36  Lo 33 PHi 42 Hi 40  Me 37  Lo 35 PHi 44 Hi 42  Me 39  Lo 35
Livello pressione sonora Risc. PHi 38 Hi 34  Me 31  Lo 28 PHi 38 Hi 36  Me 32  Lo 28 PHi 38 Hi 36  Me 32  Lo 28 PHi 40 Hi 38  Me 33  Lo 28 PHi 43 Hi 41  Me 36  Lo 33 PHi 44 Hi 42  Me 37  Lo 33 PHi 42 Hi 40  Me 37  Lo 35 PHi 44 Hi 42  Me 39  Lo 35
Livello potenza sonora Ra� . dB(A) 54 55 55 58 58 58 59 61
Livello potenza sonora Risc. 54 55 55 58 58 61 59 61
Dimensioni esterne (HxLxP) mm 290 × 870 × 230 290 × 870 × 230 290 × 870 × 230 290 × 870 × 230 290 × 870 × 230 290 × 870 × 230 339 × 1197 × 262 339 × 1197 × 262
Aspetto esteriore Bianco neve
Munsell color (8.0Y9.3/0.1) simile (8.0Y9.3/0.1) simile (8.0Y9.3/0.1) simile (8.0Y9.3/0.1) simile (8.0Y9.3/0.1) simile (8.0Y9.3/0.1) simile (8.0Y9.3/0.1) simile (8.0Y9.3/0.1) simile
Peso netto kg 11,5 11 11 12 11,5 11,5 17 17
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Tangentiale × 1
Motore W 42 42 42 42 42 42 56 56
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d’aria Ra� . m3h PHi 342 Hi 300  Me 270  Lo 216 PHi 510 Hi 480  Me 360  Lo 300 PHi 510 Hi 480  Me 360  Lo 300 PHi 660 Hi 600  Me 480  Lo 420 PHi 720 Hi 660  Me 540  Lo 480 PHi 720 Hi 660  Me 540  Lo 480 PHi 1260 Hi 1140  Me 960  Lo 840 PHi 1380 Hi 1260  Me 1140  Lo 960
Portata d’aria Risc. PHi 342 Hi 300  Me 270  Lo 216 PHi 510 Hi 480  Me 360  Lo 300 PHi 510 Hi 480  Me 360  Lo 300 PHi 660 Hi 600  Me 480  Lo 420 PHi 720 Hi 660  Me 540  Lo 480 PHi 780 Hi 720  Me 600  Lo 480 PHi 1260 Hi 1140  Me 960  Lo 840 PHi 1380 Hi 1260  Me 1140  Lo 960
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Non disponibile
Filtro aria e quantità Filtro in rete di propilene x 2 (lavabile)
Assorbimento urti e vibrazioni Antivibranti in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano

Dispositivi di controllo Filocomando: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3
Kit telecomando: RCN-K-E2 Kit telecomando: RCN-K71-E2

Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione termica del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido: ø6.35 (1/4”) Lato liquido ø9.52 (3/8”)
Lato gas: ø9.52 (3/8”) Lato gas ø12.7 (1/2”) Lato gas ø15.88 (5/8”)

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Scarico condensa Collegabile con VP16
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori inclusi Kit di montaggio

FDK 15~90KXZE1

FDK 15~56KXZE1

NEW

FDK 71~90KXZE1
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Schemi e quote
Tutte le misure sono espresse in mm.

Rif Voce
Modello FDK22~28KXZE1 FDK36~56KXZE1

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C Foro per tub. posteriore destro ø 65
D Foro per tub. posteriore sinistra ø 65
E Tubo scarico condensa VP16
F Uscita cavi elettrici
G Uscita tubazioni (entrambi i lati)

Uscita tubazioni dal basso
(vedi immagine sopra)

(Spazio di servizio)

Piastra d'installazione Unità

Spazio per installazione 
e manutenzione vista frontale

Rif Voce
Modello FDK 71~90KXZE1

A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C Foro per tub. posteriore destro ø 65
D Foro per tub. posteriore sinistra ø 65
E Tubo scarico condensa VP16
F Uscita cavi elettrici
G Uscita tubazioni (entrambi i lati)

(Spazio di servizio)
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Box elettrico

Uscita tubazioni dal basso
(vedi immagine sopra)

(Spazio di servizio)
Piastra d'installazione Unità

Spazio per installazione 
e manutenzione vista frontale

(Spazio di servizio)
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Box elettrico
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FDK 71~90KXZE1

FDK 15~56KXZE1
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Soffitto

› 6 taglie di potenza (3,60~14,0 kW)
› Ideale per ambienti molto grandi, grazie al � usso d’aria
 particolarmente ampio
› Massima compattezza: solo 21 cm di altezza (modelli da 3,60 a 7,00 kW)
› Installazione semplice e veloce, grazie a un peso netto di soli 28 kg (modelli 

da 3,60 a 5,60 kW)
› Kit di ricezione per telecomando a raggi infrarossi RCN-E-E2 (opzionale)

ORIENTAMENTO FLESSIBILE DEI TUBI

Massima � essibilità: le tubazioni frigorifere possono essere collegate in 3 
di� erenti posizioni (posteriormente, in alto, a destra), così come quelle di 
scarico condensa (a sinistra, a destra).

Alto

Posteriore

Destra

Unità interne

Sistemi VRF Multi

Modello FDE36KXZE1 FDE45KXZE1 FDE56KXZE1 FDE71KXZE1 FDE112KXZE1 FDE140KXZE1
Capacità nominale Ra� . kW 3,60 4,50 5,60 7,00 11,20 14,00
Capacità nominale Risc. kW 4,00 5,00 6,30 8,00 12,50 16,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Ra� . kW 0.05 - 0.06 0.05 - 0.06 0.05 - 0.06 0.10 - 0.11 0.14 - 0.16 0.16 - 0.18
Potenza assorbita Risc. kW 0.05 - 0.06 0.05 - 0.06 0.05 - 0.06 0.09 - 0.10 0.13 - 0.15 0.15 - 0.17
Corrente nominale Ra� . A 0.25 - 0.26 0.25 - 0.26 0.25 - 0.26 0.46 - 0.48 0.65 - 0.67 0.77 - 0.78
Corrente nominale Risc. A 0.23 - 0.25 0.23 - 0.25 0.23 - 0.25 0.42 - 0.44 0.59 - 0.63 0.70 - 0.72
Livello pressione sonora dB(A) Hi 39  Me 38  Lo 36 Hi 39  Me 38  Lo 36 Hi 39  Me 38  Lo 36 Hi 41  Me 39  Lo 37 Hi 44  Me 41  Lo 39 Hi 46  Me 44  Lo 43
Livello potenza sonora dB(A) 60 60 60 62
Dimensioni esterne (hxlxp) mm 210 × 1,070 × 690 210 × 1,070 × 690 210 × 1,070 × 690 210 × 1,320 × 690 250 × 1,620 × 690 250 × 1,620 × 690
Aspetto esteriore Bianco gesso
Munsell color (6.8Y8.9 / 0.2 ) simile
Peso netto kg 28 28 28 37 49 49
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 2 Ventilatore centrifugo x 4
Motore W 25 25 25 20 × 2 30 × 2 40 × 2
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d’aria (standard) m3h Hi 600  Me 540  Lo 420 Hi 600  Me 540  Lo 420 Hi 600  Me 540  Lo 420 Hi 960  Me 840  Lo 720 Hi 1560  Me 1380  Lo 1260 Hi 1740  Me 1560  Lo 1380
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Non possibile
Filtro aria e quantità Filtro a rete in materiale plastico x 2 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-E-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch) Lato liquido ø6.35 (1/4”) Lato liquido ø9.52 (3/8”)
Lato gas ø12.7 (1/2”) Lato gas ø15.88 (5/8”)

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Scarico condensa Collegabile con VP20
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio

FDE 36~140KXZE1FDE 36~140KXZE1
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Schemi e quote

Spazio per installazione e servizio

ostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere una 
distanza di 4 m o più tra una macchina e l'altra.

o più

Tubo condensa (accessorio)
Collegamento sul posto

Interasse aste di sospensione

o p
iù

Mandata d'aria

Griglia d'aspirazione

Interasse aste di sospensione

La pendenza del tubo scarico condensa, all'interno 
dell'unità, deve avere un'inclinazione di 10 mm.

Rif Voce
A Lato gas ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C1,2 Scarico condensa VP20
D Foro per cavi di sospensione M10 o M8
E Pretranciato posteriore PE cover
F Pretranciato superiore Piastra di copertura
G Foro per scarico condensa Pretranciato

o più
o più

Posizione dei pretranciati inferiore e superiore

Foro tubo scarico 
condensa 
(uscita a sinistra)

Le tubazioni possono essere collegate a 3 differenti direzioni. 
Rimuovere il pretranciato utilizzando un cutter o strumento simile.

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.

Spazio per installazione e servizio

ostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere una 
distanza di 4,5 m o più tra una macchina e l'altra.

o più

Tubo condensa (accessorio)
Collegamento sul posto

Interasse aste di sospensione

o p
iù

Mandata d'aria

Griglia d'aspirazione

Interasse aste di sospensione La pendenza del tubo scarico condensa, all'interno 
dell'unità, deve avere un'inclinazione di 10 mm.

Rif Voce
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C1,2 Scarico condensa VP20
D Foro per cavi di sospensione M10 o M8
E Pretranciato posteriore PE cover
F Pretranciato superiore Piastra di copertura
G Foro per scarico condensa Pretranciato

o più
o più

Posizione dei pretranciati inferiore e superiore

Foro tubo scarico 
condensa 
(uscita a sinistra)

Le tubazioni possono essere collegate a 3 differenti direzioni. 
Rimuovere il pretranciato utilizzando un cutter o strumento simile.

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.

Pretranciato destro

Pretranciato destro

Spazio per installazione e servizio

ostacolo

Quando si installa più di una unità è necessario mantenere una 
distanza di 5 m o più tra una macchina e l'altra.

o più

Tubo condensa (accessorio)
Collegamento sul posto

Interasse aste di sospensione

o p
iù

Mandata d'aria

Griglia d'aspirazione

Interasse aste di sospensione

La pendenza del tubo scarico condensa, all'interno 
dell'unità, deve avere un'inclinazione di 10 mm.

Rif Voce
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C1,2 Scarico condensa VP20
D Foro per cavi di sosp. M10 o M8
E Pretranciato posteriore PE cover
F Pretranciato superiore Piastra di copertura
G Foro per scarico condensa Pretranciato

o più
o più

Posizione dei pretranciati inferiore e superiore

Foro tubo scarico 
condensa 
(uscita a sinistra)

Le tubazioni possono essere collegate a 3 differenti direzioni. 
Rimuovere il pretranciato utilizzando un cutter o strumento simile.

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.

Pretranciato destro

Tutte le misure sono espresse in mm.

FDE 71KXZE1

FDE 112~140KXZE1

FDE 36~56KXZE1
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Console

› 3 taglie di potenza (2,80~5,60 kW)
› Flusso d’aria particolarmente ampio e uniforme
› Massima compattezza: solo 23,8 cm di profondità
› Installazione semplice e veloce, grazie a un peso netto di soli 19 kg 
 (modello da 2,80 kW)
› Kit di ricezione per telecomando a raggi infrarossi RCN-FW-E2 (opzionale)

Selezione simultanea delle alette - superiore e inferiore - di 
di� usione dell’aria, tramite l’apposito pulsante. Controllo di 
tutte le altre funzioni dell’unità con l’apposito telecomando.

In caso di utilizzo del 
telecomando a raggi infrarossi

DIFFUSIONE UNIFORME DELL’ARIA

Modello FDFW28KXE6F FDFW45KXE6F FDFW56KXE6F
Capacità nominale Raff. kW 2,80 4,50 5,60
Capacità nominale Risc. kW 3,20 5,00 6,30
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,02 - 0,02 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03
Potenza assorbita Risc. kW 0,02 - 0,02 0,02 - 0,02 0,03 - 0,03
Corrente nominale Raff. A 0,10 - 0,09 0,10 - 0,09 0,15 - 0,14
Corrente nominale Risc. A 0,10 - 0,09 0,10 - 0,09 0,15 - 0,14
Livello pressione sonora dB(A) Hi  36  Me  34  Lo  30 Hi  38  Me  36  Lo  33 Hi  44  Me  37  Lo  33
Livello potenza sonora dB(A) 55 57 60
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 600 x 860 x 238
Aspetto esteriore Neve fine
Munsell color ( 8.0Y9.3 / 0.1 ) simile
Peso netto kg 19 20
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Turbo fan x 1
Motore W 40
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi  540  Me  480  Lo  420 Hi  660  Me  540  Lo  480
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Non possibile
Filtro aria e quantità Filtro in rete di propilene x 1 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-FW-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4")
Lato gas: ø 9,52 (3/8") Lato gas: ø 12,7 (1/2")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Scarico condensa Collegabile con VP16 (I,D, 16,0)
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDFW 28~56KXE6F



163

Schemi e quote

Unità

Spazio di servizio

Spazio per installazione e manutenzione vista frontale

Uscita tubazioni dal basso
(vedi immagine sopra)

Note:
1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.
2. In caso di installazione a parete, lasciare l’unità ad almeno 150 mm da terra.

Spazio di servizio

Piastra di montaggio

Rif Voce
Modello FDFW28KXE6F FDFW45~56KXE6F

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C Foro per tub. posteriore destro ø 65
D Foro per tub. posteriore sinistra ø 65
E Tubo scarico condensa VP16
F Vite per fissare l’unità interna ø 5
G Uscita tubazioni (entrambi i lati)

Tutte le misure sono espresse in mm.

FDFW 28~56KXE6F
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Pavimento a incasso

› 4 taglie di potenza (2,80~7,10 kW)
› Massima compattezza: solo 63 cm di altezza e 22,5 cm di profondità

Modello FDFU28KXE6F FDFU45KXE6F FDFU56KXE6F FDFU71KXE6F
Capacità nominale Raff. kW 2,80 4,50 5,60 7,10
Capacità nominale Risc. kW 3,20 5,00 6,30 8,00
Alimentazione 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. kW 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10
Potenza assorbita Risc. kW 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10 0,09 - 0,10
Corrente nominale Raff. A 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42
Corrente nominale Risc. A 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42 0,41 - 0,42
Livello pressione sonora dB(A) Hi 41  Me 38  Lo 36 Hi 43  Me 41  Lo 40
Livello potenza sonora dB(A) 58 60
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 630 x 1077 x 225 630 x 1362 x 225
Peso netto kg 25 32
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore Tubi alettati e scanalati internamente
Controllo del refrigerante Valvola di espansione elettronica
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità Ventilatore centrifugo x 2
Motore W 30 40
Metodo di avviamento Diretto, in linea
Portata d'aria (standard) m3/h Hi 720  Me 660  Lo 600 Hi 840  Me 720  Lo 600 Hi 1080  Me 900  Lo 720
Pressione statica Pa 0
Ingresso aria di rinnovo Non possibile
Filtro aria e quantità Filtro in rete di propilene x 1 (lavabile)
Assorbimento  urti e vibrazioni Manicotto in gomma (per motore ventilatore)
Isolamento termico ed acustico Schiuma di poliuretano
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT4-E2 opzionale; RC-EX3 opzionale
Controllo temperatura ambiente Termostato a controllo elettronico

Dispositivi di sicurezza Protezione per sovratensione del motore ventilatore
Termostato di protezione anti brina

Diametro tubazioni frigorifere mm (inch.) Lato liquido: ø 6,35 (1/4") Lato liquido: ø 9,52 (3/8")
Lato ga:s ø 9,52 (3/8") Lato gas: ø 12,7 (1/2") Lato gas: ø 15,88 (5/8")

Metodo di giunzione a cartella
Refrigerante R410A
Scarico condensa Collegabile con VP20
Isolamento tubazioni Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)
Accessori Kit di montaggio

Unità interne

Sistemi VRF Multi

FDFU 28~71KXE6F
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Schemi e quote

DIMENSIONI

Modello a b c d e

FDFU 28~56KXE6F 786 810 722 750 806
FDFU 71KXE6F 1071 1095 1007 1035 1091

Note: 1. L'etichetta con il codice modello è applicata all'interno della griglia di aspirazione.

Rif Voce
Modello FDFU28KXE6F FDFU45~56KXE6F FDFU71KXE6F

A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella ø 12,7 (1/2") a cartella ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella ø 9,52 (3/8") a cartella
C Scarico condensa Madrevite PT20A, 360 mm
D Asola M10
E Braccetti metallici per fissaggio pavimenti M8

Asola

Filtro d'aria

Box 
elettrico

Vite regolazione livello

Asola

Tubo flessibile

Box valvola 
espansione elettronica

Spazio per installazione e servizio

rivestimento rivestimento

Tutte le misure sono espresse in mm.

FDFU 28~71KXE6F
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La soluzione semplice e flessibile per l’incremento del comfort negli edifici ad alte prestazioni energetiche

DXA-DU-E: kit scarico condensa � no a 60 cm (opzionale)

L’unità SAF DX, disponibile in 5 taglie di potenza, è un dispositivo 
destinato ad incrementare la capacità di comfort dei sistemi KXZ 
posizionati in edi� ci dall’elevato pro� lo qualitativo dal punto di vista 
energetico.
Estremamente � essibile in quanto indipendente dal recuperatore, è 
in grado di ottimizzare la temperatura di ingresso dell’aria primaria 
pretrattata da recuperatori SAF o da recuperatori simili presenti 
nell’edi� cio. Il ridottissimo ingombro e il montaggio separato 
dall’unità ventilante, risolvono molteplici di�  coltà installative; la 
mancanza di parti in movimento amplia ulteriormente la possibilità 
di collocazione e riduce al minimo la rumorosità.

• Combinabile con tutte le unità interne ed esterne della gamma 
KXZ*.

• Collegabile alla rete Superlink e a tutti i comandi centralizzati 
disponibili.

• Possibile l’utilizzo di tutti i comandi locali della serie KXZ (per una 
perfetta e semplice integrazione nell’impianto).

• Disponibile come opzione la pompa di scarico condensa.
• Consente il controllo alternativo della temperatura di aspirazione 

o della temperatura di mandata**.

Nota
*  In caso di applicazione di SAF DX l’indice di carico disponibile per l’unità esterna si riduce 

al 100% della capacità nominale.
** Le opzioni disponibili cambiano a seconda delle con� gurazioni.

L’unità di post-trattamento SAF DX non è sostitutiva di una unità 
interna.

SAF DX

Aria interna

Aria espulsa

Aria esterna

Scambiatore
di calore

Aria d'immissione

Sensore T. mandata aria di rinnovo
Sensore T. 
ingresso aria 
di rinnovo

Batteria ad espansione diretta per riscaldamento o ra� rescamento

Modello unità SAF DX250E6 SAF DX350E6 SAF DX500E6 SAF DX800E6 SAF DX1000E6
Capacità nominale Raff.* kW 2,00 2,80 3,60 5,60 6,30
Capacità nominale Risc.** kW 1,80 2,20 2,80 4,50 5,60
Alimentazione Monofase 220-240V~ 50Hz
Potenza assorbita Raff. W 7,20
Potenza assorbita Risc. W 7,20
Corrente nominale Raff. A 0,05
Corrente nominale Risc. A 0,05
Dimensioni esterne (H x L x P) mm 315 x 452 x 422 315 x 537 x 422 315 x 682 x 422 315 x 822 x 422
Peso netto kg 12,3 13,6 16,1 18,4
Portata d’aria (standard) m3/h 250 350 500 800 1000
Pressione statica Pa 38 66
Dispositivi di controllo Filocomando RC-E5 opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT-3-E opzionale

Diametro tubazioni frigorifere mm (in) Lato liquido: ø 6,35 (1/4”) Lato liquido: ø 6,35 (1/4”) Lato liquido: ø 9,52 (3/8”)
Lato gas: ø 9,52 (3/8”) Lato gas: ø 12,7 (1/2”) Lato gas: ø 15,88 (5/8”)

* Valori misurati alle condizioni indicate in tabella.

Temperatura aria ingresso/ventilazione Temperatura esterna Standard
Modalità BS BU BS BU
Raffrescamento* 27° C 19° C 35° C 24° C ISO- T1Riscaldamento** 20° C 7° C 6° C

** Test conforme allo standard ISO-T1.

Unità modulare di post-trattamento SAF DX

SAF DX250E6
SAF DX350E6
SAF DX500E6
SAF DX800E6
SAF DX1000E6

SAF DX250~1000E6
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Schemi e quote

Spazio per installazione e servizio Spazio per installazione e servizio

Dimensione del canale

Box 
elettrico

Aria interna

Aria esterna
Dim

en
sio

ne
 de

l c
an

ale

Foro di ispezione
Foro di ispezione

Dimensione del canale

Box 
elettrico

Aria interna

Aria esterna

Dim
en

sio
ne

 de
l c

an
ale

Etichetta 
con il codice modello

Etichetta 
con il codice modello

Rif Voce
A Lato gas ø 9,52 (3/8") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C Scarico condensa R1
D Foro per la linea di alimentazione
E Foro di cablaggio
F Aste di sospensione M10

Rif Voce
A Lato gas ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C Scarico condensa R1
D Foro per la linea di alimentazione
E Foro di cablaggio
F Aste di sospensione M10

Spazio per installazione e servizio
Spazio per installazione e servizio

Dimensione del canale

Box 
elettrico

Aria interna

Aria esterna

Dim
en

sio
ne

 de
l c

an
ale

Foro di ispezione
Foro di ispezione

Dimensione del canale

Box 
elettrico

Aria interna

Aria esterna

Dim
en

sio
ne

 de
l c

an
ale

Etichetta 
con il codice modello

Etichetta 
con il codice modello

Rif Voce
A Lato gas ø 12,7 (1/2") a cartella
B Lato liquido ø 6,35 (1/4") a cartella
C Scarico condensa R1
D Foro per la linea di alimentazione
E Foro di cablaggio
F Aste di sospensione M10

Rif Voce
A Lato gas ø 15,88 (5/8") a cartella
B Lato liquido ø 9,52 (3/8") a cartella
C Scarico condensa R1
D Foro per la linea di alimentazione
E Foro di cablaggio
F Aste di sospensione M10

Tutte le misure sono espresse in mm.

Unità modulare di post-trattamento SAF DX

SAF DX500E6SAF DX250E6, SAF DX350E6

SAF DX1000E6SAF DX800E6
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EEV-KIT è un kit di controllo per qualunque tipo di UTA 
e/o fancoil con batteria ad espansione diretta, reperibile sul 
mercato, che permette il collegamento con le U.E. del KXZ.
EEV-KIT è composto da un sistema di controllo elettronico e da 
una valvola di espansione elettronica per il controllo del � usso 
del refrigerante.

(Unità trattamento aria*) U.E.

* Reperibile sul mercato da 
produttori diversi

Tipo di impianto
EEV-KIT

EEVKIT6-E-M EEVKIT6-E-C
Singolo - 1 o più box in parallelo*
Multiplo 1 box (Master) Più box (Slave)

Applicazioni

Modello EEV6-71-E EEV6-160-E EEV6-280-E
Taglia (kW) 2,20~7,10 9,00~16,00 22,40~28,00

* Collegabile a un unico impianto frigorifero. Nel caso gli impianti frigoriferi siano più di uno 
assicurarsi di usare EEV-KIT control ASSY per impianti multipli.

EEV-Control Assy EEV-Set

EEV-Set

Ventilatore
Ventilatore

Configurazione di sistema

• Nel caso di un sistema frigorifero singolo bisogna usare un 
controllo EEVKIT6-E-C per ogni valvola di espansione � no ad un 
massimo di 32.

• Nel caso di un sistema frigorifero multiplo bisogna usare
un controllo master EEVKIT6-E-M 1 + n. controlli EEVKIT6-E-C 
� no a un massimo di 32.

• Il controllo EEVKIT6-E-C è di uso comune per gli impianti singoli 
e multipli.

Sistema frigorifero singolo
S'intende un sistema composto da più unità esterne con un unico circuito refrigerante (si vedano i due esempi riportati di seguito). 
Nella � gura di sinistra il sistema A utilizza un solo EEV-KIT. Nella � gura di destra il sistema B utilizza più di un EEV-KIT.

Sistema A Sistema B

Questo impianto ha solo un EEV-KIT installato su una batteria 
interna composta da un unico scambiatore. Questo tipo di 
impianto può essere applicato a batterie interne con potenza 
massima di 10HP (28 kW).

È un impianto che ha più di un EEV-KIT installato in una batteria 
interna composta da più scambiatori in un unico circuito 
refrigerante. Questo impianto può raggiungere una potenza 
massima di 60HP (KXZ), 48HP (KXE6).

UTA

Controllo

valvola 1

valvola 2

controllo 1

controllo 2

Sistema di controllo per UTA EEV-KIT
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RC-E5

SC-SL4-AE/BE

SC-SL4-AE/BE

RC-E5

Vantaggi

• Possibilità di ampliare l'impianto rispetto al sistema singolo � no ad una potenza di 896 kW 
 (unità interna: composta da 32 circuiti per 28 kW).
• Possibilità di comando remoto attraverso un connettore dedicato.
• Possibilità di controllo a gradini.

COLLEGAMENTO AL SUPERLINK II

UTA

Ventilatore

Controllo Master

Questo impianto è composto da un'unità di trattamento aria con le seguenti caratteristiche:
1. più circuiti frigoriferi (multipli)
2. presenza di un sistema di controllo Master che controlla l'intero impianto.

Sistema frigorifero multiplo

Parti da aggiungere al sistema frigorifero singolo

• Un sistema di controllo Master.
• Il sistema di controllo Slave e la valvola di espansione sono gli stessi che vengono utilizzati 

per il sistema frigorifero singolo.

Controllo Master EEV

2 sensori

Aria di ripresa Aria di mandata 

Controllo Slave EEV

3 sensori
1 EEV-KIT

� ltri � ltri

Sensori di temperatura dello 
scambiatore di calore 
(Thi-R1, R2, R3)

Controllo Slave EEV

3 sensori
1 EEV-KIT

� ltri � ltri

Sensori di temperatura dello 
scambiatore di calore 
(Thi-R1, R2, R3)

Sistema a refrigerante singolo

Sistema A

Sistema B

Linea di controllo 
da remoto

Adattatore al Superlink

Sistema multiplo

Sistema a refrigerante multiplo

Adattatore al Superlink

Linea di controllo 
da remoto

Sistema A

DX-FCU: Ventilconvettore a espansione diretta.
DX-AHU: Unità di trattamento aria a espansione diretta.

Sistema di controllo per UTA EEV-KIT
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HEATING
L’attento processo di selezione 
delle esigenze e della 
progettazione dei sistemi 
cresce in Italia per poi trovare 
realizzazione, grazie alla 
continua ricerca tecnologica, 
in una gamma esclusiva sul 
mercato delle pompe idroniche.

HEATING raccoglie dunque 
la selezione dei prodotti di 
eccellenza per il riscaldamento 
e il condizionamento in ambito 
residenziale e light commercial.
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HYDROLution  172

SINGLE HT 176

DUAL HT 178

MINI CHILLER  180

CHILLER MODULARE 182

Pompa di calore aria-acqua

WARM COIL 184

FAN COIL 186

Terminali idronici

NEW



172

La prima pompa di calore MODULARE � no a 128 kW di potenza erogata con un 
unico controllo. Progettata per il riscaldamento primario � no a -20° C con 58° C 
di mandata, si applica anche a soluzioni tradizionali a radiatori grazie a prestazioni 
eccezionali. Classe energetica A++ in condizioni di utilizzo a 55° C, A+++ a 35° C 
di temperatura di mandata (modelli SPLIT). 

CONTO
TERMICO

2.0
50%

ristrutturazione 
edilizia

Detrazioni
Fiscali

65%
riquali� cazione 

energetica

Detrazioni
Fiscali

Pompa di calore aria-acqua serie HYDROLution

› Riscaldamento, ra� rescamento, ACS
› Inverter, -20° C (temperatura esterna), +58° C (temperatura di mandata)
› Da 6 a 128 kW di potenza erogata
› Classe energetica a 55° C A++
› Classe energetica a 35° C A+++ 
› Split e ALL IN ONE
› Abbinabile a solare termico, caldaie a pellet, caldaie a condensazione
› WEB CONTROL per gestori di calore
› Temperatura di mandata di� erenziata in contestuale utilizzo di impianti misti 

(bassa e media temperatura)

NEW

La NUOVA ERA 
delle pompe di calore

NEW

NEW
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Pompa di calore aria-acqua serie HYDROLution

SPLIT da 6 a 128 kW componenti idraulici di mercato

Combinazioni di sistema

6 kW 8 kW 12 kW

Con� gurazione completa Con� gurazione solo 
riscaldamento

Con� gurazione modulare Con� gurazione modulare 
con ACS

Controllo

Unità esterna Scambiatore

Serbatoio
ACS Controllo

Unità esterna Scambiatore

Starter

Controllo

Unità esterne Scambiatori

Starter

Controllo

Unità esterne Scambiatori

Serbatoio
ACS

MODULARE 
� no a 8 unità esterne (16 kW) collegabili controllate da 1 SOLO comando

6 kW

8 kW

12 kW

16 kW

LINE UP

NEW

ALL IN ONE

32 kW
16+16

42 kW
16+16+16

64 kW
16+16+16+16

80 kW
16+16+16+16+16

96 kW
16+16+16+16+16+16

112 kW
16+16+16+16+16+16+16

128 kW
16+16+16+16+16+16+16+16
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Dati sopra riportati riferiti ai seguenti standard: EN14511:2013; EN14825:2013; EN16147:2011; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU)No:811:2013; (EU)No:813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

Pompa di calore aria-acqua serie HYDROLution

Taglia di potenza 6 kW 8 kW 12 kW 16 kW

Potenza resa min÷max riscaldamento
A7/W35 kW 0,5÷7,4 2,0÷8,3 3,5÷10,0 5,8÷16,0
A7/W45 kW 0,5÷8,0 3,0÷8,0 3,5÷11,0 5,8÷16,0

Potenza resa min÷max ra� rescamento
A35/W7 kW 0,8÷6,0 2,0÷7,1 3,0÷9,0 3,1÷11,8
A35/W18 kW 1,2÷7,8 2,7÷10,7 3,3÷12,0 3,1÷16,5

Classe di e�  cienza energetica stagionale per riscaldamento ambiente (W35/W55) versione ALL IN ONE A+++/A++ A++/A+ A++/A++ -
Classe di e�  cienza energetica stagionale per riscaldamento ambiente (W35/W55) versione SPLIT A+++/A++
Classe di e�  cienza energetica per riscaldamento acqua sanitaria A
Coe�  ciente di e�  cienza energetica stagionale (W35/W55) versione ALL IN ONE % 192/142 151/121 167/128 -
Coe�  ciente di e�  cienza energetica stagionale (W35/W55) versione SPLIT % 192/142 172/127 178/136 180/138
Coe�  ciente di e�  cienza energetica ACS % 89 99 98 88

Limite di funzionamento (temperatura ambiente)
risc. °C -20÷43
ra� . °C 15÷43

Limite di funzionamento (temperatura dell’acqua)
risc. °C 25÷58 (65° C con resistenza elettrica ausiliaria)
ra� . °C 7÷25

Lunghezza massima tubazioni refrigerante m 30
Massima di� erenza in altezza tra U.I. e U.E. m 7
Unità interna ALL IN ONE
Unità interna con serbatoio intergato (ALL IN ONE) HMK60 HMK100

-

Alimentazione 3 ph-400V-50Hz
Altezza x Larghezza x Profondità mm 1715 x 600 x 610
Peso (a vuoto) kg 165
Volume serbatoio accumulo litri 180
Volume serpentino litri 4,8
Volume del vaso di espansione litri 10
Tubazioni impianto di risc./ra� . mm 22
Tubazioni ACS mm 22
Unità interna split (SCAMBIATORE+SERBATOIO)
Unità interna split (SCAMBIATORE) HSB60 HSB100 HSB140
Alimentazione 1 ph-230V-50Hz
Altezza x Larghezza x Profondità mm 400 x 460 x 250
Peso (a vuoto) kg 16 18 23
Tubazioni impianto risc./ra� . mm 22 28
Tubazioni refrigerante Liquido - Gas mm (inch) ø 6,35 (1/4) - ø 12,74 (1/2) ø 9,52 (3/8) - ø 15,88 (5/8)
Unità interna split (SERBATOIO) PT300 PT500
Altezza x Larghezza x Profondità mm 1634 x 673 x 743 1835 x 832 x 897
Peso (a vuoto) kg 115 156
Attacchi serpentino risc. inch 1 (M)
Attacchi ACS / Ricircolo inch 1 (M) / 3/4 (M)
Unità esterna FDCW60VNX-A FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A
Alimentazione 1 ph-230V-50Hz 
Altezza x Larghezza x Profondità mm 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 845 x 970 x 370 1300 x 970 x 370
Peso kg 46 60 74 105
Livello potenza sonora (max) dB(A) 53 64 64,5 71
Aria trattata (max) m3/h 2.500 3.000 4.380 6.000
Compressore tipo Twin Rotary DC Inverter
Volume  refrigerante (R410A) kg 1,5 2,55 2,9 4,0
Lunghezza tubazioni senza carica aggiuntiva m 15 15 15 15
Tubazioni refrigerante Liquido - Gas mm (inch) ø 6,35 (1/4) - ø 12,74 (1/2) ø 9,52 (3/8) - ø 15,88 (5/8)

NEW
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NEW
Pompa di calore aria-acqua serie HYDROLution
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TCWNGS 801-1001 X TCWSGS 1201-1401 X

Acqua calda di mandata fino a 61° C 
senza integrazione elettrica

UNITÀ MONOBLOCCO

Monofase 8~10 kW Trifase 12~14 kW

Perché scegliere SINGLE HT

Grazie a SINGLE HT di Termal è possibile avere acqua calda e 
climatizzare tutti gli ambienti, alimentando terminali idronici 
a bassa temperatura – pavimento radiante – e a media 
temperatura come i fan-coil e i radiatori ad alta efficienza.

Inoltre, SINGLE HT permette l’integrazione con l’impianto solare 
termico per ottenere efficienza e risparmi ancora maggiori. 

SINGLE HT permette di avere acqua calda fino a 61° C grazie 
al compressore rotativo a doppio stadio con iniezione di 
vapore, l’unico a doppio stadio presente sul mercato a bassa 
temperatura e ad alta temperatura. Rispetto al compressore 
tradizionale il bi-stadio garantisce: elevata efficienza energetica, 
massima affidabilità e ottima regolazione del flusso refrigerante.

COMPRESSORE ROTATIVO A DOPPIO STADIO 
CON INIEZIONE DI VAPORE

L'unico compressore a doppio 
stadio presente sul mercato a bassa 
temperatura e ad alta temperatura.
Rispetto al compressore tradizionale il 
bi-stadio garantisce: 
1. elevata e�  cienza energetica; 
2. massima a�  dabilità; 
3. ottima regolazione del � usso       

refrigerante.

› Controllo FDC Inverter
› Compressore doppio stadio
› Circolatore elettronico a velocità variabile WILO
› Scambiatore a piastre INOX ALFA LAVAL
› Sistema protezione antigelo integrato
› Interfaccia di controllo remoto LCD
› Ampia possibilità di programmazione e impostazioni utente
› Sistema di autodiagnosi delle anomalie
› Modalità Silent
› Possibilità di consenso ON/OFF remoto da più termostati 

ambiente
› Cicli di asciugatura massetto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

› Ventilatori assiali con motore DC Inverter
› Valvola di espansione elettronica EXV
› Gruppo idronico integrato

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE 
SINGLE HT è un monoblocco dal design compatto con gruppo 
idronico incluso, che garantisce pertanto una procedura di 
installazione agevole e rapida.

 AFFIDABILITÀ
 SINGLE HT per mezzo delle fonti integrative è in grado di 
assicurare il riscaldamento o la produzione di ACS, anche in 
caso di guasti al sistema.

TECNOLOGIA a�  dabile ed e�  ciente

Monoblocco Full DC Inverter con modulo idronico integrato

Pompa di calore aria-acqua serie SINGLE HT

NEW
NEW
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RANGE DI FUNZIONAMENTO

T

T

T

T

T

T

SINGLE HT

Rete idrica Resistenza 
elettrica Booster

Fonte di 
calore 
ausiliaria

Utenze ACS

Ra� rescamento
(fan-coil)

Sonda temperatura
interna

Riscaldamento bassa temperatura
(pavimento radiante)Riscaldamento alta/media temperatura

(radiatori/termoarredi/fan-coil)

Bypass ∆P
(opzionale)

Volano
(opzionale)

COMANDO
REMOTO

SERBATOIO ACS

Modello TCWNGS 801 X TCWNGS 1001 X TCWSGS 1201 X TCWSGS 1401 X
Alimentazione elettrica 220-240 V - 1f - 50 Hz 380-415 V - 3f- 50 Hz
Riscaldamento potenza nominale

A7//W35
kW 8,20 9,50 13,10 14,25

Riscaldamento assorbimento elettrico kW 1,82 2,20 2,87 3,35
COP W/W 4,51 4,32 4,56 4,25
Riscaldamento potenza nominale

A7//W45
kW 7,80 9,50 12,52 13,10

Riscaldamento assorbimento elettrico kW 2,30 2,69 3,37 3,59
COP W/W 3,39 3,53 3,72 3,65
Ra� rescamento potenza nominale

A35//W18
kW 8,60 9,80 13,60 14,50

Ra� rescamento assorbimento elettrico kW 2,00 2,50 3,44 3,72
EER W/W 4,30 3,92 3,95 3,90
Ra� rescamento potenza nominale

A35//W7
kW 6,20 7,40 9,55 10,30

Ra� rescamento assorbimento elettrico kW 1,90 2,38 3,00 3,30
EER W/W 3,26 3,11 3,18 3,12
Classe e�  cienza energetica stagionale riscaldamento A++ A++ A++ A++
Compressore Tipo - Rotary Doppio Stadio - DC Inverter
Resistenze elettriche alternative kW 2x3 (2 step) 2x (3x1) (2 step)

Circolatore interno
Tipo/Modello - Elettronico / Wilo-Stratos PARA 25/1-11
Portata Acqua m3/h 4
Prevalenza max m 10

Vaso d’espansione Volume litri 10
Precarica bar 1

Livello pressione sonora ra� rescamento/riscaldamento dB(A) 53/53 53/53 54/54 54/54

Dimensioni Esterne mm 1390x890x420 1350x1438x381
Imballo mm 1463x1005x438 1428x1565x418

Peso Netto/Lordo kg 148/161 205/220

Refrigerante Tipo - R410A
Carica kg 3,5 3,5 4 4

Connessioni idrauliche “ 1” (maschio)
Controllo Comando remoto a � lo
Temperatura ACS °C 40~61° C (80° C con resistenza elettrica)

Temperatura aria
Ra� rescamento °C 10~48° C
Riscaldamento -20~35° C
ACS °C -20~45° C

Temperatura acqua
Ra� rescamento °C 7~25° C
Riscaldamento °C 25~61° C
ACS °C 40~61° C (80° C con resistenza elettrica)

I dati sopra riportati sono riferiti agli standard EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU)No:811:2013; (EU)No:813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

Modalità ra� rescamento
Temperatura aria esterna da 10° C a 48° C
Temperatura acqua da 7° C a 25° C.
Produzione di acqua calda sanitaria
Temperatura aria esterna da – 20° C a 45° C
Temperatura acqua da 40° a 61° (80° C con 
resistenza elettrica).
Modalità riscaldamento
Temperatura aria esterna da – 20° C a 35° C
Temperatura acqua da 25° C a 61° C.

Schema impianto tipo

Pompa di calore aria-acqua serie SINGLE HT
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TCEGS 952-1102 X TCVGS 1202-1402 X

UNITÀ ESTERNE - UNITÀ INTERNA (MODULO IDRONICO)

Monofase 8~10 kW Trifase 12~14 kW

DUAL HT è la versione split della pompa di calore aria-acqua ad 
alta temperatura, composta da unità interna (modulo idronico) 
e unità esterna. DUAL HT è un unico prodotto ad alta efficienza 
energetica che garantisce comfort tutto l’anno, consentendo 
di soddisfare le esigenze di raffrescamento, riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria, se abbinato ad accumulo 
sanitario opzionale. 

Inoltre, DUAL HT permette l’integrazione con l’impianto solare 
termico per ottenere efficienza e risparmi ancora maggiori.
L’unità esterna è dotata di compressore rotativo a doppio 
stadio con iniezione di vapore, l’unico a doppio stadio 
presente sul mercato a bassa temperatura e ad alta temperatura 
che permette di avere acqua calda fino a 61° C. Rispetto al 
compressore tradizionale il bi-stadio garantisce: elevata efficienza 
energetica, massima affidabilità e ottima regolazione del flusso 
refrigerante. THNGS 952-1102 X

Monofase 8~10 kW

THSGS 1202-1402 X
Trifase 12~14 kW

Unità esterne Unità interna

TECNOLOGIA a�  dabile ed e�  ciente

UNITÀ ESTERNA
Il DUAL HT è dotato di componenti interni ad alta efficienza.
› I ventilatori assiali con motore DC Inverter consentono 

migliore controllo della portata d’aria trattata, minori consumi 
e ridotte emissioni sonore.

› Valvola di espansione elettronica per la regolazione ottimale 
del flusso di refrigerante nel circuito.

› Scambiatore di calore lato aria con tubi in rame corrugati 
internamente e alette in alluminio con superficie maggiorata.

UNITÀ INTERNA
I componenti idraulici sono di serie nel modulo idronico 
(unità interna).
› Scambiatore di calore lato acqua ad alta efficienza a piastre 

saldo-brasate in acciaio inox AISI 316, con elevata efficienza 
di scambio termico in riscaldamento e protezione antigelo 
inclusa.

› Circolatore elettronico in classe A conforme alla nuova 
direttiva europea ErP.

› Vaso di espansione da 10 litri per stabilizzare la pressione nel 
sistema.

› Valvola di sfiato, valvola di sicurezza, flussostato e manometro 
d’acqua.

› Resistenze elettriche integrative con funzione di: fonte 
ausiliaria di calore (intervento sulla base della temperatura 
d’acqua di mandata) ed emergenza, nel caso di unità esterna 
non funzionante.

COMPRESSORE ROTATIVO A DOPPIO STADIO 
CON INIEZIONE DI VAPORE

L'unico compressore a doppio 
stadio presente sul mercato a bassa 
temperatura e ad alta temperatura.
Rispetto al compressore tradizionale il 
bi-stadio garantisce: 
1. elevata e�  cienza energetica; 
2. massima a�  dabilità; 
3. ottima regolazione del � usso       

refrigerante.

Sistema Split Full DC Inverter per impianti idronici

Acqua calda di mandata fino a 61° C 
senza integrazione elettrica

Pompa di calore aria-acqua serie DUAL HT

NEW

NEW

NEW NEW
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1. Condizioni di misura A7/W35: temperatura aria esterna 7° C BS/6° C BU, temperatura dell’acqua in mandata 35° C, ritorno 30° C.
2. Condizioni di misura A2/W35: temperatura aria esterna 2° C BS/1° C BU, temperatura dell’acqua in mandata 35° C.
3. Condizioni di misura A-7/W35: temperatura aria esterna -7°C BS/-8° C BU, temperatura dell’acqua in mandata 35° C.

Taglia 8 10 12 14
Unità ESTERNA
Modelli TCEGS 952 X TCEGS 1102 X TCVGS 1202 X TCVGS 1402 X
Alimentazione 1-220~240V-50HZ 3-380~420V-50HZ

Riscaldamento A7/W351
Potenza erogata kW 8,00 9,20 12,00 14,00
Potenza assorbita kW 1,85 2,19 2,67 3,33
COP 4,32 4,20 4,49 4,20

Riscaldamento A2/W352
Potenza erogata kW 4,75 5,64 8,08 8,48
Potenza assorbita kW 1,48 1,74 2,41 2,56
COP 3,31 3,24 3,35 3,31

Riscaldamento A-7/W353
Potenza erogata kW 4,38 5,32 7,54 8,16
Potenza assorbita kW 1,53 1,88 2,66 2,91
COP 2,86 2,83 2,83 2,80

Riscaldamento A7/W454
Potenza erogata kW 7,70 9,00 12,00 12,80
Potenza assorbita kW 2,26 2,65 3,24 3,56
COP 3,41 3,40 3,70 3,60

Ra� rescamento A35/W185
Potenza erogata kW 8,20 9,70 13,50 14,00
Potenza assorbita kW 1,86 2,46 3,46 3,68
EER 4,41 3,94 3,90 3,80

Ra� rescamento A35/W76
Potenza erogata kW 5,50 6,90 9,60 10,00
Potenza assorbita kW 1,85 2,34 3,02 3,22
EER 2,97 2,95 3,18 3,11

Classe e�  cienza energetica stagionale riscaldamento A++ A++ A++ A++

Intervallo funzionamento
temperatura esterna

Riscaldamento
°C

-20~35° C
ACS -20~45° C
Ra� rescamento 10~48° C

Compressore Rotativo Doppio Stadio
Refrigerante Tipo/Quantità kg R410A/3,5 R410A/3,5 R410A/5,3 R410A/5,3
Livello pressione sonora dB(A) 53 53 57 57
Diametro tubazioni frigorifere lato liquido/gas mm (in) ø9.52 (3/8’) - ø15.88 (5/8’)
Splittaggio massimo U.E./U.I. m 30 (10 senza carica gas aggiuntiva: 50 g/m)
Dislivello massimo U.E./U.I. m 15
Dimensioni L - P - H mm 980 427 788 980 427 788 900 412 1345 900 412 1345
Peso netto kg 85 85 126 126
Isolamento - IP24

Unità INTERNA
Modelli THNGS 952 X THNGS 1102 X THSGS 1202 X THSGS 1402 X
Temperatura ACS °C 40~80
Intervallo temperatura
acqua in mandata

Riscaldamento 25~61
Ra� rescamento 7~25

Assorbimento elettrico W 150
Resistenze elettriche integrative risc. kW 3+3 (2 step) 2+2+2 (1 step)

Vaso d’espansione Volume litri 10
Precarica bar 1

Pressione minima/massima in impianto bar 0.5 / 2.5

Circolatore interno
Tipo - Wilo-Stratos PARA 25/1-11
Portata Acqua l/h 700~4.000
Prevalenza max m 10

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato - AISI316 / ALFA LAVAL
Livello Pressione sonora dB(A) 31
Diametro tubazioni sistema idronico inches ø1” maschio (BSP)
Dimensioni L - P - H mm 981 324 500 981 324 500 981 324 500 981 324 500
Peso netto kg 56 56 58 58
Isolamento - IP21

4. Condizioni di misura A7/W45: temperatura aria esterna 7° C BS/6° C BU, temperatura dell’acqua in mandata 45° C, ritorno 40° C.
5. Condizioni di misura A35/W18: temperatura aria esterna 35° C BS/24° C BU, temperatura dell’acqua in mandata 18° C, ritorno 23° C.
6. Condizioni di misura A35/W7: temperatura aria esterna 35° C BS/24°C BU, temperatura dell’acqua in mandata 7° C, ritorno 12° C.

UNITÀ ESTERNA

Rete idrica Resistenza 
elettrica Booster

Fonte di 
calore 
ausiliaria

Utenze ACS

Ra� rescamento
(fan-coil)

Sonda 
temperatura interna

Riscaldamento bassa temperatura
(pavimento radiante)

Bypass ∆P
(opzionale)
Volano
(opzionale)UNITÀ INTERNA

SERBATOIO ACS

Riscaldamento alta/media temperatura
(radiatori/termoarredi/fan-coil)

RANGE DI FUNZIONAMENTO
Modalità ra� rescamento
Temperatura aria esterna da 10° C a 48° C
Temperatura acqua da 7° C a 25° C.
Produzione di acqua calda sanitaria
Temperatura aria esterna da – 20° C a 45° C
Temperatura acqua da 40° a 61° (80° C con 
resistenza elettrica).
Modalità riscaldamento
Temperatura aria esterna da – 20° C a 35° C
Temperatura acqua da 25° C a 61° C.

Schema impianto tipo

Pompa di calore aria-acqua serie DUAL HT
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La pompa di calore ad ALTA EFFICIENZA per 
la climatizzazione estiva e invernale. Ideale per 
applicazioni di tipo residenziale e commerciale di 
piccole dimensioni.

Perché scegliere MINI CHILLER

I CHILLER Termal consentono di raffrescare e di riscaldare gli 
ambienti mediante terminali ad acqua come ventilconvettori o 
pavimenti radianti. In riscaldamento possono essere alimentati 
anche radiatori ad alta efficienza. Il design ultra compatto e 
il doppio pannello di controllo (a bordo macchina o remoto) 
fanno dei MINI CHILLER un sistema di facile installazione e di 
estrema funzionalità.
Il controllo Full DC Inverter del compressore e le ottimizzazioni 
sulle singole componenti garantiscono massima efficienza e 
risparmio energetico.

TECNOLOGIA a�  dabile ed e�  ciente
› Compressore Twin Rotary
› Scambiatore di calore lato acqua ad alta efficienza
› Valvola di espansione elettronica EXV
› Ventilatore
› Scambiatore di calore lato aria

EFFICIENTE 
Consumi ridotti e risparmio energetico, grazie alla tecnologia 
Full DC Inverter integrata.

ULTRA COMPATTO 
L’unità monoblocco ha una struttura compatta grazie 
all’ottimizzazione dei componenti interni, contenendo anche 
con il minimo ingombro il gruppo idronico integrato.

ECOLOGICO
MINI CHILLER utilizza il refrigerante a basso impatto ambientale 
R410A che non danneggia l’ozono.

MASSIMO COMFORT
Il controllo Inverter consente un rapido raggiungimento della 
temperatura desiderata, rimanendo costante e senza fastidiose 
oscillazioni.

SOLUZIONE “PLUG & PLAY”
L’installazione è semplice grazie al modulo idronico integrato 
che include circolatore elettronico, vaso d’espansione, valvola di 
sfiato automatica e dispositivi di sicurezza. 

Monoblocco con modulo idronico integrato FULL DC Inverter

MINI CHILLER

UNITÀ MONOBLOCCO SINGOLE

Monofase 5~7 kW Monofase 10~12 kW

Trifase 12~16 kW

TCWNMS 501-701 X TCWNMS 1001-1201 X

TCWSMS 1201-1401-1601 X
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Unità esterna monoblocco

Comando remoto

Volano
(opzionale)

Bypass ∆P
(opzionale)

Riscaldamento media temperatura
(radiatori/termoarredi/fan-coil)

Riscaldamento bassa temperatura
(pavimento radiante)

Ra� rescamento
(fan-coil)

CONTROLLI

Gestione intuitiva dell’unità tramite 
comando a bordo macchina o terminale 
di controllo remoto con display LCD e 
pulsanti touch (accessorio opzionale 
DTW CWM)*. 
Principali funzioni DTW CWM: 
• selezione e visualizzazione di diversi 

parametri e modalità operative;
• timer di programmazione settimanale;
• visualizzazione di eventuali codici di 

errore (autodiagnosi). 

Possibile utilizzo di un ulteriore comando 
remoto mediante contatti puliti per 
funzioni di on/off e inversione caldo/ 
freddo.

* Quando è connesso il terminale di controllo remoto, il 
comando a bordo macchina è utilizzato solo per funzioni 
di visualizzazione, verifica e diagnosi.

MINI CHILLER

Schema impianto tipo

(*) Pressione sonora misurata ad 1 m di distanza in campo aperto.
Dati sopra riportati riferiti ai seguenti standard: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU)No:811:2013; (EU)No:813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014

Modello TCWNMS 501 X TCWNMS 701 X TCWNMS 1001 X TCWNMS 1201 X TCWSMS 1201 X TCWSMS 1401 X TCWSMS 1601 X
Prestazioni in ra� rescamento (T. aria 35° C - T.acqua in/out 12° C/7° C)
Potenza frigorifera kW 5,00 (1,90~5,80) 7,00 (2,10~7,80) 10,00 (2,90~10,50) 11,20 (3,10~12,00) 11,20 (3,10~12,00) 12,50 (3,30~14,00) 14,50 (3,50~15,50)
Potenza assorbita kW 1,55 2,25 2,95 3,50 3,38 3,90 4,68
Prestazioni in ra� rescamento (T.aria 35° C - T. acqua in/out 23° C/18° C)
Potenza frigorifera kW 5,60 8,00 10,60 12,20 12,20 14,20 15,60
Potenza assorbita kW 1,15 1,85 2,50 2,65 2,60 3,10 3,60
SEER 5,83 6,27 5,71 6,37 6,18 6,69 6,78
Prestazioni in riscaldamento (T. aria 7° C BS/6° C BU - T.acqua in/out 40° C/45° C)
Potenza termica kW 6,20 (2,10~7,00) 8,00 (2,30~9,00) 11,00 (3,20~12,00) 12,30 (3,30~13,20) 12,30 (3,30~13,20) 13,80 (3,50~15,40) 16,00 (3,70~17,00)
Potenza assorbita kW 1,90 2,50 3,14 3,78 3,72 4,25 4,85
Prestazioni in riscaldamento (T. aria 7° C BS/6° C BU - T. acqua in/out 30° C/35° C)
Potenza termica kW 6,20 8,60 11,50 13,00 13,00 15,10 16,50
Potenza assorbita kW 1,35 2,10 2,65 2,92 2,85 3,35 3,92
SCOP 3,55 3,46 3,34 3,46 3,66 3,78 3,39
E�  cienza stagionale riscaldamento  (ηs) % 138,9 135,3 130,7 135,4 143,5 148,3 132,6
Classe e�  cienza energetica stagionale in riscaldamento A+

Limiti di funzionamento
Temperatura aria esterna Ra� rescamento °C -5~46

Riscaldamento °C -15~27

Temperatura acqua Ra� rescamento °C 4~20
Riscaldamento °C 30~55

Compressore Tipo q.tà Twin Rotary x 1

Refrigerante Tipo R410A
Carica kg 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 3,2

Sistema di controllo del refrigerante Tipo Valvola espansione elettronica
Scambiatore di calore lato aria Tipo Batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio idro� lico

Ventilatore
Tipo DC Brushless 
Numero 1 1 2 2 2 2 2
Portata aria m3/h 5.100 5.100 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Scambiatore di calore lato acqua

Tipo A piastre saldobrasato INOX
Volume l 0,53 0,53 0,70 0,78 0,78 0,78 1,06
Portata acqua m3/h 0,86 1,20 1,72 1,92 1,92 2,15 2,49
Perdite di carico kPa 15 15 18 18 18 18 19

Circolatore
Tipo Elettronico
Portata acqua l/h 240 240 240 240 240 240 240
Prevalenza m 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Vaso di espansione Volume l 2 2 3 3 3 3 3
Precarica bar 1

Pressione massima/minima acqua bar 5/1,5
Connessioni idrauliche Ingresso/uscita acqua Pollici 1” 1” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4”

Dati elettrici

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Massimo assorbimento A 11,4 13,7 25,00 19,10 8,90 9,60 10,10
Cavo alimentazione n.×mm2 3×2,5 3×2,5 3×4 3×4 5×2,5 5×2,5 5×2,5
Cavo segnale (schermato) n.×mm2 3×0,75 3×0,75 3×0,75 3×0,75 3×0,75 3×0,75 3×0,75

Controlli Standard A bordo macchina
Opzionale Comando a � lo DTW CWM

Livello di pressione sonora (*) dB(A) 58 58 59 59 62 62 62
Livello di potenza sonora dB(A) 63 66 68 68 68 70 72
Dimensioni L×P×H mm 990×354×966 990×354×966 970×400×1327 970×400×1327 970×400×1327 970×400×1327 970×400×1327
Peso Netto kg 81 81 110 110 110 111 111
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CHILLER MODULARE

Soluzione ideale per il benessere estivo 
e invernale con una sola unità ad ALTA 
EFFICIENZA ENERGETICA.

UNITÀ MONOBLOCCO MODULARE

Trifase 60 kW

ALTA EFFICIENZA
Ottimi rendimenti energetici sia a pieno carico sia ai carichi 
parziali: l’unità segue perfettamente il carico richiesto, grazie 
alla modulazione continua.

MASSIMO COMFORT 
Raggiungimento rapido della temperatura desiderata.
All’avvio dell’unità, con riduzione notevole dei tempi di messa 
a regime, l’unità eroga la massima potenza soddisfacendo le 
condizioni di massimo carico.

Regolazione precisa della temperatura in ambiente, che 
rimane stabile rispetto al valore impostato di set-point.

MINIMI CONSUMI ENERGETICI 
Grazie alla regolazione continua della velocità, l’unità, per 
erogare la potenza termica o frigorifera in linea con il reale 
fabbisogno, preleva solo l’energia necessaria, adeguando la 
potenza elettrica assorbita istantaneamente al carico.

COMPONENTI AD ALTA EFFICIENZA 
I due compressori Twin Rotary DC Inverter sono compatibili:
• motore DC ad alta efficienza con bilanciamento dinamico 

(bassa rumorosità);
• esteso range di modulazione di frequenza;
• organi rotanti robusti e resistenti all’usura.

Il sensore di pressione ottimizza il controllo della temperatura 
di condensazione in raffrescamento con basse temperature 
esterne.

Pompa di calore aria-acqua monoblocco modulare

TCWSMS 6001 X

RANGE DI FUNZIONAMENTO

-15° C +24° C 
riscaldamento

-15° C +52° C 
raffrescamento

Limiti di funzionamento molto estesi: funzionamento invernale 
fino -15° C di aria esterna ed estivo fino a +52° C.

Trifase 60 kWTrifase 60 kWTrifase 60 kW

NEW
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CHILLER MODULARE

CONTROLLO DELLA GESTIONE DELL’UNITÀ

In caso di guasto di una unità Slave, l’impianto può continuare a 
funzionare utilizzando le altre unità.

Se il guasto si verifica nell’unità Master, è possibile impostarla 
come Slave per poterla escludere dal funzionamento ed 
impedire il blocco totale dell’impianto.

(*) Pressione sonora misurata ad 1 m di distanza in campo aperto.
Dati sopra riportati riferiti ai seguenti standard: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU)No:811:2013; (EU)No:813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014

Modello TCWSMS 6001 X
Prestazioni in ra� rescamento (T. aria 35° C - T.acqua in/out 12° C/7° C)
Potenza frigorifera kW 60,54
Potenza assorbita kW 24,16
Prestazioni in ra� rescamento (T.aria 35° C - T. acqua in/out 23° C/18° C)
Potenza frigorifera kW 74,15
Potenza assorbita kW 23,59
SEER 4,20
Prestazioni in riscaldamento (T. aria 7° C BS/6° C BU - T.acqua in/out 40° C/45° C)
Potenza termica kW 62,67
Potenza assorbita kW 21,09
Prestazioni in riscaldamento (T. aria 7° C BS/6° C BU - T. acqua in/out 30° C/35° C)
Potenza termica kW 65,37
Potenza assorbita kW 17,64
SCOP 3,85
E�  cienza stagionale riscaldamento  (ηs) % 152,0
Classe e�  cienza energetica stagionale in riscaldamento A++

Limiti di funzionamento
Temperatura aria esterna Ra� rescamento °C -15~52

Riscaldamento °C -15~24

Temperatura acqua Ra� rescamento °C 5~20
Riscaldamento °C 25~55

Compressore Tipo q.tà Twin Rotary x 2

Refrigerante Tipo R410A
Carica kg 17,0

Sistema di controllo del refrigerante Tipo Valvola espansione elettronica
Scambiatore di calore lato aria Tipo Batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio idro� lico

Ventilatore
Tipo DC Brushless 
Numero 2
Portata aria m3/h 24.000

Scambiatore di calore lato acqua

Tipo A piastre saldobrasato INOX
Volume l 5,17
Portata acqua m3/h 9,80
Perdite di carico kPa 80

Circolatore
Tipo -
Portata acqua l/h -
Prevalenza m -

Vaso di espansione Volume l -
Precarica bar -

Pressione massima/minima acqua bar 10/-
Connessioni idrauliche Ingresso/uscita acqua Pollici 2”

Dati elettrici

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 380-415/3/50
Massimo assorbimento A 36,80
Cavo alimentazione n.×mm2 5×10
Cavo segnale (schermato) n.×mm2 3×0,75

Controlli Standard Comando a � lo
Opzionale Modbus

Livello di pressione sonora (*) dB(A) 72
Livello di potenza sonora dB(A) 84
Dimensioni L×P×H mm 2220×1055×1325
Peso Netto kg 480

CONTROLLO MASTER/SLAVE
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WARM COIL è il ventilradiatore dal design esclusivo ed elegante 
che consente di trasmettere calore sia per convezione forzata 
sia per effetto radiante. Queste caratteristiche, unite all’estrema 
silenziosità e alla compatezza (solo 13 cm di profondità), lo 
rendono un terminale unico nel suo genere capace di essere 
inserito col minimo impatto in qualsiasi ambiente. L’efficiente 
e silenzioso ventilatore DC a magneti permanenti consente a 
WARM COIL di riscaldare e raffrescare gli ambienti rapidamente 
e col massimo del comfort. 
Il controllo del ventilatore è affidato ad un sistema a 
modulazione di impulsi PWM (Pulse Width Modulation). Questo 
controllo elimina le vibrazioni e la rumorosità tipiche di un 
ventilatore on/off, riduce i consumi dal 30 al 50% e permette 
un ampio range di variazione della velocità (dal 10% al 100%). 
L’effetto radiante si ottiene grazie a due micro ventole frontali, 
anch’esse DC Inverter con controllo PWM, le quali trasmettono 
il calore dallo scambiatore verso la piastra metallica frontale. 
Questa modalità di riscaldamento è paragonabile a quella dei 
classici radiatori con i conseguenti vantaggi di silenziosità ed 
assenza di movimento d’aria. Ideale per edifici in Classe A.

Piedini estetici

Comando remoto Touch LCD
(gestisce fino a 31 terminali simultaneamente)

› Ventilconvettore a 2 tubi.
› Effetto radiante frontale (elevata resa termica statica).
› Ultra silenzioso.
› Ultra compatto.
› Design elegante.
› Sofisticato sistema di regolazione delle temperature: 
 eccellente comfort termico in ogni stagione.
› Raggiungimento rapido della temperatura ambiente di set 

point e mantenimento della stessa con estrema precisione.
› Effetto convettivo naturale accentuato: riduce al minimo 

l’intervento della ventilazione.
› Profondità straordinariamente ridotta: integrabile in ogni tipo 

di ambiente per ogni esigenza di arredamento.
› Tecnologia DC Inverter.
› Motori a magneti permanenti ad alta efficienza.
› Modulazione di impulsi PWM (Pulse Width Modulation): 

elimina vibrazioni e rumorosità, riduce i consumi dal 30 al 50%.
› Ampio range di variazione della velocità del ventilatore 
 (10% al 100%).

› Una volta raggiunta, la temperatura di comfort ideale viene 
mantenuta senza l’ausilio del ventilatore principale e quindi 
nel più assoluto silenzio.

› Spegnimento del ventilatore graduale con controllo 
modulante in funzione dell’avvicinamento della temperatura 
ambiente impostata.

MIGLIOR COMFORT IN AMBIENTE

Caldo in inverno e fresco in estate: 
WARM COIL garantisce il massimo comfort in 
tutte le stagioni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Micro-ventilatori a bassissimo consumo energetico 
e massima silenziosità: consente di inviare aria calda, 
proveniente dallo scambiatore di calore, verso il pannello 
frontale riscaldandolo efficacemente.

Eroga potenza in riscaldamento senza il ventilatore principale 
acceso.

Mantenimento della temperatura di comfort senza particolari 
movimenti d’aria.

Funzionamento estivo: 
micro-ventilatore spento per evitare formazione di rugiada 
sulla superficie frontale.

Ventilradiatore fan coil con effetto radiante DC Inverter

Terminali idronici serie WARM COIL

NEW
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• T-DTW-FLI Smart: comando a bordo macchina SMART Touch, logica PI, velocità modulante + porta ModBUS RTU.
• T-DTW-FLI Easy: comando a bordo macchina SMART Touch, 4 velocità.
• T-DTC31 FLI Wall: comando centralizzato a parete SMART Touch, logica PI, velocità modulante + sonda Tambiente + porta 

ModBUS RTU, fino a 31 terminali gestiti simultaneamente ( medesime impostazioni ).
   T-DTC31 FLI Wall necessita di T-DTC FLI Board.
• T-DTC FLI Board: scheda a bordo macchina necessaria per interfaccia con comando centralizzato T-DTC31 FLI Wall.
• T-SE-FLI-3V: scheda a bordo macchina necessaria per interfaccia con termostato esterno terze parti, 3 velocità (predisposizione a 

cura del cliente).
• T-SE-FLI-010: scheda a bordo macchina necessaria per interfaccia con termostato esterno terze parti, modulazione velocità 

tramite segnale 0-10 V (predisposizione a cura del cliente).
• KIT-SN-DX-FLI: kit allungamento cavi per passaggio attacchi a destra.
• T-PP FLI-1: kit piedini estetici.
• T-V3 FLI: gruppo valvola deviatrice 3 vie con testina termoelettrica.

ACCESSORI OPZIONALI

Modelli TFLIM 400 W-SN-2 TFLIM 600 W-SN-2 TFLIM 1000 W-SN-2
Resa totale in ra� rescamento1 - velocità max W 1.780 2.623 3.893
Resa sensibile in ra� escamento - velocità max W 1.292 1.935 2.758
Resa totale in ra� escamento - velocità med W 1.534 2.288 3.284
Resa sensibile in ra� escamento - velocità med W 1.103 1.677 2.325
Resa totale in ra� escamento - velocità min W 1.100 1.762 2.982
Resa sensibile in ra� escamento - velocità min W 780 1.281 2.110
Portata acqua - velocità max l/h 303 456 654
Perdita di carico acqua - velocità max kPa 8,4 22,5 24,9
Resa in riscaldamento a 45°C2- velocità max W 2.051 2.874 4.255
Resa in riscaldamento a 45°C - velocità med W 1.767 2.408 3.467
Resa in riscaldamento a 45°C - velocità min W 1.210 1.586 3.095
Resa in riscaldamento a 45°C - no ventilazione W 315 383 547
Portata acqua a 45 °C - velocità max l/h 354 496 734
Perdita di carico acqua a 45 °C - velocità max kPa 7,9 16,8 20,7
Resa in riscaldamento a 55°C3- velocità max W 2.971 4.159 6.141
Resa in riscaldamento a 55°C - velocità med W 2.543 3.479 4.984
Resa in riscaldamento a 55°C - velocità min W 1.732 2.302 4.439
Resa in riscaldamento a 55°C - no ventilazione W 441 537 766
Portata acqua a 55 °C - velocità max l/h 512 717 1059
Perdita di carico acqua a 55 °C - velocità max kPa 14,6 31,3 38,3
Resa in riscaldamento a 70°C4- velocità max W 4.140 5.795 8.580
Resa in riscaldamento a 70°C - velocità med W 3.563 4.853 6.983
Resa in riscaldamento a 70°C - velocità min W 2.443 3.205 6.231
Resa in riscaldamento a 70°C - no ventilazione W 665 785 1.080
Portata acqua a 70 °C - velocità max l/h 714 999 1479
Perdita di carico acqua a70 °C - velocità max kPa 7,5 16,1 19,9
Caratteristiche idrauliche
Contenuto acqua batteria litri 0,8 1,13 1,8
Pressione massima di esercizio bar 10 10 10
Attacchi idraulici (Eurokonus - maschio) mm (inch.) 19,05 (3/4") 19,05 (3/4") 19,05 (3/4")
Dati aeraulici
Portata aria massima5 m3/h 320(*) 461(*) 648(*)
Portata aria alla media velocità (AUTO mode) m3/h 252(*) 367(*) 494(*)
Portata aria alla minima velocità di ventilazione m3/h 155(*) 248(*) 426(*)
Pressione massima statica disponibile Pa 10 13 13
Dati elettrici
Tensione di alimentazione V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Potenza elettrica massima assorbita W 19,6 21,8 32,7
Corrente massima assorbita A 0,16 0,18 0,28
Potenza elettrica assorbita alla minima velocità W 12 14 19
Livello sonoro
Pressione sonora alla massima portata aria6 dB(A) 40,2 42,2 43,9
Pressione sonora alla media portata aria6 dB(A) 34,1 34,4 37,6
Pressione sonora alla minima portata aria6 dB(A) 25,3 25,6 27,6
Pressione sonora al setpoint temperatura6 dB(A) 19,6 22,3 23,8
Dimensioni e pesi
Lunghezza totale mm 935 1.135 1.535
Altezza totale (senza piedini d’appoggio) mm 579 579 579
Profondità totale mm 129 129 129
Peso netto kg 20 23 29

1 Temperatura acqua in ingresso batteria 7° C, temperatura acqua in uscita batteria 12° C, temperatura aria ambiente 27° Cbs e 19° Cbu (norma UNI EN 1397).
2 Temperatura acqua in ingresso batteria 45° C, ΔT 5° C, temperatura aria 20° C.
3 Temperatura acqua in ingresso batteria 55° C, ΔT 5° C, temperatura aria 20° C.
4 Temperatura acqua in ingresso batteria 70° C, ΔT 10° C, temperatura aria 20° C.
5 Portata aria misurata con filtri puliti.
6 Pressione sonora misurata in camera semianecoica secondo la normativa ISO 7779.
* Portata in raffreddamento. La portata in riscaldamento è maggiore a tutte le velocità) di 20 m3/h per il modello 200 e di 40 m3/h per gli altri modelli.

Terminali idronici serie WARM COIL
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I terminali FAN COIL Termal rappresentano un prodotto 
all’avanguardia in termini di design, prestazioni, silenziosità, 
consumo e funzionalità. Sono ideali per tutti gli ambienti che 
richiedono di essere climatizzati, riscaldando o ra� rescando 
365 giorni all’anno, in tutte le ore. La versatilità e la capacità 
di mantenere il controllo del comfort interno lo rendono un 
prodotto installabile sia in abitazioni sia in spazi come u�  ci, 
alberghi, ospedali, aeroporti, biblioteche, musei, archivi, luoghi 
di culto religioso, magazzini e locali interrati.

SOLO 12 W 
di assorbimento elettrico
[mod. 200]

SOLO 19 dB(A) [mod. 200]

Il motore DC Brushless del ventilatore è il 
cuore tecnologico della gamma FAN COIL di 
Termal:
› Alta e�  cienza energetica
› Risparmio economico
› Signi� cativa riduzione dei consumi energetici rispetto ai 
 FAN COIL tradizionali con motore AC
› Riduzione delle emissioni di CO2

UNITÀ A INCASSO

UNITÀ A VISTA

Alta e�  cienza energetica 
grazie al motore DC Brushless

IN MODALITÀ RISCALDAMENTO

Avvio della ventilazione soltanto se la temperatura dell’acqua in 
ingresso è > di 30° C: questa funzione evita la circolazione di aria 
fredda in ambiente.

TEMPERATURA

L’intervallo di temperatura ambiente impostabile sul termostato 
dei FAN COIL Termal è 17~30° C (sia in freddo sia in caldo).

INSTALLAZIONE 
FLESSIBILE E FACILE MANUTENZIONE 

Entrambe le versioni dei FAN COIL di Termal, a incasso e a vista, 
sono installabili sia a pavimento sia a so�  tto, grazie alla particolare 
geometria della vaschetta di raccolta condensa e alla possibilità 
di interagire tramite pannello di controllo da remoto. Gli attacchi 
della batteria sono a sinistra, eventualmente commutabili a 
destra. 
I FAN COIL possono essere, inoltre, facilmente ispezionati, rendendo 
agevole e rapida la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

› 5 taglie di potenza: 2,00~9,00 kW.

› Modello pavimento/so�  tto nella doppia versione a vista e a 
incasso.

› Massima silenziosità: solo 19 dB(A) per la taglia 200.

› Motore ventilatore DC Brushless.

› Utile per installazioni a so�  tto e a pavimento.

› Modello compatto ed elegante, con piedini estetici (opzionali).

› Per il modello a vista, le alette della griglia sono orientabili 
manualmente, garantendo così una di� usione omogenea 
dell’aria all’interno dell’ambiente, per un comfort ottimale.

Benessere termico in tutte le stagioni, in un solo apparecchio

Terminali idronici serie FAN COIL

TFLMM 200-900 W-SN

TFYMM 200-900 W-SN
UNITÀ A VISTA



187

X, Y, E X, Y, EX, Y, EX, Y, E

X, Y, E

DTC F-LY-M 

Unità a vista TFLMM 200 W-SN TFLMM 350 W-SN TFLMM 550 W-SN TFLMM 700 W-SN TFLMM 900 W-SN
Unità a incasso TFYMM 200 W-SN TFYMM 350 W-SN TFYMM 550 W-SN TFYMM 700 W-SN TFYMM 900 W-SN
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240/1/50
Portata aria (H/M/L) 1 m3/h 255 / 215 / 190 510 / 430 / 380 765 / 650 / 570 1020 / 870 / 765 1530 / 1300 / 1150

Ra� reddamento 2
Potenza (H/M/L) kW 1,74 / 1,31 / 1,05 2,84 / 2,21 / 1,63 4,43 / 3,21 / 2,52 5,51 / 3,92 / 2,99 6,87 / 5,32 / 4,31
Portata acqua l/h 299 488 762 948 1182
Perdita di carico acqua kPa 8,5 16,3 30,1 16,6 31,4

Riscaldamento 
acqua 45° C 3

Potenza (H/M/L) kW 1,67 / 1,16 / 1,03 3,02 / 2,27 / 1,63 4,53 / 3,23 / 2,44 5,74 / 4,19 / 3,17 7,58 / 5,65 / 4,52
Portata acqua l/h 245 400 625 777 969
Perdita di carico acqua kPa 5,6 10,2 17,7 10,2 17,9

Riscaldamento 
acqua 55° C 4

Potenza (H/M/L) kW 2,41 / 1,68 / 1,48 4,34 / 3,27 / 2,35 6,51 / 4,65 / 3,52 8,26 / 6,03 / 4,55 10,9 / 8,13 / 6,5
Portata acqua l/h 353 576 899 1.119 1.395
Perdita di carico acqua kPa 10,4 18,9 32,9 18,9 33,3

Riscaldamento 
acqua 70° C 5

Potenza (H/M/L) kW 2,76 / 1,92 / 1,69 4,98 / 3,75 / 2,69 7,47 / 5,33 / 4,03 9,47 / 6,91 / 5,22 12,5 / 9,32 / 7,46
Portata acqua l/h 201 328 512 637 795
Perdita di carico acqua kPa 3,8 6,8 11,9 6,8 12,0

Assorbimento elettrico (H) W 12 26 26 36 101
Pressione sonora (H/M/L) 6 dB(A) 29/25/19 32/28/22 36/32/26 40/34/28 43/37/31
Motore ventilatore Tipo DC Brushless

Quantità 1
Ventola Tipo Centrifugo con pale curvate in avanti

Quantità 1 2 2 3 3

Batteria
Ranghi 3 2 3 2 2
Massima pressione Pa 1,6
Diametro mm 09,52

Versione a vista
Dimensioni nette mm 800x592x220 1000x592x220 1200x592x220 1500x592x220 1500x592x220
Dimensioni imballo mm 889x683x312 1089x683x312 1289x683x312 1589x683x312 1589x683x312
Peso netto kg 24,4 28,2 34,2 40,0 40,0
Peso lordo kg 28,4 33,2 39,7 45,5 45,5

Versione da incasso
Dimensioni nette mm 550x545x212 750x545x212 950x545x212 1250x545x212 1250x545x212
Dimensioni imballo mm 639x639x305 839x639x305 1039x639x305 1339x639x305 1339x639x305
Peso netto kg 17,0 20,0 25,0 32,0 32,0
Peso lordo kg 19,0 23,5 29,0 36,0 36,0

Attacchi idraulici in/out “ G3/4
Scarico mm OD016

NOTE (1) H: velocità High; M: velocità Medium; L: velocità Low - Prevalenza utile versione da incasso: 12 Pa. (2) Condizioni ra� rescamento: acqua in 7° C/∆T 5° C; aria in 27° C BS/19° C BU. (3) Condizioni riscaldamento: acqua in 45° C, ∆T 5° C; aria in 20° C BS. 
(4) Condizioni riscaldamento: acqua in 55° C, ∆T 5° C; aria in 20° C BS. (5) Condizioni riscaldamento: acqua in 70° C, ∆T 10° C; aria in 20° C BS. (6) Rumorosità testata in camera semianecoica, distanza 1 m. 

GESTIONE CENTRALIZZATA
Consente di controllare in modo completo ed indipendente � no a 64 unità.

Terminali

Interfaccia

CONTROLLO CENTRALIZZATO
• Display LCD.
• Pulsanti Soft Touch.
• Controllo modalità operativa e 

temperatura.
• Controllo della velocità (alta/media/bassa).
• Timer on-o�  giornaliero.

KIT INTERFACCIA PCB 
(da abbinare al controllo centralizzato)
Per ogni terminale collegato deve essere 
installata un'interfaccia.

Terminali idronici serie FAN COIL
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ACS
La scelta di soluzioni  per il 
riscaldamento e la produzione di 
acqua calda sanitaria risponde a 
standard tecnologici elevati. 

I nostri prodotti sono, in grado di 
produrre ACS utilizzando fonti di 
energia rinnovabili e impiegando 
le tecnologie più e�  cienti dal 
punto di vista energetico. 
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Q-TON 190

HOT WATER Serie "In Room" 194
HOT WATER Serie "Ducted" 270 lt 195
HOT WATER Serie "Ducted" 300/500 lt 196
HOT WATER Serie "Split"  197

Pompa di calore a CO2

Scaldacqua in pompa di calore
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Q-ton è una pompa di 
calore per la produzione 
di acqua calda sanitaria 
sino a 90° C con gas 
refrigerante R744 (CO2)

› COP record stagionale 4,7. Il COP più alto presente sul mercato. 
 Massima riduzione dei costi d’esercizio e di emissioni di CO2. 
›  Ciclo antilegionella attivabile da remoto
› Controllo ottimizzato ricircolo ACS
› Serbatoio d’accumulo ad alta strati� cazione progettato per ottimizzare le 

prestazioni della pompa di calore
› Risparmio energetico: 78% in meno rispetto a una caldaia a combustione

Q-ton è un sistema in pompa di calore con refrigerante naturale R744 (CO2) per la 
produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura in applicazioni residenziali, 
commerciali, turistiche e industriali. Q-ton è in grado di riscaldare e produrre acqua 
calda sino a 90° C in presenza di una temperatura esterna di -25° C. 
Per ottenere questo risultato viene impiegato il nuovo compressore a due stadi 
prodotto e brevettato da Mitsubishi Heavy Industries. 

HEAT PUMP KEYMARK
Certi� cate of Approval for the Heat Pump 
KEYMARK Scheme

per la produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura

Pompa di calore a CO2 serie Q-TON

SUD

ESA30E-25

ESA500ST/ESA800ST/
ESA1500ST
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L'utilizzo del gas refrigerante R744 (CO2) garantisce un bassissimo 
impatto ambientale. Ha infatti un indice di riscaldamento 
globale (GWP) pari a 1, e un potenziale per la distruzione dello 
strato di ozono (ODP) pari a 0.

A1 = non in� ammabile;  A2L = poco in� ammabile;  A3 = altamente in� ammabile

R744 (CO2) R410A R32 R290

GWP 1 2088 675 3
ODP 0 0 0 0
In� ammabilità (ISO817/2014) A1 A1 A2L A3

RISPETTO AMBIENTALE CON IL REFRIGERANTE 
A BASSISSIMO VALORE DI GWP

Q-ton adotta il compressore a due stadi (Rotary e Scroll) GSR 
di nuova concezione, che consente signi� cativi incrementi di 
prestazione alle basse temperature esterne. La con� gurazione 
a due stadi ha il vantaggio di consentire un’elevata e�  cienza 
di compressione. Inoltre, l’iniezione di refrigerante nel vano a 

Iniezione gas

secondo stadio
SCROLL

primo stadio
ROTARY

La pompa di calore Q-ton attraverso l’evaporatore (scambiatore 
di calore aria/gas) estrae energia termica rinnovabile contenuta 
in atmosfera a bassa temperatura. Tale energia, grazie all’azione 

valvola di miscelazione

fornitura d'acqua

produzione di acqua calda sanitaria

circolazione 
del refrigerante 

CO2

scambiatore di 
calore per aria

Unità in pompa di calore

valvola d'espansione
pompa di 

circolazione

scambiatore di calore
per acqua calda

serbatoi d'accumulo d'acqua calda senza ventilazione

REFRIGERANTE CO2ARIA

ACQUA CALDA

trasferimento di calore

aumento della temperatura del refrigerante 
attraverso il processo di compressione

riduzione della temperatura del
refrigerante attraverso il processo di espansione

IL CICLO DI FUNZIONAMENTO

L’erogazione del calore è stabile e costante anche al diminuire 
della temperatura esterna.
Q-ton ha una potenza termica di 30 kW che riesce a mantenere 
costante anche con una temperatura esterna di -7° C 
garantendo così, sostanzialmente, la quantità erogata di acqua 
calda per tutto il periodo dell’anno. 
Q-ton può produrre circa 750 lt di acqua calda, post miscelata 

COMPRESSORE A DUE STADI GSR

del compressore a due stadi, può essere ceduta ad alta 
temperatura all’acqua sanitaria da riscaldare mediante il gas 
cooler (scambiatore di calore gas/acqua).

a 45° C, per ogni ora di funzionamento ed è anche installabile 
in combinazione modulare, � no a 16 unità, consentendo di 
raggiungere una capacità di produzione di 480 kW (12.000 lt di 
acqua calda all’ora). Questa � essibilità installativa consente di 
a� rontare le necessità del piccolo condominio, così come del 
grande centro termale con un sistema di controllo touch panel 
facile e intuitivo.

media pressione, tra i due stadi di compressione, consente un 
maggiore ricircolo di refrigerante sul gas cooler, aumentando la 
potenza di riscaldamento.

Pompa di calore a CO2 serie Q-TON
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16 unità controllate da un solo comando

Sino a 480 kW di capacità collegando 16 unità da 30 kW ciascuna. In questo modo è possibile produrre una quantità d'acqua 
calda in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza.

Nel caso in cui tutte le unità lavorino nella stessa modalità, il controllo può avvenire attraverso un solo comando.

A seconda delle applicazioni e delle esigenze installative, un modulo da 30 kW può produrre 
17.000 Litri di ACS al giorno

*  Le condizioni di misura relative alla potenza di riscaldamento, consumo di energia elettrica e COP sono conformi a alle direttive JRA4060 dell’Associazione dell’Industria Giapponese del settore Refrigerazione e Aria Condizionata, 
relative alle prestazioni di sistemi in pompa di calore per il riscaldamento dell’acqua con potenza di 30 kW. I dati sopra riportati riferiti ai seguenti standard: EN16147:2011; EN50564:2011; (EU)No:812:2013; (EU)No:813:2014; OJ 
2014/C 207/02:2014

Modello ESA30E-25
Alimentazione elettrica 380~410V/3Ph/50Hz
Potenza nelle stagioni intermedie*
Temperatura esterna 16° C BS/12° C BU
Acqua in entrata 10° C, acqua in uscita a 60° C

Potenza termica resa kW 30
Potenza elettrica assorbita kW 6,4
COP W/W 4,7

Potenza in inverno*
Temperatura esterna 7° C BS/6° C BU
Acqua in entrata 5° C, acqua in uscita a 60° C

Potenza termica resa kW 30
Potenza elettrica assorbita kW 7,0
COP W/W 4,3

E�  cienza energetica ACS 114%
Classe e�  cienza energetica ACS A
Taglia ciclo ACS (tapping size) XXL
Compressore tipo Doppio stadio Rotary/Scroll - DC Inverter
Refrigerante tipo/kg/GWP R744(CO2)/8,5/1

Ventilatore tipo assiale x 2
m3/h 15.600

Circolatore tipo elettronico
- 5m @ 17 litri/min

Potenza sonora dB(A) 70
Pressione sonora (1 m) dB(A) 58
Collegamenti idraulici (in/out/scarico) pollici 3/4 (rame)

Temperatura di esercizio
Aria esterna °C -25~+43
Acqua in ingresso °C +5~+63
Acqua in uscita °C +60~+90

Dimensioni HxLxP mm 1690 x 1350 x 720
Peso netto/lordo kg 375/385

Dimensioni 1 2
L1 800 800
L2 10 10
L3 800 800
L4 100 500
H1 500 1500
H2 Nessun limite Nessun limite
H3 1000 1000
H4 Nessun limite Nessun limite

Spazi di installazione e servizio

altezza muro:

Spazi di installazione

altezza muro: altezza muro:

ingresso aria

(spazi d'installazione per gas 
cooler e scambiatore di calore)

(spazi d'installazione per 
compressore e comando)

altezza muro:

ingresso aria

ingresso aria

per la produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura

Pompa di calore a CO2 serie Q-TON
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2 3

1

In un sistema in pompa di calore aria/acqua con refrigerante a CO2 per applicazioni commerciali e turistiche, per migliorare le 
prestazioni relative al risparmio energetico è necessario controllare il generatore di calore per armonizzare la funzione dell’accumulo 
termico con le richieste di acqua calda. Il controllo remoto è dotato di peak-cut timer, timer settimanale, di una funzione di 
impostazione della temperatura dell’acqua calda accumulata, di un diagramma temporale che mostra la quantità d’acqua raccolta, e 
di un manuale utente a video. Inoltre, un solo controllo remoto può gestire un’unità con potenza termica di 30 kW e � no a 16 unità 
accoppiate (per un totale di 480 kW).

1. FACILITÀ DI UTILIZZO
Pannello LCD con pulsanti luminosi.
Ampio display da 2,8 pollici.
Retroilluminazione.

PANNELLO LCD CON TOUCH SCREEN CRISTALLI LIQUIDI PER IL CONTROLLO DA REMOTO

Schemi e quote

etichetta con 
nome modello

foro d'ispezione per 
display a7 segmenti

box cablaggio cavi 
segnale

box cablaggio cavi 
alimentazione

D (fronte)

(fronte)

(destra)

(destra)

Voce Descrizione
A Porta d’ingresso acqua RC 3/4 (tubo in rame 20A)
B Porta d’uscita acqua calda RC 3/4 (tubo in rame 20A)

C Uscita linee di collegamento tra la pompa di calore e il serbatoio 0 88 (o 0 100)

D Ingresso cavi di alimentazione 0 50 (destra, fronte) foro inferiore 40x80 
G Uscita tubazioni acqua di scarico RC 3/4 (tubo in rame 20A)
L Apertura per movimentazione 180x44,7

2. PROGRAMMAZIONE
È possibile e� ettuare programmazioni giornaliere, settimanali, annuali.

3. IL SERBATOIO
È sempre possibile procedere al riempimento manuale del serbatoio.

Il controllo LCD con touch-panel permette di regolare con precisione il 
sistema per ottenere il massimo risparmio energetico

Pompa di calore a CO2 serie Q-TON

ESA30E-25
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TWMGS 1200 A

Note: 1.  Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; 
aria 20° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione Intertek).

aspirazione aria

Scarico 
condensa

Uscita acqua calda

Anodo 
di magnesio

Box elettrico

Ingresso 
acqua fredda

Scarico 
serbatoio

Ricircolo
(opzionale)

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Saracinesca

Filtro a Y Rete idrica

Miscelatrice 
(opzionale)

Utenze acqua
calda sanitaria

Valvola
di sicurezza

Schema dei collegamenti idraulici
Modello TWMGS 1200 A
Volume serbatoio L 200
Potenza termica nominale1 W 1500
Assorbimento elettrico nominale1 W 429
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 32
COP (nominale)1 W/W 3,50
COPDHW2 W/W 3,43
Pro� lo ciclo di prova2 - L
Volume acqua calda a 40° C2 L 214
Classe di E�  cienza Energetica3 - A+
Grado di protezione IP - IPX4
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 35~70 (55 default)

Dati elettrici

Alimentazione - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500
Assorbimento massimo (inclusa resistenza) W 2500
Livello di isolamento - I

Refrigerante Tipo - R134a
Quantità kg 0,8

Compressore - Rotativo ON/OFF

Dimensioni Unità Ø x H mm 591 x 1935
Imballo L x P x H mm 703 x 703 x 2015

Peso netto/Peso lordo kg 79/100
Livello potenza sonora dB(A) 60
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 50

Serbatoio

Materiale serbatoio - INOX
Connessioni idrauliche ACS (Pollici - DN) G 1/2 - DN15
Anodo di magnesio - G 3/4” - Ø 21 x 400
Pressione massima di esercizio bar 7

Aria aspirata
Campo di lavoro °C 0~45
Portata aria nominale (senza canalizzazione) m3/h 512
Canalizzazione Non consentita

ErP Ready

R134A
GAS

col solo 
compressore

Certi� cazione 
EN 16147 da 
laboratorio terzo
accreditato Intertek.

Ciclo 
antilegionella

CONTO
TERMICO

2.0

Detrazioni
Fiscali

65%
riquali� cazione 

energetica

Detrazioni
Fiscali

50%
ristrutturazione 

edilizia

Classe energetica

› Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento
› Gas refrigerante R134A
› Serbatoio da 200 litri in acciaio INOX
› Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore
› COP 3,43*
› Ciclo antilegionella
› Pannello di controllo multifunzione: 
 - orologio, timer, programmazione notturna, programmi  

assenza e vacanza; 
 - modalità operative: standard, risparmio energetico, 

funzionamento rapido, e-heater

* Secondo EN 16147.

Di� usore ingresso acqua fredda 
(con microfori per limitare 
turbolenze e miscelazione acqua)

Uteriore avvolgimento tubiero sul 
fondo del serbatoio “e� etto nido” 
(maggiore volume utile ACS)

Scambiatore piatto a microcanali 
in alluminio (maggiore super� cie 
di contatto col serbatoio e 
migliore scambio termico)

Occorre prevedere l’installazione dello scaldacqua in un ambiente 
interno (cantina, garage, centrale termica, ecc.) presentando il notevole 
vantaggio di utilizzare l’aria fredda e deumidificata in uscita per 
raffrescare l’ambiente stesso in cui viene collocato.
L’installazione è semplicissima poiché non sono richiesti collegamenti 
frigoriferi o aeraulici ma solamente idraulici.

Serbatoio in 
acciaio INOX.

HOT WATER monoblocco 200 litri serie “In Room”

Scaldacqua in pompa di calore

TWMGS 1200 A

>60° C
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ErP Ready

A
TWMGS 2270A

Certi� cazione 
EN 16147 da 
laboratorio terzo
accreditato SGS.

Comando remoto

* Secondo EN 16147.

Modello TWMGS 2270 A
Volume serbatoio L 270
Potenza termica nominale1 W 2400
Assorbimento elettrico nominale1 W 685
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 51
COP (nominale)1 W/W 3,50
COPDHW2 W/W 2,73
Pro� lo ciclo di prova2 - XL
Volume acqua calda a 40° C2 L 321
Classe di E�  cienza Energetica3 - A
Grado di protezione IP - IPX4
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 35~70 (55 default)

Dati elettrici

Alimentazione - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500
Assorbimento massimo (inclusa resistenza) W 2800
Livello di isolamento - I

Refrigerante Tipo - R134a
Quantità kg 1,1

Compressore - Rotativo ON/OFF

Dimensioni Unità L x P x H mm 660 x 667 x 1958
Imballo L x P x H mm 813 x 813 x 2100

Peso netto/Peso lordo kg 114/139
Livello potenza sonora dB(A) 60
Livello pressione sonora a 1 m dB(A) 49

Serbatoio

Materiale serbatoio - INOX
Connessioni idrauliche ACS (Pollici - DN) G 3/4 - DN20
Anodo di magnesio - G 3/4” - Ø21 x 400
Pressione massima di esercizio bar 8

Aria aspirata

Campo di lavoro °C -7~45
Portata nominale (senza canalizzazione) m3/h -
Portata aria (con canalizzazione) m3/h 400(@40Pa)
Canalizzazione aria - Diametro mm 160
Canalizzazione aria - Lunghezza m 5

Note: 1.  Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; 
aria 7° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione SGS).

Schema dei collegamenti idraulici

› Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento
› Gas refrigerante R134A
› Serbatoio da 270 litri in acciaio INOX
› Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore
› COP 2,73*
› Ciclo antilegionella
› Innovativo pannello di controllo (remotizzabile � no a 30 m): 
 - orologio, timer, programmazione notturna, programmi  

 assenza e vacanza; 
 - modalità operative: standard, risparmio energetico,  

 funzionamento rapido, e-heater

Classe energetica

CONTO
TERMICO

2.0

Detrazioni
Fiscali

65%
riquali� cazione 

energetica

Detrazioni
Fiscali

50%
ristrutturazione 

edilizia

Scarico condensa

Ingresso acqua fredda

Ricircolo

Scarico 
serbatoio

Valvola 
sicurezza 

Filtro a Y

Miscelatrice

Utenze acqua 
calda sanitaria

Rubinetto
(opzionale)

V.E.

Uscita acqua calda

Valvola di 
non ritorno

Rete idrica

Saracinesca

Serbatoio in 
acciaio INOX.

Ciclo 
antilegionella

Di� usore ingresso acqua fredda 
(con microfori per limitare 
turbolenze e miscelazione acqua)

Uteriore avvolgimento tubiero sul 
fondo del serbatoio “e� etto nido” 
(maggiore volume utile ACS)

Scambiatore piatto a microcanali 
in alluminio (maggiore super� cie 
di contatto col serbatoio e 
migliore scambio termico)

col solo 
compressore

HOT WATER monoblocco 270 litri serie “Ducted”

Scaldacqua in pompa di calore

TWMGS 2270 A

>60° C

R134A
GAS
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A
TWMAS 3200 HEA-2

A
TWMAS 5400 HEA-2

A

ErP Ready

R134A
GAS

Serbatoio in 
acciaio INOX.

Certi� cazione EN 
16147 da laboratorio 
terzo accreditato 
BUREAU VERITAS.

Ciclo 
antilegionella

CONTO
TERMICO

2.0

Detrazioni
Fiscali

65%
riquali� cazione 

energetica

Detrazioni
Fiscali

50%
ristrutturazione 

edilizia

› Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento 
disponibile anche in versione HEA per l’integrazione con il 
solare termico

› Gas refrigerante R134A
› Serbatoio da 300 o 500 litri in acciaio INOX
› Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore
› COP 2,74* per il modello da 300 litri e COP 2,69* per i 

modelli da 500 litri
› Ciclo antilegionella personalizzabile per diverse esigenze o 

escludibile
› Intuitivo pannello di controllo soft touch per facilitare 

messa in funzione, uso e manutenzione

* Secondo EN 16147.

500 lt
di 

capacità!

� no a

Classe energetica

POSSIBILITÀ D’INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO 

Collettori solare termico

Scarico condensa

Uscita acqua 
calda

Anodo di 
magnesio

Resistenza 
elettrica Pozzetto sensore T

Ingresso scambiatore 
integrato 

Uscita scambiatore 
integrato 

Ingresso acqua 
fredda

Ricircolo 
(opzionale)

Vaso
d’espansione

Scarico serbatoio

Valvola di 
non ritorno 

Filtro a Y

Miscelatrice 
(opzionale)

Utenze acqua 
calda sanitaria

Schema dei collegamenti idraulici

uscita ariauscita aria ingresso aria

uscita aria ingresso aria uscita aria

ingresso aria

ingresso aria

4 modalità installative

HOT WATER monoblocco 300/500 litri serie “Ducted”

Scaldacqua in pompa di calore

Note: 1. Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; 
aria 7° C. 3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione Bureau Veritas).

Modello TWMAS
3200 HEA-2

TWMAS
5400 HEA-2

Volume serbatoio L 300 500
Serpentino integrazione solare (INOX) m2 1,0 1,0
Potenza termica nominale1 W 1840 3700
Assorbimento elettrico nominale1 W 533 1093
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 45 85
COP (nominale)1 W/W 3,45 3,39
COPDHW2 W/W 2,74 2,69
Pro� lo ciclo di prova2 - XL XXL
Volume acqua calda a 40° C2 L 351 501
Classe di E�  cienza Energetica3 - A A
Grado di protezione IP - IPX1
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 10~70 (50 default)
Massima temperatura ACS solo compressore °C 60

Dati elettrici
Alimentazione - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1600
Corrente massima (inclusa resistenza) A 10,0 13,0

Refrigerante Tipo/GWP - R134A/1430
Quantità kg 0,80 1,45

Compressore - Rotativo (ON/OFF)

Dimensioni Unità Ø x H mm 640 x 1845 700 x 2230
Imballo L x P x H mm 695 x 695 x 1965 755 x 755 x 2368

Peso netto/Peso lordo kg 97/101 117/130
Livello potenza sonora dB(A) 59 60
Livello pressione sonora a 2 m dB(A) 46 45

Serbatoio

Materiale serbatoio - INOX
Connessioni idrauliche ACS (Pollici - DN) 1” - DN25
Connessioni idrauliche serpentino solare (Pollici - DN) 3/4” - DN20 3/4” - DN20
Anodo di magnesio - G3/4” - Ø21x300
Pressione massima di esercizio bar 10 10 
Spessore coibentazione mm 45 50 
Materiale coibentazione - poliuretano poliuretano

Aria aspirata

Campo di lavoro °C -5~+43
Portata nominale (senza canalizzazione) m3/h 450(@0Pa) 400(@0Pa)
Portata aria (con canalizzazione) m3/h 400(@0Pa) 350(@60Pa)
Canalizzazione aria - Diametro mm 177 
Canalizzazione aria - Lunghezza m 6 

TWMAS 3200 HEA-2
TWMAS 5400 HEA-2
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R134A
GAS

>60° C
col solo 

compressore

TWTGS 301 A SplitTCDGS 301 A

TCDGS 301 A

Certi� cazione 
EN 16147 da 
laboratorio terzo
accreditato SGS.

Comando remoto

* Secondo EN 16147.

› Scaldacqua in pompa di calore composto da un'unità 
esterna e un serbatoio d’accumulo

› Gas refrigerante R134A
› Serbatoio da 200 litri in acciaio INOX
› Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore

› COP 3,10*
› Ciclo antilegionella, sbrinamento e antigelo intelligenti
› Innovativo pannello di controllo: 
 - orologio, timer, programmazione notturna, programmi  

assenza e vacanza; 
 - modalità operative: standard, risparmio energetico, 

funzionamento rapido, e-heater

Classe energetica

Note: 1. Condizioni: aria aspirata 20° C BS (15° C BU), acqua ingresso 15° C / uscita 55° C. 2. Test secondo EN16147; aria aspirata 7° C. 
3. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 814/2013 (Certificazione SGS).

Modello TWTGS / TCDGS 301 A
Unità interna TWTGS 301 A Unità esterna TCDGS 301 A

Volume serbatoio L 200 -
Potenza termica nominale1 W 2800
Assorbimento elettrico nominale1 W 700
Capacità di produzione acqua calda nominale1 L/h 60
COP (nominale)1 W/W 4,00
COPDHW2 W/W 3,10
Pro� lo ciclo di prova2 - L
Volume acqua calda a 40° C2 L 218 -
Classe di E�  cienza Energetica3 - A+
Grado di protezione IP - IPx4
Intervallo regolazione T. acqua calda °C 35~70 (55 default) -
Campo di lavoro aria esterna °C - -7~45

Dati elettrici

Alimentazione - - 220-240 Vac / 50 Hz
Resistenza elettrica integrativa W 1500 -
Assorbimento max (inclusa resistenza) W 2680
Livello di isolamento - I
Fili collegamento U.I./U.E. n° - sez. alimentazione 3 x 1,5 mmq (min) + sensori 4 x 1 mmq
Controllo pompa di ricircolo n° - sez. Possibile

Dati frigoriferi

Tipo refrigerante - R134a
Quantità refrigerante kg 1,2 (inclusa precarica per 10 m splittaggio)
Splittaggio massimo U.I./U.E. m 20
Dislivello massimo U.I./U.E. m 6
Carica addizionale g/m 20
Connessioni frigorifere Pollici liquido 1/4” - gas 3/8” 

Compressore - - Rotary ON/OFF

Dimensioni Unità Ø x H / L x P x H mm 545 x 1916 848 x 320 x 540
Imballo L x P x H mm 625 x 625 x 2009 881 x 363 x 595

Peso netto/Peso lordo kg 52/60 36/42
Livello potenza sonora dB(A) 18 61

Serbatoio

Materiale serbatoio - INOX -
Connessioni idrauliche ACS (Pollici - DN) G 1/2 - DN15 -
Anodo di magnesio - G 3/4” - Ø21 x 350 -
Pressione massima di esercizio bar 7 -

Scarico 
serbatoio

Sensore 
temperatura

Uscita acqua calda

Anodo 
di magnesio

Box elettrico
Ingresso acqua fredda

Tubazioni refrigerante

Vaso
d'espansione

Valvola 
di non ritorno

Saracinesca

Filtro a Y
Rete 
idrica

Ricircolo
(opzionale)

Miscelatrice (opzionale)

Utenze acqua
calda sanitaria

Attacchi 
refrigerante

Gas Liquido

Sensore 
temperatura

Controllo remoto

Serbatorio ACS

Unità esterna

Sensore di 
temperatura

Valvola
di sicurezza

Schema dei collegamenti idraulici

Serbatoio

Coibentazione

Scambiatore di calore a microcanali

Acqua

Di� usore ingresso acqua fredda 
(con microfori per limitare 
turbolenze e miscelazione acqua)

Uteriore avvolgimento tubiero sul 
fondo del serbatoio “e� etto nido” 
(maggiore volume utile ACS)

Scambiatore piatto a microcanali 
in alluminio (maggiore super� cie 
di contatto col serbatoio e 
migliore scambio termico)

Serbatoio in 
acciaio INOX.

Ciclo 
antilegionella

CONTO
TERMICO

2.0

Detrazioni
Fiscali

65%
riquali� cazione 

energetica

Detrazioni
Fiscali

50%
ristrutturazione 

edilizia

HOT WATER 200 litri serie “Split”

Scaldacqua in pompa di calore
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CONTROLLI
COS’È LA TECNOLOGIA SENZA 
CONTROLLO? 
Mitsubishi Heavy Industries 
presenta una  gamma completa 
di controlli per uso residenziale, 
commerciale e per i per sistemi 
KXZ, assicurando facilità di 
utilizzo e massime prestazioni per 
ogni tipo di esigenza. 

I dispositivi MHI consentono 
un’estrema facilità e � essibilità 
d’installazione per il controllo 
completo, in locale e in 
remoto, su impianti di qualsiasi 
dimensione.
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Telecomandi di serie 200

Controlli individuali opzionali 201

Kit opzionali per telecomando 203

Dispositivi di controllo 203

Controllo Wi-Fi 204

Sistema Superlink II 205

Controlli centralizzati 206

Dispositivi per il controllo 207

Schede d'Interfaccia digitali 208

INTESIS - INTERFACCE BMS 209

Controlli

HOME&BUILDING AUTOMATION
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Controlli

Telecomandi di serie

Il Timer settimanale può essere 
impostato mediante l’uso di 
questi pulsanti

ON/OFF: Accensione e spegnimento con bottone luminescente

Allergen Clear

Nuove funzioni Timer: 
� no a 28 programmi settimanali!

FAN SPEED: Ventilazione

TEMP: Temperatura

L/R: Oscillazione orizzontale in 8 direzioni

U/D: Oscillazione verticale

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE WEEKELY TIMER
• Fino a 4 programmi giornalieri, con operazioni di TIMER ON/

TIMER OFF; fino a 28 programmi settimanali.
• Modalità: auto, raffrescamento, riscaldamento, 

deumidificazione e ventilazione.
• Compatibilità con il comando Touch Screen RC-EX1A.
• Funzioni disponibili: Econo, Night Setback, Silent.

FUNZIONE NIGHT SETBACK

Durante le stagioni fredde, è possibile mantenere la temperatura 
ambientale a un livello comfortevole in caso di assenza, di 
notte e quando la stanza è vuota. Il climatizzatore mantiene la 
temperatura costante di circa 10° C.

VELOCITÀ VENTILATORE “ULo”

Per raggiungere la massima silenziosità, le nuove serie ZSX, 
ZS, ZR e ZMX (vedere manuali tecnici) possiedono la ULo fan 
speed.

MONOSPLIT - MULTISPLIT

• Funzione Home leave
• Funzione Silent
• Settaggio automatico della 

temperatura
• Settaggio automatico della 

ventilazione

FUNZIONE SILENT (attiva con U.E. singole ZSX-ZS-ZR-ZMX e 
con U.E. multi SCM 71 e 80 ZM-S1)

La velocità del compressore è impostata entro un range 
inferiore rispetto al normale funzionamento: l’unità viene fatta 
lavorare al 60% della sua capacità nominale.
La velocità massima del ventilatore dell’unità esterna è 
impostata al di sotto del valore standard.
La massima pressione sonora di tutte le nuove unità esterne 
SRC in modalità Silent diventa 3 dB(A) inferiore rispetto al 
normale funzionamento e comunque inferiore a 45 dB(A).

COMPATIBILITÀ CON LE FUNZIONI DEL COMANDO 
TOUCH SCREEN

SRK ZSX-S(T) - SRK ZS-S(T)- SRK ZR-S -SRF ZMX-S
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USB

Controlli

Controlli individuali opzionali

COMANDO TOUCH SCREEN MULTILINGUA RC-EX3

• Comando a filo touch screen con display LCD
• Grandi dimensioni: 3,8” con retroilluminazione. Interfaccia 

semplice, dotata di soli 3 pulsanti. Tutte le impostazioni sono 
settabili dal pannello touch screen

• Possibilità di selezionare fino a 9 lingue 

FUNZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO
• Timer di spegnimento
• Attenuazione della potenza massima
• Funzione automatica della temperatura in arretrato
• Timer settimanale
• Impostazione On/Off timer per ora
• Impostazione On/Off timer da orologio

FUNZIONI CHE GARANTISCONO IL COMFORT

• Controllo individuale delle alette di mandata dell’aria
• Funzionamento ad alta potenza
• Ventilazione esterna On/Off
• Funzione di riscaldamento
• Funzione automatica della velocità del ventilatore
• Impostazione di incremento della temperatura di 0,5 °C

SERVIZI

• Visualizzazione dei codici di errore
• Visualizzazione dei dati di funzionamento
• Data della successiva visualizzazione
• Display azienda Contatto
• Connessione USB (mini-B)

VANTAGGI

• Impostazione del contrasto del display LCD
• Retroilluminazione
• Icona filtro
• Controllo sonoro
• Modalità silenziosa dell’unità esterna
• Impostazione dell’orario estivo
• Modalità “Fuori casa”
• Visualizzazione della temperatura interna ed esterna
• Display di standby del riscaldamento
• Display operativo di sbrinamento
• Modalità: auto, raffrescamento, riscaldamento
• Display ºC / ºF
• Impostazioni amministratore
• Impostazione nome della sala.

Unità esterna Unità interne

eco-touch screen 
RC-EX3

È possibile controllare il comando 
RC-EX3 da PC attraverso un 

software dedicato.

Controllo RC-EX3 tramite software
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Controlli individuali opzionali

COMANDO A FILO CON DISPLAY LCD RC-E5

Comando a � lo con display LCD: di grandi dimensioni e ad alto 
contrasto, questo display permette un’ottima visualizzazione 
delle informazioni. Il comando a � lo è in grado di controllare 
� no a 16 unità interne.

Funzioni principali:
• Timer settimanale di serie
• Sensore di temperatura integrato
• Campi settabili della temperatura
• Funzione salva dati
• 4 velocità di ventilazione
• Controllo per la regolazione della pressione statica

COMANDO A FILO SEMPLIFICATO RCH-E3

Particolarmente indicato per applicazioni in hotel e piccoli u�  ci, 
permette la selezione di 3 di� erenti modalità di ventilazione.
 Il comando a � lo sempli� cato è in grado di controllare � no a 16 
unità interne.
Semplice da usare, è dotato di tasti essenziali:

• On/O� 
• Mode
• Temp. setting
• Fan speed

Controlli
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Kit opzionali per telecomando

Dispositivi di controllo

Tipo Modello nr.  U.I.  collegabili

Controlli individuali

Filocomando RC-EX3; RC-E5; RCH-E3 1

Raggi infrarossi
RCN-KIT4-E; RCN-T-5AW-E2; RCN-TC-24W-E2; 
RCN-TW-E2; RCN-TS-E2;RCN-K-E2; RCN-K71-E2; 
RCN-E-E2; RCN-FW-E2

1

Pannello di controllo 
centralizzato

Tastiera
SC-SL1N-E 16
SC-SL2NA-E 64

Interfaccia PC Windows Touch screen
SC-SL4-AE 128
SC-SL4-BE 128

Interfaccia PC Windows
Interfaccia BMS

WEBnet 
BACnet SC-WBGW256 256 (128x2)

Interfaccia BMS Lonworks SC-LGWNA-A 96 (48x2)

Dispostivi di controllo con SUPERLINK II

Controlli

RCN-TW-E2

FDT, FDTC

RCN-T-5AW-E2, RCN-TC-24W-E2

RCN-TS-E2

FDTW

RCN-KIT4-E2

FDUM, FDU, FDTQ, 
FDQS, FDUT, FDUH, 
FDFL, FDFU, FDF, 
FDU-F, SAF-DX

FDTS

RCN-K-E2

FDK

RCN-K71-E2

FDK71KXZE1

RCN-E-E2

FDE

RCN-FW-E2

FDFW
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Termal presenta il nuovo modulo MH-WIFI che permette di accedere al controllo remoto del climatizzatore tramite un’App scaricabile 
su smartphone*.
Grazie alla App MH-WIFI è possibile gestire i principali parametri di funzionamento dalla propria abitazione con una semplice 
connessione Wi-Fi domestica, oppure fuori casa, con una semplice connessione a Internet.
Con MH-WIFI di Termal è possibile accendere, spegnere, regolare la temperatura ambiente e il flusso d’aria del climatizzatore, il 
funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, con pochi “touch” sul cellulare.
Un’App intelligente che controlla il comfort e il risparmio energetico con effetto benefico sulla bolletta.

CONTROLLO DELLA CLIMATIZZAZIONE DI CASA, ANCHE FUORI CASA.

* L'App MH-WIFI è disponibile per dispositivo iOS. Si può scaricare gratuitamente su Apple Store al link del QR Code 
qui di fianco.

Sicurezza degli accessi con account protetto da credenziali (UserID & PWD).

Identificazione univoca di ogni singola unità che si vuole controllare.

Accensione e spegnimento.

Selezione della modalità di funzionamento.

Regolazione della temperatura impostata.

Velocità del ventilatore.

Impostazione di cicli di programmazione settimanali (fino a 39).

Abilitazione/disabilitazione del telecomando locale.

PRINCIPALI FUNZIONI MH-WIFI

ALCUNI ESEMPI DI SCHERMATE DA DISPOSITIVO IOS.

Controllo Wi-Fi

WI-FI MITSUBISHI

L'unica App che permette di controllare più ambienti

La App MHI consente di controllare singolarmente e in modo univoco diverse unità interne regolando, di fatto, la climatizzazione di 
più ambienti.

Controlli
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RC-EX3

SC-SL2NA-E

SC-SL4-AE/BE

SC-SL2NA-E

RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-EX3 RC-EX3

RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5

RC-E5

RC-E5RC-E5

U.I. Multi-KXZ-KXZXSistema KXZ MICRO

Sistema KXZ-KXZX

Unità PAC

Il sistema avanzato di trasmissione veloce di dati

Il Superlink II è in grado di collegare sino a 128 unità interne e 32 unità esterne in rete. 
Si tratta di un sistema di controllo centralizzato che risponde a differenti esigenze di gestione di grandi, medi e piccoli edifici. 
L’implementazione del sistema Superlink II abbatte notevolmente i costi di installazione riducendo l’estensione dell’area di cablaggio 
tramite l’utilizzo di un cavo a 2 fili non polarizzati. Per sintonizzare in maniera perfetta le operazioni di climatizzazione e la loro 
gestione, Mitsubishi Heavy Industries offre poi un’ampia gamma di comandi e strumenti per un affidabile sistema di controllo. 
Offrendo un agile accesso alla gestione informatizzata dell’edificio da climatizzare, viene garantito lo standard più elevato presente 
sul mercato in maniera del tutto economica.

luce ventilazione

U.I. Multi-KXZ-KXZX

U.I. Multi-KXZ-KXZX

Sistema KXZ-KXZX

PC

altro PC

Controlli

SUPERLINK II
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Controlli centralizzati

PANNELLO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO 
SC-SL4-AE/BE

MHI ha introdotto il nuovo Controllo Centralizzato 
SC-SL4-AE/BE, con display LCD da 9” interattivo (Full Color 
Touch). Il pannello o� re funzionalità di monitoraggio, 
programmazione e manutenzione. 
Può controllare � no a 128 unità interne. 

È possibile collegarsi con un PC o con un tablet attraverso 
un’interfaccia WEB di Internet Explorer (IPad, Windows). 

TUTTE LE FUNZIONI DELLA NUOVA VERSIONE 

Le unità interne possono essere programmate, monitorate e interrogate individualmente, a gruppi, e a blocchi di gruppi con le 
seguenti funzioni: 

Controllo Monitoraggio Programmazione Amministrazione/Servizio
Accensione/spegnimento Stato di funzionamento Programmazione annuale Definizione dei blocchi

Modalità cool/heat/fan/dry/Auto Modalità Programmazione giornaliera Definizione dei gruppi
Impostazione T° Impostazioni Temperatura Programmazione giornate speciali Definizione Unità

Operazioni ammesse/proibite Temperatura ambiente Programmazione stagionale Impostazione Data e Ora
Velocità di ventilazione Operazioni ammesse/proibite Cronologia allarmi

Direzione dell’aria Velocità di ventilazione Periodo di calcolo dei Consumi
Reset segnale Filtro Direzione dell’aria Tempo di funzionamento cumulativo

Controllo di richiesta (3 steps) Segnale Filtro Consumo di energia
Stop di emergenza Manutenzioni

Controllo di richiesta

FUNZIONE DI CALCOLO DEI CONSUMI ELETTRICI (SOLO SC-SL4-BE)

Superlink IISC-SL4-BE è in grado di monitorare il consumo elettrico in kW/h 
per ogni unità interna di singolo gruppo del Sistema Superlink, e 
utilizza una memoria USB.

SC-SL4-BE
Metodo di esportazione dei dati USB / LAN
Software di calcolo Standard
Distribuzione proporzionale del consumo del climatizzatore (pulse input 
MAX) 8

Unità connettibili (MAX) 128

Modello SC-SL4-AE/SC-SL4-BE
Temperatura ambiente °C 0° C~40° C
Alimentazione 1 Phase 100-240V 50/60Hz
Consumo W 18
Dimensioni (H x L x P) mm 172x250x23(+70)
Peso netto kg 2,00
Numero di U.I. connettibili n° fino a 128 unità
Pannello LCD touch LCD colori, 9” 
SL (Superlink) input di segnale 1 Sistema (Superlink II)

Controlli
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Controlli centralizzati

PANNELLO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO SC-SL2NA-E

Il pannello SC-SL1N-E è collegato al sistema Superlink II tramite un cavo a 2 fili non 
polarizzati; permette di avviare/spegnere e monitorare contemporaneamente fino a 
16 unità interne. È possibile visualizzare il numero di unità in funzionamento, nonché 
quelle che richiedono un intervento di assistenza, tramite gli appositi LED. Nell’ambito 
di un sistema Superlink II possono coesistere sino a 12 pannelli SC-SL1N-E, per un totale 
di 128 unità interne controllate.

Questa piattaforma permette di collegare e controllare centralmente le unità interne, 
convertendo i dati di comunicazione di LonWorks in dati di comunicazione Superlink II. 
Permette di controllare sino a 96 unità, il numero più elevato tra i sistemi LON presenti 
sul mercato.

Il pannello SC-SL2NA-E è collegato al sistema Superlink II tramite un cavo a 2 fili non 
polarizzati; permette di avviare/spegnere e monitorare contemporaneamente fino a 
16 gruppi per un totale di 64 unità. Inoltre, monitora e controlla per ciascuna unità, 
gruppi di unità o per tutta la rete, le seguenti funzioni: settaggio temperatura, posizione 
delle alette, errori di funzionamento. È possibile visualizzare sul display LCD il numero 
di unità in funzionamento, nonché quelle che richiedono un intervento di assistenza. 
Il timer facilita i cicli di accensione e spegnimento. Il pannello può essere collegato 
in qualunque punto della rete Superlink II, sia ad unità interne, sia ad unità esterne, 
riducendo la lunghezza del cablaggio utilizzato per i collegamenti.

Questa piattaforma rende possibile un semplice sistema di monitoraggio per piccole e 
medie installazioni: include funzioni di contabilizzazione e permette di controllare fino 
a 256 unità interne (96 gruppi - 128 unità interne per 2 reti Superlink II). 
Sicurezza e facilità: tutto quello che serve è Internet Explorer, senza l’ausilio di nessun 
software aggiuntivo. Tramite un filtro sull’indirizzo IP, il sistema permette di selezionare e 
limitare gli accessi alla piattaforma attraverso 3 diversi livelli di autenticazione account. 
Funzione di contabilizzazione integrata.

PANNELLO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO SC-SL1N-E

Dispositivi per il controllo del Network Superlink II

LONWORKS GATEWAY SC-LGWNB

WEB GATEWAY + BACNET GATEWAY WGWNB256 

Controlli

NEW

NEWNEW
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SCHEDA D’INTERFACCIA SC-ADNA-E

Questa scheda di interfaccia permette di creare la rete a 2 � li X, Y, sulle unità (SRK, 
SRR, SRF), consentendone la gestione con � locomando RC-E5. Inoltre, utilizzando la 
scheda SC-ADNA-E connessa direttamente alla scheda SC-BIKN2-E, si ha la possibilità di 
collegare l'unità alla rete Superlink II e di centralizzare la gestione delle unità (SRK, SRR, 
SRF) tramite controlli remoti per tutte le funzioni. La scheda d’interfaccia è contenuta 
in una scatola a � ssaggio a parete di dimensioni 120x135x29 mm. La scheda è inoltre 
dotata di un connettore CnT, che consente alle unità (SRK, SRR, SRF) di scambiare gli 
input/output digitali con un sistema esterno di controllo.

Modello Interfaccia Controlli
SRK ZSX-S(T)
SRK ZS-S(T)
SRK ZR-S
SRF ZMX-S
SRR ZM-S

SC-BIKN2-E RC-EX3
RC-E5

Modello Interfaccia Controlli
SRK ZSX-S(T)
SRK ZS-S(T)
SRK ZR-S
SRF ZMX-S
SRR ZM-S

SC-BIKN2-E
SC-ADNA-E

RC-E5
RC-EX3
Centralizzati

unità FD (no KX) SC-ADNA-E Centralizzati

Collegamento filocomandoCollegamento Superlink II

Questa scheda di interfaccia permette di collegare le unità interne alla rete Superlink II, 
consentendo così la loro gestione tramite dispositivo SC-SL2N-E ed altri centralizzatori.
Funzioni:
• trasmissione delle informazioni del bus dati Superlink II con indirizzamento delle unità 

interne collegate;
• possibilità di bloccare le regolazioni delle singole unità interne da centralizzatore 

(remote);
• trasmissione del segnale di eventuali anomalie delle unità interne collegate ai 

dispositivi Superlink II, con visualizzazione del codice di errore.

Comando start/stop in uscita

Morsettiera

KIT OPZIONALE SC-BIKN2-E

La scheda d’interfaccia SC-GIFN-E collegata ai sistemi di controllo centralizzato Mitsubishi 
SC-SL1N-E, SC-SL2NA-E e SC-SL4-AE/BE, permette di controllare l’accensione e lo 
spegnimento di altre apparecchiature anche non Mitsubishi (combinatore telefonico, 
sistemi di domotica, e così via).

KIT OPZIONALE SC-GIFN-E

Piastra a circuito 
stampato

Ingresso segnale di anomalia

Ingresso segnale di funzionamento Network

Linea di rete
Da A a B sui seguenti dispositivi:
SC-SL1N-E,
SC-SL2NA-E,
SC-SL4-AE/BE

Switch per il settaggio degli indirizzi di rete
Imposta gli indirizzi per i dispositivi:
SC-SL1N-E
SC-SL2NA-E
SC-SL4-AE/BE

10 spazi
1 spazio

100 spazi

SCHEMA DI UTILIZZO DELLE INTERFACCE DIGITALI

SUPERLINK II

Controlli
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Qualsiasi dispositivo o sistema, che trovi la sua applicazione 
all’interno o all’esterno degli edi� ci, deve potersi inserire in una 
logica di automazione. Questo aspetto è ancora più importante 
in presenza di impianti là dove le prestazioni energetiche 
e i consumi possono essere ulteriormente migliorati 
gestendoli con tecniche di Home and Building Automation, 
sia coordinando le diverse tecnologie presenti sia utilizzando 
l’energia in modo intelligente. Inoltre, avendo a disposizione 
i dati di esercizio (consumi, pro� li orari, etc.) è possibile 
quanti� care i risparmi reali e veri� care quali miglioramenti si 
possono ottenere modi� cando le strategie di gestione.

KNX – LO STANDARD APERTO PER TUTTE LE 
APPLICAZIONI DI HOME & BUILDING AUTOMATION

KNX può essere usato tanto nelle nuove realizzazioni quanto 
nelle ristrutturazioni in ambito civile e terziario. Tutti i 
componenti del sistema di automazione comunicano tra di 
loro con il Bus KNX, indipendente dal singolo costruttore e 
dalla particolare applicazione. Il mezzo utilizzato è un doppino 
intrecciato, o IP/Ethernet, di facile installazione. I dispositivi 
Bus possono essere sensori o attuatori richiesti per il controllo 
della climatizzazione (caldo/freddo) che andrà ad integrarsi 
con la gestione dell’illuminazione, controllo di veneziane e 
tapparelle, sistemi di sicurezza, gestione dell’energia, sistemi 
di ventilazione, segnalazione e monitoraggio anche remoto, 
contabilizzazione, controllo audio/video, elettrodomestici, ecc. 
Tutte queste funzioni possono essere controllate, monitorate 
e segnalate mediante un unico  sistema, senza necessità di 
centrali di controllo aggiuntive.

KNX: UN UNICO APPROCCIO CON MOLTI VANTAGGI

1. BASSI COSTI OPERATIVI, ELEVATO RISPARMIO DI ENERGIA

Il funzionamento viene attivato solo quando è e� ettivamente 
necessario, ad esempio: in funzione di pro� li temporali 
predeterminati e/o con l’e� ettiva presenza, risparmiando in 
questo modo energia e dunque denaro.

2. RISPARMIO DI TEMPO

Collegare fra loro tutti i dispositivi con un unico Bus riduce 
considerevolmente il tempo di progettazione e installazione. 
Un unico programma indipendente dal costruttore e 
all’applicazione, Engineering Tool Software (ETS), permette 
la progettazione, l’ingegnerizzazione e la con� gurazione di 
impianti che comprendono prodotti certi� cati KNX. Dato che 
il tool è indipendente dal singolo costruttore, un integratore 
di sistema è in grado di utilizzare in un unico impianto una 
combinazione di prodotti di di� erenti costruttori con mezzi 
trasmissivi diversi (doppino intrecciato, radio frequenza, onda 
convogliata o IP/Ethernet).

3. FLESSIBILITÀ E ADATTABILITÀ AGLI SVILUPPI FUTURI

Un impianto KNX può essere facilmente adattato a nuove 
applicazioni ed è ampliabile senza problemi.
Nuovi componenti possono essere collegati semplicemente 
all’impianto Bus esistente.

Illuminazione Veneziane e 
tapparelle

Sistemi
di sicurezza

Gestione
energia

Sistemi
HVAC

Sistemi di 
monitoraggio

Controllo 
remoto

Contabilizzazione Controllo
audio/video

Elettrodomestici

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - INTERFACCE BMS

Mitsubishi heavy industries, sempre molto attenta 
a cogliere le esigenze del mercato, ha sviluppato 
alcune interfacce che consentono di integrare i sistemi 
di climatizzazione con impianti di home & building 
automation.
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MH-RC-KNX-1i

MH-RC-KNX-1i (Master) MH-RC-KNX-1i (Slave)

TOUCH SCREEN

HVCA

RC-E5 RC-E5 RC-E5

TOUCH SCREEN

HVCA

TOUCH SCREEN

HVCA

RC-E5RC-E5

RC-E5

Tramite le interfacce MH-RC-KNX-1i, MH-AC-KNX-48, 
MH-AC-KNX-128, è possibile integrare le unità Mitsubishi Heavy 
Industries con una supervisione che utilizza lo standard KNX.

Esempio di integrazione di un’unità commerciale, con controllo individuale

Illuminazione

Gestione
energia

Veneziane e tapparelle

Illuminazione

Gestione
energia

Veneziane e tapparelle

Sistemi di sicurezza

Esempio di integrazione in un sistema KXZ, con Superlink sia di tipo I, che di tipo II

MH-AC-KNX-48 (Max 48 U.I./Superlink I e II)
MH-AC-KNX-128 (Max 128 U.I./Superlink II)

GATEWAY INTEGRATO

Sistemi 
di sicurezza

Veneziane 
e tapparelle

Illuminazione Gestione
energia

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - INTERFACCE BMS

KNX

Sistemi di sicurezza
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MH-RC-MBS-1

MH-RC-BMS-1 (Master) MH-RC-BMS-1 (Slave)

MODBUS

RC-E5 RC-E5 RC-E5

MODBUS MODBUS

PROTOCOLLO MODBUS

Il protocollo MODBUS è un bus di comunicazione di tipo Master/Slave operante su linea seriale RS-485 (MODBUS-RTU o MODBUS-
ASCII) oppure su rete Ethernet (MODBUSTCP/ IP). Le apparecchiature Master (Client) sono PC o controllori, gli Slave (Server) sono i 
dispositivi usati per rilevare segnali dal campo oppure per intervenire sul sistema da analizzare (serie DAT3000). Le apparecchiature 
Master inviano pacchetti di dati (query) agli Slave; poiché ogni apparecchiatura Slave è programmata con un indirizzo univoco, solo 
lo Slave chiamato risponderà con i dati richiesti. Il protocollo MODBUS stabilisce il formato della query, che contiene l’indirizzo dello 
slave interrogato, un codice funzione che denisce l’azione richiesta, vari campi per lo scambio dei dati veri e propri (registri, coils, 
ecc.) ed un campo che controlla la presenza di eventuali errori di comunicazione.

Tramite le interfacce MH-RC-MBS-1, MH-AC-MBS-48, 
MH-AC-MBS-128, è possibile integrare le unità Mitsubishi  
Heavy Industries con una supervisione che utilizza lo standard 
Modbus.

Esempio di integrazione di un’unità commerciale, con controllo individuale

Esempio di integrazione in un sistema KXZ, con Superlink sia di tipo I, che di tipo II

MH-AC-MBS-48 (Max 48 U.I./Superlink I e II)
MH-AC-MBS-128 (Max 128 U.I./Superlink II)

GATEWAY INTEGRATO

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - INTERFACCE BMS
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MH-RC-ENO-1

MH-RC-ENO-1 (Master) MH-RC-ENO-1 (Slave)

Carta

PROTOCOLLO ENOCEAN

L’esclusiva sinergia fra trasformatori di energia miniaturizzati e un’a�  dabile tecnologia radio, dà vita a soluzioni di sensori radio che 
riducono i costi e risparmiano energia negli edi� ci (funzionali e abitativi) e negli impianti industriali, grazie a � essibilità e assenza di 
manutenzione.

• L’AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI: è la base principale per ottenere elevati risparmi energetici e una riduzione dei costi di gestione. 
Inoltre vengono soddisfatti i requisiti sempre più severi in materia di sicurezza, protezione e comfort.

• LA TECNOLOGIA RADIO SENZA FILI: è il motore innovativo nell’automazione degli edi� ci che consente di de� nire il numero, la 
funzione e la � essibilità dei sensori necessari. La tecnologia radio riduce i tempi d’installazione e i costi di sistema.

• L’ASSENZA DI BATTERIE:  è d’obbligo nelle grandi installazioni. In presenza di batterie malfunzionanti, la percentuale di errori di 
sistema aumenta in maniera esponenziale, così come i costi per gli interventi di manutenzione e lo smaltimento delle batterie. 
La tecnologia radio EnOcean senza batterie è ecologica ed e�  ciente in termini di bioedilizia e non grava su importanti fonti 
energetiche.

Tramite l’interfaccia MH-RC-ENO-1, è possibile integrare le unità 
Mitsubishi Heavy Industries con una supervisione che utilizza lo 
standard EnOcean

Esempio di integrazione di un’unità commerciale, con controllo individuale

Interruttore Termostato Sensore di 
movimento Interruttore Termostato Carta Sensore di 

movimento

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - INTERFACCE BMS
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RICAMBISTICA
La qualità dei prodotti MHI 
passa anche dai servizi a valore 
aggiunto che conferiscono 
prestigio, credibilità e a�  dabilità 
al marchio.

Questo si traduce nel 
perseguimento di obiettivi di 
competenza e professionalità 
con la formazione, i riferimenti 
territoriali quali� cati con la 
copertura capillare del territorio 
e con l’ottimizzazione dei tempi 
di consegna e degli ordini, 
grazie a un sistema di gestione 
della ricambistica altamente 
strutturato. 
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Il programma di gestione ricambi  216

Ricambistica
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IL PROGRAMMA DI GESTIONE RICAMBI
La gestione dei ricambi è attuata attraverso 3 sistemi di stoccaggio automatici verticali, situati nell’area logistica centralizzata della 
sede di Bologna. Si tratta 3 di torri alte 10 m ciascuna, in cui sono alloggiati contenitori metallici movimentati da un elevatore.
Il sistema è in grado di gestire circa 5.000 codici stivati su un totale di circa 50.000 pezzi totali sempre disponibili a magazzino.

Un software gestionale coordina ed amministra tutti i processi dei magazzini automatici verticali, garantendo il controllo totale 
delle ubicazioni, la preparazione degli ordini in tempo reale, l’eliminazione degli errori nelle spedizioni, l’ottimizzazione dei tempi di 
consegna degli ordini e il monitoraggio costante dei quantitativi di merce stoccata in magazzino.

UN SISTEMA INTUITIVO PER GLI ORDINI ONLINE

Per ottimizzare i tempi di spedizione e ricevimento dei ricambi, Termal Group mette a disposizione dei propri clienti un software 
gestionale, scaricabile online in lingua italiana ed inglese, leggero, veloce e dall’utilizzo estremamente intuitivo.
L’accesso (login) si esegue tramite un codice utente, assegnato dall’azienda, ed una password che può essere modi� cata a piacere 
dall’utente. 

Una volta connessi, è possibile accedere a 5 diverse sezioni cliccando semplicemente sulla voce di menu corrispondente:

- File

- Visualizza

- Dati anagra� ci

- Azioni

- Aiuto

Per rendere ancora più immediata l’operazione che si intende e� ettuare, lo stesso menu è riportato sotto forma di icone sulla barra 
di stato del programma.

Ricambistica
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E� ettuato l’accesso, il programma presenta una schermata standard divisa in due spazi ben distinguibili (immagine n. 1).

Sulla prima colonna a sinistra è possibile accedere alle sezioni:
- carrello, che permette all’utente di visualizzare i ricambi selezionati ed in attesa di invio;
- catalogo, ordinato per marca, gamma e linea di prodotti, che permette di selezionare e scegliere con un semplice click del mouse 

la macchina per la quale si desidera richiedere il ricambio.

Sulla seconda colonna a sinistra è sempre possibile:
- richiedere un aggiornamento delle giacenze degli articoli a catalogo, accedendo alla banca dati ricambi 24h su 24, 365 giorni 

all’anno;
- chiedere informazioni online su ricambi guasti o difettosi e sulla disponibilità di prodotti non più a catalogo.

Il sistema garantisce infatti la disponibilità degli articoli per i modelli fuori serie � no a 7 anni.

Attraverso il menu azioni è possibile e� ettuare una ricerca mirata del ricambio desiderato (immagine n. 2), inserendo il codice 
ricambio, se lo si conosce, oppure inserendo il codice macchina registrato nel catalogo online disponibile sulla colonna di sinistra 
immagine n. 3).

Una volta trovato l’articolo desiderato, è possibile veri� carne la quantità disponibile e quindi selezionarlo e caricarlo sul proprio 
carrello (immagine n. 4) per inviare l'ordine online attraverso la voce del menu azioni “invia ordine”.

Sono garantiti:
- l’evasione dell’ordine entro 24 ore dalla richiesta; 
- la spedizione del ricambio entro 48 ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda logistica e fatturazione, il programma permette all’utente di modi� care la propria anagra� ca e di cambiare, in 
qualunque momento, l’indirizzo di destinazione dei ricambi ordinati.

Ricambistica
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RISPARMIO ENERGETICO

MODALITÀ AUTO FUZZY
L’unità determina automaticamente la modalità 
operativa e l’impostazione della temperatura in base 
al calcolo fuzzy, regolando la frequenza dell’Inverter.

SENSORE DI MOVIMENTO
Questo sensore rileva l’attività e il movimento 
delle persone presenti in ambiente, inibendo il 
funzionamento dell’unità quando non è necessario.

FUNZIONAMENTO ECO
La temperatura e l’umidità in ambiente vengono monitorate, 
utilizzando un sensore che controlla automaticamente 
l’operazione. In combinazione con il sensore di movimento, 
il sistema consente una modalità di risparmio energetico 
assicurando il mantenimento del comfort.

MODALITÀ ECONOMY
L’unità realizza un’efficace operazione di risparmio 
energetico, mantenendo nello stesso tempo il 
comfort in raffrescamento ed in riscaldamento.

ARRESTO AUTOMATICO (AUTO OFF)
Se, per un certo periodo di tempo, il condizionatore non 
rileva la presenza di alcuna attività da parte di persone 
in ambiente, il funzionamento viene automaticamente 
arrestato.

TECNOLOGIA JET
La tecnologia aeronautica viene utilizzata per la 
progettazione dei componenti del sistema di flusso 
d’aria del condizionatore.

3D AUTO
Premendo un unico pulsante, è possibile scegliere la 
modalità di raffrescamento / riscaldamento ottimale 3D.

MODALITÀ ALETTA AUTOMATICA (AUTO FLAP)
In qualsiasi modo di funzionamento, l’Unità seleziona 
automaticamente l’angolazione ottimale dell’aletta di 
diffusione dell’aria.

RAFFRESCAMENTO & 
DEUMIDIFICAZIONE
Posizione orizzontale

RISCALDAMENTO
Posizione verticale

MEMORIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ALETTA ARIA 
(MEMORY FLAP)
Durante l’oscillazione, l’aletta di diffusione dell’aria può 
essere fermata nell’angolazione desiderata. Ad ogni 
riavvio, l’aletta ritorna nella posizione in cui si trovava al 
momento dell’arresto del funzionamento.

IL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
Il funzionamento seleziona automaticamente 
la modalità riscaldamento, raffrescamento o 
deumidificazione.

FLUSSO D’ARIA

OSCILLAZIONE ALETTA ALTO/BASSO
L’aletta dell’aria si muove in modo continuativo dall’alto 
verso il basso e viceversa. L’oscillazione dell’aletta 
alto/basso può essere fissata nell’angolazione operativa 
desiderata.

OSCILLAZIONE DEFLETTORE DESTRA/SINISTRA
Il deflettore dell’aria si muove in modo continuativo 
da sinistra verso destra e viceversa. L’oscillazione 
del deflettore destra/sinistra può essere fissata 
nell’angolazione operativa desiderata.

SELEZIONE DELL’USCITA DELL’ARIA
È possibile selezionare entrambe le uscite dell’aria - 
inferiore e superiore -, oppure soltanto l’uscita superiore.

OPERAZIONE DI PULIZIA E FILTRO

FUNZIONAMENTO ANTI-ALLERGENI
Il sistema è dotato di una funzione per l’eliminazione 
degli allergeni: il filtro cattura gli allergeni, controllando 
la temperatura e l’umidità.

PULIZIA AUTOMATICA (SELF CLEAN)
Al termine del funzionamento dell’unità, la procedura 
di pulizia automatica si avvia, proseguendo per 2 ore. 
La funzione prevede l’asciugatura dell’Unità Interna, e 
previene la formazione di muffe.

FILTRO ANTI-ALLERGENI
Il filtro neutralizza il polline e tutti i parassiti che vivono 
sulla pelle degli animali, eliminando tutti gli allergeni.

FILTRO DEODORANTE FOTOCATALITICO, LAVABILE
Il filtro mantiene l’aria pulita deodorando le molecole 
che causano cattivi odori. La capacità deodorante può 
essere facilmente ripristinata, semplicemente lavando il 
filtro ed esponendolo alla luce solare.

PANNELLO RIMOVIBILE
La manutenzione risulta agevole, poiché il pannello 
frontale può essere facilmente rimosso per una pulizia e 
una manutenzione senza difficoltà.
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COMFORT E COMODITÀ

DEUMIDIFICAZIONE
L’unità deumidifica l’ambiente mediante un’operazione 
di raffrescamento intermittente.

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ POTENZIATA 
(HIGH POWER)
L’unità è in grado di funzionare in modalità potenziata 
“HI POWER” per 15 minuti consecutivi. 
Questa modalità è utile per raggiungere la temperatura 
desiderata in tempi brevi.

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ SILENZIOSA
Il livello sonoro delle unità esterne è inferiore di almeno 
3 dB(A) rispetto al livello nominale.

IMPOSTAZIONE NOTTURNA (NIGHT SETBACK)
Durante le stagioni fredde, le temperature possono 
essere mantenute a un livello confortevole anche 
quando non sono presenti persone all’interno 
dell’ambiente. Il condizionatore mantiene la 
temperatura a 10° C.

TIMER SETTIMANALE
Per ogni giorno della settimana, sono disponibili fino 
a 4 programmazioni Timer (ONTIMER/OFF-TIMER). 
E possibile impostare MAX 28 programmazioni per 
settimana.

TIMER PROGRAMMABILE 24-ORE
Combinando un Timer di avvio con un Timer di arresto, 
è possibile registrare due selezioni Timer al giorno. 
Una volta impostati, i Timer avvieranno e arresteranno 
fedelmente il sistema all’orario programmato, ripetendo 
l’operazione tutti i giorni.

TIMER NOTTURNO (SLEEP TIMER) 
Durante il periodo di impostazione della modalità Sleep, 
la temperatura in ambiente viene automaticamente 
controllata, in modo che non si avverta né 
eccessivamente freddo, né eccessivamente caldo.

ON/OFF TIMER
Il funzionamento dell’Unità si avvierà e si arresterà 
all’orario impostato.

AVVIO COMFORT
Nel funzionamento ON-TIMER, l’unità avvia 
automaticamente il funzionamento un po’ di tempo 
prima, in modo che l’ambiente possa avvicinarsi alla 
temperatura ottimale al momento dell’orario impostato 
per l’avvio.

FUNZIONAMENTO PRE-IMPOSTATO
Mediante la semplice pressione di un pulsante, è 
possibile attivare la modalità operativa pre-impostata.

BLOCCO BAMBINI
Funzione di blocco dei pulsanti, per impedire 
manomissioni e operazioni involontarie. Questa 
funzione è utile per le famiglie con bambini piccoli.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY
La luminosità del display LED può essere regolata in 
base alle proprie necessità.

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
Se il condizionatore d’aria viene installato vicino alla 
parete laterale, è possibile impostare le direzioni del 
flusso dell’aria sinistra-destra mediante il telecomando.

SBRINAMENTO CONTROLLATO 
DA MICROPROCESSORE
Questa modalità elimina automaticamente il gelo, 
riducendo al minimo il funzionamento eccessivo in 
altre modalità.

FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI
In caso di malfunzionamenti del condizionatore, un 
microprocessore interno esegue automaticamente 
un’auto-diagnosi (l’ispezione e la riparazione devono 
essere effettuati dal Servizio Tecnico Autorizzato).

FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO
La funzione di riavvio automatico dopo interruzione 
di corrente è una funzione che registra le condizioni 
operative del condizionatore immediatamente 
prima del blackout, in modo tale che le medesime 
impostazioni vengono ripristinate al ritorno 
dell’alimentazione elettrica.PULSANTE LUMINOSO

Grazie ai pulsanti luminosi del telecomando che 
brillano al buio, è possibile impostare tutte le 
funzionalità dell’unità.

FUNZIONE BACK-UP SWITCH 
Sull’unità principale, c’è un pulsante di backup/off, che 
è utile quando non è possibile usare il telecomando, o 
perché batterie sono scariche.

ALTRE FUNZIONI

smart 
defrost
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APPENDICE TECNICA  
Combinazioni Multisplit 

Per i valori di e�  cienza energetica stagionale riferiti alle seguenti normative 626/2011 (<12 kW) e 2281/2016 
(>12 kW) si visiti il sito www.mitsubishi-termal.it.
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Combinazioni Multisplit 

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

SCM 40 ZS-S

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - 1,3 3 3,7 520 750 1070 4,00 3,7 3,5 3,4
25 3,4 - 1,3 3,4 4,2 520 920 1210 3,7 4,5 4,3 4,1
35 4,5 - 1,3 4,5 5 520 1210 1450 3,72 5,9 5,6 5,4

2
ambienti

20  +  20 2,25 2,25 2 4,5 6,3 550 900 1700 5,00 4,4 4,2 4
20  +  25 2,36 2,94 2 5,3 6,3 550 1150 1700 4,61 5,4 5,2 5
20  +  35 2,11 3,69 2 5,8 6,3 550 1290 1700 4,5 6 5,8 5,5
25  +  25 2,9 2,9 2 5,8 6,3 550 1290 1700 4,5 6 5,8 5,5
25  +  35 2,42 3,38 2 5,8 6,3 550 1290 1700 4,5 6 5,8 5,5

Ris
cal

da
me

nto

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - 1,5 2 2,8 560 590 880 3,39 2,9 2,8 2,7
25 2,5 - 1,5 2,5 3,4 560 670 1040 3,73 3,3 3,2 3,1
35 3,5 - 1,5 3,5 3,9 560 970 1200 3,61 4,8 4,6 4,4

2
ambienti

20  +  20 2 2 3 4 5,7 600 840 1750 4,76 4,2 4 3,8
20  +  25 2 2,5 3 4,5 5,9 600 1040 2030 4,33 5 4,8 4,6
20  +  35 1,89 3,31 3 5,2 5,9 600 1430 2030 3,64 6,7 6,4 6,2
25  +  25 2,5 2,5 3 5 5,9 600 1280 2030 3,91 6,1 5,8 5,6
25  +  35 2,17 3,03 3 5,2 5,9 600 1430 2030 3,64 6,7 6,4 6,2

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - 1,3 3 3,5 520 950 1070 3,16 4,6 4,4 4,2
25 3,4 - 1,3 3,4 4 520 1020 1210 3,33 5 4,8 4,6
35 4,5 - 1,3 4,5 4,8 520 1390 1450 3,24 6,8 6,5 6,2

2
ambienti

20  +  20 2,25 2,25 2 4,5 6,1 550 1020 1700 4,41 5 4,8 4,6
20  +  25 2,36 2,94 2 5,3 6,1 550 1310 1700 4,05 6,2 5,9 5,7
20  +  35 2,11 3,69 2 5,8 6,1 550 1400 1700 4,14 6,5 6,3 6
25  +  25 2,9 2,9 2 5,8 6,1 550 1400 1700 4,14 6,5 6,3 6
25  +  35 2,42 3,38 2 5,8 6,1 550 1400 1700 4,14 6,5 6,3 6

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - 1,5 2 2,7 560 650 880 3,08 3,2 3,1 3
25 2,5 - 1,5 2,5 3,2 560 830 1040 3,01 4,1 4 3,8
35 3,5 - 1,5 3,5 3,7 560 1100 1200 3,18 5,5 5,2 5

2
ambienti

20  +  20 2 2 3 4 5,6 600 1050 1750 3,81 5,2 5 4,8
20  +  25 2 2,5 3 4,5 5,8 600 1300 2030 3,46 6,3 6 5,8
20  +  35 1,89 3,31 3 5,2 5,8 600 1600 2030 3,25 7,5 7,2 6,9
25  +  25 2,5 2,5 3 5 5,8 600 1420 2030 3,52 6,7 6,4 6,2
25  +  35 2,17 3,03 3 5,2 5,8 600 1600 2030 3,25 7,5 7,2 6,9

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Ra
ff re

sca
me

nto
Ris

cal
da

me
nto

Ra
ff re

sca
me

nto

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - 1,3 3 3,5 520 900 1070 3,33 4,4 4,2 4
25 3,4 - 1,3 3,4 4 520 1070 1210 3,18 5,2 5 4,8
35 4,5 - 1,3 4,5 4,8 520 1340 1450 3,36 6,5 6,3 6

2
ambienti

20  +  20 2,25 2,25 2 4,5 6,1 550 930 1700 4,84 4,5 4,3 4,2
20  +  25 2,36 2,94 2 5,3 6,1 550 1240 1700 4,27 5,9 5,6 5,4
20  +  35 2,11 3,69 2 5,8 6,1 550 1330 1700 4,36 6,2 5,9 5,7
25  +  25 2,9 2,9 2 5,8 6,1 550 1330 1700 4,36 6,2 5,9 5,7
25  +  35 2,42 3,38 2 5,8 6,1 550 1330 1700 4,36 6,2 5,9 5,7

Ris
cal

da
me

nto
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Combinazioni Multisplit 

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - 1,5 2 2,7 560 620 880 3,23 3,1 3 2,8
25 2,5 - 1,5 2,5 3,2 560 710 1040 3,52 3,5 3,4 3,2
35 3,5 - 1,5 3,5 3,7 560 1030 1200 3,4 5,1 4,9 4,7

2
ambienti

20  +  20 2 2 3 4 5,6 600 880 1750 4,55 4,4 4,2 4
20  +  25 2 2,5 3 4,5 5,8 600 1090 2030 4,13 5,3 5 4,8
20  +  35 1,89 3,31 3 5,2 5,8 600 1500 2030 3,47 7 6,7 6,5
25  +  25 2,5 2,5 3 5 5,8 600 1340 2030 3,73 6,4 6,1 5,8
25  +  35 2,17 3,03 3 5,2 5,8 600 1500 2030 3,47 7 6,7 6,5

SCM 40 ZS-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Ra
ff re

sca
me

nto

SCM 45 ZS-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - 1,3 3 3,7 520 750 1070 4,00 3,7 3,5 3,4
25 3,4 - 1,3 3,4 4,2 520 920 1210 3,7 4,5 4,3 4,1
35 4,5 - 1,3 4,5 5 520 1210 1450 3,72 5,9 5,6 5,4

2
ambienti

20  +  20 2,25 2,25 2 4,5 6,5 550 900 1900 5,00 4,4 4,2 4
20  +  25 2,36 2,94 2 5,3 6,5 550 1150 1900 4,61 5,4 5,2 5
20  +  35 2,18 3,82 2 6 6,5 550 1500 1900 4,00 6,9 6,6 6,3
25  +  25 3 3 2 6 6,5 550 1500 1900 4,00 6,9 6,6 6,3
25  +  35 2,5 3,5 2 6 6,5 550 1500 1900 4,00 6,9 6,6 6,3
35  +  35 3 3 2 6 6,5 550 1500 1900 4,00 6,9 6,6 6,3

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - 1,5 2 2,8 560 590 880 3,39 2,9 2,8 2,7
25 2,5 - 1,5 2,5 3,4 560 670 1040 3,73 3,3 3,2 3,1
35 3,5 - 1,5 3,5 3,9 560 970 1200 3,61 4,8 4,6 4,4

2
ambienti

20  +  20 2 2 3 4 5,7 600 840 1750 4,76 4,2 4 3,8
20  +  25 2 2,5 3 4,5 5,9 600 1040 2030 4,33 5 4,8 4,6
20  +  35 2 3,5 3 5,5 6,3 600 1490 2160 3,69 7 6,7 6,4
25  +  25 2,5 2,5 3 5 6,2 600 1280 2110 3,91 6,1 5,8 5,6
25  +  35 2,42 3,38 3 5,8 6,4 600 1740 2200 3,33 8 7,6 7,3
35  +  35 2,9 2,9 3 5,8 6,4 600 1740 2200 3,33 8 7,6 7,3

Ris
cal

da
me

nto

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Ra
ff re

sca
me

nto

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - 1,3 3 3,5 520 950 1070 3,16 4,6 4,4 4,2
25 3,4 - 1,3 3,4 4 520 1020 1210 3,33 5 4,8 4,6
35 4,5 - 1,3 4,5 4,8 520 1390 1450 3,24 6,8 6,5 6,2

2
ambienti

20  +  20 2,25 2,25 2 4,5 6,3 550 1020 1900 4,41 5 4,8 4,6
20  +  25 2,36 2,94 2 5,3 6,3 550 1310 1900 4,05 6,4 6,1 5,9
20  +  35 2,18 3,82 2 6 6,3 550 1600 1900 3,75 7,3 7 6,7
25  +  25 3 3 2 6 6,3 550 1600 1900 3,75 7,3 7 6,7
25  +  35 2,5 3,5 2 6 6,3 550 1600 1900 3,75 7,3 7 6,7
35  +  35 3 3 2 6 6,3 550 1600 1900 3,75 7,3 7 6,7

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - 1,5 2 2,7 560 650 880 3,08 3,2 3,1 3
25 2,5 - 1,5 2,5 3,2 560 830 1040 3,01 4,1 4 3,8
35 3,5 - 1,5 3,5 3,7 560 1100 1200 3,18 5,5 5,2 5

2
ambienti

20  +  20 2 2 3 4 5,6 600 1050 1750 3,81 5,2 5 4,8
20  +  25 2 2,5 3 4,5 5,8 600 1300 2030 3,46 6,3 6 5,8
20  +  35 2 3,5 3 5,5 6,2 600 1650 2160 3,33 7,7 7,4 7,1
25  +  25 2,5 2,5 3 5 6,1 600 1380 2110 3,62 6,5 6,3 6
25  +  35 2,42 3,38 3 5,8 6,3 600 1900 2200 3,05 8,7 8,3 8
35  +  35 2,9 2,9 3 5,8 6,3 600 1900 2200 3,05 8,7 8,3 8

Ris
cal

da
me

nto

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Ra
ff re

sca
me

nto
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SCM 45 ZS-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - 1,3 3 3,5 520 900 1070 3,33 4,4 4,2 4
25 3,4 - 1,3 3,4 4 520 1070 1210 3,18 5,2 5 4,8
35 4,5 - 1,3 4,5 4,8 520 1340 1450 3,36 6,5 6,3 6

2
ambienti

20  +  20 2,25 2,25 2 4,5 6,3 550 930 1900 4,84 4,5 4,3 4,2
20  +  25 2,36 2,94 2 5,3 6,3 550 1240 1900 4,27 6 5,8 5,5
20  +  35 2,18 3,82 2 6 6,3 550 1550 1900 3,87 7,1 6,8 6,5
25  +  25 3 3 2 6 6,3 550 1550 1900 3,87 7,1 6,8 6,5
25  +  35 2,5 3,5 2 6 6,3 550 1550 1900 3,87 7,1 6,8 6,5
35  +  35 3 3 2 6 6,3 550 1550 1900 3,87 7,1 6,8 6,5

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - 1,5 2 2,7 560 620 880 3,23 3,1 3 2,8
25 2,5 - 1,5 2,5 3,2 560 710 1040 3,52 3,5 3,4 3,2
35 3,5 - 1,5 3,5 3,7 560 1030 1200 3,40 5,1 4,9 4,7

2
ambienti

20  +  20 2 2 3 4 5,6 600 880 1750 4,55 4,4 4,2 4
20  +  25 2 2,5 3 4,5 5,8 600 1090 2030 4,13 5,3 5 4,8
20  +  35 2 3,5 3 5,5 6,2 600 1560 2160 3,53 7,3 7 6,7
25  +  25 2,5 2,5 3 5 6,1 600 1340 2110 3,73 6,4 6,1 5,8
25  +  35 2,42 3,38 3 5,8 6,3 600 1820 2200 3,19 8,4 8 7,7
35  +  35 2,9 2,9 3 5,8 6,3 600 1820 2200 3,19 8,4 8 7,7

Ris
cal

da
me

nto

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Ra
ff re

sca
me

nto

SCM 50 ZS-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - 1,4 3 3,7 480 820 1100 3,66 4,1 3,9 3,7
25 3,4 - - 1,4 3,4 4,2 480 980 1240 3,47 4,9 4,7 4,5
35 4,5 - - 1,4 4,5 5 480 1280 1490 3,52 6,3 6 5,8
50 5,8 - - 1,4 5,8 6,2 480 1740 2260 3,33 8 7,6 7,3

2
ambienti

20  +  20 2,95 2,95 - 2 5,9 7,3 540 1480 2580 3,99 7,1 6,8 6,5
20  +  25 2,67 3,33 - 2 6 7,3 540 1530 2580 3,92 7,3 6,9 6,7
20  +  35 2,29 4,01 - 2 6,3 7,3 540 1620 2580 3,89 7,6 7,2 6,9
20  +  50 1,89 4,71 - 2 6,6 7,3 540 1710 2580 3,86 7,9 7,5 7,2
25  +  25 3,05 3,05 - 2 6,1 7,3 540 1560 2580 3,91 7,4 7 6,8
25  +  35 2,67 3,73 - 2 6,4 7,3 540 1650 2580 3,88 7,7 7,3 7
25  +  50 2,2 4,4 - 2 6,6 7,3 540 1710 2580 3,86 7,9 7,5 7,2
35  +  35 3,3 3,3 - 2 6,6 7,3 540 1710 2580 3,86 7,9 7,5 7,2
35  +  50 2,72 3,88 - 2 6,6 7,3 540 1710 2580 3,86 7,9 7,5 7,2

3
ambienti

20  +  20  +  20 2 2 2 3 6 7,5 600 1240 2580 4,84 6,2 5,9 5,7
20  +  20  +  25 1,91 1,91 2,38 3 6,2 7,5 600 1400 2580 4,43 6,8 6,5 6,2
20  +  20  +  35 1,76 1,76 3,08 3 6,6 7,5 600 1560 2580 4,23 7,4 7 6,8
20  +  25  +  25 1,83 2,29 2,29 3 6,4 7,5 600 1470 2580 4,35 7 6,7 6,5
20  +  25  +  35 1,7 2,13 2,98 3 6,8 7,5 600 1620 2580 4,2 7,6 7,2 6,9
25  +  25  +  25 2,2 2,2 2,2 3 6,6 7,5 600 1560 2580 4,23 7,4 7 6,8
25  +  25  +  35 2,06 2,06 2,88 3 7 7,5 600 1690 2580 4,14 7,8 7,5 7,2

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - 1,8 2 2,8 500 550 900 3,64 2,7 2,6 2,5
25 2,5 - - 1,8 2,5 3,4 500 720 1070 3,47 3,6 3,4 3,3
35 3,5 - - 1,8 3,5 3,9 500 1080 1230 3,24 5,4 5,1 4,9
50 5 - - 1,8 5 5,5 500 1700 2000 2,94 8 7,6 7,3

2
ambienti

20  +  20 2 2 - 3 4 5,7 570 910 1800 4,4 4,5 4,3 4,2
20  +  25 1,91 2,39 - 3 4,3 5,9 570 1070 1980 4,02 5,3 5,1 4,9
20  +  35 1,82 3,18 - 3 5 6,2 570 1430 2070 3,5 6,9 6,6 6,3
20  +  50 1,71 4,29 - 3 6 6,5 570 1960 2150 3,06 9 8,6 8,2
25  +  25 2,35 2,35 - 3 4,7 6,2 570 1270 2070 3,7 6,2 5,9 5,7
25  +  35 2,21 3,09 - 3 5,3 6,5 570 1600 2150 3,31 7,6 7,2 6,9
25  +  50 2 4 - 3 6 6,5 570 1960 2150 3,06 9 8,6 8,2
35  +  35 3 3 - 3 6 6,5 570 1960 2150 3,06 9 8,6 8,2
35  +  50 2,47 3,53 - 3 6 6,5 570 1960 2150 3,06 9 8,6 8,2

3
ambienti

20  +  20  +  20 1,67 1,67 1,67 3,4 5 7,1 690 1050 2150 4,76 5,2 5 4,8
20  +  20  +  25 1,6 1,6 2 3,4 5,2 7,1 690 1160 2150 4,48 5,7 5,5 5,2
20  +  20  +  35 1,49 1,49 2,61 3,4 5,6 7,1 690 1330 2150 4,21 6,5 6,2 5,9
20  +  25  +  25 1,54 1,93 1,93 3,4 5,4 7,1 690 1260 2150 4,29 6,2 5,9 5,6
20  +  25  +  35 1,45 1,81 2,54 3,4 5,8 7,1 690 1430 2150 4,06 6,9 6,6 6,3
25  +  25  +  25 1,87 1,87 1,87 3,4 5,6 7,1 690 1330 2150 4,21 6,5 6,2 5,9
25  +  25  +  35 1,76 1,76 2,47 3,4 6 7,1 690 1490 2150 4,03 7,1 6,8 6,5
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SCM 50 ZS-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - 1,4 3 3,5 480 1040 1100 2,88 5,2 4,9 4,7
25 3,4 - - 1,4 3,4 4 480 1200 1240 2,83 6 5,7 5,5
35 4,5 - - 1,4 4,5 4,8 480 1490 1490 3,02 7,4 7 6,7

2
ambienti

20  +  20 2,95 2,95 - 2 5,9 7 540 1530 2580 3,86 7,3 7 6,7
20  +  25 2,67 3,33 - 2 6 7 540 1580 2580 3,8 7,5 7,2 6,9
20  +  35 2,29 4,01 - 2 6,3 7 540 1670 2580 3,77 7,8 7,5 7,2
25  +  25 3,05 3,05 - 2 6,1 7 540 1610 2580 3,79 7,6 7,3 7
25  +  35 2,67 3,73 - 2 6,4 7 540 1700 2580 3,76 7,9 7,6 7,3
35  +  35 3,3 3,3 - 2 6,6 7 540 1760 2580 3,75 8,1 7,8 7,4

3
ambienti

20  +  20  +  20 2 2 2 3 6 7,3 600 1360 2580 4,41 6,8 6,5 6,2
20  +  20  +  25 1,91 1,91 2,38 3 6,2 7,3 600 1450 2580 4,28 7 6,7 6,4
20  +  20  +  35 1,76 1,76 3,08 3 6,6 7,3 600 1620 2580 4,07 7,6 7,3 7
20  +  25  +  25 1,83 2,29 2,29 3 6,4 7,3 600 1530 2580 4,18 7,3 7 6,7
20  +  25  +  35 1,7 2,13 2,98 3 6,8 7,3 600 1680 2580 4,05 7,9 7,5 7,2
25  +  25  +  25 2,2 2,2 2,2 3 6,6 7,3 600 1620 2580 4,07 7,6 7,3 7
25  +  25  +  35 2,06 2,06 2,88 3 7 7,3 600 1750 2580 4 8,1 7,7 7,4

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - 1,8 2 2,7 500 610 900 3,28 3 2,9 2,8
25 2,5 - - 1,8 2,5 3,2 500 800 1070 3,13 4 3,8 3,7
35 3,5 - - 1,8 3,5 3,7 500 1170 1230 2,99 5,8 5,6 5,3

2
ambienti

20  +  20 2 2 - 3 4 5,6 570 1000 1800 4 5 4,8 4,6
20  +  25 1,91 2,39 - 3 4,3 5,8 570 1150 1980 3,74 5,7 5,5 5,2
20  +  35 1,82 3,18 - 3 5 6,1 570 1530 2070 3,27 7,4 7 6,7
25  +  25 2,35 2,35 - 3 4,7 6,1 570 1520 2070 3,09 7,4 7,1 6,8
25  +  35 2,21 3,09 - 3 5,3 6,3 570 1720 2150 3,08 8,1 7,8 7,5
35  +  35 3 3 - 3 6 6,3 570 2050 2150 2,93 9,4 9 8,6

3
ambienti

20  +  20  +  20 1,67 1,67 1,67 3,4 5 6,9 690 1160 2150 4,31 5,8 5,5 5,3
20  +  20  +  25 1,6 1,6 2 3,4 5,2 6,9 690 1250 2150 4,16 6,2 5,9 5,6
20  +  20  +  35 1,49 1,49 2,61 3,4 5,6 6,9 690 1400 2150 4 6,8 6,5 6,2
20  +  25  +  25 1,54 1,93 1,93 3,4 5,4 6,9 690 1350 2150 4 6,6 6,3 6
20  +  25  +  35 1,45 1,81 2,54 3,4 5,8 6,9 690 1500 2150 3,87 7,2 6,9 6,6
25  +  25  +  25 1,87 1,87 1,87 3,4 5,6 6,9 690 1400 2150 4 6,8 6,5 6,2
25  +  25  +  35 1,76 1,76 2,47 3,4 6 6,9 690 1600 2150 3,75 7,7 7,3 7
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Combinazioni Multisplit 

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - 1,4 3 3,5 480 1020 1100 2,94 5,1 4,9 4,6
25 3,4 - - 1,4 3,4 4 480 1180 1240 2,88 5,9 5,6 5,4
35 4,5 - - 1,4 4,5 4,8 480 1470 1490 3,06 7,3 6,9 6,7
50 5,8 - - 1,4 5,8 6 480 1910 2260 3,04 8,8 8,4 8

2
ambienti

20  +  20 2,95 2,95 - 2 5,9 7 540 1510 2580 3,91 7,2 6,9 6,6
20  +  25 2,67 3,33 - 2 6 7 540 1560 2580 3,85 7,4 7,1 6,8
20  +  35 2,29 4,01 - 2 6,3 7 540 1650 2580 3,82 7,7 7,4 7,1
20  +  50 1,89 4,71 - 2 6,6 7 540 1740 2580 3,79 8 7,7 7,4
25  +  25 3,05 3,05 - 2 6,1 7 540 1590 2580 3,84 7,5 7,2 6,9
25  +  35 2,67 3,73 - 2 6,4 7 540 1680 2580 3,81 7,8 7,5 7,2
25  +  50 2,2 4,4 - 2 6,6 7 540 1740 2580 3,79 8 7,7 7,4
35  +  35 3,3 3,3 - 2 6,6 7 540 1740 2580 3,79 8 7,7 7,4
35  +  50 2,72 3,88 - 2 6,6 7 540 1740 2580 3,79 8 7,7 7,4

3
ambienti

20  +  20  +  20 2 2 2 3 6 7,3 600 1340 2580 4,48 6,7 6,4 6,1
20  +  20  +  25 1,91 1,91 2,38 3 6,2 7,3 600 1430 2580 4,34 6,9 6,6 6,4
20  +  20  +  35 1,76 1,76 3,08 3 6,6 7,3 600 1600 2580 4,13 7,6 7,2 6,9
20  +  25  +  25 1,83 2,29 2,29 3 6,4 7,3 600 1510 2580 4,24 7,2 6,9 6,6
20  +  25  +  35 1,7 2,13 2,98 3 6,8 7,3 600 1660 2580 4,1 7,8 7,4 7,1
25  +  25  +  25 2,2 2,2 2,2 3 6,6 7,3 600 1600 2580 4,13 7,6 7,2 6,9
25  +  25  +  35 2,06 2,06 2,88 3 7 7,3 600 1730 2580 4,05 8 7,7 7,3
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SCM 50 ZS-S

Combinazioni Multisplit 

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - 1,8 2 2,7 500 580 900 3,45 2,9 2,8 2,6
25 2,5 - - 1,8 2,5 3,2 500 760 1070 3,29 3,8 3,6 3,5
35 3,5 - - 1,8 3,5 3,7 500 1140 1230 3,07 5,7 5,4 5,2
50 5 - - 1,8 5 5,3 500 1790 2000 2,79 8,4 8 7,7

2
ambienti

20  +  20 2 2 - 3 4 5,6 570 950 1800 4,21 4,7 4,5 4,3
20  +  25 1,91 2,39 - 3 4,3 5,8 570 1110 1980 3,87 5,5 5,3 5,1
20  +  35 1,82 3,18 - 3 5 6,1 570 1490 2070 3,36 7,2 6,9 6,6
20  +  50 1,71 4,29 - 3 6 6,3 570 2040 2150 2,94 9,4 9 8,6
25  +  25 2,35 2,35 - 3 4,7 6,1 570 1320 2070 3,56 6,4 6,2 5,9
25  +  35 2,21 3,09 - 3 5,3 6,3 570 1660 2150 3,19 7,9 7,5 7,2
25  +  50 2 4 - 3 6 6,3 570 2040 2150 2,94 9,4 9 8,6
35  +  35 3 3 - 3 6 6,3 570 2040 2150 2,94 9,4 9 8,6
35  +  50 2,47 3,53 - 3 6 6,3 570 2040 2150 2,94 9,4 9 8,6

3
ambienti

20  +  20  +  20 1,67 1,67 1,67 3,4 5 6,9 690 1120 2150 4,46 5,6 5,3 5,1
20  +  20  +  25 1,6 1,6 2 3,4 5,2 6,9 690 1200 2150 4,33 5,9 5,7 5,4
20  +  20  +  35 1,49 1,49 2,61 3,4 5,6 6,9 690 1370 2150 4,09 6,6 6,4 6,1
20  +  25  +  25 1,54 1,93 1,93 3,4 5,4 6,9 690 1300 2150 4,15 6,3 6,1 5,8
20  +  25  +  35 1,45 1,81 2,54 3,4 5,8 6,9 690 1470 2150 3,95 7,1 6,8 6,5
25  +  25  +  25 1,87 1,87 1,87 3,4 5,6 6,9 690 1370 2150 4,09 6,6 6,4 6,1
25  +  25  +  35 1,76 1,76 2,47 3,4 6 6,9 690 1540 2150 3,9 7,4 7 6,8

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne
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SCM 60 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - 1,5 3 3,7 600 780 1330 3,85 3,6 3,4 3,3
25 3,4 - - 1,5 3,4 4,2 600 950 1510 3,58 4,4 4,2 4
35 4,5 - - 1,5 4,5 5 600 1290 1790 3,49 5,9 5,7 5,4
50 5,8 - - 1,5 5,8 6,4 600 1780 2310 3,26 8,2 7,8 7,5
60 6,8 - - 1,5 6,8 7,3 600 2120 2660 3,21 9,7 9,3 8,9

2
ambienti

20+20 3 3 - 2,1 6 7,3 630 1490 2100 4,03 6,8 6,5 6,3
20+25 2,71 3,39 - 2,1 6,1 7,5 630 1570 2550 3,89 7,2 6,9 6,6
20+35 2,36 4,14 - 2,1 6,5 7,6 630 1680 3000 3,87 7,7 7,4 7,1
20+50 2 5 - 2,1 7 7,6 630 1900 3000 3,68 8,7 8,3 8
20+60 1,78 5,33 - 2,1 7,1 7,6 630 1940 3000 3,66 8,9 8,5 8,2
25+25 3,15 3,15 - 2,1 6,3 7,6 630 1630 3000 3,87 7,5 7,2 6,9
25+35 2,79 3,91 - 2,1 6,7 7,6 630 1760 3000 3,81 8,1 7,7 7,4
25+50 2,37 4,73 - 2,1 7,1 7,6 630 1940 3000 3,66 8,9 8,5 8,2
25+60 2,09 5,01 - 2,1 7,1 7,6 630 1940 3000 3,66 8,9 8,5 8,2
35+35 3,5 3,5 - 2,1 7 7,6 630 1900 3000 3,68 8,7 8,3 8
35+50 2,92 4,18 - 2,1 7,1 7,6 630 1940 3000 3,66 8,9 8,5 8,2
35+60 2,62 4,48 - 2,1 7,1 7,6 630 1940 3000 3,66 8,9 8,5 8,2
50+50 3,55 3,55 - 2,1 7,1 7,6 630 1940 3000 3,66 8,9 8,5 8,2
50+60 3,23 3,87 - 2,1 7,1 7,6 630 1940 3000 3,66 8,9 8,5 8,2

3
ambienti

20+20+20 2,2 2,2 2,2 3,2 6,6 7,8 660 1350 3000 4,89 6,4 6,1 5,9
20+20+25 2,06 2,06 2,58 3,2 6,7 7,8 660 1390 3000 4,82 6,6 6,3 6
20+20+35 1,81 1,81 3,17 3,2 6,8 7,8 660 1510 3000 4,5 7,1 6,8 6,6
20+20+50 1,56 1,56 3,89 3,2 7 7,8 660 1690 3000 4,14 8 7,7 7,3
20+20+60 1,44 1,44 4,32 3,2 7,2 7,8 660 1860 3000 3,87 8,8 8,4 8,1
20+25+25 1,94 2,43 2,43 3,2 6,8 7,8 660 1510 3000 4,5 7,1 6,8 6,6
20+25+35 1,73 2,16 3,02 3,2 6,9 7,8 660 1560 3000 4,42 7,4 7,1 6,8
20+25+50 1,49 1,87 3,74 3,2 7,1 7,8 660 1740 3000 4,08 8,2 7,9 7,6
20+25+60 1,37 1,71 4,11 3,2 7,2 7,8 660 1860 3000 3,87 8,8 8,4 8,1
20+35+35 1,56 2,72 2,72 3,2 7 7,8 660 1690 3000 4,14 8 7,7 7,3
20+35+50 1,37 2,4 3,43 3,2 7,2 7,8 660 1860 3000 3,87 8,8 8,4 8,1
25+25+25 2,27 2,27 2,27 3,2 6,8 7,8 660 1510 3000 4,5 7,1 6,8 6,6
25+25+35 2,06 2,06 2,88 3,2 7 7,8 660 1690 3000 4,14 8 7,7 7,3
25+25+50 1,8 1,8 3,6 3,2 7,2 7,8 660 1860 3000 3,87 8,8 8,4 8,1
25+25+60 1,64 1,64 3,93 3,2 7,2 7,8 660 1860 3000 3,87 8,8 8,4 8,1
25+35+35 1,87 2,62 2,62 3,2 7,1 7,8 660 1740 3000 4,08 8,2 7,9 7,6
25+35+50 1,64 2,29 3,27 3,2 7,2 7,8 660 1860 3000 3,87 8,8 8,4 8,1
35+35+35 2,4 2,4 2,4 3,2 7,2 7,8 660 1860 3000 3,87 8,8 8,4 8,1
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SCM 60 ZM-S

Combinazioni Multisplit 

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - 1,8 2 2,8 500 540 950 3,7 2,5 2,4 2,3
25 2,5 - - 1,8 2,5 3,4 500 720 1080 3,47 3,3 3,2 3
35 3,5 - - 1,8 3,5 3,9 500 1090 1240 3,21 5 4,8 4,6
50 5 - - 1,8 5 5,8 500 1780 2100 2,81 8,2 7,8 7,5
60 6 - - 1,8 6 6,3 500 2260 2370 2,65 10,4 9,9 9,5

2
ambienti

20+20 2 2 - 3 4 5,7 570 750 1750 5,33 3,4 3,3 3,2
20+25 2 2,5 - 3 4,5 5,9 570 990 1910 4,55 4,5 4,3 4,2
20+35 1,93 3,37 - 3 5,3 6,2 570 1550 2110 3,42 7,1 6,8 6,5
20+50 1,89 4,71 - 3 6,6 6,9 570 2280 2390 2,89 10,5 10 9,6
20+60 1,68 5,03 - 3 6,7 6,9 570 2320 2390 2,89 10,7 10,2 9,8
25+25 2,45 2,45 - 3 4,9 6,2 570 1270 2110 3,86 5,8 5,6 5,3
25+35 2,42 3,38 - 3 5,8 6,5 570 1840 2270 3,15 8,4 8,1 7,7
25+50 2,23 4,47 - 3 6,7 6,9 570 2320 2390 2,89 10,7 10,2 9,8
25+60 1,97 4,73 - 3 6,7 6,9 570 2320 2390 2,89 10,7 10,2 9,8
35+35 3,3 3,3 - 3 6,6 6,9 570 2280 2390 2,89 10,5 10 9,6
35+50 2,76 3,94 - 3 6,7 6,9 570 2320 2390 2,89 10,7 10,2 9,8
35+60 2,47 4,23 - 3 6,7 6,9 570 2320 2390 2,89 10,7 10,2 9,8
50+50 3,35 3,35 - 3 6,7 6,9 570 2320 2390 2,89 10,7 10,2 9,8
50+60 3,05 3,65 - 3 6,7 6,9 570 2320 2390 2,89 10,7 10,2 9,8

3
ambienti

20+20+20 1,9 1,9 1,9 3,6 5,7 7,5 690 1390 2390 4,1 6,6 6,3 6
20+20+25 1,82 1,82 2,27 3,6 5,9 7,5 690 1410 2390 4,18 6,7 6,4 6,1
20+20+35 1,6 1,6 2,8 3,6 6 7,5 690 1430 2390 4,2 6,8 6,5 6,2
20+20+50 1,4 1,4 3,5 3,6 6,3 7,5 690 1480 2390 4,26 7 6,7 6,4
20+20+60 1,28 1,28 3,84 3,6 6,4 7,5 690 1500 2390 4,27 7,1 6,8 6,5
20+25+25 1,69 2,11 2,11 3,6 5,9 7,5 690 1410 2390 4,18 6,7 6,4 6,1
20+25+35 1,53 1,91 2,67 3,6 6,1 7,5 690 1460 2390 4,18 6,9 6,6 6,3
20+25+50 1,35 1,68 3,37 3,6 6,4 7,5 690 1500 2390 4,27 7,1 6,8 6,5
20+25+60 1,26 1,57 3,77 3,6 6,6 7,5 690 1520 2390 4,34 7,2 6,9 6,6
20+35+35 1,4 2,45 2,45 3,6 6,3 7,5 690 1480 2390 4,26 7 6,7 6,4
20+35+50 1,26 2,2 3,14 3,6 6,6 7,5 690 1520 2390 4,34 7,2 6,9 6,6
25+25+25 2 2 2 3,6 6 7,5 690 1430 2390 4,2 6,8 6,5 6,2
25+25+35 1,79 1,79 2,51 3,6 6,1 7,5 690 1460 2390 4,18 6,9 6,6 6,3
25+25+50 1,6 1,6 3,2 3,6 6,4 7,5 690 1500 2390 4,27 7,1 6,8 6,5
25+25+60 1,52 1,52 3,65 3,6 6,7 7,5 690 1540 2390 4,35 7,3 7 6,7
25+35+35 1,68 2,36 2,36 3,6 6,4 7,5 690 1500 2390 4,27 7,1 6,8 6,5
25+35+50 1,52 2,13 3,05 3,6 6,7 7,5 690 1540 2390 4,35 7,3 7 6,7
35+35+35 2,2 2,2 2,2 3,6 6,6 7,5 690 1520 2390 4,34 7,2 6,9 6,6
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Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - 1,5 3 3,5 600 970 1330 3,09 4,5 4,3 4,1
25 3,4 - - 1,5 3,4 4 600 1140 1510 2,98 5,2 5 4,8
35 4,5 - - 1,5 4,5 4,8 600 1480 1790 3,04 6,8 6,5 6,2
50 5,8 - - 1,5 5,8 6,1 600 1960 2310 2,96 9 8,6 8,2
60 6,8 - - 1,5 6,8 7 600 2250 2660 3,02 10,3 9,9 9,5

2
ambienti

20+20 3 3 - 2,1 6 7 630 1520 2100 3,95 7 6,7 6,4
20+25 2,71 3,39 - 2,1 6,1 7,2 630 1600 2550 3,81 7,3 7 6,7
20+35 2,36 4,14 - 2,1 6,5 7,3 630 1710 3000 3,8 7,9 7,5 7,2
20+50 2 5 - 2,1 7 7,3 630 1940 3000 3,61 8,9 8,5 8,2
20+60 1,78 5,33 - 2,1 7,1 7,3 630 1980 3000 3,59 9,1 8,7 8,3
25+25 3,15 3,15 - 2,1 6,3 7,3 630 1660 3000 3,8 7,6 7,3 7
25+35 2,79 3,91 - 2,1 6,7 7,3 630 1790 3000 3,74 8,2 7,9 7,5
25+50 2,37 4,73 - 2,1 7,1 7,3 630 1980 3000 3,59 9,1 8,7 8,3
25+60 2,09 5,01 - 2,1 7,1 7,3 630 1980 3000 3,59 9,1 8,7 8,3
35+35 3,5 3,5 - 2,1 7 7,3 630 1940 3000 3,61 8,9 8,5 8,2
35+50 2,92 4,18 - 2,1 7,1 7,3 630 1980 3000 3,59 9,1 8,7 8,3
35+60 2,62 4,48 - 2,1 7,1 7,3 630 1980 3000 3,59 9,1 8,7 8,3
50+50 3,55 3,55 - 2,1 7,1 7,3 630 1980 3000 3,59 9,1 8,7 8,3
50+60 3,23 3,87 - 2,1 7,1 7,3 630 1980 3000 3,59 9,1 8,7 8,3

3
ambienti

20+20+20 2,2 2,2 2,2 3,2 6,6 7,6 660 1380 3000 4,78 6,5 6,3 6
20+20+25 2,06 2,06 2,58 3,2 6,7 7,6 660 1420 3000 4,72 6,7 6,4 6,2
20+20+35 1,81 1,81 3,17 3,2 6,8 7,6 660 1540 3000 4,42 7,3 7 6,7
20+20+50 1,56 1,56 3,89 3,2 7 7,6 660 1730 3000 4,05 8,2 7,8 7,5
20+20+60 1,44 1,44 4,32 3,2 7,2 7,6 660 1900 3000 3,79 9 8,6 8,2
20+25+25 1,94 2,43 2,43 3,2 6,8 7,6 660 1540 3000 4,42 7,3 7 6,7
20+25+35 1,73 2,16 3,02 3,2 6,9 7,6 660 1590 3000 4,34 7,5 7,2 6,9
20+25+50 1,49 1,87 3,74 3,2 7,1 7,6 660 1780 3000 3,99 8,4 8,1 7,7
20+25+60 1,37 1,71 4,11 3,2 7,2 7,6 660 1900 3000 3,79 9 8,6 8,2
20+35+35 1,56 2,72 2,72 3,2 7 7,6 660 1730 3000 4,05 8,2 7,8 7,5
20+35+50 1,37 2,4 3,43 3,2 7,2 7,6 660 1900 3000 3,79 9 8,6 8,2
25+25+25 2,27 2,27 2,27 3,2 6,8 7,6 660 1540 3000 4,42 7,3 7 6,7
25+25+35 2,06 2,06 2,88 3,2 7 7,6 660 1730 3000 4,05 8,2 7,8 7,5
25+25+50 1,8 1,8 3,6 3,2 7,2 7,6 660 1900 3000 3,79 9 8,6 8,2
25+25+60 1,64 1,64 3,93 3,2 7,2 7,6 660 1900 3000 3,79 9 8,6 8,2
25+35+35 1,87 2,62 2,62 3,2 7,1 7,6 660 1780 3000 3,99 8,4 8,1 7,7
25+35+50 1,64 2,29 3,27 3,2 7,2 7,6 660 1900 3000 3,79 9 8,6 8,2
35+35+35 2,4 2,4 2,4 3,2 7,2 7,6 660 1900 3000 3,79 9 8,6 8,2
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Combinazioni Multisplit 
SCM 60 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - 1,8 2 2,7 500 570 950 3,51 2,6 2,5 2,4
25 2,5 - - 1,8 2,5 3,2 500 760 1080 3,29 3,5 3,3 3,2
35 3,5 - - 1,8 3,5 3,7 500 1150 1240 3,04 5,3 5,1 4,8
50 5 - - 1,8 5 5,6 500 1860 2100 2,69 8,5 8,2 7,8
60 6 - - 1,8 6 6,1 500 2350 2370 2,55 10,8 10,3 9,9

2
ambienti

20+20 2 2 - 3 4 5,6 570 800 1750 5 3,7 3,5 3,4
20+25 2 2,5 - 3 4,5 5,8 570 1050 1910 4,29 4,8 4,6 4,4
20+35 1,93 3,37 - 3 5,3 6,1 570 1620 2110 3,27 7,4 7,1 6,8
20+50 1,89 4,71 - 3 6,6 6,8 570 2330 2390 2,83 10,7 10,2 9,8
20+60 1,68 5,03 - 3 6,7 6,8 570 2370 2390 2,83 10,9 10,4 10
25+25 2,45 2,45 - 3 4,9 6,1 570 1340 2110 3,66 6,2 5,9 5,6
25+35 2,42 3,38 - 3 5,8 6,4 570 1920 2270 3,02 8,8 8,4 8,1
25+50 2,23 4,47 - 3 6,7 6,8 570 2370 2390 2,83 10,9 10,4 10
25+60 1,97 4,73 - 3 6,7 6,8 570 2370 2390 2,83 10,9 10,4 10
35+35 3,3 3,3 - 3 6,6 6,8 570 2330 2390 2,83 10,7 10,2 9,8
35+50 2,76 3,94 - 3 6,7 6,8 570 2370 2390 2,83 10,9 10,4 10
35+60 2,47 4,23 - 3 6,7 6,8 570 2370 2390 2,83 10,9 10,4 10
50+50 3,35 3,35 - 3 6,7 6,8 570 2370 2390 2,83 10,9 10,4 10
50+60 3,05 3,65 - 3 6,7 6,8 570 2370 2390 2,83 10,9 10,4 10

3
ambienti

20+20+20 1,9 1,9 1,9 3,6 5,7 7,3 690 1430 2390 3,99 6,8 6,5 6,2
20+20+25 1,82 1,82 2,27 3,6 5,9 7,3 690 1450 2390 4,07 6,9 6,6 6,3
20+20+35 1,6 1,6 2,8 3,6 6 7,3 690 1470 2390 4,08 7 6,7 6,4
20+20+50 1,4 1,4 3,5 3,6 6,3 7,3 690 1520 2390 4,14 7,2 6,9 6,6
20+20+60 1,28 1,28 3,84 3,6 6,4 7,3 690 1540 2390 4,16 7,3 7 6,7
20+25+25 1,69 2,11 2,11 3,6 5,9 7,3 690 1450 2390 4,07 6,9 6,6 6,3
20+25+35 1,53 1,91 2,67 3,6 6,1 7,3 690 1500 2390 4,07 7,1 6,8 6,5
20+25+50 1,35 1,68 3,37 3,6 6,4 7,3 690 1540 2390 4,16 7,3 7 6,7
20+25+60 1,26 1,57 3,77 3,6 6,6 7,3 690 1560 2390 4,23 7,4 7,1 6,8
20+35+35 1,4 2,45 2,45 3,6 6,3 7,3 690 1520 2390 4,14 7,2 6,9 6,6
20+35+50 1,26 2,2 3,14 3,6 6,6 7,3 690 1560 2390 4,23 7,4 7,1 6,8
25+25+25 2 2 2 3,6 6 7,3 690 1470 2390 4,08 7 6,7 6,4
25+25+35 1,79 1,79 2,51 3,6 6,1 7,3 690 1500 2390 4,07 7,1 6,8 6,5
25+25+50 1,6 1,6 3,2 3,6 6,4 7,3 690 1540 2390 4,16 7,3 7 6,7
25+25+60 1,52 1,52 3,65 3,6 6,7 7,3 690 1580 2390 4,24 7,5 7,2 6,9
25+35+35 1,68 2,36 2,36 3,6 6,4 7,3 690 1540 2390 4,16 7,3 7 6,7
25+35+50 1,52 2,13 3,05 3,6 6,7 7,3 690 1580 2390 4,24 7,5 7,2 6,9
35+35+35 2,2 2,2 2,2 3,6 6,6 7,3 690 1560 2390 4,23 7,4 7,1 6,8

SCM 71 ZM-S1
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Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max

1
ambiente

20 3 - - - 1,5 3 3,7 600 840 1330 3,57 3,9 3,7 3,5
25 3,4 - - - 1,5 3,4 4,2 600 1000 1510 3,4 4,6 4,4 4,2
35 4,5 - - - 1,5 4,5 5 600 1330 1790 3,38 6,1 5,8 5,6
50 5,8 - - - 1,5 5,8 6,5 600 1780 2310 3,26 8,2 7,8 7,5
60 6,8 - - - 1,5 6,8 7,5 600 2100 2660 3,24 9,6 9,2 8,8

2
ambienti

20 + 20 2,7 2,7 - - 2,1 5,4 7,4 630 1340 1870 4,03 6,2 5,9 5,6
20 + 25 2,62 3,28 - - 2,1 5,9 7,7 630 1530 2130 3,86 7 6,7 6,4
20 + 35 2,51 4,39 - - 2,1 6,9 8,3 630 1910 2650 3,61 8,8 8,4 8
20 + 50 2,34 5,86 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
20 + 60 2,05 6,15 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
25 + 25 3,2 3,2 - - 2,1 6,4 8,1 630 1700 2480 3,76 7,8 7,5 7,2
25 + 35 3,08 4,32 - - 2,1 7,4 8,6 630 2090 2910 3,54 9,6 9,2 8,8
25 + 50 2,73 5,47 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
25 + 60 2,41 5,79 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
35 + 35 4,1 4,1 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
35 + 50 3,38 4,82 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
35 + 60 3,02 5,18 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
50 + 50 4,1 4,1 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
50 + 60 3,73 4,47 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2
60 + 60 4,1 4,1 - - 2,1 8,2 8,7 630 2430 3350 3,37 11,2 10,7 10,2

3
ambienti

20 + 20 + 20 2,57 2,57 2,57 - 3,2 7,7 9,1 660 1830 3350 4,21 8,4 8 7,7
20 + 20 + 25 2,46 2,46 3,08 - 3,2 8 9,1 660 1930 3350 4,15 8,9 8,5 8,1
20 + 20 + 35 2,24 2,24 3,92 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 20 + 50 1,87 1,87 4,67 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 20 + 60 1,68 1,68 5,04 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 25 + 25 2,34 2,93 2,93 - 3,2 8,2 9,1 660 1990 3350 4,12 9,1 8,7 8,4
20 + 25 + 35 2,1 2,63 3,68 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 25 + 50 1,77 2,21 4,42 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 25 + 60 1,6 2 4,8 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 35 + 35 1,87 3,27 3,27 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 35 + 50 1,6 2,8 4 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
20 + 35 + 60 1,46 2,56 4,38 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
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Combinazioni Multisplit 

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max

3
ambienti

20 + 50 + 50 1,4 3,5 3,5 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 25 + 25 2,8 2,8 2,8 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 25 + 35 2,47 2,47 3,46 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 25 + 50 2,1 2,1 4,2 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 25 + 60 1,91 1,91 4,58 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 35 + 35 2,21 3,09 3,09 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 35 + 50 1,91 2,67 3,82 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 35 + 60 1,75 2,45 4,2 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
25 + 50 + 50 1,68 3,36 3,36 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
35 + 35 + 35 2,8 2,8 2,8 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7
35 + 35 + 50 2,45 2,45 3,5 - 3,2 8,4 9,1 660 2060 3350 4,08 9,5 9 8,7

4
ambienti

20 + 20 + 20 + 20 2,1 2,1 2,1 2,1 3,6 8,4 9,4 800 1960 3350 4,29 9 8,6 8,2
20 + 20 + 20 + 25 1,98 1,98 1,98 2,47 3,6 8,4 9,4 800 1960 3350 4,29 9 8,6 8,2
20 + 20 + 20 + 35 1,79 1,79 1,79 3,13 3,6 8,5 9,4 800 1980 3350 4,29 9,1 8,7 8,3
20 + 20 + 20 + 50 1,56 1,56 1,56 3,91 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 20 + 20 + 60 1,43 1,43 1,43 4,3 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 20 + 25 + 25 1,89 1,89 2,36 2,36 3,6 8,5 9,4 800 1980 3350 4,29 9,1 8,7 8,3
20 + 20 + 25 + 35 1,7 1,7 2,13 2,98 3,6 8,5 9,4 800 1980 3350 4,29 9,1 8,7 8,3
20 + 20 + 25 + 50 1,5 1,5 1,87 3,74 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 20 + 25 + 60 1,38 1,38 1,72 4,13 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 20 + 35 + 35 1,56 1,56 2,74 2,74 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 20 + 35 + 50 1,38 1,38 2,41 3,44 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 25 + 25 + 25 1,79 2,24 2,24 2,24 3,6 8,5 9,4 800 1980 3350 4,29 9,1 8,7 8,3
20 + 25 + 25 + 35 1,64 2,05 2,05 2,87 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 25 + 25 + 50 1,43 1,79 1,79 3,58 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 25 + 35 + 35 1,5 1,87 2,62 2,62 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
20 + 35 + 35 + 35 1,38 2,41 2,41 2,41 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
25 + 25 + 25 + 25 2,13 2,13 2,13 2,13 3,6 8,5 9,4 800 1980 3350 4,29 9,1 8,7 8,3
25 + 25 + 25 + 35 1,95 1,95 1,95 2,74 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
25 + 25 + 25 + 50 1,72 1,72 1,72 3,44 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4
25 + 25 + 35 + 35 1,79 1,79 2,51 2,51 3,6 8,6 9,4 800 2000 3350 4,3 9,2 8,8 8,4

SCM 71 ZM-S1

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max

1
ambiente

20 2 - - - 1,8 2 2,8 480 500 950 4 2,3 2,2 2,1
25 2,5 - - - 1,8 2,5 3,4 480 680 1080 3,68 3,1 3 2,9
35 3,5 - - - 1,8 3,5 3,9 480 1010 1240 3,47 4,6 4,4 4,3
50 5 - - - 1,8 5 6,1 480 1530 2100 3,27 7 6,7 6,4
60 6 - - - 1,8 6 7 480 1880 2700 3,19 8,6 8,3 7,9

2
ambienti

20    +    20 2 2 - - 3 4 6,1 550 830 1910 4,82 3,8 3,6 3,5
20    +    25 2 2,5 - - 3 4,5 6,4 550 1030 2060 4,37 4,7 4,5 4,3
20    +    35 2 3,5 - - 3 5,5 6,9 550 1390 2320 3,96 6,4 6,1 5,9
20    +    50 1,94 4,86 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
20    +    60 1,7 5,1 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
25    +    25 2,5 2,5 - - 3 5 6,8 550 1190 2270 4,2 5,5 5,2 5
25    +    35 2,46 3,44 - - 3 5,9 7,2 550 1560 2470 3,78 7,2 6,9 6,6
25    +    50 2,27 4,53 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
25    +    60 2 4,8 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
35    +    35 3,4 3,4 - - 3 6,8 7,6 550 1860 2680 3,66 8,5 8,2 7,8
35    +    50 2,8 4 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
35    +    60 2,51 4,29 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
50    +    50 3,4 3,4 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
50    +    60 3,09 3,71 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8
60    +    60 3,4 3,4 - - 3 6,8 7,7 550 1860 2750 3,66 8,5 8,2 7,8

3
ambienti

20 + 20 + 20 2 2 2 - 3,7 6 8,2 670 1300 2750 4,62 6 5,7 5,5
20 + 20 + 25 2 2 2,5 - 3,7 6,5 8,2 670 1450 2750 4,48 6,7 6,4 6,1
20 + 20 + 35 1,84 1,84 3,22 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 20 + 50 1,53 1,53 3,83 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 20 + 60 1,38 1,38 4,14 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 - 3,7 6,8 8,2 670 1610 2750 4,22 7,4 7,1 6,8
20 + 25 + 35 1,73 2,16 3,02 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 25 + 50 1,45 1,82 3,63 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 25 + 60 1,31 1,64 3,94 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 35 + 35 1,53 2,68 2,68 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 35 + 50 1,31 2,3 3,29 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 35 + 60 1,2 2,1 3,6 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
20 + 50 + 50 1,15 2,88 2,88 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
25 + 25 + 25 2,3 2,3 2,3 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
25 + 25 + 35 2,03 2,03 2,84 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
25 + 25 + 50 1,73 1,73 3,45 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
25 + 25 + 60 1,57 1,57 3,76 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
25 + 35 + 35 1,82 2,54 2,54 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
25 + 35 + 50 1,57 2,2 3,14 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
25 + 35 + 60 1,44 2,01 3,45 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX
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Combinazioni Multisplit 
SCM 71 ZM-S1

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max

3
ambienti

25 + 50 + 50 1,38 2,76 2,76 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
35 + 35 + 35 2,3 2,3 2,3 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7
35 + 35 + 50 2,01 2,01 2,88 - 3,7 6,9 8,2 670 1670 2750 4,13 7,7 7,3 7

4
ambienti

20 + 20 + 20 + 20 1,73 1,73 1,73 1,73 4,4 6,9 8,8 890 1550 2750 4,45 7,1 6,8 6,5
20 + 20 + 20 + 25 1,62 1,62 1,62 2,03 4,4 6,9 8,8 890 1550 2750 4,45 7,1 6,8 6,5
20 + 20 + 20 + 35 1,49 1,49 1,49 2,62 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 20 + 20 + 50 1,29 1,29 1,29 3,23 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 20 + 20 + 60 1,18 1,18 1,18 3,55 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 20 + 25 + 25 1,53 1,53 1,92 1,92 4,4 6,9 8,8 890 1550 2750 4,45 7,1 6,8 6,5
20 + 20 + 25 + 35 1,42 1,42 1,78 2,49 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 20 + 25 + 50 1,23 1,23 1,54 3,09 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 20 + 25 + 60 1,14 1,14 1,42 3,41 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 20 + 35 + 35 1,29 1,29 2,26 2,26 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 20 + 35 + 50 1,14 1,14 1,99 2,84 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 25 + 25 + 25 1,49 1,87 1,87 1,87 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 25 + 25 + 35 1,35 1,69 1,69 2,37 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 25 + 25 + 50 1,18 1,48 1,48 2,96 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 25 + 35 + 35 1,23 1,54 2,16 2,16 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
20 + 35 + 35 + 35 1,14 1,99 1,99 1,99 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
25 + 25 + 25 + 25 1,78 1,78 1,78 1,78 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
25 + 25 + 25 + 35 1,61 1,61 1,61 2,26 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
25 + 25 + 25 + 50 1,42 1,42 1,42 2,84 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
25 + 25 + 35 + 35 1,48 1,48 2,07 2,07 4,4 7,1 8,8 890 1580 2750 4,49 7,3 6,9 6,6
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Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - - 1,5 3 3,5 600 1060 1330 2,83 4,9 4,7 4,5
25 3,4 - - - 1,5 3,4 4 600 1220 1510 2,79 5,6 5,4 5,1
35 4,5 - - - 1,5 4,5 4,8 600 1510 1790 2,98 6,9 6,6 6,4
50 5,8 - - - 1,5 5,8 6,2 600 1950 2310 2,97 9 8,6 8,2
60 6,8 - - - 1,5 6,8 7,1 600 2240 2660 3,04 10,3 9,8 9,4

2
ambienti

20 + 20 2,7 2,7 - - 2,1 5,4 7 630 1370 1870 3,94 6,3 6 5,8
20 + 25 2,62 3,28 - - 2,1 5,9 7,3 630 1560 2130 3,78 7,2 6,9 6,6
20 + 35 2,51 4,39 - - 2,1 6,9 7,9 630 1950 2650 3,54 9 8,6 8,2
20 + 50 2,34 5,86 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
20 + 60 2,05 6,15 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
25 + 25 3,2 3,2 - - 2,1 6,4 7,7 630 1740 2480 3,68 8 7,6 7,3
25 + 35 3,08 4,32 - - 2,1 7,4 8,2 630 2130 2910 3,47 9,8 9,4 9
25 + 50 2,73 5,47 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
25 + 60 2,41 5,79 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
35 + 35 4,1 4,1 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
35 + 50 3,38 4,82 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
35 + 60 3,02 5,18 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
50 + 50 4,1 4,1 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
50 + 60 3,73 4,47 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5
60 + 60 4,1 4,1 - - 2,1 8,2 8,3 630 2490 3350 3,29 11,4 10,9 10,5

3
ambienti

20 + 20 + 20 2,57 2,57 2,57 - 3,2 7,7 8,9 660 1870 3350 4,12 8,6 8,2 7,9
20 + 20 + 25 2,46 2,46 3,08 - 3,2 8 8,9 660 1970 3350 4,06 9 8,7 8,3
20 + 20 + 35 2,24 2,24 3,92 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 20 + 50 1,87 1,87 4,67 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 20 + 60 1,68 1,68 5,04 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 25 + 25 2,34 2,93 2,93 - 3,2 8,2 8,9 660 2030 3350 4,04 9,3 8,9 8,5
20 + 25 + 35 2,1 2,63 3,68 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 25 + 50 1,77 2,21 4,42 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 25 + 60 1,6 2 4,8 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 35 + 35 1,87 3,27 3,27 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 35 + 50 1,6 2,8 4 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 35 + 60 1,46 2,56 4,38 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
20 + 50 + 50 1,4 3,5 3,5 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 25 + 25 2,8 2,8 2,8 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 25 + 35 2,47 2,47 3,46 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 25 + 50 2,1 2,1 4,2 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 25 + 60 1,91 1,91 4,58 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 35 + 35 2,21 3,09 3,09 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 35 + 50 1,91 2,67 3,82 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 35 + 60 1,75 2,45 4,2 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
25 + 50 + 50 1,68 3,36 3,36 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
35 + 35 + 35 2,8 2,8 2,8 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
35 + 35 + 50 2,45 2,45 3,5 - 3,2 8,4 8,9 660 2100 3350 4 9,6 9,2 8,8
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Combinazioni Multisplit 
SCM 71 ZM-S1

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

4
ambienti

20 + 20 + 20 + 20 2,1 2,1 2,1 2,1 3,6 8,4 9,1 800 2010 3350 4,18 9,2 8,8 8,5
20 + 20 + 20 + 25 1,98 1,98 1,98 2,47 3,6 8,4 9,1 800 2010 3350 4,18 9,2 8,8 8,5
20 + 20 + 20 + 35 1,79 1,79 1,79 3,13 3,6 8,5 9,1 800 2030 3350 4,19 9,3 8,9 8,5
20 + 20 + 20 + 50 1,56 1,56 1,56 3,91 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 20 + 20 + 60 1,43 1,43 1,43 4,3 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 20 + 25 + 25 1,89 1,89 2,36 2,36 3,6 8,5 9,1 800 2030 3350 4,19 9,3 8,9 8,5
20 + 20 + 25 + 35 1,7 1,7 2,13 2,98 3,6 8,5 9,1 800 2030 3350 4,19 9,3 8,9 8,5
20 + 20 + 25 + 50 1,5 1,5 1,87 3,74 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 20 + 25 + 60 1,38 1,38 1,72 4,13 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 20 + 35 + 35 1,56 1,56 2,74 2,74 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 20 + 35 + 50 1,38 1,38 2,41 3,44 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 25 + 25 + 25 1,79 2,24 2,24 2,24 3,6 8,5 9,1 800 2030 3350 4,19 9,3 8,9 8,5
20 + 25 + 25 + 35 1,64 2,05 2,05 2,87 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 25 + 25 + 50 1,43 1,79 1,79 3,58 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 25 + 35 + 35 1,5 1,87 2,62 2,62 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
20 + 35 + 35 + 35 1,38 2,41 2,41 2,41 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
25 + 25 + 25 + 25 2,13 2,13 2,13 2,13 3,6 8,5 9,1 800 2030 3350 4,19 9,3 8,9 8,5
25 + 25 + 25 + 35 1,95 1,95 1,95 2,74 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
25 + 25 + 25 + 50 1,72 1,72 1,72 3,44 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6
25 + 25 + 35 + 35 1,79 1,79 2,51 2,51 3,6 8,6 9,1 800 2050 3350 4,2 9,4 9 8,6

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - - 1,8 2 2,7 480 530 950 3,77 2,4 2,3 2,2
25 2,5 - - - 1,8 2,5 3,2 480 730 1080 3,42 3,4 3,2 3,1
35 3,5 - - - 1,8 3,5 3,7 480 1120 1240 3,13 5,1 4,9 4,7
50 5 - - - 1,8 5 5,8 480 1710 2100 2,92 7,9 7,5 7,2
60 6 - - - 1,8 6 6,7 480 2140 2700 2,8 9,8 9,4 9

2
ambienti

20 + 20 2 2 - - 3 4 5,8 550 930 1910 4,3 4,3 4,1 3,9
20 + 25 2 2,5 - - 3 4,5 6,1 550 1170 2060 3,85 5,4 5,1 4,9
20 + 35 2 3,5 - - 3 5,5 6,6 550 1590 2320 3,46 7,3 7 6,7
20 + 50 1,94 4,86 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
20 + 60 1,7 5,1 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
25 + 25 2,5 2,5 - - 3 5 6,5 550 1360 2270 3,68 6,2 6 5,7
25 + 35 2,46 3,44 - - 3 5,9 6,8 550 1780 2470 3,31 8,2 7,8 7,5
25 + 50 2,27 4,53 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
25 + 60 2 4,8 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
35 + 35 3,4 3,4 - - 3 6,8 7,2 550 2150 2680 3,16 9,9 9,4 9
35 + 50 2,8 4 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
35 + 60 2,51 4,29 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
50 + 50 3,4 3,4 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
50 + 60 3,09 3,71 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9
60 + 60 3,4 3,4 - - 3 6,8 7,3 550 2150 2750 3,16 9,9 9,4 9

3
ambienti

20 + 20 + 20 2 2 2 - 3,7 6 7,8 670 1450 2750 4,14 6,7 6,4 6,1
20 + 20 + 25 2 2 2,5 - 3,7 6,5 7,8 670 1630 2750 3,99 7,5 7,2 6,9
20 + 20 + 35 1,84 1,84 3,22 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 20 + 50 1,53 1,53 3,83 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 20 + 60 1,38 1,38 4,14 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 - 3,7 6,8 7,8 670 1820 2750 3,74 8,4 8 7,7
20 + 25 + 35 1,73 2,16 3,02 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 25 + 50 1,45 1,82 3,63 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 25 + 60 1,31 1,64 3,94 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 35 + 35 1,53 2,68 2,68 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 35 + 50 1,31 2,3 3,29 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 35 + 60 1,2 2,1 3,6 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
20 + 50 + 50 1,15 2,88 2,88 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 25 + 25 2,3 2,3 2,3 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 25 + 35 2,03 2,03 2,84 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 25 + 50 1,73 1,73 3,45 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 25 + 60 1,57 1,57 3,76 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 35 + 35 1,82 2,54 2,54 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 35 + 50 1,57 2,2 3,14 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 35 + 60 1,44 2,01 3,45 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
25 + 50 + 50 1,38 2,76 2,76 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
35 + 35 + 35 2,3 2,3 2,3 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
35 + 35 + 50 2,01 2,01 2,88 - 3,7 6,9 7,8 670 1910 2750 3,61 8,8 8,4 8
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Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne
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Combinazioni Multisplit 
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Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

4
ambienti

20 + 20 + 20 + 20 1,73 1,73 1,73 1,73 4,4 6,9 8,3 890 1750 2750 3,94 8 7,7 7,4
20 + 20 + 20 + 25 1,62 1,62 1,62 2,03 4,4 6,9 8,3 890 1750 2750 3,94 8 7,7 7,4
20 + 20 + 20 + 35 1,49 1,49 1,49 2,62 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 20 + 20 + 50 1,29 1,29 1,29 3,23 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 20 + 20 + 60 1,18 1,18 1,18 3,55 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 20 + 25 + 25 1,53 1,53 1,92 1,92 4,4 6,9 8,3 890 1750 2750 3,94 8 7,7 7,4
20 + 20 + 25 + 35 1,42 1,42 1,78 2,49 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 20 + 25 + 50 1,23 1,23 1,54 3,09 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 20 + 25 + 60 1,14 1,14 1,42 3,41 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 20 + 35 + 35 1,29 1,29 2,26 2,26 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 20 + 35 + 50 1,14 1,14 1,99 2,84 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 25 + 25 + 25 1,49 1,87 1,87 1,87 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 25 + 25 + 35 1,35 1,69 1,69 2,37 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 25 + 25 + 50 1,18 1,48 1,48 2,96 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 25 + 35 + 35 1,23 1,54 2,16 2,16 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
20 + 35 + 35 + 35 1,14 1,99 1,99 1,99 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
25 + 25 + 25 + 25 1,78 1,78 1,78 1,78 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
25 + 25 + 25 + 35 1,61 1,61 1,61 2,26 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
25 + 25 + 25 + 50 1,42 1,42 1,42 2,84 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
25 + 25 + 35 + 35 1,48 1,48 2,07 2,07 4,4 7,1 8,3 890 1790 2750 3,97 8,2 7,9 7,5
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SCM 80 ZM-S1

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - - 1,5 3 3,7 600 840 1330 3,57 3,9 3,7 3,5
25 3,4 - - - 1,5 3,4 4,2 600 1000 1510 3,4 4,6 4,4 4,2
35 4,5 - - - 1,5 4,5 5 600 1330 1790 3,38 6,1 5,8 5,6
50 5,8 - - - 1,5 5,8 6,5 600 1780 2310 3,26 8,2 7,8 7,5
60 6,8 - - - 1,5 6,8 7,5 600 2100 2660 3,24 9,6 9,2 8,8

2
ambienti

20 + 20 2,7 2,7 - - 2,1 5,4 7,4 630 1340 1870 4,03 6,2 5,9 5,6
20 + 25 2,62 3,28 - - 2,1 5,9 7,7 630 1530 2130 3,86 7 6,7 6,4
20 + 35 2,51 4,39 - - 2,1 6,9 8,3 630 1910 2650 3,61 8,8 8,4 8
20 + 50 2,37 5,93 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
20 + 60 2,08 6,23 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
25 + 25 3,2 3,2 - - 2,1 6,4 8,1 630 1700 2480 3,76 7,8 7,5 7,2
25 + 35 3,08 4,32 - - 2,1 7,4 8,6 630 2090 2910 3,54 9,6 9,2 8,8
25 + 50 2,77 5,53 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
25 + 60 2,44 5,86 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
35 + 35 4,15 4,15 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
35 + 50 3,42 4,88 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
35 + 60 3,06 5,24 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
50 + 50 4,15 4,15 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
50 + 60 3,77 4,53 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4
60 + 60 4,15 4,15 - - 2,1 8,3 8,8 630 2460 3430 3,37 11,3 10,8 10,4

3
ambienti

20 + 20 + 20 2,57 2,57 2,57 - 3,2 7,7 9,3 660 1830 3430 4,21 8,4 8 7,7
20 + 20 + 25 2,46 2,46 3,08 - 3,2 8 9,3 660 1930 3430 4,15 8,9 8,5 8,1
20 + 20 + 35 2,27 2,27 3,97 - 3,2 8,5 9,3 660 2090 3430 4,07 9,6 9,2 8,8
20 + 20 + 50 2 2 5 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 20 + 60 1,8 1,8 5,4 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 25 + 25 2,34 2,93 2,93 - 3,2 8,2 9,3 660 1990 3430 4,12 9,1 8,7 8,4
20 + 25 + 35 2,2 2,75 3,85 - 3,2 8,8 9,3 660 2180 3430 4,04 10 9,6 9,2
20 + 25 + 50 1,89 2,37 4,74 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 25 + 60 1,71 2,14 5,14 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 35 + 35 2 3,5 3,5 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 35 + 50 1,71 3 4,29 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 35 + 60 1,57 2,74 4,7 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 50 + 50 1,5 3,75 3,75 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
20 + 50 + 60 1,38 3,46 4,15 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 25 + 25 2,83 2,83 2,83 - 3,2 8,5 9,3 660 2090 3430 4,07 9,6 9,2 8,8
25 + 25 + 35 2,65 2,65 3,71 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 25 + 50 2,25 2,25 4,5 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 25 + 60 2,05 2,05 4,91 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 35 + 35 2,37 3,32 3,32 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 35 + 50 2,05 2,86 4,09 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 35 + 60 1,88 2,63 4,5 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 50 + 50 1,8 3,6 3,6 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
25 + 50 + 60 1,67 3,33 4 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
35 + 35 + 35 3 3 3 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
35 + 35 + 50 2,63 2,63 3,75 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
35 + 35 + 60 2,42 2,42 4,15 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5
35 + 50 + 50 2,33 3,33 3,33 - 3,2 9 9,3 660 2250 3430 4 10,3 9,9 9,5

Ris
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me
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Combinazioni Multisplit 
SCM 80 ZM-S1

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

4
ambiente

20 + 20 + 20 + 20 2,28 2,28 2,28 2,28 3,6 9,1 9,8 800 2220 3430 4,1 10,2 9,7 9,3
20 + 20 + 20 + 25 2,14 2,14 2,14 2,68 3,6 9,1 9,8 800 2220 3430 4,1 10,2 9,7 9,3
20 + 20 + 20 + 35 1,94 1,94 1,94 3,39 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
20 + 20 + 20 + 50 1,67 1,67 1,67 4,18 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
20 + 20 + 20 + 60 1,55 1,55 1,55 4,65 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 20 + 25 + 25 2,04 2,04 2,56 2,56 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
20 + 20 + 25 + 35 1,84 1,84 2,3 3,22 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
20 + 20 + 25 + 50 1,62 1,62 2,02 4,04 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 20 + 25 + 60 1,49 1,49 1,86 4,46 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 20 + 35 + 35 1,67 1,67 2,93 2,93 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
20 + 20 + 35 + 50 1,49 1,49 2,6 3,72 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 20 + 35 + 60 1,38 1,38 2,41 4,13 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 25 + 25 + 25 1,94 2,42 2,42 2,42 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
20 + 25 + 25 + 35 1,75 2,19 2,19 3,07 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
20 + 25 + 25 + 50 1,55 1,94 1,94 3,88 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 25 + 25 + 60 1,43 1,79 1,79 4,29 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 25 + 35 + 35 1,62 2,02 2,83 2,83 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 25 + 35 + 50 1,43 1,79 2,5 3,58 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
20 + 35 + 35 + 35 1,49 2,6 2,6 2,6 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
25 + 25 + 25 + 25 2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
25 + 25 + 25 + 35 2,09 2,09 2,09 2,93 3,6 9,2 9,8 800 2240 3430 4,11 10,3 9,8 9,4
25 + 25 + 25 + 50 1,86 1,86 1,86 3,72 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
25 + 25 + 25 + 60 1,72 1,72 1,72 4,13 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
25 + 25 + 35 + 35 1,94 1,94 2,71 2,71 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
25 + 25 + 35 + 50 1,72 1,72 2,41 3,44 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5
25 + 35 + 35 + 35 1,79 2,5 2,5 2,5 3,6 9,3 9,8 800 2260 3430 4,12 10,4 10 9,5

Ris
cal

da
me

nto

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - - 1,8 2 2,8 480 500 950 4 2,3 2,2 2,1
25 2,5 - - - 1,8 2,5 3,4 480 680 1080 3,68 3,1 3 2,9
35 3,5 - - - 1,8 3,5 3,9 480 1010 1240 3,47 4,6 4,4 4,3
50 5 - - - 1,8 5 6,1 480 1530 2100 3,27 7 6,7 6,4
60 6 - - - 1,8 6 7 480 1880 2700 3,19 8,6 8,3 7,9

2
ambienti

20 + 20 2 2 - - 3 4 6,1 550 830 1910 4,82 3,8 3,6 3,5
20 + 25 2 2,5 - - 3 4,5 6,4 550 1030 2060 4,37 4,7 4,5 4,3
20 + 35 2 3,5 - - 3 5,5 6,9 550 1390 2320 3,96 6,4 6,1 5,9
20 + 50 1,97 4,93 - - 3 6,9 7,9 550 1910 2830 3,61 8,8 8,4 8
20 + 60 1,85 5,55 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8
25 + 25 2,5 2,5 - - 3 5 6,8 550 1190 2270 4,2 5,5 5,2 5
25 + 35 2,46 3,44 - - 3 5,9 7,2 550 1560 2470 3,78 7,2 6,9 6,6
25 + 50 2,47 4,93 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8
25 + 60 2,18 5,22 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8
35 + 35 3,45 3,45 - - 3 6,9 7,6 550 1910 2680 3,61 8,8 8,4 8
35 + 50 3,05 4,35 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8
35 + 60 2,73 4,67 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8
50 + 50 3,7 3,7 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8
50 + 60 3,36 4,04 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8
60 + 60 3,7 3,7 - - 3 7,4 7,9 550 2090 2830 3,54 9,6 9,2 8,8

3
ambienti

20 + 20 + 20 2 2 2 - 3,7 6 8,5 670 1300 2830 4,62 6 5,7 5,5
20 + 20 + 25 2 2 2,5 - 3,7 6,5 8,5 670 1450 2830 4,48 6,7 6,4 6,1
20 + 20 + 35 1,89 1,89 3,31 - 3,7 7,1 8,5 670 1730 2830 4,1 7,9 7,6 7,3
20 + 20 + 50 1,73 1,73 4,33 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 20 + 60 1,56 1,56 4,68 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 - 3,7 6,8 8,5 670 1610 2830 4,22 7,4 7,1 6,8
20 + 25 + 35 1,88 2,34 3,28 - 3,7 7,5 8,5 670 1870 2830 4,01 8,6 8,2 7,9
20 + 25 + 50 1,64 2,05 4,11 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 25 + 60 1,49 1,86 4,46 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 35 + 35 1,73 3,03 3,03 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 35 + 50 1,49 2,6 3,71 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 35 + 60 1,36 2,37 4,07 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 50 + 50 1,3 3,25 3,25 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
20 + 50 + 60 1,2 3 3,6 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 25 + 25 2,37 2,37 2,37 - 3,7 7,1 8,5 670 1730 2830 4,1 7,9 7,6 7,3
25 + 25 + 35 2,29 2,29 3,21 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 25 + 50 1,95 1,95 3,9 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 25 + 60 1,77 1,77 4,25 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 35 + 35 2,05 2,87 2,87 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 35 + 50 1,77 2,48 3,55 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 35 + 60 1,63 2,28 3,9 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 50 + 50 1,56 3,12 3,12 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
25 + 50 + 60 1,44 2,89 3,47 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
35 + 35 + 35 2,6 2,6 2,6 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
35 + 35 + 50 2,28 2,28 3,25 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
35 + 35 + 60 2,1 2,1 3,6 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
35 + 50 + 50 2,02 2,89 2,89 - 3,7 7,8 8,5 670 2030 2830 3,84 9,3 8,9 8,5
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Combinazioni Multisplit 
SCM 80 ZM-S1

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

4
ambienti

20 + 20 + 20 + 20 1,95 1,95 1,95 1,95 4,4 7,8 9,2 890 1920 2830 4,06 8,8 8,4 8,1
20 + 20 + 20 + 25 1,84 1,84 1,84 2,29 4,4 7,8 9,2 890 1920 2830 4,06 8,8 8,4 8,1
20 + 20 + 20 + 35 1,66 1,66 1,66 2,91 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 20 + 20 + 50 1,44 1,44 1,44 3,59 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 20 + 20 + 60 1,33 1,33 1,33 4 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
20 + 20 + 25 + 25 1,76 1,76 2,19 2,19 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 20 + 25 + 35 1,58 1,58 1,98 2,77 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 20 + 25 + 50 1,37 1,37 1,72 3,43 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 20 + 25 + 60 1,28 1,28 1,6 3,84 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
20 + 20 + 35 + 35 1,44 1,44 2,51 2,51 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 20 + 35 + 50 1,28 1,28 2,24 3,2 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
20 + 20 + 35 + 60 1,19 1,19 2,07 3,56 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
20 + 25 + 25 + 25 1,66 2,08 2,08 2,08 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 25 + 25 + 35 1,5 1,88 1,88 2,63 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 25 + 25 + 50 1,33 1,67 1,67 3,33 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
20 + 25 + 25 + 60 1,23 1,54 1,54 3,69 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
20 + 25 + 35 + 35 1,37 1,72 2,4 2,4 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
20 + 25 + 35 + 50 1,23 1,54 2,15 3,08 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
20 + 35 + 35 + 35 1,28 2,24 2,24 2,24 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
25 + 25 + 25 + 25 1,98 1,98 1,98 1,98 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
25 + 25 + 25 + 35 1,8 1,8 1,8 2,51 4,4 7,9 9,2 890 1940 2830 4,07 8,9 8,5 8,2
25 + 25 + 25 + 50 1,6 1,6 1,6 3,2 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
25 + 25 + 25 + 60 1,48 1,48 1,48 3,56 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
25 + 25 + 35 + 35 1,67 1,67 2,33 2,33 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
25 + 25 + 35 + 50 1,48 1,48 2,07 2,96 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9
25 + 35 + 35 + 35 1,54 2,15 2,15 2,15 4,4 8 9,2 890 1950 2830 4,1 9,9 8,6 9

Ra
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sca
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nto

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - - 1,5 3 3,5 600 1060 1330 2,83 4,9 4,7 4,5
25 3,4 - - - 1,5 3,4 4 600 1220 1510 2,79 5,6 5,4 5,1
35 4,5 - - - 1,5 4,5 4,8 600 1510 1790 2,98 6,9 6,6 6,4
50 5,8 - - - 1,5 5,8 6,2 600 1950 2310 2,97 9 8,6 8,2
60 6,8 - - - 1,5 6,8 7,1 600 2240 2660 3,04 10,3 9,8 9,4

2
ambienti

20 + 20 2,7 2,7 - - 2,1 5,4 7 630 1370 1870 3,94 6,3 6 5,8
20 + 25 2,62 3,28 - - 2,1 5,9 7,3 630 1560 2130 3,78 7,2 6,9 6,6
20 + 35 2,51 4,39 - - 2,1 6,9 7,9 630 1950 2650 3,54 9 8,6 8,2
20 + 50 2,37 5,93 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
20 + 60 2,08 6,23 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
25 + 25 3,2 3,2 - - 2,1 6,4 7,7 630 1740 2480 3,68 8 7,6 7,3
25 + 35 3,08 4,32 - - 2,1 7,4 8,2 630 2130 2910 3,47 9,8 9,4 9
25 + 50 2,77 5,53 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
25 + 60 2,44 5,86 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
35 + 35 4,15 4,15 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
35 + 50 3,42 4,88 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
35 + 60 3,06 5,24 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
50 + 50 4,15 4,15 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
50 + 60 3,77 4,53 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6
60 + 60 4,15 4,15 - - 2,1 8,3 8,4 630 2510 3430 3,31 11,5 11 10,6

3
ambienti

20 + 20 + 20 2,57 2,57 2,57 - 3,2 7,7 9,1 660 1870 3430 4,12 8,6 8,2 7,9
20 + 20 + 25 2,46 2,46 3,08 - 3,2 8 9,1 660 1970 3430 4,06 9 8,7 8,3
20 + 20 + 35 2,27 2,27 3,97 - 3,2 8,5 9,1 660 2130 3430 3,99 9,8 9,4 9
20 + 20 + 50 2 2 5 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 20 + 60 1,8 1,8 5,4 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 25 + 25 2,34 2,93 2,93 - 3,2 8,2 9,1 660 2030 3430 4,04 9,3 8,9 8,5
20 + 25 + 35 2,2 2,75 3,85 - 3,2 8,8 9,1 660 2220 3430 3,96 10,2 9,7 9,3
20 + 25 + 50 1,89 2,37 4,74 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 25 + 60 1,71 2,14 5,14 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 35 + 35 2 3,5 3,5 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 35 + 50 1,71 3 4,29 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 35 + 60 1,57 2,74 4,7 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 50 + 50 1,5 3,75 3,75 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
20 + 50 + 60 1,38 3,46 4,15 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 25 + 25 2,83 2,83 2,83 - 3,2 8,5 9,1 660 2130 3430 3,99 9,8 9,4 9
25 + 25 + 35 2,65 2,65 3,71 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 25 + 50 2,25 2,25 4,5 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 25 + 60 2,05 2,05 4,91 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 35 + 35 2,37 3,32 3,32 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 35 + 50 2,05 2,86 4,09 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 35 + 60 1,88 2,63 4,5 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 50 + 50 1,8 3,6 3,6 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
25 + 50 + 60 1,67 3,33 4 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
35 + 35 + 35 3 3 3 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
35 + 35 + 50 2,63 2,63 3,75 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
35 + 35 + 60 2,42 2,42 4,15 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
35 + 50 + 50 2,33 3,33 3,33 - 3,2 9 9,1 660 2300 3430 3,91 10,6 10,1 9,7
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Combinazioni Multisplit 
SCM 80 ZM-S1

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

4
ambienti

20 + 20 + 20 + 20 2,28 2,28 2,28 2,28 3,6 9,1 9,5 800 2270 3430 4,01 10,4 10 9,6
20 + 20 + 20 + 25 2,14 2,14 2,14 2,68 3,6 9,1 9,5 800 2270 3430 4,01 10,4 10 9,6
20 + 20 + 20 + 35 1,94 1,94 1,94 3,39 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
20 + 20 + 20 + 50 1,67 1,67 1,67 4,18 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
20 + 20 + 20 + 60 1,55 1,55 1,55 4,65 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 20 + 25 + 25 2,04 2,04 2,56 2,56 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
20 + 20 + 25 + 35 1,84 1,84 2,3 3,22 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
20 + 20 + 25 + 50 1,62 1,62 2,02 4,04 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 20 + 25 + 60 1,49 1,49 1,86 4,46 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 20 + 35 + 35 1,67 1,67 2,93 2,93 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
20 + 20 + 35 + 50 1,49 1,49 2,6 3,72 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 20 + 35 + 60 1,38 1,38 2,41 4,13 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 25 + 25 + 25 1,94 2,42 2,42 2,42 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
20 + 25 + 25 + 35 1,75 2,19 2,19 3,07 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
20 + 25 + 25 + 50 1,55 1,94 1,94 3,88 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 25 + 25 + 60 1,43 1,79 1,79 4,29 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 25 + 35 + 35 1,62 2,02 2,83 2,83 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 25 + 35 + 50 1,43 1,79 2,5 3,58 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
20 + 35 + 35 + 35 1,49 2,6 2,6 2,6 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
25 + 25 + 25 + 25 2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
25 + 25 + 25 + 35 2,09 2,09 2,09 2,93 3,6 9,2 9,5 800 2290 3430 4,02 10,5 10,1 9,6
25 + 25 + 25 + 50 1,86 1,86 1,86 3,72 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
25 + 25 + 25 + 60 1,72 1,72 1,72 4,13 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
25 + 25 + 35 + 35 1,94 1,94 2,71 2,71 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
25 + 25 + 35 + 50 1,72 1,72 2,41 3,44 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8
25 + 35 + 35 + 35 1,79 2,5 2,5 2,5 3,6 9,3 9,5 800 2310 3430 4,03 10,7 10,2 9,8

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - - 1,8 2 2,7 480 530 950 3,77 2,4 2,3 2,2
25 2,5 - - - 1,8 2,5 3,2 480 730 1080 3,42 3,4 3,2 3,1
35 3,5 - - - 1,8 3,5 3,7 480 1120 1240 3,13 5,1 4,9 4,7
50 5 - - - 1,8 5 5,8 480 1710 2100 2,92 7,9 7,5 7,2
60 6 - - - 1,8 6 6,7 480 2140 2700 2,8 9,8 9,4 9

2
ambienti

20 + 20 2 2 - - 3 4 5,8 550 930 1910 4,3 4,3 4,1 3,9
20 + 25 2 2,5 - - 3 4,5 6,1 550 1170 2060 3,85 5,4 5,1 4,9
20 + 35 2 3,5 - - 3 5,5 6,6 550 1590 2320 3,46 7,3 7 6,7
20 + 50 1,97 4,93 - - 3 6,9 7,5 550 2200 2830 3,14 10,1 9,7 9,3
20 + 60 1,85 5,55 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2
25 + 25 2,5 2,5 - - 3 5 6,5 550 1360 2270 3,68 6,2 6 5,7
25 + 35 2,46 3,44 - - 3 5,9 6,8 550 1780 2470 3,31 8,2 7,8 7,5
25 + 50 2,47 4,93 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2
25 + 60 2,18 5,22 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2
35 + 35 3,45 3,45 - - 3 6,9 7,5 550 2200 2680 3,14 10,1 9,7 9,3
35 + 50 3,05 4,35 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2
35 + 60 2,73 4,67 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2
50 + 50 3,7 3,7 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2
50 + 60 3,36 4,04 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2
60 + 60 3,7 3,7 - - 3 7,4 7,5 550 2430 2830 3,05 11,2 10,7 10,2

3
ambienti

20 + 20 + 20 2 2 2 - 3,7 6 8,1 670 1450 2830 4,14 6,7 6,4 6,1
20 + 20 + 25 2 2 2,5 - 3,7 6,5 8,1 670 1630 2830 3,99 7,5 7,2 6,9
20 + 20 + 35 1,89 1,89 3,31 - 3,7 7,1 8,1 670 1950 2830 3,64 9 8,6 8,2
20 + 20 + 50 1,73 1,73 4,33 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 20 + 60 1,56 1,56 4,68 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 - 3,7 6,8 8,1 670 1820 2830 3,74 8,4 8 7,7
20 + 25 + 35 1,88 2,34 3,28 - 3,7 7,5 8,1 670 2130 2830 3,52 9,8 9,4 9
20 + 25 + 50 1,64 2,05 4,11 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 25 + 60 1,49 1,86 4,46 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 35 + 35 1,73 3,03 3,03 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 35 + 50 1,49 2,6 3,71 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 35 + 60 1,36 2,37 4,07 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 50 + 50 1,3 3,25 3,25 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
20 + 50 + 60 1,2 3 3,6 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 25 + 25 2,37 2,37 2,37 - 3,7 7,1 8,1 670 1950 2830 3,64 9 8,6 8,2
25 + 25 + 35 2,29 2,29 3,21 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 25 + 50 1,95 1,95 3,9 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 25 + 60 1,77 1,77 4,25 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 35 + 35 2,05 2,87 2,87 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 35 + 50 1,77 2,48 3,55 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 35 + 60 1,63 2,28 3,9 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 50 + 50 1,56 3,12 3,12 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
25 + 50 + 60 1,44 2,89 3,47 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
35 + 35 + 35 2,6 2,6 2,6 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
35 + 35 + 50 2,28 2,28 3,25 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
35 + 35 + 60 2,1 2,1 3,6 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
35 + 50 + 50 2,02 2,89 2,89 - 3,7 7,8 8,1 670 2320 2830 3,36 10,7 10,2 9,8
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Combinazioni Multisplit 

SCM 100 ZM-S

SCM 80 ZM-S1

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D Min. Standard Max.

4
ambienti

20 + 20 + 20 + 20 1,95 1,95 1,95 1,95 4,4 7,8 8,7 890 2180 2830 3,58 9,9 9,5 9,1
20 + 20 + 20 + 25 1,84 1,84 1,84 2,29 4,4 7,8 8,7 890 2180 2830 3,58 9,9 9,5 9,1
20 + 20 + 20 + 35 1,66 1,66 1,66 2,91 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 20 + 20 + 50 1,44 1,44 1,44 3,59 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 20 + 20 + 60 1,33 1,33 1,33 4 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
20 + 20 + 25 + 25 1,76 1,76 2,19 2,19 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 20 + 25 + 35 1,58 1,58 1,98 2,77 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 20 + 25 + 50 1,37 1,37 1,72 3,43 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 20 + 25 + 60 1,28 1,28 1,6 3,84 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
20 + 20 + 35 + 35 1,44 1,44 2,51 2,51 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 20 + 35 + 50 1,28 1,28 2,24 3,2 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
20 + 20 + 35 + 60 1,19 1,19 2,07 3,56 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
20 + 25 + 25 + 25 1,66 2,08 2,08 2,08 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 25 + 25 + 35 1,5 1,88 1,88 2,63 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 25 + 25 + 50 1,33 1,67 1,67 3,33 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
20 + 25 + 25 + 60 1,23 1,54 1,54 3,69 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
20 + 25 + 35 + 35 1,37 1,72 2,4 2,4 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
20 + 25 + 35 + 50 1,23 1,54 2,15 3,08 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
20 + 35 + 35 + 35 1,28 2,24 2,24 2,24 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
25 + 25 + 25 + 25 1,98 1,98 1,98 1,98 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
25 + 25 + 25 + 35 1,8 1,8 1,8 2,51 4,4 7,9 8,7 890 2200 2830 3,59 10 9,6 9,2
25 + 25 + 25 + 50 1,6 1,6 1,6 3,2 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
25 + 25 + 25 + 60 1,48 1,48 1,48 3,56 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
25 + 25 + 35 + 35 1,67 1,67 2,33 2,33 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
25 + 25 + 35 + 50 1,48 1,48 2,07 2,96 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
25 + 35 + 35 + 35 1,54 2,15 2,15 2,15 4,4 8 8,7 890 2220 2830 3,6 10,1 9,7 9,3
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Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - - 1,5 3 3,7 700 1010 1330 2,97 4,6 4,4 4,3
25 3,4 - - - 1,5 3,4 4,2 700 1150 1540 2,96 5,3 5,1 4,8
35 4,5 - - - 1,5 4,5 5 700 1540 1840 2,92 7,1 6,8 6,5
50 5,8 - - - 1,5 5,8 6,5 700 2000 2410 2,9 9,2 8,8 8,4
60 6,8 - - - 1,5 6,8 7,5 700 2360 2760 2,88 10,8 10,4 9,9

2
ambienti

20+20 3 3 - - - - 2,1 6 7,4 750 1510 1460 3,97 6,9 6,6 6,4
20+25 2,84 3,56 - - - - 2,1 6,4 7,9 750 1630 2210 3,93 7,5 7,2 6,9
20+35 2,73 4,77 - - - - 2,1 7,5 8,7 750 1950 2520 3,85 9 8,6 8,2
20+50 2,51 6,29 - - - - 2,1 8,8 10,2 750 2380 3220 3,7 10,9 10,5 10
20+60 2,45 7,35 - - - - 2,1 9,8 11,2 750 2780 3620 3,53 12,8 12,2 11,7
25+25 3,4 3,4 - - - - 2,1 6,8 8,4 750 1740 2420 3,91 8 7,6 7,3
25+35 3,29 4,61 - - - - 2,1 7,9 9,2 750 2100 2820 3,76 9,6 9,2 8,8
25+50 3,07 6,13 - - - - 2,1 9,2 10,7 750 2580 3610 3,57 11,8 11,3 10,9
25+60 3 7,2 - - - - 2,1 10,2 11,7 750 2980 3790 3,42 13,7 13,1 12,5
35+35 4,5 4,5 - - - - 2,1 9 10 750 2470 3210 3,64 11,3 10,8 10,4
35+50 4,24 6,06 - - - - 2,1 10,3 11,5 750 2980 3710 3,46 13,7 13,1 12,5
35+60 4,16 7,14 - - - - 2,1 11,3 12,5 750 3430 4100 3,29 15,7 15,1 14,4
50+50 5,8 5,8 - - - - 2,1 11,6 13 750 3580 4320 3,24 16,4 15,7 15,1
50+60 5,45 6,55 - - - - 2,1 12 13,5 750 3720 4520 3,23 17,1 16,3 15,7
60+60 6 6 - - - - 2,1 12 13,5 750 3720 4520 3,23 17,1 16,3 15,7

3
ambienti

20+20+20 3 3 3 - - - 3,2 9 11,1 780 2230 3350 4,04 10,2 9,8 9,4
20+20+25 2,89 2,89 3,62 - - - 3,2 9,4 11,6 780 2350 3550 4 10,8 10,3 9,9
20+20+35 2,8 2,8 4,9 - - - 3,2 10,5 12,4 780 2710 3820 3,87 12,4 11,9 11,4
20+20+50 2,62 2,62 6,56 - - - 3,2 11,8 13,5 780 3210 4190 3,68 14,7 14,1 13,5
20+20+60 2,4 2,4 7,2 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
20+25+25 2,8 3,5 3,5 - - - 3,2 9,8 12,1 780 2510 3720 3,9 11,5 11 10,6
20+25+35 2,73 3,41 4,77 - - - 3,2 10,9 12,9 780 2910 3990 3,75 13,4 12,8 12,2
20+25+50 2,53 3,16 6,32 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
20+25+60 2,29 2,86 6,86 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
20+35+35 2,67 4,67 4,67 - - - 3,2 12 13,5 780 3360 4190 3,57 15,4 14,8 14,1
20+35+50 2,29 4 5,71 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
20+35+60 2,09 3,65 6,26 - - - 3,2 12 13,5 780 3340 4190 3,59 15,3 14,7 14,1
20+50+50 2 5 5 - - - 3,2 12 13,5 780 3340 4190 3,59 15,3 14,7 14,1
20+50+60 1,85 4,62 5,54 - - - 3,2 12 13,5 780 3340 4190 3,59 15,3 14,7 14,1
20+60+60 1,71 5,14 5,14 - - - 3,2 12 13,5 780 3330 4190 3,6 15,3 14,6 14
25+25+25 3,4 3,4 3,4 - - - 3,2 10,2 12,6 780 2710 3880 3,76 12,4 11,9 11,4
25+25+35 3,32 3,32 4,65 - - - 3,2 11,3 13,4 780 3110 4120 3,63 14,3 13,7 13,1
25+25+50 3 3 6 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
25+25+60 2,73 2,73 6,55 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
25+35+35 3,16 4,42 4,42 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
25+35+50 2,73 3,82 5,45 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
25+35+60 2,5 3,5 6 - - - 3,2 12 13,5 780 3340 4190 3,59 15,3 14,7 14,1
25+50+50 2,4 4,8 4,8 - - - 3,2 12 13,5 780 3340 4190 3,59 15,3 14,7 14,1
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Combinazioni Multisplit 
SCM 100 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

3
ambienti

25+50+60 2,22 4,44 5,33 - - - 3,2 12 13,5 780 3330 4190 3,6 15,3 14,6 14
25+60+60 2,07 4,97 4,97 - - - 3,2 12 13,5 780 3330 4190 3,6 15,3 14,6 14
35+35+35 4 4 4 - - - 3,2 12 13,5 780 3350 4190 3,58 15,4 14,7 14,1
35+35+50 3,5 3,5 5 - - - 3,2 12 13,5 780 3340 4190 3,59 15,3 14,7 14,1
35+35+60 3,23 3,23 5,54 - - - 3,2 12 13,5 780 3340 4190 3,59 15,3 14,7 14,1
35+50+50 3,11 4,44 4,44 - - - 3,2 12 13,5 780 3330 4190 3,6 15,3 14,6 14
35+50+60 2,9 4,14 4,97 - - - 3,2 12 13,5 780 3330 4190 3,6 15,3 14,6 14
35+60+60 2,71 4,65 4,65 - - - 3,2 12 13,5 780 3320 4190 3,61 15,2 14,6 14
50+50+50 4 4 4 - - - 3,2 12 13,5 780 3330 4190 3,6 15,3 14,6 14
50+50+60 3,75 3,75 4,5 - - - 3,2 12 13,5 780 3320 4190 3,61 15,2 14,6 14

4
ambienti

20+20+20+20 3 3 3 3 - - 3,6 12 13,5 950 3230 3840 3,72 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25 2,82 2,82 2,82 3,53 - - 3,6 12 13,5 950 3230 3840 3,72 14,7 14,1 13,5
20+20+20+35 2,53 2,53 2,53 4,42 - - 3,6 12 13,5 950 3230 3840 3,72 14,7 14,1 13,5
20+20+20+50 2,18 2,18 2,18 5,45 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+20+20+60 2 2 2 6 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+20+25+25 2,67 2,67 3,33 3,33 - - 3,6 12 13,5 950 3230 3840 3,72 14,7 14,1 13,5
20+20+25+35 2,4 2,4 3 4,2 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+20+25+50 2,09 2,09 2,61 5,22 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+20+25+60 1,92 1,92 2,4 5,76 - - 3,6 12 13,5 950 3340 3840 3,59 15,2 14,5 13,9
20+20+35+35 2,18 2,18 3,82 3,82 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+20+35+50 1,92 1,92 3,36 4,8 - - 3,6 12 13,5 950 3340 3840 3,59 15,2 14,5 13,9
20+20+35+60 1,78 1,78 3,11 5,33 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
20+20+50+50 1,71 1,71 4,29 4,29 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
20+20+50+60 1,6 1,6 4 4,8 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
20+20+60+60 1,5 1,5 4,5 4,5 - - 3,6 12 13,5 950 3200 3840 3,75 14,6 13,9 13,3
20+25+25+25 2,53 3,16 3,16 3,16 - - 3,6 12 13,5 950 3230 3840 3,72 14,7 14,1 13,5
20+25+25+35 2,29 2,86 2,86 4 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+25+25+50 2 2,5 2,5 5 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+25+25+60 1,85 2,31 2,31 5,54 - - 3,6 12 13,5 950 3340 3840 3,59 15,2 14,5 13,9
20+25+35+35 2,09 2,61 3,65 3,65 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
20+25+35+50 1,85 2,31 3,23 4,62 - - 3,6 12 13,5 950 3340 3840 3,59 15,2 14,5 13,9
20+25+35+60 1,71 2,14 3 5,14 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
20+25+50+50 1,66 2,07 4,14 4,14 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
20+25+50+60 1,55 1,94 3,87 4,65 - - 3,6 12 13,5 950 3200 3840 3,75 14,6 13,9 13,3
20+35+35+35 1,92 3,36 3,36 3,36 - - 3,6 12 13,5 950 3340 3840 3,59 15,2 14,5 13,9
20+35+35+50 1,71 3 3 4,29 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
20+35+35+60 1,6 2,8 2,8 4,8 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
20+35+50+50 1,55 2,71 3,87 3,87 - - 3,6 12 13,5 950 3200 3840 3,75 14,6 13,9 13,3
25+25+25+25 3 3 3 3 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
25+25+25+35 2,73 2,73 2,73 3,82 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
25+25+25+50 2,4 2,4 2,4 4,8 - - 3,6 12 13,5 950 3340 3840 3,59 15,2 14,5 13,9
25+25+25+60 2,22 2,22 2,22 5,33 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
25+25+35+35 2,5 2,5 3,5 3,5 - - 3,6 12 13,5 950 3220 3840 3,73 14,7 14 13,4
25+25+35+50 2,22 2,22 3,11 4,44 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
25+25+35+60 2,07 2,07 2,9 4,97 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
25+25+50+50 2 2 4 4 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
25+25+50+60 1,88 1,88 3,75 4,5 - - 3,6 12 13,5 950 3200 3840 3,75 14,6 13,9 13,3
25+35+35+35 2,31 3,23 3,23 3,23 - - 3,6 12 13,5 950 3340 3840 3,59 15,2 14,5 13,9
25+35+35+50 2,07 2,9 2,9 4,14 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
25+35+35+60 1,94 2,71 2,71 4,65 - - 3,6 12 13,5 950 3200 3840 3,75 14,6 13,9 13,3
25+35+50+50 1,88 2,63 3,75 3,75 - - 3,6 12 13,5 950 3200 3840 3,75 14,6 13,9 13,3
35+35+35+35 3 3 3 3 - - 3,6 12 13,5 950 3210 3840 3,74 14,6 14 13,4
35+35+35+50 2,71 2,71 2,71 3,87 - - 3,6 12 13,5 950 3200 3840 3,75 14,6 13,9 13,3

5
ambienti

20+20+20+20+20 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 - 4 12 13,5 1050 2930 3400 4,1 13,3 12,8 12,2
20+20+20+20+25 2,29 2,29 2,29 2,29 2,86 - 4 12 13,5 1050 2920 3400 4,11 13,3 12,7 12,2
20+20+20+20+35 2,09 2,09 2,09 2,09 3,65 - 4 12 13,5 1050 2920 3400 4,11 13,3 12,7 12,2
20+20+20+20+50 1,85 1,85 1,85 1,85 4,62 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+20+20+60 1,71 1,71 1,71 1,71 5,14 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+20+25+25 2,18 2,18 2,18 2,73 2,73 - 4 12 13,5 1050 2920 3400 4,11 13,3 12,7 12,2
20+20+20+25+35 2 2 2 2,5 3,5 - 4 12 13,5 1050 2920 3400 4,11 13,3 12,7 12,2
20+20+20+25+50 1,78 1,78 1,78 2,22 4,44 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+20+25+60 1,66 1,66 1,66 2,07 4,97 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+20+35+35 1,85 1,85 1,85 3,23 3,23 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+20+35+50 1,66 1,66 1,66 2,9 4,14 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+20+35+60 1,55 1,55 1,55 2,71 4,65 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
20+20+20+50+50 1,5 1,5 1,5 3,75 3,75 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
20+20+25+25+25 2,09 2,09 2,61 2,61 2,61 - 4 12 13,5 1050 2920 3400 4,11 13,3 12,7 12,2
20+20+25+25+35 1,92 1,92 2,4 2,4 3,36 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+25+25+50 1,71 1,71 2,14 2,14 4,29 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+25+25+60 1,6 1,6 2 2 4,8 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+25+35+35 1,78 1,78 2,22 3,11 3,11 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+25+35+50 1,6 1,6 2 2,8 4 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+25+35+60 1,5 1,5 1,88 2,63 4,5 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
20+20+35+35+35 1,66 1,66 2,9 2,9 2,9 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+20+35+35+50 1,5 1,5 2,63 2,63 3,75 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
20+25+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 2,5 - 4 12 13,5 1050 2920 3400 4,11 13,3 12,7 12,2
20+25+25+25+35 1,85 2,31 2,31 2,31 3,23 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+25+25+25+50 1,66 2,07 2,07 2,07 4,14 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+25+25+25+60 1,55 1,94 1,94 1,94 4,65 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
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Combinazioni Multisplit 
SCM 100 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

5
ambienti

20+25+25+35+35 1,71 2,14 2,14 3 3 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+25+25+35+50 1,55 1,94 1,94 2,71 3,87 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
20+25+35+35+35 1,6 2 2,8 2,8 2,8 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
20+35+35+35+35 1,5 2,63 2,63 2,63 2,63 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
25+25+25+25+25 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
25+25+25+25+35 2,22 2,22 2,22 2,22 3,11 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
25+25+25+25+50 2 2 2 2 4 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
25+25+25+25+60 1,88 1,88 1,88 1,88 4,5 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
25+25+25+35+35 2,07 2,07 2,07 2,9 2,9 - 4 12 13,5 1050 2910 3400 4,12 13,2 12,7 12,1
25+25+25+35+50 1,88 1,88 1,88 2,63 3,75 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1
25+25+35+35+35 1,94 1,94 2,71 2,71 2,71 - 4 12 13,5 1050 2900 3400 4,14 13,2 12,6 12,1

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - - - - 1,8 2 2,8 650 750 1100 2,67 3,4 3,3 3,2
25 2,5 - - - - - 1,8 2,5 3,4 650 950 1350 2,63 4,4 4,2 4
35 3,5 - - - - - 1,8 3,5 3,9 650 1400 1600 2,5 6,4 6,1 5,9
50 5 - - - - - 1,8 5 6,1 650 2000 2500 2,5 9,2 8,8 8,4
60 6 - - - - - 1,8 6 7 650 2450 3000 2,45 11,2 10,8 10,3

2
ambienti

20+20 2 2 - - - - 3 4 5,6 740 910 1460 4,4 4,2 4 3,8
20+25 2 2,5 - - - - 3 4,5 6,2 740 1050 1820 4,29 4,8 4,6 4,4
20+35 2 3,5 - - - - 3 5,5 6,7 740 1430 2020 3,85 6,6 6,3 6
20+50 2 5 - - - - 3 7 8,9 740 2180 2820 3,21 10 9,6 9,2
20+60 2 6 - - - - 3 8 9,8 740 2530 3360 3,16 11,6 11,1 10,6
25+25 2,5 2,5 - - - - 3 5 6,8 740 1350 2200 3,7 6,2 5,9 5,7
25+35 2,5 3,5 - - - - 3 6 7,3 740 1720 2320 3,49 7,9 7,6 7,2
25+50 2,5 5 - - - - 3 7,5 9,5 740 2350 3220 3,19 10,8 10,3 9,9
25+60 2,5 6 - - - - 3 8,5 9,8 740 2680 3360 3,17 12,3 11,8 11,3
35+35 3,5 3,5 - - - - 3 7 7,8 740 2180 2820 3,21 10 9,6 9,2
35+50 3,5 5 - - - - 3 8,5 10 740 2680 3620 3,17 12,3 11,8 11,3
35+60 3,5 6 - - - - 3 9,5 10,9 740 3120 3990 3,04 14,3 13,7 13,1
50+50 5 5 - - - - 3 10 12 740 3350 4400 2,99 15,4 14,7 14,1
50+60 4,55 5,45 - - - - 3 10 12 740 3350 4400 2,99 15,4 14,7 14,1
60+60 5 5 - - - - 3 10 12 740 3340 4400 2,99 15,3 14,7 14,1

3
ambienti

20+20+20 2 2 2 - - - 3,7 6 8,4 880 1460 2560 4,11 6,7 6,4 6,1
20+20+25 2 2 2,5 - - - 3,7 6,5 9 880 1650 2700 3,94 7,6 7,2 6,9
20+20+35 2 2 3,5 - - - 3,7 7,5 9,5 880 1980 3120 3,79 9,1 8,7 8,3
20+20+50 2 2 5 - - - 3,7 9 11,7 880 2600 4120 3,46 11,9 11,4 10,9
20+20+60 2 2 6 - - - 3,7 10 12 880 3120 4250 3,21 14,3 13,7 13,1
20+25+25 2 2,5 2,5 - - - 3,7 7 9,6 880 1850 3210 3,78 8,5 8,1 7,8
20+25+35 2 2,5 3,5 - - - 3,7 8 10,1 880 2320 3630 3,45 10,7 10,2 9,8
20+25+50 2 2,5 5 - - - 3,7 9,5 12 880 2980 4250 3,19 13,7 13,1 12,5
20+25+60 1,9 2,38 5,71 - - - 3,7 10 12 880 3120 4250 3,21 14,3 13,7 13,1
20+35+35 2 3,5 3,5 - - - 3,7 9 10,6 880 2780 3750 3,24 12,8 12,2 11,7
20+35+50 1,9 3,33 4,76 - - - 3,7 10 12 880 3120 4250 3,21 14,3 13,7 13,1
20+35+60 1,74 3,04 5,22 - - - 3,7 10 12 880 3110 4250 3,22 14,3 13,7 13,1
20+50+50 1,67 4,17 4,17 - - - 3,7 10 12 880 3110 4250 3,22 14,3 13,7 13,1
20+50+60 1,54 3,85 4,62 - - - 3,7 10 12 880 3110 4250 3,22 14,3 13,7 13,1
20+60+60 1,43 4,29 4,29 - - - 3,7 10 12 880 3100 4250 3,23 14,2 13,6 13
25+25+25 2,5 2,5 2,5 - - - 3,7 7,5 10,2 880 2030 3640 3,69 9,3 8,9 8,5
25+25+35 2,5 2,5 3,5 - - - 3,7 8,5 10,7 880 2520 3900 3,37 11,6 11,1 10,6
25+25+50 2,5 2,5 5 - - - 3,7 10 12 880 3120 4250 3,21 14,3 13,7 13,1
25+25+60 2,27 2,27 5,45 - - - 3,7 10 12 880 3120 4250 3,21 14,3 13,7 13,1
25+35+35 2,5 3,5 3,5 - - - 3,7 9,5 11,2 880 2980 3990 3,19 13,7 13,1 12,5
25+35+50 2,27 3,18 4,55 - - - 3,7 10 12 880 3120 4250 3,21 14,3 13,7 13,1
25+35+60 2,08 2,92 5 - - - 3,7 10 12 880 3110 4250 3,22 14,3 13,7 13,1
25+50+50 2 4 4 - - - 3,7 10 12 880 3110 4250 3,22 14,3 13,7 13,1
25+50+60 1,85 3,7 4,44 - - - 3,7 10 12 880 3100 4250 3,23 14,2 13,6 13
25+60+60 1,72 4,14 4,14 - - - 3,7 10 12 880 3100 4250 3,23 14,2 13,6 13
35+35+35 3,33 3,33 3,33 - - - 3,7 10 11,7 880 3120 4180 3,21 14,3 13,7 13,1
35+35+50 2,92 2,92 4,17 - - - 3,7 10 12 880 3110 4250 3,22 14,3 13,7 13,1
35+35+60 2,69 2,69 4,62 - - - 3,7 10 12 880 3110 4250 3,22 14,3 13,7 13,1
35+50+50 2,59 3,7 3,7 - - - 3,7 10 12 880 3100 4250 3,23 14,2 13,6 13
35+50+60 2,41 3,45 4,14 3,7 10 12 880 3100 4250 3,23 14,2 13,6 13
35+60+60 2,26 3,87 3,87 3,7 10 12 880 3090 4250 3,24 14,2 13,6 13
50+50+50 3,33 3,33 3,33 - - - 3,7 10 12 880 3100 4250 3,23 14,2 13,6 13
50+50+60 3,13 3,13 3,75 - - - 3,7 10 12 880 3090 4250 3,24 14,2 13,6 13

4
ambienti

20+20+20+20 2 2 2 2 - - 4,4 8 11,2 1100 2050 3680 3,9 9,3 8,9 8,6
20+20+20+25 2 2 2 2,5 - - 4,4 8,5 11,8 1100 2320 3890 3,66 10,6 10,1 9,7
20+20+20+35 2 2 2 3,5 - - 4,4 9,5 12 1100 2820 4050 3,37 12,8 12,3 11,8
20+20+20+50 1,82 1,82 1,82 4,55 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
20+20+20+60 1,67 1,67 1,67 5 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
20+20+25+25 2 2 2,5 2,5 - - 4,4 9 12 1100 2520 4050 3,57 11,5 11 10,5
20+20+25+35 2 2 2,5 3,5 - - 4,4 10 12 1100 3030 4050 3,3 13,8 13,2 12,6
20+20+25+50 1,74 1,74 2,17 4,35 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
20+20+25+60 1,6 1,6 2 4,8 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
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Combinazioni Multisplit 
SCM 100 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

4
ambienti

20+20+35+35 1,82 1,82 3,18 3,18 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
20+20+35+50 1,6 1,6 2,8 4 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+20+35+60 1,48 1,48 2,59 4,44 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+20+50+50 1,43 1,43 3,57 3,57 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+20+50+60 1,33 1,33 3,33 4 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
20+20+60+60 1,25 1,25 3,75 3,75 - - 4,4 10 12 1100 2990 4050 3,34 13,6 13 12,5
20+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 9,5 12 1100 2820 4050 3,37 12,8 12,3 11,8
20+25+25+35 1,9 2,38 2,38 3,33 - - 4,4 10 12 1100 3030 4050 3,3 13,8 13,2 12,6
20+25+25+50 1,67 2,08 2,08 4,17 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
20+25+25+60 1,54 1,92 1,92 4,62 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+25+35+35 1,74 2,17 3,04 3,04 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
20+25+35+50 1,54 1,92 2,69 3,85 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+25+35+60 1,43 1,79 2,5 4,29 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+25+50+50 1,38 1,72 3,45 3,45 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
20+25+50+60 1,29 1,61 3,23 3,87 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
20+25+60+60 1,21 1,52 3,64 3,64 - - 4,4 10 12 1100 2990 4050 3,34 13,6 13 12,5
20+35+35+35 1,6 2,8 2,8 2,8 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+35+35+50 1,43 2,5 2,5 3,57 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
20+35+35+60 1,33 2,33 2,33 4 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
20+35+50+50 1,29 2,26 3,23 3,23 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
25+25+25+25 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 10 12 1100 3030 4050 3,3 13,8 13,2 12,6
25+25+25+35 2,27 2,27 2,27 3,18 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
25+25+25+50 2 2 2 4 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
25+25+25+60 1,85 1,85 1,85 4,44 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
25+25+35+35 2,08 2,08 2,92 2,92 - - 4,4 10 12 1100 3020 4050 3,31 13,7 13,1 12,6
25+25+35+50 1,85 1,85 2,59 3,7 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
25+25+35+60 1,72 1,72 2,41 4,14 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
25+25+50+50 1,67 1,67 3,33 3,33 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
25+25+50+60 1,56 1,56 3,13 3,75 - - 4,4 10 12 1100 2990 4050 3,34 13,6 13 12,5
25+35+35+35 1,92 2,69 2,69 2,69 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
25+35+35+50 1,72 2,41 2,41 3,45 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
25+35+35+60 1,61 2,26 2,26 3,87 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5
25+35+50+50 1,56 2,19 3,13 3,13 - - 4,4 10 12 1100 2990 4050 3,34 13,6 13 12,5
35+35+35+35 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 10 12 1100 3010 4050 3,32 13,7 13,1 12,6
35+35+35+50 2,26 2,26 2,26 3,23 - - 4,4 10 12 1100 3000 4050 3,33 13,7 13,1 12,5

5
ambienti

20+20+20+20+20 2 2 2 2 2 - 5,1 10 12 1210 2860 4030 3,5 13 12,4 11,9
20+20+20+20+25 1,9 1,9 1,9 1,9 2,38 - 5,1 10 12 1210 2860 4030 3,5 13 12,4 11,9
20+20+20+20+35 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 - 5,1 10 12 1210 2850 4030 3,51 13 12,4 11,9
20+20+20+20+50 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+20+20+60 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+20+25+25 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 - 5,1 10 12 1210 2860 4030 3,5 13 12,4 11,9
20+20+20+25+35 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 - 5,1 10 12 1210 2850 4030 3,51 13 12,4 11,9
20+20+20+25+50 1,48 1,48 1,48 1,85 3,7 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+20+25+60 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+20+35+35 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+20+35+50 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+20+35+60 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
20+20+20+50+50 1,25 1,25 1,25 3,13 3,13 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
20+20+25+25+25 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 - 5,1 10 12 1210 2850 4030 3,51 13 12,4 11,9
20+20+25+25+35 1,6 1,6 2 2 2,8 - 5,1 10 12 1210 2850 4030 3,51 13 12,4 11,9
20+20+25+25+50 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+25+25+60 1,33 1,33 1,67 1,67 4 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+25+35+35 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+25+35+50 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+25+35+60 1,25 1,25 1,56 2,19 3,75 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
20+20+35+35+35 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+20+35+35+50 1,25 1,25 2,19 2,19 3,13 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
20+25+25+25+25 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 - 5,1 10 12 1210 2850 4030 3,51 13 12,4 11,9
20+25+25+25+35 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+25+25+25+50 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+25+25+25+60 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
20+25+25+35+35 1,43 1,79 1,79 2,5 2,5 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+25+25+35+50 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
20+25+35+35+35 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
20+35+35+35+35 1,25 2,19 2,19 2,19 2,19 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
25+25+25+25+25 2 2 2 2 2 - 5,1 10 12 1210 2850 4030 3,51 13 12,4 11,9
25+25+25+25+35 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
25+25+25+25+50 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
25+25+25+25+60 1,56 1,56 1,56 1,56 3,75 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
25+25+25+35+35 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 - 5,1 10 12 1210 2840 4030 3,52 12,9 12,4 11,8
25+25+25+35+50 1,56 1,56 1,56 2,19 3,13 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8
25+25+35+35+35 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 - 5,1 10 12 1210 2830 4030 3,53 12,9 12,3 11,8

Ra
ff re

sca
me

nto



239

Combinazioni Multisplit 
SCM 100 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - - - - 1,5 3 3,6 700 1220 1330 2,46 5,6 5,4 5,1
25 3,4 - - - - - 1,5 3,4 4,1 700 1265 1540 2,69 5,8 5,6 5,3
35 4,5 - - - - - 1,5 4,5 4,9 700 1650 1840 2,73 7,6 7,2 6,9
50 5,8 - - - - - 1,5 5,8 6,4 700 2120 2410 2,74 9,7 9,3 8,9
60 6,8 - - - - - 1,5 6,8 7,4 700 2500 2760 2,72 11,5 11 10,5
71 8 - - - - - 1,5 8 8,1 700 3020 3090 2,65 13,9 13,3 12,7

2
ambienti

20+20 3 3 - - - - 2,1 6 7,2 750 1540 1860 3,9 7,1 6,8 6,5
20+25 2,84 3,56 - - - - 2,1 6,4 7,7 750 1660 2210 3,86 7,6 7,3 7
20+35 2,73 4,77 - - - - 2,1 7,5 8,5 750 1990 2520 3,77 9,1 8,7 8,4
20+50 2,51 6,29 - - - - 2,1 8,8 10 750 2430 3220 3,62 11,2 10,7 10,2
20+60 2,45 7,35 - - - - 2,1 9,8 11 750 2840 3620 3,45 13 12,5 12
20+71 2,42 8,58 - - - - 2,1 11 11,6 750 2840 3620 3,87 13 12,5 12
25+25 3,4 3,4 - - - - 2,1 6,8 8,2 750 1770 2420 3,84 8,1 7,8 7,4
25+35 3,29 4,61 - - - - 2,1 7,9 9 750 2140 2820 3,69 9,8 9,4 9
25+50 3,07 6,13 - - - - 2,1 9,2 10,5 750 2630 3610 3,5 12,1 11,6 11,1
25+60 3 7,2 - - - - 2,1 10,2 11,5 750 3040 3790 3,36 14 13,4 12,8
25+71 2,97 8,43 - - - - 2,1 11,4 12,1 750 3440 4250 3,31 15,8 15,1 14,5
35+35 4,5 4,5 - - - - 2,1 9 9,8 750 2520 3210 3,57 11,6 11,1 10,6
35+50 4,24 6,06 - - - - 2,1 10,3 11,3 750 3040 3710 3,39 14 13,4 12,8
35+60 4,16 7,14 - - - - 2,1 11,3 12,3 750 3420 4320 3,3 15,7 15 14,4
35+71 3,96 8,04 - - - - 2,1 12 12,9 750 4030 4690 2,98 18,5 17,7 17
50+50 5,8 5,8 - - - - 2,1 11,6 12,8 750 3660 4620 3,17 16,8 16,1 15,4
50+60 5,45 6,55 - - - - 2,1 12 13,3 750 4030 4920 2,98 18,5 17,7 17
50+71 4,96 7,04 2,1 12 13,3 750 4030 4920 2,98 18,5 17,7 17
60+60 6 6 - - - - 2,1 12 13,3 750 4030 4920 2,98 18,5 17,7 17
60+71 5,5 6,5 - - - - 2,1 12 13,3 750 4030 4920 2,98 18,5 17,7 17
71+71 6 6 - - - - 2,1 12 13,3 750 4030 4920 2,98 18,5 17,7 17

3
ambienti

20+20+20 3 3 3 - - - 3,2 9 10,9 780 2270 3350 3,96 10,4 10 9,6
20+20+25 2,89 2,89 3,62 - - - 3,2 9,4 11,4 780 2400 3550 3,92 11 10,5 10,1
20+20+35 2,8 2,8 4,9 - - - 3,2 10,5 12,2 780 2760 3820 3,8 12,7 12,1 11,6
20+20+50 2,62 2,62 6,56 - - - 3,2 11,8 13,3 780 3270 4290 3,61 15 14,4 13,8
20+20+60 2,4 2,4 7,2 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
20+20+71 2,16 2,16 7,68 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
20+25+25 2,8 3,5 3,5 - - - 3,2 9,8 11,9 780 2560 3720 3,83 11,8 11,2 10,8
20+25+35 2,73 3,41 4,77 - - - 3,2 10,9 12,7 780 2970 3990 3,67 13,6 13 12,5
20+25+50 2,53 3,16 6,32 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
20+25+60 2,29 2,86 6,86 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
20+25+71 2,07 2,59 7,34 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
20+35+35 2,67 4,67 4,67 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
20+35+50 2,29 4 5,71 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
20+35+60 2,09 3,65 6,26 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
20+35+71 1,9 3,33 6,76 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
20+50+50 2 5 5 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
20+50+60 1,85 4,62 5,54 - - - 3,2 12 13,3 780 3400 4290 3,53 15,6 14,9 14,3
20+50+71 1,7 4,26 6,04 - - - 4,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
20+60+60 1,71 5,14 5,14 - - - 5,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
20+60+71 1,59 4,77 5,64 - - - 6,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
25+25+25 3,4 3,4 3,4 - - - 3,2 10,2 12,4 780 2760 3880 3,7 12,7 12,1 11,6
25+25+35 3,32 3,32 4,65 - - - 3,2 11,3 13,2 780 3170 4120 3,56 14,6 13,9 13,3
25+25+50 3 3 6 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
25+25+60 2,73 2,73 6,55 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
25+25+71 2,48 2,48 7,04 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
25+35+35 3,16 4,42 4,42 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
25+35+50 2,73 3,82 5,45 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
25+35+60 2,5 3,5 6 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
25+35+71 2,29 3,21 6,5 - - - 4,2 12 13,3 780 3400 4290 3,53 15,6 14,9 14,3
25+50+50 2,4 4,8 4,8 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
25+50+60 2,22 4,44 5,33 - - - 3,2 12 13,3 780 3400 4290 3,53 15,6 14,9 14,3
25+50+71 2,05 4,11 5,84 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
25+60+60 2,07 4,97 4,97 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
25+60+71 1,92 4,62 5,46 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
35+35+35 4 4 4 - - - 3,2 12 13,3 780 3420 4290 3,51 15,7 15 14,4
35+35+50 3,5 3,5 5 - - - 3,2 12 13,3 780 3410 4290 3,52 15,7 15 14,4
35+35+60 3,23 3,23 5,54 - - - 3,2 12 13,3 780 3400 4290 3,53 15,6 14,9 14,3
35+35+71 2,98 2,98 6,04 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
35+50+50 3,11 4,44 4,44 - - - 3,2 12 13,3 780 3400 4290 3,53 15,6 14,9 14,3
35+50+60 2,9 4,14 4,97 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
35+50+71 2,69 3,85 5,46 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
35+60+60 2,71 4,65 4,65 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
50+50+50 4 4 4 - - - 3,2 12 13,3 780 3390 4290 3,54 15,6 14,9 14,3
50+50+60 3,75 3,75 4,5 - - - 3,2 12 13,3 780 3380 4290 3,55 15,5 14,8 14,2

4
ambienti

20+20+20+20 3 3 3 3 - - 3,6 12 13,3 950 3270 3920 3,67 14,9 14,2 13,6
20+20+20+25 2,82 2,82 2,82 3,53 - - 3,6 12 13,3 950 3270 3920 3,67 14,9 14,2 13,6
20+20+20+35 2,53 2,53 2,53 4,42 - - 3,6 12 13,3 950 3270 3920 3,67 14,9 14,2 13,6
20+20+20+50 2,18 2,18 2,18 5,45 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
20+20+20+60 2 2 2 6 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+20+20+71 1,83 1,83 1,83 6,5 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,6 14 13,4
20+20+25+25 2,67 2,67 3,33 3,33 - - 3,6 12 13,3 950 3270 3920 3,67 14,9 14,2 13,6
20+20+25+35 2,4 2,4 3 4,2 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
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Combinazioni Multisplit 

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

4
ambienti

20+20+25+50 2,09 2,09 2,61 5,22 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
20+20+25+60 1,92 1,92 2,4 5,76 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+20+25+71 1,76 1,76 2,21 6,26 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+20+35+35 2,18 2,18 3,82 3,82 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
20+20+35+50 1,92 1,92 3,36 4,8 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+20+35+60 1,78 1,78 3,11 5,33 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+20+35+71 1,64 1,64 2,88 5,84 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+20+50+50 1,71 1,71 4,29 4,29 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+20+50+60 1,6 1,6 4 4,8 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+20+60+60 1,5 1,5 4,5 4,5 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+25+25+25 2,53 3,16 3,16 3,16 - - 3,6 12 13,3 950 3270 3920 3,67 14,9 14,2 13,6
20+25+25+35 2,29 2,86 2,86 4 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
20+25+25+50 2 2,5 2,5 5 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+25+25+60 1,85 2,31 2,31 5,54 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+25+25+71 1,7 2,13 2,13 6,04 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+25+35+35 2,09 2,61 3,65 3,65 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
20+25+35+50 1,85 2,31 3,23 4,62 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+25+35+60 1,71 2,14 3 5,14 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+25+35+71 1,59 1,99 2,78 5,64 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+25+50+50 1,66 2,07 4,14 4,14 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+25+50+60 1,55 1,94 3,87 4,65 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+35+35+35 1,92 3,36 3,36 3,36 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
20+35+35+50 1,71 3 3 4,29 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+35+35+60 1,6 2,8 2,8 4,8 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
20+35+50+50 1,55 2,71 3,87 3,87 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+25+25+25 3 3 3 3 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
25+25+25+35 2,73 2,73 2,73 3,82 - - 3,6 12 13,3 950 3260 3920 3,68 14,8 14,2 13,6
25+25+25+50 2,4 2,4 2,4 4,8 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
25+25+25+60 2,22 2,22 2,22 5,33 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
25+25+25+71 2,05 2,05 2,05 5,84 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+25+35+35 2,5 2,5 3,5 3,5 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
25+25+35+50 2,22 2,22 3,11 4,44 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
25+25+35+60 2,07 2,07 2,9 4,97 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+25+35+71 1,92 1,92 2,69 5,46 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+25+50+50 2 2 4 4 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+25+50+60 1,88 1,88 3,75 4,5 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+35+35+35 2,31 3,23 3,23 3,23 - - 3,6 12 13,3 950 3250 3920 3,69 14,8 14,1 13,6
25+35+35+50 2,07 2,9 2,9 4,14 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+35+35+60 1,94 2,71 2,71 4,65 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
25+35+50+50 1,88 2,63 3,75 3,75 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
35+35+35+35 3 3 3 3 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5
35+35+35+50 2,71 2,71 2,71 3,87 - - 3,6 12 13,3 950 3240 3920 3,7 14,7 14,1 13,5

5
ambienti

20+20+20+20+20 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 - 4 12 13,3 1050 3220 3620 3,73 14,7 14 13,4
20+20+20+20+25 2,29 2,29 2,29 2,29 2,86 - 4 12 13,3 1050 3220 3620 3,73 14,7 14 13,4
20+20+20+20+35 2,09 2,09 2,09 2,09 3,65 - 4 12 13,3 1050 3210 3620 3,74 14,6 14 13,4
20+20+20+20+50 1,85 1,85 1,85 1,85 4,62 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+20+20+60 1,71 1,71 1,71 1,71 5,14 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+20+20+71 1,59 1,59 1,59 1,59 5,64 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+20+20+25+25 2,18 2,18 2,18 2,73 2,73 - 4 12 13,3 1050 3210 3620 3,74 14,6 14 13,4
20+20+20+25+35 2 2 2 2,5 3,5 - 4 12 13,3 1050 3210 3620 3,74 14,6 14 13,4
20+20+20+25+50 1,78 1,78 1,78 2,22 4,44 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+20+25+60 1,66 1,66 1,66 2,07 4,97 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+20+25+71 1,54 1,54 1,54 1,92 5,46 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+20+20+35+35 1,85 1,85 1,85 3,23 3,23 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+20+35+50 1,66 1,66 1,66 2,9 4,14 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+20+35+60 1,55 1,55 1,55 2,71 4,65 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+20+20+50+50 1,5 1,5 1,5 3,75 3,75 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+20+25+25+25 2,09 2,09 2,61 2,61 2,61 - 4 12 13,3 1050 3210 3620 3,74 14,6 14 13,4
20+20+25+25+35 1,92 1,92 2,4 2,4 3,36 - 4 12 13,3 1050 3210 3620 3,74 14,6 14 13,4
20+20+25+25+50 1,71 1,71 2,14 2,14 4,29 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+25+25+60 1,6 1,6 2 2 4,8 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+20+25+35+35 1,78 1,78 2,22 3,11 3,11 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+25+35+50 1,6 1,6 2 2,8 4 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+20+25+35+60 1,5 1,5 1,88 2,63 4,5 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+20+35+35+35 1,66 1,66 2,9 2,9 2,9 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+20+35+35+50 1,5 1,5 2,63 2,63 3,75 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+25+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 2,5 - 4 12 13,3 1050 3210 3620 3,74 14,6 14 13,4
20+25+25+25+35 1,85 2,31 2,31 2,31 3,23 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+25+25+25+50 1,66 2,07 2,07 2,07 4,14 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+25+25+25+60 1,55 1,94 1,94 1,94 4,65 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+25+25+35+35 1,71 2,14 2,14 3 3 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
20+25+25+35+50 1,55 1,94 1,94 2,71 3,87 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+25+35+35+35 1,6 2 2,8 2,8 2,8 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
20+35+35+35+35 1,5 2,63 2,63 2,63 2,63 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
25+25+25+25+25 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 - 4 12 13,3 1050 3210 3620 3,74 14,6 14 13,4
25+25+25+25+35 2,22 2,22 2,22 2,22 3,11 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
25+25+25+25+50 2 2 2 2 4 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
25+25+25+25+60 1,88 1,88 1,88 1,88 4,5 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
25+25+25+35+35 2,07 2,07 2,07 2,9 2,9 - 4 12 13,3 1050 3200 3620 3,75 14,6 13,9 13,3
25+25+25+35+50 1,88 1,88 1,88 2,63 3,75 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3
25+25+35+35+35 1,94 1,94 2,71 2,71 2,71 - 4 12 13,3 1050 3190 3620 3,76 14,5 13,9 13,3

SCM 100 ZM-S
Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne
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Combinazioni Multisplit 

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - - - - 1,8 2 2,7 650 780 1100 2,56 3,6 3,4 3,3
25 2,5 - - - - - 1,8 2,5 3,2 650 1000 1350 2,5 4,6 4,4 4,2
35 3,5 - - - - - 1,8 3,5 3,7 650 1500 1600 2,33 6,9 6,6 6,3
50 5 - - - - - 1,8 5 5,8 650 2150 2500 2,33 9,9 9,4 9
60 6 - - - - - 1,8 6 6,7 650 2720 3000 2,21 12,5 11,9 11,4
71 7,1 - - - - - 1,8 7,1 7,2 650 3250 3080 2,18 14,9 14,3 13,7

2
ambienti

20+20 2 2 - - - - 3 4 5,4 740 960 1460 4,17 4,4 4,2 4
20+25 2 2,5 - - - - 3 4,5 5,9 740 1100 1820 4,09 5,1 4,8 4,6
20+35 2 3,5 - - - - 3 5,5 6,4 740 1500 2020 3,67 6,9 6,6 6,3
20+50 2 5 - - - - 3 7 8,5 740 2290 2820 3,06 10,5 10,1 9,6
20+60 2 6 - - - - 3 8 9,4 740 2660 3360 3,01 12,2 11,7 11,2
20+71 2 7,1 - - - - 3 9,1 9,9 740 3100 3780 2,94 14,1 13,5 12,9
25+25 2,5 2,5 - - - - 3 5 6,8 740 1420 2200 3,52 6,5 6,2 6
25+35 2,5 3,5 - - - - 3 6 6,9 740 1810 2320 3,31 8,3 7,9 7,6
25+50 2,5 5 - - - - 3 7,5 9 740 2470 3220 3,04 11,3 10,8 10,4
25+60 2,5 6 - - - - 3 8,5 9,4 740 2810 3360 3,02 12,9 12,3 11,8
25+71 2,53 7,17 3 9,7 10,4 740 3350 4020 2,9 15,4 14,7 14,1
35+35 3,5 3,5 - - - - 3 7 7,4 740 2290 2820 3,06 10,5 10,1 9,6
35+50 3,5 5 - - - - 3 8,5 9,5 740 2810 3620 3,02 12,9 12,3 11,8
35+60 3,5 6 - - - - 3 9,5 10,4 740 3280 3990 2,9 15,1 14,4 13,8
35+71 3,3 6,7 - - - - 3 10 10,9 740 3480 4250 2,87 15,8 15,1 14,5
50+50 5 5 - - - - 3 10 11,6 740 3480 4350 2,87 16 15,3 14,6
50+60 4,55 5,45 - - - - 3 10 11,8 740 3480 4410 2,87 16 15,3 14,6
50+71 4,13 5,87 - - - - 3 10 11,8 740 3470 4410 2,88 15,8 15,1 14,5
60+60 5 5 - - - - 3 10 11,8 740 3470 4410 2,88 15,9 15,2 14,6
60+71 4,58 5,42 - - - - 3 10 11,8 740 3470 4410 2,88 15,8 15,1 14,5
71+71 5 5 - - - - 3 10 11,8 740 3460 4410 2,89 15,6 14,9 14,3

3
ambienti

20+20+20 2 2 2 - - - 3,7 6 8,1 880 1530 2490 3,92 7 6,7 6,4
20+20+25 2 2 2,5 - - - 3,7 6,5 8,6 880 1730 2700 3,76 7,9 7,6 7,3
20+20+35 2 2 3,5 - - - 3,7 7,5 9,1 880 2080 3120 3,61 9,6 9,1 8,8
20+20+50 2 2 5 - - - 3,7 9 11,2 880 2730 4000 3,3 12,5 12 11,5
20+20+60 2 2 6 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
20+20+71 1,8 1,8 6,4 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
20+25+25 2 2,5 2,5 - - - 3,7 7 9,1 880 1940 3210 3,61 8,9 8,5 8,2
20+25+35 2 2,5 3,5 - - - 3,7 8 9,6 880 2440 3630 3,28 11,2 10,7 10,3
20+25+50 2 2,5 5 - - - 3,7 9,5 11,5 880 3130 4120 3,04 14,4 13,7 13,2
20+25+60 1,9 2,38 5,71 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
20+25+71 1,72 2,16 6,12 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
20+35+35 2 3,5 3,5 - - - 3,7 9 10,1 880 2920 3640 3,08 13,4 12,8 12,3
20+35+50 1,9 3,33 4,76 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
20+35+60 1,74 3,04 5,22 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
20+35+71 1,59 2,78 5,63 - - - 4,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
20+50+50 1,67 4,17 4,17 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
20+50+60 1,54 3,85 4,62 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
20+50+71 1,42 3,55 5,04 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7
20+60+60 1,43 4,29 4,29 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7
20+60+71 1,32 3,97 4,7 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7
25+25+25 2,5 2,5 2,5 - - - 3,7 7,5 9,4 880 2130 3340 3,52 9,8 9,4 9
25+25+35 2,5 2,5 3,5 - - - 3,7 8,5 9,9 880 2650 3540 3,21 12,2 11,6 11,2
25+25+50 2,5 2,5 5 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
25+25+60 2,27 2,27 5,45 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
25+25+71 2,07 2,07 5,87 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
25+35+35 2,5 3,5 3,5 - - - 3,7 9,5 10,4 880 3130 3950 3,04 14,4 13,7 13,2
25+35+50 2,27 3,18 4,55 - - - 3,7 10 11,8 880 3280 4250 3,05 15,1 14,4 13,8
25+35+60 2,08 2,92 5 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
25+35+71 1,91 2,67 5,42 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
25+50+50 2 4 4 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
25+50+60 1,85 3,7 4,44 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
25+50+71 1,71 3,42 4,86 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 21,4 20,5 19,7
25+60+60 1,72 4,14 4,14 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 21,4 20,5 19,7
25+60+71 1,6 3,85 4,55 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 21,4 20,5 19,7
35+35+35 3,33 3,33 3,33 - - - 3,7 10 10,9 880 3280 4120 3,05 15,1 14,4 13,8
35+35+50 2,92 2,92 4,17 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
35+35+60 2,69 2,69 4,62 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
35+35+71 2,48 2,48 5,04 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 14,8 14,2 13,6
35+50+50 2,59 3,7 3,7 - - - 3,7 10 11,8 880 3270 4250 3,06 15 14,4 13,8
35+50+60 2,41 3,45 4,14 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7
35+50+71 2,24 3,21 4,55 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7
35+60+60 2,26 3,87 3,87 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7
50+50+50 3,33 3,33 3,33 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7
50+50+60 3,13 3,13 3,75 - - - 3,7 10 11,8 880 3260 4250 3,07 15 14,3 13,7

4
ambienti

20+20+20+20 2 2 2 2 - - 4,4 8 10,8 1100 2110 3680 3,79 9,6 9,2 8,8
20+20+20+25 2 2 2 2,5 - - 4,4 8,5 11,1 1100 2390 3890 3,56 10,9 10,4 10
20+20+20+35 2 2 2 3,5 - - 4,4 9,5 11,6 1100 2900 3990 3,28 13,2 12,6 12,1
20+20+20+50 1,82 1,82 1,82 4,55 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+20+20+60 1,67 1,67 1,67 5 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+20+20+71 1,53 1,53 1,53 5,42 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,4 13,8 13,2
20+20+25+25 2 2 2,5 2,5 - - 4,4 9 11,6 1100 2600 3990 3,46 11,8 11,3 10,8
20+20+25+35 2 2 2,5 3,5 - - 4,4 10 11,8 1100 3220 4050 3,11 14,7 14 13,4
20+20+25+50 1,74 1,74 2,17 4,35 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
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Combinazioni Multisplit 

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

4
ambienti

20+20+25+60 1,6 1,6 2 4,8 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+20+25+71 1,47 1,47 1,84 5,22 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,6 13,9 13,3
20+20+35+35 1,82 1,82 3,18 3,18 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+20+35+50 1,6 1,6 2,8 4 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+20+35+60 1,48 1,48 2,59 4,44 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,6 13,9 13,3
20+20+35+71 1,37 1,37 2,4 4,86 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+20+50+50 1,43 1,43 3,57 3,57 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+20+50+60 1,33 1,33 3,33 4 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+20+60+60 1,25 1,25 3,75 3,75 - - 4,4 10 11,8 1100 3180 4050 3,14 14,5 13,8 13,3
20+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 9,5 11,8 1100 2900 4050 3,28 13,2 12,6 12,1
20+25+25+35 1,9 2,38 2,38 3,33 - - 4,4 10 11,8 1100 3220 4050 3,11 14,7 14 13,4
20+25+25+50 1,67 2,08 2,08 4,17 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+25+25+60 1,54 1,92 1,92 4,62 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,6 13,9 13,3
21+26+26+71 1,46 1,81 1,81 4,93 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+25+35+35 1,74 2,17 3,04 3,04 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+25+35+50 1,54 1,92 2,69 3,85 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,6 13,9 13,3
20+25+35+60 1,43 1,79 2,5 4,29 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+25+35+71 1,32 1,66 2,32 4,7 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+25+50+50 1,38 1,72 3,45 3,45 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+25+50+60 1,29 1,61 3,23 3,87 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+35+35+35 1,6 2,8 2,8 2,8 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
20+35+35+50 1,43 2,5 2,5 3,57 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+35+35+60 1,33 2,33 2,33 4 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
20+35+50+50 1,29 2,26 3,23 3,23 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
25+25+25+25 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 10 11,8 1100 3220 4050 3,11 14,7 14 13,4
25+25+25+35 2,27 2,27 2,27 3,18 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
25+25+25+50 2 2 2 4 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
25+25+25+60 1,85 1,85 1,85 4,44 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,6 13,9 13,3
25+25+25+71 1,71 1,71 1,71 4,86 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
25+25+35+35 2,08 2,08 2,92 2,92 - - 4,4 10 11,8 1100 3210 4050 3,12 14,6 14 13,4
25+25+35+50 1,85 1,85 2,59 3,7 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,6 13,9 13,3
25+25+35+60 1,72 1,72 2,41 4,14 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
25+25+35+71 1,6 1,6 2,24 4,55 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
25+25+50+50 1,67 1,67 3,33 3,33 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
25+25+50+60 1,56 1,56 3,13 3,75 - - 4,4 10 11,8 1100 3180 4050 3,14 14,5 13,8 13,3
25+35+35+35 1,92 2,69 2,69 2,69 - - 4,4 10 11,8 1100 3200 4050 3,13 14,6 13,9 13,3
25+35+35+50 1,72 2,41 2,41 3,45 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
25+35+35+60 1,61 2,26 2,26 3,87 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
25+35+50+50 1,56 2,19 3,13 3,13 - - 4,4 10 11,8 1100 3180 4050 3,14 14,5 13,8 13,3
35+35+35+35 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3
35+35+35+50 2,26 2,26 2,26 3,23 - - 4,4 10 11,8 1100 3190 4050 3,13 14,5 13,9 13,3

5
ambienti

20+20+20+20+20 2 2 2 2 2 - 5,1 10 11,8 1210 2950 4030 3,39 13,4 12,8 12,3
20+20+20+20+25 1,9 1,9 1,9 1,9 2,38 - 5,1 10 11,8 1210 2950 4030 3,39 13,4 12,8 12,3
20+20+20+20+35 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 - 5,1 10 11,8 1210 2950 4030 3,39 13,4 12,8 12,3
20+20+20+20+50 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+20+20+20+60 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+20+20+71 1,32 1,32 1,32 1,32 4,7 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+20+25+25 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 - 5,1 10 11,8 1210 2950 4030 3,39 13,4 12,8 12,3
20+20+20+25+35 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+20+20+25+50 1,48 1,48 1,48 1,85 3,7 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+20+20+25+60 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+20+25+71 1,28 1,28 1,28 1,6 4,55 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+20+35+35 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+20+20+35+50 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+20+35+60 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+20+50+50 1,25 1,25 1,25 3,13 3,13 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+25+25+25 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 - 5,1 10 11,8 1210 2950 4030 3,39 13,4 12,8 12,3
20+20+25+25+35 1,6 1,6 2 2 2,8 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+20+25+25+50 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+25+25+60 1,33 1,33 1,67 1,67 4 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+25+35+35 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+20+25+35+50 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+25+35+60 1,25 1,25 1,56 2,19 3,75 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+35+35+35 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+20+35+35+50 1,25 1,25 2,19 2,19 3,13 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+25+25+25+25 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+25+25+25+35 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
20+25+25+25+50 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+25+25+25+60 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+25+25+35+35 1,43 1,79 1,79 2,5 2,5 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+25+25+35+50 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+25+35+35+35 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
20+35+35+35+35 1,25 2,19 2,19 2,19 2,19 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
25+25+25+25+25 2 2 2 2 2 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
25+25+25+25+35 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 - 5,1 10 11,8 1210 2940 4030 3,4 13,4 12,8 12,3
25+25+25+25+50 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
25+25+25+25+60 1,56 1,56 1,56 1,56 3,75 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
25+25+25+35+35 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
25+25+25+35+50 1,56 1,56 1,56 2,19 3,13 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
25+25+35+35+35 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 - 5,1 10 11,8 1210 2930 4030 3,41 13,3 12,8 12,2
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - - 1,5 3 3,7 700 1010 1330 2,97 4,6 4,4 4,3
25 3,4 - - - 1,5 3,4 4,2 700 1150 1540 2,96 5,3 5,1 4,8
35 4,5 - - - 1,5 4,5 5 700 1540 1840 2,92 7,1 6,8 6,5
50 5,8 - - - 1,5 5,8 6,5 700 2000 2410 2,9 9,2 8,8 8,4
60 6,8 - - - 1,5 6,8 7,5 700 2360 2760 2,88 10,8 10,4 9,9

2
ambienti

20+20 3 3 - - - - 2,1 6 7,4 750 1510 1460 3,97 6,9 6,6 6,4
20+25 2,84 3,56 - - - - 2,1 6,4 7,9 750 1630 2210 3,93 7,5 7,2 6,9
20+35 2,73 4,77 - - - - 2,1 7,5 8,7 750 1950 2520 3,85 9 8,6 8,2
20+50 2,51 6,29 - - - - 2,1 8,8 10,2 750 2380 3220 3,7 10,9 10,5 10
20+60 2,45 7,35 - - - - 2,1 9,8 11,2 750 2780 3620 3,53 12,8 12,2 11,7
25+25 3,4 3,4 - - - - 2,1 6,8 8,4 750 1740 2420 3,91 8 7,6 7,3
25+35 3,29 4,61 - - - - 2,1 7,9 9,2 750 2100 2820 3,76 9,6 9,2 8,8
25+50 3,07 6,13 - - - - 2,1 9,2 10,7 750 2580 3610 3,57 11,8 11,3 10,9
25+60 3 7,2 - - - - 2,1 10,2 11,7 750 2980 3790 3,42 13,7 13,1 12,5
35+35 4,5 4,5 - - - - 2,1 9 10 750 2470 3210 3,64 11,3 10,8 10,4
35+50 4,24 6,06 - - - - 2,1 10,3 11,5 750 2980 3710 3,46 13,7 13,1 12,5
35+60 4,16 7,14 - - - - 2,1 11,3 12,5 750 3350 4320 3,37 15,4 14,7 14,1
50+50 5,8 5,8 - - - - 2,1 11,6 13 750 3590 4620 3,23 16,5 15,8 15,1
50+60 5,73 6,87 - - - - 2,1 12,6 14 750 4010 5230 3,14 18,4 17,6 16,9
60+60 6,75 6,75 - - - - 2,1 13,5 14 750 4450 5230 3,03 20,4 19,5 18,7

3
ambienti

20+20+20 3 3 3 - - - 3,2 9 11,1 780 2230 3350 4,04 10,2 9,8 9,4
20+20+25 2,89 2,89 3,62 - - - 3,2 9,4 11,6 780 2350 3550 4 10,8 10,3 9,9
20+20+35 2,8 2,8 4,9 - - - 3,2 10,5 12,4 780 2710 3820 3,87 12,4 11,9 11,4
20+20+50 2,62 2,62 6,56 - - - 3,2 11,8 13,9 780 3210 4290 3,68 14,7 14,1 13,5
20+20+60 2,56 2,56 7,68 - - - 3,2 12,8 14 780 3620 4350 3,54 16,6 15,9 15,2
20+25+25 2,8 3,5 3,5 - - - 3,2 9,8 12,1 780 2510 3720 3,9 11,5 11 10,6
20+25+35 2,73 3,41 4,77 - - - 3,2 10,9 12,9 780 2910 3990 3,75 13,4 12,8 12,2
20+25+50 2,57 3,21 6,42 - - - 3,2 12,2 14 780 3410 4350 3,58 15,7 15 14,4
20+25+60 2,51 3,14 7,54 - - - 3,2 13,2 14 780 3910 4350 3,38 18 17,2 16,5
20+35+35 2,67 4,67 4,67 - - - 3,2 12 13,7 780 3390 4220 3,54 15,6 14,9 14,3
20+35+50 2,53 4,43 6,33 - - - 3,2 13,3 14 780 3900 4350 3,41 17,9 17,1 16,4
20+35+60 2,35 4,11 7,04 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
20+50+50 2,25 5,63 5,63 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
20+50+60 2,08 5,19 6,23 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
20+60+60 1,93 5,79 5,79 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
25+25+25 3,4 3,4 3,4 - - - 3,2 10,2 12,6 780 2710 3880 3,76 12,4 11,9 11,4
25+25+35 3,32 3,32 4,65 - - - 3,2 11,3 13,4 780 3110 4120 3,63 14,3 13,7 13,1
25+25+50 3,15 3,15 6,3 - - - 3,2 12,6 14 780 3620 4350 3,48 16,6 15,9 15,2
25+25+60 3,07 3,07 7,36 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
25+35+35 3,26 4,57 4,57 - - - 3,2 12,4 14 780 3710 4350 3,34 17 16,3 15,6
25+35+50 3,07 4,3 6,14 - - - 3,2 13,5 14 780 4060 4350 3,33 18,6 17,8 17,1
25+35+60 2,81 3,94 6,75 - - - 3,2 13,5 14 780 4060 4350 3,33 18,6 17,8 17,1
25+50+50 2,7 5,4 5,4 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
25+50+60 2,5 5 6 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
25+60+60 2,33 5,59 5,59 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
35+35+35 4,5 4,5 4,5 - - - 3,2 13,5 14 780 4060 4350 3,33 18,6 17,8 17,1
35+35+50 3,94 3,94 5,63 - - - 3,2 13,5 14 780 4060 4350 3,33 18,6 17,8 17,1
35+35+60 3,63 3,63 6,23 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
35+50+50 3,5 5 5 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
35+50+60 3,26 4,66 5,59 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
35+60+60 3,05 5,23 5,23 - - - 3,2 13,5 14 780 4050 4350 3,33 18,6 17,8 17
50+50+50 4,5 4,5 4,5 - - - 3,2 13,5 14 780 4040 4350 3,34 18,5 17,7 17
50+50+60 4,22 4,22 5,06 - - - 3,2 13,5 14 780 4040 4350 3,34 18,5 17,7 17
50+60+60 3,97 4,76 4,76 - - - 3,2 13,5 14 780 4040 4350 3,34 18,5 17,7 17
60+60+60 4,5 4,5 4,5 - - - 3,2 13,5 14 780 4030 4350 3,35 18,5 17,7 17

4
ambienti

20+20+20+20 3 3 3 3 - - 3,6 12 14 950 3210 3920 3,74 14,6 14 13,4
20+20+20+25 2,92 2,92 2,92 3,65 - - 3,6 12,4 14 950 3390 3920 3,66 15,4 14,8 14,1
20+20+20+35 2,84 2,84 2,84 4,97 - - 3,6 13,5 14 950 3700 3920 3,65 16,8 16,1 15,4
20+20+20+50 2,45 2,45 2,45 6,14 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
20+20+20+60 2,25 2,25 2,25 6,75 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
20+20+25+25 2,84 2,84 3,56 3,56 - - 3,6 12,8 14 950 3440 3920 3,72 15,7 15 14,3
20+20+25+35 2,7 2,7 3,38 4,73 - - 3,6 13,5 14 950 3700 3920 3,65 16,8 16,1 15,4
20+20+25+50 2,35 2,35 2,93 5,87 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
20+20+25+60 2,16 2,16 2,7 6,48 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
20+20+35+35 2,45 2,45 4,3 4,3 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
20+20+35+50 2,16 2,16 3,78 5,4 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
20+20+35+60 2 2 3,5 6 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
20+20+50+50 1,93 1,93 4,82 4,82 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+20+50+60 1,8 1,8 4,5 5,4 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+20+60+60 1,69 1,69 5,06 5,06 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+25+25+25 2,78 3,47 3,47 3,47 - - 3,6 13,2 14 950 3550 3920 3,72 16,2 15,5 14,8
20+25+25+35 2,57 3,21 3,21 4,5 - - 3,6 13,5 14 950 3700 3920 3,65 16,8 16,1 15,4
20+25+25+50 2,25 2,81 2,81 5,63 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
20+25+25+60 2,08 2,6 2,6 6,23 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
20+25+35+35 2,35 2,93 4,11 4,11 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
20+25+35+50 2,08 2,6 3,63 5,19 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
20+25+35+60 1,93 2,41 3,38 5,79 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+25+50+50 1,86 2,33 4,66 4,66 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+25+50+60 1,74 2,18 4,35 5,23 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

4
ambienti

20+25+60+60 1,64 2,05 4,91 4,91 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
20+35+35+35 2,16 3,78 3,78 3,78 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
20+35+35+50 1,93 3,38 3,38 4,82 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+35+35+60 1,8 3,15 3,15 5,4 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+35+50+50 1,74 3,05 4,35 4,35 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
20+35+50+60 1,64 2,86 4,09 4,91 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
20+35+60+60 1,54 2,7 4,63 4,63 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
20+50+50+50 1,59 3,97 3,97 3,97 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
20+50+50+60 1,5 3,75 3,75 4,5 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
20+50+60+60 1,42 3,55 4,26 4,26 - - 3,6 13,5 14 950 3650 3920 3,7 16,6 15,9 15,2
25+25+25+25 3,38 3,38 3,38 3,38 - - 3,6 13,5 14 950 3700 3920 3,65 16,8 16,1 15,4
25+25+25+35 3,07 3,07 3,07 4,3 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
25+25+25+50 2,7 2,7 2,7 5,4 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
25+25+25+60 2,5 2,5 2,5 6 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
25+25+35+35 2,81 2,81 3,94 3,94 - - 3,6 13,5 14 950 3690 3920 3,66 16,8 16,1 15,4
25+25+35+50 2,5 2,5 3,5 5 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
25+25+35+60 2,33 2,33 3,26 5,59 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
25+25+50+50 2,25 2,25 4,5 4,5 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
25+25+50+60 2,11 2,11 4,22 5,06 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
25+25+60+60 1,99 1,99 4,76 4,76 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
25+35+35+35 2,6 3,63 3,63 3,63 - - 3,6 13,5 14 950 3680 3920 3,67 16,7 16 15,3
25+35+35+50 2,33 3,26 3,26 4,66 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
25+35+35+60 2,18 3,05 3,05 5,23 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
25+35+50+50 2,11 2,95 4,22 4,22 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
25+35+50+60 1,99 2,78 3,97 4,76 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
25+35+60+60 1,88 2,63 4,5 4,5 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
25+50+50+50 1,93 3,86 3,86 3,86 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
25+50+50+60 1,82 3,65 3,65 4,38 - - 3,6 13,5 14 950 3650 3920 3,7 16,6 15,9 15,2
25+50+60+60 1,73 3,46 4,15 4,15 - - 3,6 13,5 14 950 3650 3920 3,7 16,6 15,9 15,2
35+35+35+35 3,38 3,38 3,38 3,38 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
35+35+35+50 3,05 3,05 3,05 4,35 - - 3,6 13,5 14 950 3670 3920 3,68 16,7 16 15,3
35+35+35+60 2,86 2,86 2,86 4,91 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
35+35+50+50 2,78 2,78 3,97 3,97 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
35+35+50+60 2,63 2,63 3,75 4,5 - - 3,6 13,5 14 950 3660 3920 3,69 16,7 15,9 15,3
35+35+60+60 2,49 2,49 4,26 4,26 - - 3,6 13,5 14 950 3650 3920 3,7 16,6 15,9 15,2
35+50+50+50 2,55 3,65 3,65 3,65 - - 3,6 13,5 14 950 3650 3920 3,7 16,6 15,9 15,2
35+50+50+60 2,42 3,46 3,46 4,15 - - 3,6 13,5 14 950 3650 3920 3,7 16,6 15,9 15,2

5
ambienti

20+20+20+20+20 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 - 4 13,5 14 1050 3380 3470 3,99 15,4 14,7 14,1
20+20+20+20+25 2,57 2,57 2,57 2,57 3,21 - 4 13,5 14 1050 3380 3470 3,99 15,4 14,7 14,1
20+20+20+20+35 2,35 2,35 2,35 2,35 4,11 - 4 13,5 14 1050 3370 3470 4,01 15,3 14,7 14,1
20+20+20+20+50 2,08 2,08 2,08 2,08 5,19 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+20+20+20+60 1,93 1,93 1,93 1,93 5,79 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+20+20+25+25 2,45 2,45 2,45 3,07 3,07 - 4 13,5 14 1050 3380 3470 3,99 15,4 14,7 14,1
20+20+20+25+35 2,25 2,25 2,25 2,81 3,94 - 4 13,5 14 1050 3370 3470 4,01 15,3 14,7 14,1
20+20+20+25+50 2 2 2 2,5 5 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+20+20+25+60 1,86 1,86 1,86 2,33 5,59 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+20+20+35+35 2,08 2,08 2,08 3,63 3,63 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+20+20+35+50 1,86 1,86 1,86 3,26 4,66 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+20+20+35+60 1,74 1,74 1,74 3,05 5,23 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+20+20+50+50 1,69 1,69 1,69 4,22 4,22 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+20+50+60 1,59 1,59 1,59 3,97 4,76 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+20+60+60 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+25+25+25 2,35 2,35 2,93 2,93 2,93 - 4 13,5 14 1050 3370 3470 4,01 15,3 14,7 14,1
20+20+25+25+35 2,16 2,16 2,7 2,7 3,78 - 4 13,5 14 1050 3370 3470 4,01 15,3 14,7 14,1
20+20+25+25+50 1,93 1,93 2,41 2,41 4,82 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+20+25+25+60 1,8 1,8 2,25 2,25 5,4 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+20+25+35+35 2 2 2,5 3,5 3,5 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+20+25+35+50 1,8 1,8 2,25 3,15 4,5 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+20+25+35+60 1,69 1,69 2,11 2,95 5,06 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+25+50+50 1,64 1,64 2,05 4,09 4,09 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+25+50+60 1,54 1,54 1,93 3,86 4,63 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+25+60+60 1,46 1,46 1,82 4,38 4,38 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+35+35+35 1,86 1,86 3,26 3,26 3,26 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+20+35+35+50 1,69 1,69 2,95 2,95 4,22 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+35+35+60 1,59 1,59 2,78 2,78 4,76 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+35+50+50 1,54 1,54 2,7 3,86 3,86 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+20+35+50+60 1,46 1,46 2,55 3,65 4,38 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+35+60+60 1,38 1,38 2,42 4,15 4,15 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+50+50+50 1,42 1,42 3,55 3,55 3,55 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+25 2,25 2,81 2,81 2,81 2,81 - 4 13,5 14 1050 3370 3470 4,01 15,3 14,7 14,1
20+25+25+25+35 2,08 2,6 2,6 2,6 3,63 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+25+25+25+50 1,86 2,33 2,33 2,33 4,66 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+25+25+25+60 1,74 2,18 2,18 2,18 5,23 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+25+25+35+35 1,93 2,41 2,41 3,38 3,38 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
20+25+25+35+50 1,74 2,18 2,18 3,05 4,35 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+25+25+35+60 1,64 2,05 2,05 2,86 4,91 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+25+25+50+50 1,59 1,99 1,99 3,97 3,97 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+25+25+50+60 1,5 1,88 1,88 3,75 4,5 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
20+25+25+60+60 1,42 1,78 1,78 4,26 4,26 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
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Combinazioni Multisplit 

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

5
ambienti

20+25+35+35+35 1,8 2,25 3,15 3,15 3,15 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
20+25+35+35+50 1,64 2,05 2,86 2,86 4,09 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+25+35+35+60 1,54 1,93 2,7 2,7 4,63 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+25+35+50+50 1,5 1,88 2,63 3,75 3,75 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
20+25+35+50+60 1,42 1,78 2,49 3,55 4,26 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
20+25+50+50+50 1,38 1,73 3,46 3,46 3,46 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
20+35+35+35+35 1,69 2,95 2,95 2,95 2,95 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+35+35+35+50 1,54 2,7 2,7 2,7 3,86 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
20+35+35+35+60 1,46 2,55 2,55 2,55 4,38 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
20+35+35+50+50 1,42 2,49 2,49 3,55 3,55 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+25 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 - 4 13,5 14 1050 3370 3470 4,01 15,3 14,7 14,1
25+25+25+25+35 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 - 4 13,5 14 1050 3360 3470 4,02 15,3 14,6 14
25+25+25+25+50 2,25 2,25 2,25 2,25 4,5 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
25+25+25+25+60 2,11 2,11 2,11 2,11 5,06 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
25+25+25+35+35 2,33 2,33 2,33 3,26 3,26 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
25+25+25+35+50 2,11 2,11 2,11 2,95 4,22 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
25+25+25+35+60 1,99 1,99 1,99 2,78 4,76 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
25+25+25+50+50 1,93 1,93 1,93 3,86 3,86 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
25+25+25+50+60 1,82 1,82 1,82 3,65 4,38 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
25+25+25+60+60 1,73 1,73 1,73 4,15 4,15 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
25+25+35+35+35 2,18 2,18 3,05 3,05 3,05 - 4 13,5 14 1050 3350 3470 4,03 15,2 14,6 14
25+25+35+35+50 1,99 1,99 2,78 2,78 3,97 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
25+25+35+35+60 1,88 1,88 2,63 2,63 4,5 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
25+25+35+50+50 1,82 1,82 2,55 3,65 3,65 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
25+25+35+50+60 1,73 1,73 2,42 3,46 4,15 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
25+35+35+35+35 2,05 2,86 2,86 2,86 2,86 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
25+35+35+35+50 1,88 2,63 2,63 2,63 3,75 - 4 13,5 14 1050 3330 3470 4,05 15,2 14,5 13,9
25+35+35+35+60 1,78 2,49 2,49 2,49 4,26 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
25+35+35+50+50 1,73 2,42 2,42 3,46 3,46 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8
35+35+35+35+35 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 - 4 13,5 14 1050 3340 3470 4,04 15,2 14,5 13,9
35+35+35+35+50 2,49 2,49 2,49 2,49 3,55 - 4 13,5 14 1050 3320 3470 4,07 15,1 14,4 13,8

6
ambienti

20+20+20+20+20+20 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,5 13,5 14 1150 3260 3420 4,14 14,8 14,2 13,6
20+20+20+20+20+25 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,7 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+20+20+35 2 2 2 2 2 3,5 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+20+20+50 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 4,5 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+20+20+60 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 5,06 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+20+25+25 2,08 2,08 2,08 2,08 2,6 2,6 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+20+25+35 1,93 1,93 1,93 1,93 2,41 3,38 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+20+25+50 1,74 1,74 1,74 1,74 2,18 4,35 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+20+25+60 1,64 1,64 1,64 1,64 2,05 4,91 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+20+35+35 1,8 1,8 1,8 1,8 3,15 3,15 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+20+35+50 1,64 1,64 1,64 1,64 2,86 4,09 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+20+35+60 1,54 1,54 1,54 1,54 2,7 4,63 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+20+20+50+50 1,5 1,5 1,5 1,5 3,75 3,75 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+20+20+50+60 1,42 1,42 1,42 1,42 3,55 4,26 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25+25+25 2 2 2 2,5 2,5 2,5 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+25+25+35 1,86 1,86 1,86 2,33 2,33 3,26 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+20+25+25+50 1,69 1,69 1,69 2,11 2,11 4,22 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25+25+60 1,59 1,59 1,59 1,99 1,99 4,76 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25+35+35 1,74 1,74 1,74 2,18 3,05 3,05 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25+35+50 1,59 1,59 1,59 1,99 2,78 3,97 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25+35+60 1,5 1,5 1,5 1,88 2,63 4,5 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25+50+50 1,46 1,46 1,46 1,82 3,65 3,65 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+20+25+50+60 1,38 1,38 1,38 1,73 3,46 4,15 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
20+20+20+35+35+35 1,64 1,64 1,64 2,86 2,86 2,86 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+20+35+35+50 1,5 1,5 1,5 2,63 2,63 3,75 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+20+35+35+60 1,42 1,42 1,42 2,49 2,49 4,26 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+20+35+50+50 1,38 1,38 1,38 2,42 3,46 3,46 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
20+20+25+25+25+25 1,93 1,93 2,41 2,41 2,41 2,41 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+25+25+25+35 1,8 1,8 2,25 2,25 2,25 3,15 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+20+25+25+25+50 1,64 1,64 2,05 2,05 2,05 4,09 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+25+25+25+60 1,54 1,54 1,93 1,93 1,93 4,63 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+25+25+35+35 1,69 1,69 2,11 2,11 2,95 2,95 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+25+25+35+50 1,54 1,54 1,93 1,93 2,7 3,86 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+25+25+35+60 1,46 1,46 1,82 1,82 2,55 4,38 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+25+25+50+50 1,42 1,42 1,78 1,78 3,55 3,55 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+25+35+35+35 1,59 1,59 1,99 2,78 2,78 2,78 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+20+25+35+35+50 1,46 1,46 1,82 2,55 2,55 3,65 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+25+35+35+60 1,38 1,38 1,73 2,42 2,42 4,15 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
20+20+35+35+35+35 1,5 1,5 2,63 2,63 2,63 2,63 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+20+35+35+35+50 1,38 1,38 2,42 2,42 2,42 3,46 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
20+25+25+25+25+25 1,86 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 4,5 13,5 14 1150 3250 3420 4,15 14,8 14,1 13,6
20+25+25+25+25+35 1,74 2,18 2,18 2,18 2,18 3,05 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+25+25+25+25+50 1,59 1,99 1,99 1,99 1,99 3,97 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+25+25+25+25+60 1,5 1,88 1,88 1,88 1,88 4,5 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+25+25+25+35+35 1,64 2,05 2,05 2,05 2,86 2,86 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
20+25+25+25+35+50 1,5 1,88 1,88 1,88 2,63 3,75 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+25+25+25+35+60 1,42 1,78 1,78 1,78 2,49 4,26 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+25+25+25+50+50 1,38 1,73 1,73 1,73 3,46 3,46 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
20+25+25+35+35+35 1,54 1,93 1,93 2,7 2,7 2,7 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

6
ambienti

20+25+25+35+35+50 1,42 1,78 1,78 2,49 2,49 3,55 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+25+35+35+35+35 1,46 1,82 2,55 2,55 2,55 2,55 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
20+35+35+35+35+35 1,38 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
25+25+25+25+25+25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
25+25+25+25+25+35 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,95 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
25+25+25+25+25+50 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 3,86 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
25+25+25+25+25+60 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 4,38 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
25+25+25+25+35+35 1,99 1,99 1,99 1,99 2,78 2,78 4,5 13,5 14 1150 3240 3420 4,17 14,7 14,1 13,5
25+25+25+25+35+50 1,82 1,82 1,82 1,82 2,55 3,65 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
25+25+25+25+35+60 1,73 1,73 1,73 1,73 2,42 4,15 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
25+25+25+35+35+35 1,88 1,88 1,88 2,63 2,63 2,63 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5
25+25+25+35+35+50 1,73 1,73 1,73 2,42 2,42 3,46 4,5 13,5 14 1150 3220 3420 4,19 14,7 14 13,4
25+25+35+35+35+35 1,78 1,78 2,49 2,49 2,49 2,49 4,5 13,5 14 1150 3230 3420 4,18 14,7 14,1 13,5

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - - - - 1,8 2 2,8 650 750 1100 2,67 3,4 3,3 3,2
25 2,5 - - - - - 1,8 2,5 3,4 650 950 1350 2,63 4,4 4,2 4
35 3,5 - - - - - 1,8 3,5 3,9 650 1400 1600 2,5 6,4 6,1 5,9
50 5 - - - - - 1,8 5 6,1 650 2000 2500 2,5 9,2 8,8 8,4
60 6 - - - - - 1,8 6 7 650 2450 3000 2,45 11,2 10,8 10,3

2
ambienti

20+20 2 2 - - - - 3 4 5,6 740 910 1460 4,4 4,2 4 3,8
20+25 2 2,5 - - - - 3 4,5 6,2 740 1050 1820 4,29 4,8 4,6 4,4
20+35 2 3,5 - - - - 3 5,5 6,7 740 1430 2020 3,85 6,6 6,3 6
20+50 2 5 - - - - 3 7 8,9 740 2180 2820 3,21 10 9,6 9,2
20+60 2 6 - - - - 3 8 9,8 740 2530 3360 3,16 11,6 11,1 10,6
25+25 2,5 2,5 - - - - 3 5 6,8 740 1350 2200 3,7 6,2 5,9 5,7
25+35 2,5 3,5 - - - - 3 6 7,3 740 1720 2320 3,49 7,9 7,6 7,2
25+50 2,5 5 - - - - 3 7,5 9,5 740 2350 3220 3,19 10,8 10,3 9,9
25+60 2,5 6 - - - - 3 8,5 9,8 740 2680 3360 3,17 12,3 11,8 11,3
35+35 3,5 3,5 - - - - 3 7 7,8 740 2180 2820 3,21 10 9,6 9,2
35+50 3,5 5 - - - - 3 8,5 10 740 2680 3620 3,17 12,3 11,8 11,3
35+60 3,5 6 - - - - 3 9,5 10,9 740 3120 3990 3,04 14,3 13,7 13,1
50+50 5 5 - - - - 3 10 12,2 740 3350 4450 2,99 15,4 14,7 14,1
50+60 5 6 - - - - 3 11 12,5 740 3685 4520 2,99 16,9 16,2 15,5
60+60 6 6 - - - - 3 12 12,5 740 4200 4520 2,86 19,3 18,4 17,7

3
ambienti

20+20+20 2 2 2 - - - 3,7 6 8,4 880 1460 2560 4,11 6,7 6,4 6,1
20+20+25 2 2 2,5 - - - 3,7 6,5 9 880 1650 2700 3,94 7,6 7,2 6,9
20+20+35 2 2 3,5 - - - 3,7 7,5 9,5 880 1980 3120 3,79 9,1 8,7 8,3
20+20+50 2 2 5 - - - 3,7 9 11,7 880 2600 4120 3,46 11,9 11,4 10,9
20+20+60 2 2 6 - - - 3,7 10 12,6 880 3120 4680 3,21 14,3 13,7 13,1
20+25+25 2 2,5 2,5 - - - 3,7 7 9,6 880 1850 3210 3,78 8,5 8,1 7,8
20+25+35 2 2,5 3,5 - - - 3,7 8 10,1 880 2320 3630 3,45 10,7 10,2 9,8
20+25+50 2 2,5 5 - - - 3,7 9,5 12,3 880 2980 4510 3,19 13,7 13,1 12,5
20+25+60 2 2,5 6 - - - 3,7 10,5 12,8 880 3590 4800 2,92 16,5 15,8 15,1
20+35+35 2 3,5 3,5 - - - 3,7 9 10,6 880 2780 4120 3,24 12,8 12,2 11,7
20+35+50 2 3,5 5 - - - 3,7 10,5 12,8 880 3590 4800 2,92 16,5 15,8 15,1
20+35+60 2 3,5 6 - - - 3,7 11,5 12,8 880 3950 4800 2,91 18,1 17,3 16,6
20+50+50 2 5 5 - - - 3,7 12 12,8 880 4230 4800 2,84 19,4 18,6 17,8
20+50+60 1,92 4,81 5,77 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,4 19,5 18,7
20+60+60 1,79 5,36 5,36 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,4 19,5 18,7
25+25+25 2,5 2,5 2,5 - - - 3,7 7,5 10,2 880 2030 3640 3,69 9,3 8,9 8,5
25+25+35 2,5 2,5 3,5 - - - 3,7 8,5 10,7 880 2520 3900 3,37 11,6 11,1 10,6
25+25+50 2,5 2,5 5 - - - 3,7 10 12,8 880 3260 4800 3,07 15 14,3 13,7
25+25+60 2,5 2,5 6 - - - 3,7 11 12,8 880 3720 4800 2,96 17,1 16,3 15,7
25+35+35 2,5 3,5 3,5 - - - 3,7 9,5 11,2 880 2980 4510 3,19 13,7 13,1 12,5
25+35+50 2,5 3,5 5 - - - 3,7 11 12,8 880 3720 4800 2,96 17,1 16,3 15,7
25+35+60 2,5 3,5 6 - - - 3,7 12 12,8 880 4230 4800 2,84 19,4 18,6 17,8
25+50+50 2,5 5 5 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,4 19,5 18,7
25+50+60 2,31 4,63 5,56 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,4 19,5 18,7
25+60+60 2,16 5,17 5,17 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,4 19,5 18,7
35+35+35 3,5 3,5 3,5 - - - 3,7 10,5 11,7 880 3590 4180 2,92 16,5 15,8 15,1
35+35+50 3,5 3,5 5 - - - 3,7 12 12,8 880 4230 4800 2,84 19,4 18,6 17,8
35+35+60 3,37 3,37 5,77 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,4 19,5 18,7
35+50+50 3,24 4,63 4,63 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,4 19,5 18,7
35+50+60 3,02 4,31 5,17 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,2 19,3 18,5
35+60+60 2,82 4,84 4,84 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4450 4800 2,81 20,2 19,3 18,5
50+50+50 4,17 4,17 4,17 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4440 4800 2,82 20,4 19,5 18,7
50+50+60 3,91 3,91 4,69 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4440 4800 2,82 20,4 19,5 18,7
50+60+60 3,68 4,41 4,41 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4430 4800 2,82 20,3 19,5 18,6
60+60+60 4,17 4,17 4,17 - - - 3,7 12,5 12,8 880 4430 4800 2,82 20,3 19,5 18,6
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

4
ambienti

20+20+20+20 2 2 2 2 - - 4,4 8 11,2 1100 2050 3680 3,9 9,3 8,9 8,6
20+20+20+25 2 2 2 2,5 - - 4,4 8,5 11,8 1100 2320 3890 3,66 10,6 10,1 9,7
20+20+20+35 2 2 2 3,5 - - 4,4 9,5 12,3 1100 2820 4530 3,37 12,8 12,3 11,8
20+20+20+50 2 2 2 5 - - 4,4 11 13 1100 3480 4800 3,16 15,8 15,1 14,5
20+20+20+60 2 2 2 6 - - 4,4 12 13 1100 3980 4800 3,02 18,1 17,3 16,6
20+20+25+25 2 2 2,5 2,5 - - 4,4 9 12,4 1100 2520 4590 3,57 11,5 11 10,5
20+20+25+35 2 2 2,5 3,5 - - 4,4 10 12,9 1100 3120 4780 3,21 14,2 13,6 13
20+20+25+50 2 2 2,5 5 - - 4,4 11,5 13 1100 3720 4800 3,09 16,9 16,2 15,5
20+20+25+60 2 2 2,5 6 - - 4,4 12,5 13 1100 4600 4800 2,72 20,9 20 19,2
20+20+35+35 2 2 3,5 3,5 - - 4,4 11 13 1100 3480 4800 3,16 15,8 15,1 14,5
20+20+35+50 2 2 3,5 5 - - 4,4 12,5 13 1100 4600 4800 2,72 20,9 20 19,2
20+20+35+60 1,85 1,85 3,24 5,56 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
20+20+50+50 1,79 1,79 4,46 4,46 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
20+20+50+60 1,67 1,67 4,17 5 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
20+20+60+60 1,56 1,56 4,69 4,69 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
20+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 9,5 13 1100 2820 4800 3,37 12,8 12,3 11,8
20+25+25+35 2 2,5 2,5 3,5 - - 4,4 10,5 13 1100 3340 4800 3,14 15,2 14,5 13,9
20+25+25+50 2 2,5 2,5 5 - - 4,4 12 13 1100 3980 4800 3,02 18,1 17,3 16,6
20+25+25+60 1,92 2,4 2,4 5,77 - - 4,4 12,5 13 1100 4600 4800 2,72 20,9 20 19,2
20+25+35+35 2 2,5 3,5 3,5 - - 4,4 11,5 13 1100 3720 4800 3,09 16,9 16,2 15,5
20+25+35+50 1,92 2,4 3,37 4,81 - - 4,4 12,5 13 1100 4600 4800 2,72 20,9 20 19,2
20+25+35+60 1,79 2,23 3,13 5,36 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
20+25+50+50 1,72 2,16 4,31 4,31 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
20+25+50+60 1,61 2,02 4,03 4,84 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
20+25+60+60 1,52 1,89 4,55 4,55 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
20+35+35+35 2 3,5 3,5 3,5 - - 4,4 12,5 13 1100 4600 4800 2,72 20,9 20 19,2
20+35+35+50 1,79 3,13 3,13 4,46 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
20+35+35+60 1,67 2,92 2,92 5 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
20+35+50+50 1,61 2,82 4,03 4,03 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
20+35+50+60 1,52 2,65 3,79 4,55 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
20+35+60+60 1,43 2,5 4,29 4,29 - - 5,4 12,5 13 1100 4570 4801 2,74 20,6 19,7 18,9
20+50+50+50 1,47 3,68 3,68 3,68 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
20+50+50+60 1,39 3,47 3,47 4,17 - - 4,4 12,5 13 1100 4570 4800 2,74 20,8 19,9 19,1
20+50+60+60 1,32 3,29 3,95 3,95 - - 4,4 12,5 13 1100 4560 4800 2,74 20,7 19,8 19
25+25+25+25 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 10 13 1100 3120 4800 3,21 14,2 13,6 13
25+25+25+35 2,5 2,5 2,5 3,5 - - 4,4 11 13 1100 3480 4800 3,16 15,8 15,1 14,5
25+25+25+50 2,5 2,5 2,5 5 - - 4,4 12,5 13 1100 4600 4800 2,72 20,9 20 19,2
25+25+25+60 2,31 2,31 2,31 5,56 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
25+25+35+35 2,5 2,5 3,5 3,5 - - 4,4 12 13 1100 3980 4800 3,02 18,1 17,3 16,6
25+25+35+50 2,31 2,31 3,24 4,63 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
25+25+35+60 2,16 2,16 3,02 5,17 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
25+25+50+50 2,08 2,08 4,17 4,17 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
25+25+50+60 1,95 1,95 3,91 4,69 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
25+25+60+60 1,84 1,84 4,41 4,41 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
25+35+35+35 2,4 3,37 3,37 3,37 - - 4,4 12,5 13 1100 4600 4800 2,72 20,9 20 19,2
25+35+35+50 2,16 3,02 3,02 4,31 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
25+35+35+60 2,02 2,82 2,82 4,84 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
25+35+50+50 1,95 2,73 3,91 3,91 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
25+35+50+60 1,84 2,57 3,68 4,41 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
25+35+60+60 1,74 2,43 4,17 4,17 - - 4,4 12,5 13 1100 4570 4800 2,74 20,8 19,9 19,1
25+50+50+50 1,79 3,57 3,57 3,57 - - 4,4 12,5 13 1100 4570 4800 2,74 20,8 19,9 19,1
25+50+50+60 1,69 3,38 3,38 4,05 - - 4,4 12,5 13 1100 4570 4800 2,74 20,8 19,9 19,1
25+50+60+60 1,6 3,21 3,85 3,85 - - 4,4 12,5 13 1100 4560 4800 2,74 20,7 19,8 19
35+35+35+35 3,13 3,13 3,13 3,13 - - 4,4 12,5 13 1100 4590 4800 2,72 20,9 20 19,1
35+35+35+50 2,82 2,82 2,82 4,03 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
35+35+35+60 2,65 2,65 2,65 4,55 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
35+35+50+50 2,57 2,57 3,68 3,68 - - 4,4 12,5 13 1100 4580 4800 2,73 20,8 19,9 19,1
35+35+50+60 2,43 2,43 3,47 4,17 - - 4,4 12,5 13 1100 4570 4800 2,74 20,8 19,9 19,1
35+35+60+60 2,3 2,3 3,95 3,95 - - 4,4 12,5 13 1100 4560 4800 2,74 20,7 19,8 19
35+50+50+50 2,36 3,38 3,38 3,38 - - 4,4 12,5 13 1100 4570 4800 2,74 20,8 19,9 19,1
35+50+50+60 2,24 3,21 3,21 3,85 - - 4,4 12,5 13 1100 4560 4800 2,74 20,7 19,8 19

5
ambienti

20+20+20+20+20 2 2 2 2 2 - 5,1 10 13,5 1210 2880 4800 3,47 13,1 12,5 12
20+20+20+20+25 2 2 2 2 2,5 - 5,1 10,5 13,5 1210 3120 4800 3,37 14,2 13,6 13
20+20+20+20+35 2 2 2 2 3,5 - 5,1 11,5 13,5 1210 3620 4800 3,18 16,5 15,8 15,1
20+20+20+20+50 1,92 1,92 1,92 1,92 4,81 - 5,1 12,5 13,5 1210 4320 4800 2,89 19,7 18,8 18
20+20+20+20+60 1,79 1,79 1,79 1,79 5,36 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
20+20+20+25+25 2 2 2 2,5 2,5 - 5,1 11 13,5 1210 3320 4800 3,31 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+35 2 2 2 2,5 3,5 - 5,1 12 13,5 1210 3990 4800 3,01 18,2 17,4 16,6
20+20+20+25+50 1,85 1,85 1,85 2,31 4,63 - 5,1 12,5 13,5 1210 4320 4800 2,89 19,7 18,8 18
20+20+20+25+60 1,72 1,72 1,72 2,16 5,17 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
20+20+20+35+35 1,92 1,92 1,92 3,37 3,37 - 5,1 12,5 13,5 1210 4320 4800 2,89 19,7 18,8 18
20+20+20+35+50 1,72 1,72 1,72 3,02 4,31 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
20+20+20+35+60 1,61 1,61 1,61 2,82 4,84 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+20+20+50+50 1,56 1,56 1,56 3,91 3,91 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+20+20+50+60 1,47 1,47 1,47 3,68 4,41 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
20+20+20+60+60 1,39 1,39 1,39 4,17 4,17 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+20+25+25+25 2 2 2,5 2,5 2,5 - 5,1 11,5 13,5 1210 3620 4800 3,18 16,5 15,8 15,1
20+20+25+25+35 2 2 2,5 2,5 3,5 - 5,1 12,5 13,5 1210 4330 4800 2,89 19,7 18,8 18,1
20+20+25+25+50 1,79 1,79 2,23 2,23 4,46 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

5
ambienti

20+20+25+25+60 1,67 1,67 2,08 2,08 5 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+20+25+35+35 1,85 1,85 2,31 3,24 3,24 - 5,1 12,5 13,5 1210 4320 4800 2,89 19,7 18,8 18
20+20+25+35+50 1,67 1,67 2,08 2,92 4,17 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+20+25+35+60 1,56 1,56 1,95 2,73 4,69 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+20+25+50+50 1,52 1,52 1,89 3,79 3,79 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
20+20+25+50+60 1,43 1,43 1,79 3,57 4,29 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+20+25+60+60 1,35 1,35 1,69 4,05 4,05 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+20+35+35+35 1,72 1,72 3,02 3,02 3,02 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
20+20+35+35+50 1,56 1,56 2,73 2,73 3,91 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+20+35+35+60 1,47 1,47 2,57 2,57 4,41 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
20+20+35+50+50 1,43 1,43 2,5 3,57 3,57 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+20+35+50+60 1,35 1,35 2,36 3,38 4,05 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+20+35+60+60 1,28 1,28 2,24 3,85 3,85 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
20+20+50+50+50 1,32 1,32 3,29 3,29 3,29 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
20+25+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 2,5 - 5,1 12 13,5 1210 3990 4800 3,01 18,2 17,4 16,6
20+25+25+25+35 1,92 2,4 2,4 2,4 3,37 - 5,1 12,5 13,5 1210 4320 4800 2,89 19,7 18,8 18
20+25+25+25+50 1,72 2,16 2,16 2,16 4,31 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
20+25+25+25+60 1,61 2,02 2,02 2,02 4,84 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+25+25+35+35 1,79 2,23 2,23 3,13 3,13 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
20+25+25+35+50 1,61 2,02 2,02 2,82 4,03 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+25+25+35+60 1,52 1,89 1,89 2,65 4,55 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
20+25+25+50+50 1,47 1,84 1,84 3,68 3,68 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
20+25+25+50+60 1,39 1,74 1,74 3,47 4,17 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+25+25+60+60 1,32 1,64 1,64 3,95 3,95 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
20+25+35+35+35 1,67 2,08 2,92 2,92 2,92 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+25+35+35+50 1,52 1,89 2,65 2,65 3,79 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
20+25+35+35+60 1,43 1,79 2,5 2,5 4,29 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+25+35+50+50 1,39 1,74 2,43 3,47 3,47 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+25+35+50+60 1,32 1,64 2,3 3,29 3,95 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
20+25+50+50+50 1,28 1,6 3,21 3,21 3,21 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
20+35+35+35+35 1,56 2,73 2,73 2,73 2,73 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
20+35+35+35+50 1,43 2,5 2,5 2,5 3,57 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+35+35+35+60 1,35 2,36 2,36 2,36 4,05 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
20+35+35+50+50 1,32 2,3 2,3 3,29 3,29 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
25+25+25+25+25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 5,1 12,5 13,5 1210 4330 4800 2,89 19,7 18,8 18,1
25+25+25+25+35 2,31 2,31 2,31 2,31 3,24 - 5,1 12,5 13,5 1210 4320 4800 2,89 19,7 18,8 18
25+25+25+25+50 2,08 2,08 2,08 2,08 4,17 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
25+25+25+25+60 1,95 1,95 1,95 1,95 4,69 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
25+25+25+35+35 2,16 2,16 2,16 3,02 3,02 - 5,1 12,5 13,5 1210 4310 4800 2,9 19,6 18,8 18
25+25+25+35+50 1,95 1,95 1,95 2,73 3,91 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
25+25+25+35+60 1,84 1,84 1,84 2,57 4,41 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
25+25+25+50+50 1,79 1,79 1,79 3,57 3,57 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
25+25+25+50+60 1,69 1,69 1,69 3,38 4,05 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
25+25+25+60+60 1,6 1,6 1,6 3,85 3,85 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
25+25+35+35+35 2,02 2,02 2,82 2,82 2,82 - 5,1 12,5 13,5 1210 4300 4800 2,91 19,6 18,7 17,9
25+25+35+35+50 1,84 1,84 2,57 2,57 3,68 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
25+25+35+35+60 1,74 1,74 2,43 2,43 4,17 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
25+25+35+50+50 1,69 1,69 2,36 3,38 3,38 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
25+25+35+50+60 1,6 1,6 2,24 3,21 3,85 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
25+35+35+35+35 1,89 2,65 2,65 2,65 2,65 - 5,1 12,5 13,5 1210 4290 4800 2,91 19,5 18,7 17,9
25+35+35+35+50 1,74 2,43 2,43 2,43 3,47 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
25+35+35+35+60 1,64 2,3 2,3 2,3 3,95 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
25+35+35+50+50 1,6 2,24 2,24 3,21 3,21 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8
35+35+35+35+35 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 5,1 12,5 13,5 1210 4280 4800 2,92 19,5 18,6 17,9
35+35+35+35+50 2,3 2,3 2,3 2,3 3,29 - 5,1 12,5 13,5 1210 4270 4800 2,93 19,4 18,6 17,8

6
ambienti

20+20+20+20+20+20 2 2 2 2 2 2 5,5 12 13,8 1280 3660 4620 3,28 16,7 15,9 15,3
20+20+20+20+20+25 2 2 2 2 2 2,5 5,5 12,5 14 1280 3900 4800 3,21 17,7 17 16,3
20+20+20+20+20+35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 3,24 5,5 12,5 14 1280 3890 4800 3,21 17,7 16,9 16,2
20+20+20+20+20+50 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 4,17 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+20+20+20+60 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 4,69 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+20+20+25+25 1,92 1,92 1,92 1,92 2,4 2,4 5,5 12,5 14 1280 3900 4800 3,21 17,7 17 16,3
20+20+20+20+25+35 1,79 1,79 1,79 1,79 2,23 3,13 5,5 12,5 14 1280 3880 4800 3,22 17,7 16,9 16,2
20+20+20+20+25+50 1,61 1,61 1,61 1,61 2,02 4,03 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+20+20+25+60 1,52 1,52 1,52 1,52 1,89 4,55 5,5 12,5 14 1280 3850 4800 3,25 17,5 16,8 16,1
20+20+20+20+35+35 1,67 1,67 1,67 1,67 2,92 2,92 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+20+20+35+50 1,52 1,52 1,52 1,52 2,65 3,79 5,5 12,5 14 1280 3850 4800 3,25 17,5 16,8 16,1
20+20+20+20+35+60 1,43 1,43 1,43 1,43 2,5 4,29 5,5 12,5 14 1280 3830 4800 3,26 17,4 16,7 16
20+20+20+20+50+50 1,39 1,39 1,39 1,39 3,47 3,47 5,5 12,5 14 1280 3820 4800 3,27 17,4 16,6 15,9
20+20+20+20+50+60 1,32 1,32 1,32 1,32 3,29 3,95 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+20+20+25+25+25 1,85 1,85 1,85 2,31 2,31 2,31 5,5 12,5 14 1280 3890 4800 3,21 17,7 16,9 16,2
20+20+20+25+25+35 1,72 1,72 1,72 2,16 2,16 3,02 5,5 12,5 14 1280 3870 4800 3,23 17,6 16,8 16,1
20+20+20+25+25+50 1,56 1,56 1,56 1,95 1,95 3,91 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+20+25+25+60 1,47 1,47 1,47 1,84 1,84 4,41 5,5 12,5 14 1280 3840 4800 3,26 17,5 16,7 16
20+20+20+25+35+35 1,61 1,61 1,61 2,02 2,82 2,82 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+20+25+35+50 1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 3,68 5,5 12,5 14 1280 3840 4800 3,26 17,5 16,7 16
20+20+20+25+35+60 1,39 1,39 1,39 1,74 2,43 4,17 5,5 12,5 14 1280 3820 4800 3,27 17,4 16,6 15,9
20+20+20+25+50+50 1,35 1,35 1,35 1,69 3,38 3,38 5,5 12,5 14 1280 3810 4800 3,28 17,3 16,6 15,9
20+20+20+25+50+60 1,28 1,28 1,28 1,6 3,21 3,85 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+20+20+35+35+35 1,52 1,52 1,52 2,65 2,65 2,65 5,5 12,5 14 1280 3850 4800 3,25 17,5 16,8 16,1
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

6
ambienti

20+20+20+35+35+50 1,39 1,39 1,39 2,43 2,43 3,47 5,5 12,5 14 1280 3820 4800 3,27 17,4 16,6 15,9
20+20+20+35+35+60 1,32 1,32 1,32 2,3 2,3 3,95 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+20+20+35+50+50 1,28 1,28 1,28 2,24 3,21 3,21 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+20+25+25+25+25 1,79 1,79 2,23 2,23 2,23 2,23 5,5 12,5 14 1280 3880 4800 3,22 17,7 16,9 16,2
20+20+25+25+25+35 1,67 1,67 2,08 2,08 2,08 2,92 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+25+25+25+50 1,52 1,52 1,89 1,89 1,89 3,79 5,5 12,5 14 1280 3850 4800 3,25 17,5 16,8 16,1
20+20+25+25+25+60 1,43 1,43 1,79 1,79 1,79 4,29 5,5 12,5 14 1280 3830 4800 3,26 17,4 16,7 16
20+20+25+25+35+35 1,56 1,56 1,95 1,95 2,73 2,73 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+20+25+25+35+50 1,43 1,43 1,79 1,79 2,5 3,57 5,5 12,5 14 1280 3830 4800 3,26 17,4 16,7 16
20+20+25+25+35+60 1,35 1,35 1,69 1,69 2,36 4,05 5,5 12,5 14 1280 3810 4800 3,28 17,3 16,6 15,9
20+20+25+25+50+50 1,32 1,32 1,64 1,64 3,29 3,29 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+20+25+35+35+35 1,47 1,47 1,84 2,57 2,57 2,57 5,5 12,5 14 1280 3840 4800 3,26 17,5 16,7 16
20+20+25+35+35+50 1,35 1,35 1,69 2,36 2,36 3,38 5,5 12,5 14 1280 3810 4800 3,28 17,3 16,6 15,9
20+20+25+35+35+60 1,28 1,28 1,6 2,24 2,24 3,85 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+20+35+35+35+35 1,39 1,39 2,43 2,43 2,43 2,43 5,5 12,5 14 1280 3820 4800 3,27 17,4 16,6 15,9
20+20+35+35+35+50 1,28 1,28 2,24 2,24 2,24 3,21 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+25+25+25+25+25 1,72 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 5,5 12,5 14 1280 3870 4800 3,23 17,6 16,8 16,1
20+25+25+25+25+35 1,61 2,02 2,02 2,02 2,02 2,82 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
20+25+25+25+25+50 1,47 1,84 1,84 1,84 1,84 3,68 5,5 12,5 14 1280 3840 4800 3,26 17,5 16,7 16
20+25+25+25+25+60 1,39 1,74 1,74 1,74 1,74 4,17 5,5 12,5 14 1280 3820 4800 3,27 17,4 16,6 15,9
20+25+25+25+35+35 1,52 1,89 1,89 1,89 2,65 2,65 5,5 12,5 14 1280 3850 4800 3,25 17,5 16,8 16,1
20+25+25+25+35+50 1,39 1,74 1,74 1,74 2,43 3,47 5,5 12,5 14 1280 3820 4800 3,27 17,4 16,6 15,9
20+25+25+25+35+60 1,32 1,64 1,64 1,64 2,3 3,95 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+25+25+25+50+50 1,28 1,6 1,6 1,6 3,21 3,21 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+25+25+35+35+35 1,43 1,79 1,79 2,5 2,5 2,5 5,5 12,5 14 1280 3830 4800 3,26 17,4 16,7 16
20+25+25+35+35+50 1,32 1,64 1,64 2,3 2,3 3,29 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
20+25+35+35+35+35 1,35 1,69 2,36 2,36 2,36 2,36 5,5 12,5 14 1280 3810 4800 3,28 17,3 16,6 15,9
20+35+35+35+35+35 1,28 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
25+25+25+25+25+25 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
25+25+25+25+25+35 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 2,73 5,5 12,5 14 1280 3860 4800 3,24 17,6 16,8 16,1
25+25+25+25+25+50 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,57 5,5 12,5 14 1280 3830 4800 3,26 17,4 16,7 16
25+25+25+25+25+60 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 4,05 5,5 12,5 14 1280 3810 4800 3,28 17,3 16,6 15,9
25+25+25+25+35+35 1,84 1,84 1,84 1,84 2,57 2,57 5,5 12,5 14 1280 3840 4800 3,26 17,5 16,7 16
25+25+25+25+35+50 1,69 1,69 1,69 1,69 2,36 3,38 5,5 12,5 14 1280 3810 4800 3,28 17,3 16,6 15,9
25+25+25+25+35+60 1,6 1,6 1,6 1,6 2,24 3,85 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
25+25+25+35+35+35 1,74 1,74 1,74 2,43 2,43 2,43 5,5 12,5 14 1280 3820 4800 3,27 17,4 16,6 15,9
25+25+25+35+35+50 1,6 1,6 1,6 2,24 2,24 3,21 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
25+25+35+35+35+35 1,64 1,64 2,3 2,3 2,3 2,3 5,5 12,5 14 1280 3800 4800 3,29 17,3 16,5 15,8
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Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 3 - - - - - 1,5 3 3,6 700 1220 1330 2,46 5,6 5,4 5,1
25 3,4 - - - - - 1,5 3,4 4,1 700 1265 1540 2,69 5,8 5,6 5,3
35 4,5 - - - - - 1,5 4,5 4,9 700 1650 1840 2,73 7,6 7,2 6,9
50 5,8 - - - - - 1,5 5,8 6,4 700 2120 2410 2,74 9,7 9,3 8,9
60 6,8 - - - - - 1,5 6,8 7,4 700 2500 2760 2,72 11,5 11 10,5
71 8 - - - - - 1,5 8 8,1 700 3020 3090 2,65 13,9 13,3 12,7

2
ambienti

20+20 3 3 - - - - 2,1 6 7,2 750 1540 1860 3,9 7,1 6,8 6,5
20+25 2,84 3,56 - - - - 2,1 6,4 7,7 750 1660 2210 3,86 7,6 7,3 7
20+35 2,73 4,77 - - - - 2,1 7,5 8,5 750 1990 2520 3,77 9,1 8,7 8,4
20+50 2,51 6,29 - - - - 2,1 8,8 10 750 2430 3220 3,62 11,2 10,7 10,2
20+60 2,45 7,35 - - - - 2,1 9,8 11 750 2840 3620 3,45 13 12,5 12
20+71 2,42 8,58 - - - - 2,1 11 11,6 750 2840 3620 3,87 13 12,5 12
25+25 3,4 3,4 - - - - 2,1 6,8 8,2 750 1770 2420 3,84 8,1 7,8 7,4
25+35 3,29 4,61 - - - - 2,1 7,9 9 750 2140 2820 3,69 9,8 9,4 9
25+50 3,07 6,13 - - - - 2,1 9,2 10,5 750 2630 3610 3,5 12,1 11,6 11,1
25+60 3 7,2 - - - - 2,1 10,2 11,5 750 3040 3790 3,36 14 13,4 12,8
25+71 2,97 8,43 - - - - 2,1 11,4 12,1 750 3440 4250 3,31 15,8 15,1 14,5
35+35 4,5 4,5 - - - - 2,1 9 9,8 750 2520 3210 3,57 11,6 11,1 10,6
35+50 4,24 6,06 - - - - 2,1 10,3 11,3 750 3040 3710 3,39 14 13,4 12,8
35+60 4,16 7,14 - - - - 2,1 11,3 12,3 750 3420 4320 3,3 15,7 15 14,4
35+71 4,13 8,37 - - - - 2,1 12,5 12,9 750 4030 4690 3,1 18,5 17,7 17
50+50 5,8 5,8 - - - - 2,1 11,6 12,8 750 3660 4620 3,17 16,8 16,1 15,4
50+60 5,73 6,87 - - - - 2,1 12,6 13,8 750 4090 5230 3,08 18,8 18 17,2
50+71 5,58 7,92 2,1 13,5 13,8 750 4540 5230 2,97 20,8 19,9 19,1
60+60 6,75 6,75 - - - - 2,1 13,5 13,8 750 4540 5230 2,97 20,8 19,9 19,1
60+71 6,18 7,32 - - - - 2,1 13,5 13,8 750 4540 5230 2,97 20,8 19,9 19,1
71+71 6,75 6,75 - - - - 2,1 13,5 13,8 750 4530 5230 2,98 20,8 19,9 19,1

3
ambienti

20+20+20 3 3 3 - - - 3,2 9 10,9 780 2270 3350 3,96 10,4 10 9,6
20+20+25 2,89 2,89 3,62 - - - 3,2 9,4 11,4 780 2400 3550 3,92 11 10,5 10,1
20+20+35 2,8 2,8 4,9 - - - 3,2 10,5 12,2 780 2760 3820 3,8 12,7 12,1 11,6
20+20+50 2,62 2,62 6,56 - - - 3,2 11,8 13,7 780 3270 4290 3,61 15 14,4 13,8
20+20+60 2,56 2,56 7,68 - - - 3,2 12,8 13,8 780 3690 4350 3,47 16,9 16,2 15,5
20+20+71 2,43 2,43 8,64 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4140 4350 3,26 19 18,2 17,4
20+25+25 2,8 3,5 3,5 - - - 3,2 9,8 11,9 780 2560 3720 3,83 11,8 11,2 10,8
20+25+35 2,73 3,41 4,77 - - - 3,2 10,9 12,7 780 2970 3990 3,67 13,6 13 12,5
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

3
ambienti

20+25+50 2,57 3,21 6,42 - - - 3,2 12,2 13,8 780 3480 4350 3,51 16 15,3 14,6
20+25+60 2,51 3,14 7,54 - - - 3,2 13,2 13,8 780 3990 4350 3,31 18,3 17,5 16,8
20+25+71 2,33 2,91 8,26 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4140 4350 3,26 19 18,2 17,4
20+35+35 2,67 4,67 4,67 - - - 3,2 12 13,5 780 3460 4220 3,47 15,9 15,2 14,6
20+35+50 2,53 4,43 6,33 - - - 3,2 13,3 13,8 780 3980 4350 3,34 18,3 17,5 16,8
20+35+60 2,35 4,11 7,04 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
20+35+71 2,14 3,75 7,61 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
20+50+50 2,25 5,63 5,63 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
20+50+60 2,08 5,19 6,23 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
20+50+71 1,91 4,79 6,8 - - - 4,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 18,8 18 17,2
20+60+60 1,93 5,79 5,79 - - - 5,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 18,6 17,8 17
20+60+71 1,79 5,36 6,35 - - - 6,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,4 17,6 16,8
20+71+71 1,67 5,92 5,92 - - - 7,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,2 17,4 16,7
25+25+25 3,4 3,4 3,4 - - - 3,2 10,2 12,4 780 2760 3880 3,7 12,7 12,1 11,6
25+25+35 3,32 3,32 4,65 - - - 3,2 11,3 13,2 780 3170 4120 3,56 14,6 13,9 13,3
25+25+50 3,15 3,15 6,3 - - - 3,2 12,6 13,8 780 3690 4350 3,41 16,9 16,2 15,5
25+25+60 3,07 3,07 7,36 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
25+25+71 2,79 2,79 7,92 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
25+35+35 3,26 4,57 4,57 - - - 3,2 12,4 13,8 780 3780 4350 3,28 17,4 16,6 15,9
25+35+50 3,07 4,3 6,14 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4140 4350 3,26 19 18,2 17,4
25+35+60 2,81 3,94 6,75 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4140 4350 3,26 19 18,2 17,4
25+35+71 2,58 3,61 7,32 - - - 4,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 18,8 18 17,2
25+50+50 2,7 5,4 5,4 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
25+50+60 2,5 5 6 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
25+50+71 2,31 4,62 6,57 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
25+60+60 2,33 5,59 5,59 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
25+60+71 2,16 5,19 6,14 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
25+71+71 2,02 5,74 5,74 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
35+35+35 4,5 4,5 4,5 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4140 4350 3,26 19 18,2 17,4
35+35+50 3,94 3,94 5,63 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4140 4350 3,26 19 18,2 17,4
35+35+60 3,63 3,63 6,23 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
35+35+71 3,35 3,35 6,8 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
35+50+50 3,5 5 5 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
35+50+60 3,26 4,66 5,59 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4130 4350 3,27 19 18,1 17,4
35+50+71 3,03 4,33 6,14 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
35+60+60 3,05 5,23 5,23 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
35+60+71 2,85 4,88 5,77 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
35+71+71 2,67 5,42 5,42 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
50+50+50 4,5 4,5 4,5 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
50+50+60 4,22 4,22 5,06 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
50+50+71 3,95 3,95 5,61 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
50+60+60 3,97 4,76 4,76 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4120 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
50+60+71 3,73 4,48 5,3 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4110 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
60+60+60 4,5 4,5 4,5 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4110 4350 3,28 18,9 18,1 17,3
60+60+71 4,24 4,24 5,02 - - - 3,2 13,5 13,8 780 4110 4350 3,28 18,9 18,1 17,3

4
ambientI

20+20+20+20 3 3 3 3 - - 3,6 12 13,8 950 3270 3920 3,67 14,9 14,2 13,6
20+20+20+25 2,92 2,92 2,92 3,65 - - 3,6 12,4 13,8 950 3460 3920 3,58 15,7 15,1 14,4
20+20+20+35 2,84 2,84 2,84 4,97 - - 3,6 13,5 13,8 950 3770 3920 3,58 17,2 16,4 15,7
20+20+20+50 2,45 2,45 2,45 6,14 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
20+20+20+60 2,25 2,25 2,25 6,75 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
20+20+20+71 2,06 2,06 2,06 7,32 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 16,9 16,2 15,5
20+20+25+25 2,84 2,84 3,56 3,56 - - 3,6 12,8 13,8 950 3510 3920 3,65 16 15,3 14,6
20+20+25+35 2,7 2,7 3,38 4,73 - - 3,6 13,5 13,8 950 3770 3920 3,58 17,2 16,4 15,7
20+20+25+50 2,35 2,35 2,93 5,87 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
20+20+25+60 2,16 2,16 2,7 6,48 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
20+20+25+71 1,99 1,99 2,48 7,05 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
20+20+35+35 2,45 2,45 4,3 4,3 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
20+20+35+50 2,16 2,16 3,78 5,4 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
20+20+35+60 2 2 3,5 6 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
20+20+35+71 1,85 1,85 3,24 6,57 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+20+50+50 1,93 1,93 4,82 4,82 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+20+50+60 1,8 1,8 4,5 5,4 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+20+50+71 1,68 1,68 4,19 5,95 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+20+60+60 1,69 1,69 5,06 5,06 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+20+60+71 1,58 1,58 4,74 5,61 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+20+71+71 1,48 1,48 5,27 5,27 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+25+25+25 2,78 3,47 3,47 3,47 - - 3,6 13,2 13,8 950 3620 3920 3,65 16,5 15,8 15,1
20+25+25+35 2,57 3,21 3,21 4,5 - - 3,6 13,5 13,8 950 3770 3920 3,58 17,2 16,4 15,7
20+25+25+50 2,25 2,81 2,81 5,63 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
20+25+25+60 2,08 2,6 2,6 6,23 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
20+25+25+71 1,91 2,39 2,39 6,8 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+25+35+35 2,35 2,93 4,11 4,11 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
20+25+35+50 2,08 2,6 3,63 5,19 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
20+25+35+60 1,93 2,41 3,38 5,79 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+25+35+71 1,79 2,24 3,13 6,35 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+25+50+50 1,86 2,33 4,66 4,66 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+25+50+60 1,74 2,18 4,35 5,23 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+25+50+71 1,63 2,03 4,07 5,77 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+25+60+60 1,64 2,05 4,91 4,91 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+25+60+71 1,53 1,92 4,6 5,45 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

4
ambientI

20+25+71+71 1,44 1,8 5,13 5,13 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
20+35+35+35 2,16 3,78 3,78 3,78 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
20+35+35+50 1,93 3,38 3,38 4,82 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+35+35+60 1,8 3,15 3,15 5,4 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+35+35+71 1,68 2,93 2,93 5,95 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+35+50+50 1,74 3,05 4,35 4,35 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
20+35+50+60 1,64 2,86 4,09 4,91 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+35+50+71 1,53 2,68 3,84 5,45 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+35+60+60 1,54 2,7 4,63 4,63 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+35+60+71 1,45 2,54 4,35 5,15 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
20+50+50+50 1,59 3,97 3,97 3,97 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+50+50+60 1,5 3,75 3,75 4,5 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
20+50+50+71 1,41 3,53 3,53 5,02 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
20+50+60+60 1,42 3,55 4,26 4,26 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
25+25+25+25 3,38 3,38 3,38 3,38 - - 3,6 13,5 13,8 950 3770 3920 3,58 17,2 16,4 15,7
25+25+25+35 3,07 3,07 3,07 4,3 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
25+25+25+50 2,7 2,7 2,7 5,4 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
25+25+25+60 2,5 2,5 2,5 6 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
25+25+25+71 2,31 2,31 2,31 6,57 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+25+35+35 2,81 2,81 3,94 3,94 - - 3,6 13,5 13,8 950 3760 3920 3,59 17,1 16,4 15,7
25+25+35+50 2,5 2,5 3,5 5 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
25+25+35+60 2,33 2,33 3,26 5,59 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+25+35+71 2,16 2,16 3,03 6,14 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+25+50+50 2,25 2,25 4,5 4,5 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+25+50+60 2,11 2,11 4,22 5,06 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+25+50+71 1,97 1,97 3,95 5,61 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+25+60+60 1,99 1,99 4,76 4,76 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+25+60+71 1,86 1,86 4,48 5,3 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+25+71+71 1,76 1,76 4,99 4,99 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
25+35+35+35 2,6 3,63 3,63 3,63 - - 3,6 13,5 13,8 950 3750 3920 3,6 17,1 16,3 15,6
25+35+35+50 2,33 3,26 3,26 4,66 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+35+35+60 2,18 3,05 3,05 5,23 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+35+35+71 2,03 2,85 2,85 5,77 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+35+50+50 2,11 2,95 4,22 4,22 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
25+35+50+60 1,99 2,78 3,97 4,76 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+35+50+71 1,86 2,61 3,73 5,3 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+35+60+60 1,88 2,63 4,5 4,5 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+35+60+71 1,77 2,47 4,24 5,02 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
25+50+50+50 1,93 3,86 3,86 3,86 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
25+50+50+60 1,82 3,65 3,65 4,38 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
25+50+60+60 1,73 3,46 4,15 4,15 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
35+35+35+35 3,38 3,38 3,38 3,38 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
35+35+35+50 3,05 3,05 3,05 4,35 - - 3,6 13,5 13,8 950 3740 3920 3,61 17 16,3 15,6
35+35+35+60 2,86 2,86 2,86 4,91 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
35+35+35+71 2,68 2,68 2,68 5,45 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
35+35+50+50 2,78 2,78 3,97 3,97 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
35+35+50+60 2,63 2,63 3,75 4,5 - - 3,6 13,5 13,8 950 3730 3920 3,62 17 16,2 15,6
35+35+50+71 2,47 2,47 3,53 5,02 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
35+35+60+60 2,49 2,49 4,26 4,26 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
35+50+50+50 2,55 3,65 3,65 3,65 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5
35+50+50+60 2,42 3,46 3,46 4,15 - - 3,6 13,5 13,8 950 3720 3920 3,63 16,9 16,2 15,5

5
ambienti

20+20+20+20+20 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 - 4 13,5 13,8 1050 3450 3470 3,91 15,7 15 14,4
20+20+20+20+25 2,57 2,57 2,57 2,57 3,21 - 4 13,5 13,8 1050 3450 3470 3,91 15,7 15 14,4
20+20+20+20+35 2,35 2,35 2,35 2,35 4,11 - 4 13,5 13,8 1050 3440 3470 3,92 15,7 15 14,3
20+20+20+20+50 2,08 2,08 2,08 2,08 5,19 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+20+20+20+60 1,93 1,93 1,93 1,93 5,79 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+20+20+20+71 1,79 1,79 1,79 1,79 6,35 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+20+25+25 2,45 2,45 2,45 3,07 3,07 - 4 13,5 13,8 1050 3450 3470 3,91 15,7 15 14,4
20+20+20+25+35 2,25 2,25 2,25 2,81 3,94 - 4 13,5 13,8 1050 3440 3470 3,92 15,7 15 14,3
20+20+20+25+50 2 2 2 2,5 5 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+20+20+25+60 1,86 1,86 1,86 2,33 5,59 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+20+25+71 1,73 1,73 1,73 2,16 6,14 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+20+35+35 2,08 2,08 2,08 3,63 3,63 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+20+20+35+50 1,86 1,86 1,86 3,26 4,66 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+20+35+60 1,74 1,74 1,74 3,05 5,23 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+20+35+71 1,63 1,63 1,63 2,85 5,77 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+20+50+50 1,69 1,69 1,69 4,22 4,22 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+20+50+60 1,59 1,59 1,59 3,97 4,76 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+20+60+60 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+20+20+60+71 1,41 1,41 1,41 4,24 5,02 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
20+20+25+25+25 2,35 2,35 2,93 2,93 2,93 - 4 13,5 13,8 1050 3440 3470 3,92 15,7 15 14,3
20+20+25+25+35 2,16 2,16 2,7 2,7 3,78 - 4 13,5 13,8 1050 3440 3470 3,92 15,7 15 14,3
20+20+25+25+50 1,93 1,93 2,41 2,41 4,82 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+20+25+25+60 1,8 1,8 2,25 2,25 5,4 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+25+25+71 1,68 1,68 2,1 2,1 5,95 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+25+35+35 2 2 2,5 3,5 3,5 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+20+25+35+50 1,8 1,8 2,25 3,15 4,5 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+25+35+60 1,69 1,69 2,11 2,95 5,06 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+25+35+71 1,58 1,58 1,97 2,76 5,61 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+25+50+50 1,64 1,64 2,05 4,09 4,09 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

5
ambienti

20+20+25+50+60 1,54 1,54 1,93 3,86 4,63 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+25+50+71 1,45 1,45 1,81 3,63 5,15 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+20+25+60+60 1,46 1,46 1,82 4,38 4,38 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+20+35+35+35 1,86 1,86 3,26 3,26 3,26 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+20+35+35+50 1,69 1,69 2,95 2,95 4,22 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+35+35+60 1,59 1,59 2,78 2,78 4,76 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+35+35+71 1,49 1,49 2,61 2,61 5,3 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+20+35+50+50 1,54 1,54 2,7 3,86 3,86 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+20+35+50+60 1,46 1,46 2,55 3,65 4,38 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+20+35+60+60 1,38 1,38 2,42 4,15 4,15 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
20+20+50+50+50 1,42 1,42 3,55 3,55 3,55 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
20+25+25+25+25 2,25 2,81 2,81 2,81 2,81 - 4 13,5 13,8 1050 3440 3470 3,92 15,7 15 14,3
20+25+25+25+35 2,08 2,6 2,6 2,6 3,63 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+25+25+25+50 1,86 2,33 2,33 2,33 4,66 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+25+25+25+60 1,74 2,18 2,18 2,18 5,23 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+25+25+25+71 1,63 2,03 2,03 2,03 5,77 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+25+25+35+35 1,93 2,41 2,41 3,38 3,38 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
20+25+25+35+50 1,74 2,18 2,18 3,05 4,35 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+25+25+35+60 1,64 2,05 2,05 2,86 4,91 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+25+25+35+71 1,53 1,92 1,92 2,68 5,45 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+25+25+50+50 1,59 1,99 1,99 3,97 3,97 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+25+25+50+60 1,5 1,88 1,88 3,75 4,5 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+25+25+50+71 1,41 1,77 1,77 3,53 5,02 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
20+25+25+60+60 1,42 1,78 1,78 4,26 4,26 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
20+25+35+35+35 1,8 2,25 3,15 3,15 3,15 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
20+25+35+35+50 1,64 2,05 2,86 2,86 4,09 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+25+35+35+60 1,54 1,93 2,7 2,7 4,63 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+25+35+35+71 1,45 1,81 2,54 2,54 5,15 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+25+35+50+50 1,5 1,88 2,63 3,75 3,75 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+25+35+50+60 1,42 1,78 2,49 3,55 4,26 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
20+25+50+50+50 1,38 1,73 3,46 3,46 3,46 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
20+35+35+35+35 1,69 2,95 2,95 2,95 2,95 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+35+35+35+50 1,54 2,7 2,7 2,7 3,86 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
20+35+35+35+60 1,46 2,55 2,55 2,55 4,38 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
20+35+35+50+50 1,42 2,49 2,49 3,55 3,55 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
25+25+25+25+25 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 - 4 13,5 13,8 1050 3440 3470 3,92 15,7 15 14,3
25+25+25+25+35 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 - 4 13,5 13,8 1050 3430 3470 3,94 15,6 14,9 14,3
25+25+25+25+50 2,25 2,25 2,25 2,25 4,5 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
25+25+25+25+60 2,11 2,11 2,11 2,11 5,06 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
25+25+25+25+71 1,97 1,97 1,97 1,97 5,61 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
25+25+25+35+35 2,33 2,33 2,33 3,26 3,26 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
25+25+25+35+50 2,11 2,11 2,11 2,95 4,22 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
25+25+25+35+60 1,99 1,99 1,99 2,78 4,76 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
25+25+25+35+71 1,86 1,86 1,86 2,61 5,3 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
25+25+25+50+50 1,93 1,93 1,93 3,86 3,86 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
25+25+25+50+60 1,82 1,82 1,82 3,65 4,38 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
25+25+25+60+60 1,73 1,73 1,73 4,15 4,15 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
25+25+35+35+35 2,18 2,18 3,05 3,05 3,05 - 4 13,5 13,8 1050 3420 3470 3,95 15,6 14,9 14,3
25+25+35+35+50 1,99 1,99 2,78 2,78 3,97 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
25+25+35+35+60 1,88 1,88 2,63 2,63 4,5 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
25+25+35+35+71 1,77 1,77 2,47 2,47 5,02 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
25+25+35+50+50 1,82 1,82 2,55 3,65 3,65 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
25+25+35+50+60 1,73 1,73 2,42 3,46 4,15 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
25+35+35+35+35 2,05 2,86 2,86 2,86 2,86 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
25+35+35+35+50 1,88 2,63 2,63 2,63 3,75 - 4 13,5 13,8 1050 3400 3470 3,97 15,5 14,8 14,2
25+35+35+35+60 1,78 2,49 2,49 2,49 4,26 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
25+35+35+50+50 1,73 2,42 2,42 3,46 3,46 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1
35+35+35+35+35 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 - 4 13,5 13,8 1050 3410 3470 3,96 15,5 14,8 14,2
35+35+35+35+50 2,49 2,49 2,49 2,49 3,55 - 4 13,5 13,8 1050 3390 3470 3,98 15,4 14,8 14,1

6
ambienti

20+20+20+20+20+20 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,5 13,5 13,8 1150 3330 3420 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+20+20+20+25 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,7 4,5 13,5 13,8 1150 3330 3420 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+20+20+20+35 2 2 2 2 2 3,5 4,5 13,5 13,8 1150 3330 3420 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+20+20+20+50 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 4,5 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+20+60 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 5,06 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+20+71 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 5,61 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+25+25 2,08 2,08 2,08 2,08 2,6 2,6 4,5 13,5 13,8 1150 3330 3420 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+20+20+25+35 1,93 1,93 1,93 1,93 2,41 3,38 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+25+50 1,74 1,74 1,74 1,74 2,18 4,35 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+25+60 1,64 1,64 1,64 1,64 2,05 4,91 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+25+71 1,53 1,53 1,53 1,53 1,92 5,45 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+35+35 1,8 1,8 1,8 1,8 3,15 3,15 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+35+50 1,64 1,64 1,64 1,64 2,86 4,09 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+35+60 1,54 1,54 1,54 1,54 2,7 4,63 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+35+71 1,45 1,45 1,45 1,45 2,54 5,15 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+50+50 1,5 1,5 1,5 1,5 3,75 3,75 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+20+50+60 1,42 1,42 1,42 1,42 3,55 4,26 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+25+25 2 2 2 2,5 2,5 2,5 4,5 13,5 13,8 1150 3330 3420 4,05 15,2 14,5 13,9
20+20+20+25+25+35 1,86 1,86 1,86 2,33 2,33 3,26 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+25+50 1,69 1,69 1,69 2,11 2,11 4,22 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+25+60 1,59 1,59 1,59 1,99 1,99 4,76 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Riscaldamento  (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. COP 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

6
ambienti

20+20+20+25+25+71 1,49 1,49 1,49 1,86 1,86 5,3 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+35+35 1,74 1,74 1,74 2,18 3,05 3,05 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+35+50 1,59 1,59 1,59 1,99 2,78 3,97 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+35+60 1,5 1,5 1,5 1,88 2,63 4,5 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+50+50 1,46 1,46 1,46 1,82 3,65 3,65 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+25+50+60 1,38 1,38 1,38 1,73 3,46 4,15 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+35+35+35 1,64 1,64 1,64 2,86 2,86 2,86 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+20+35+35+50 1,5 1,5 1,5 2,63 2,63 3,75 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+35+35+60 1,42 1,42 1,42 2,49 2,49 4,26 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+20+35+50+50 1,38 1,38 1,38 2,42 3,46 3,46 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+25+25 1,93 1,93 2,41 2,41 2,41 2,41 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+25+35 1,8 1,8 2,25 2,25 2,25 3,15 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+25+50 1,64 1,64 2,05 2,05 2,05 4,09 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+25+60 1,54 1,54 1,93 1,93 1,93 4,63 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+25+71 1,45 1,45 1,81 1,81 1,81 5,15 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+35+35 1,69 1,69 2,11 2,11 2,95 2,95 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+35+50 1,54 1,54 1,93 1,93 2,7 3,86 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+35+60 1,46 1,46 1,82 1,82 2,55 4,38 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+25+50+50 1,42 1,42 1,78 1,78 3,55 3,55 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+35+35+35 1,59 1,59 1,99 2,78 2,78 2,78 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+35+35+50 1,46 1,46 1,82 2,55 2,55 3,65 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+25+35+35+60 1,38 1,38 1,73 2,42 2,42 4,15 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+35+35+35+35 1,5 1,5 2,63 2,63 2,63 2,63 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+20+35+35+35+50 1,38 1,38 2,42 2,42 2,42 3,46 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+25+25 1,86 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+25+35 1,74 2,18 2,18 2,18 2,18 3,05 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+25+50 1,59 1,99 1,99 1,99 1,99 3,97 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+25+60 1,5 1,88 1,88 1,88 1,88 4,5 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+25+71 1,41 1,77 1,77 1,77 1,77 5,02 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+35+35 1,64 2,05 2,05 2,05 2,86 2,86 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+35+50 1,5 1,88 1,88 1,88 2,63 3,75 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+35+60 1,42 1,78 1,78 1,78 2,49 4,26 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+25+50+50 1,38 1,73 1,73 1,73 3,46 3,46 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+35+35+35 1,54 1,93 1,93 2,7 2,7 2,7 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+25+35+35+50 1,42 1,78 1,78 2,49 2,49 3,55 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+25+35+35+35+35 1,46 1,82 2,55 2,55 2,55 2,55 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
20+35+35+35+35+35 1,38 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+25+25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+25+35 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,95 4,5 13,5 13,8 1150 3320 3420 4,07 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+25+50 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 3,86 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+25+60 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 4,38 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+35+35 1,99 1,99 1,99 1,99 2,78 2,78 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+35+50 1,82 1,82 1,82 1,82 2,55 3,65 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+25+25+35+60 1,73 1,73 1,73 1,73 2,42 4,15 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+25+35+35+35 1,88 1,88 1,88 2,63 2,63 2,63 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+25+35+35+50 1,73 1,73 1,73 2,42 2,42 3,46 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8
25+25+35+35+35+35 1,78 1,78 2,49 2,49 2,49 2,49 4,5 13,5 13,8 1150 3310 3420 4,08 15,1 14,4 13,8

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

1
ambiente

20 2 - - - - - 1,8 2 2,7 650 780 1100 2,56 3,6 3,4 3,3
25 2,5 - - - - - 1,8 2,5 3,2 650 1000 1350 2,5 4,6 4,4 4,2
35 3,5 - - - - - 1,8 3,5 3,7 650 1500 1600 2,33 6,9 6,6 6,3
50 5 - - - - - 1,8 5 5,8 650 2150 2500 2,33 9,9 9,4 9
60 6 - - - - - 1,8 6 6,7 650 2720 3000 2,21 12,5 11,9 11,4
71 7,1 - - - - - 1,8 7,1 7,2 650 3250 3080 2,18 14,9 14,3 13,7

2
ambienti

20+20 2 2 - - - - 3 4 5,4 740 960 1460 4,17 4,4 4,2 4
20+25 2 2,5 - - - - 3 4,5 5,9 740 1100 1820 4,09 5,1 4,8 4,6
20+35 2 3,5 - - - - 3 5,5 6,4 740 1500 2020 3,67 6,9 6,6 6,3
20+50 2 5 - - - - 3 7 8,5 740 2290 2820 3,06 10,5 10,1 9,6
20+60 2 6 - - - - 3 8 9,4 740 2660 3360 3,01 12,2 11,7 11,2
20+71 2 7,1 - - - - 3 9,1 9,9 740 3100 3780 2,94 14,1 13,5 12,9
25+25 2,5 2,5 - - - - 3 5 6,8 740 1420 2200 3,52 6,5 6,2 6
25+35 2,5 3,5 - - - - 3 6 6,9 740 1810 2320 3,31 8,3 7,9 7,6
25+50 2,5 5 - - - - 3 7,5 9 740 2470 3220 3,04 11,3 10,8 10,4
25+60 2,5 6 - - - - 3 8,5 9,4 740 2810 3360 3,02 12,9 12,3 11,8
25+71 2,53 7,17 3 9,7 10,4 740 3350 4020 2,9 15,4 14,7 14,1
35+35 3,5 3,5 - - - - 3 7 7,4 740 2290 2820 3,06 10,5 10,1 9,6
35+50 3,5 5 - - - - 3 8,5 9,5 740 2810 3620 3,02 12,9 12,3 11,8
35+60 3,5 6 - - - - 3 9,5 10,4 740 3280 3990 2,9 15,1 14,4 13,8
35+71 3,5 7,1 - - - - 3 10,6 10,9 740 3760 4250 2,82 17,1 16,3 15,7
50+50 5 5 - - - - 3 10 10,8 740 3520 4050 2,84 16,2 15,5 14,8
50+60 5 6 - - - - 3 11 12 740 3870 4410 2,84 17,8 17 16,3
50+71 4,96 7,04 - - - - 3 12 12 740 4410 4410 2,72 20 19,2 18,4
60+60 6 6 - - - - 3 12 12 740 4410 4410 2,72 20,2 19,4 18,6
60+71 5,73 6,77 - - - - 3 12,5 12,5 740 4710 4710 2,65 21,4 20,5 19,6
71+71 6,25 6,25 - - - - 3 12,5 12,5 740 4710 4710 2,65 21,2 20,3 19,4
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

3
ambienti

20+20+20 2 2 2 - - - 3,7 6 8,1 880 1530 2560 3,92 7 6,7 6,4
20+20+25 2 2 2,5 - - - 3,7 6,5 8,6 880 1730 2700 3,76 7,9 7,6 7,3
20+20+35 2 2 3,5 - - - 3,7 7,5 9,1 880 2080 3120 3,61 9,6 9,1 8,8
20+20+50 2 2 5 - - - 3,7 9 11,2 880 2730 4120 3,3 12,5 12 11,5
20+20+60 2 2 6 - - - 3,7 10 12,1 880 3280 4680 3,05 15,1 14,4 13,8
20+20+71 2 2 7,1 - - - 3,7 11,1 12,6 880 3930 4710 2,82 18 17,3 16,5
20+25+25 2 2,5 2,5 - - - 3,7 7 9,1 880 1940 3210 3,61 8,9 8,5 8,2
20+25+35 2 2,5 3,5 - - - 3,7 8 9,6 880 2440 3450 3,28 11,2 10,7 10,3
20+25+50 2 2,5 5 - - - 3,7 9,5 11,7 880 3130 4480 3,04 14,4 13,7 13,2
20+25+60 2 2,5 6 - - - 3,7 10,5 12,6 880 3770 4800 2,79 17,3 16,6 15,9
20+25+71 2 2,5 7,1 - - - 3,7 11,6 12,6 880 4210 4800 2,76 19,1 18,3 17,5
20+35+35 2 3,5 3,5 - - - 3,7 9 10,1 880 2920 3850 3,08 13,4 12,8 12,3
20+35+50 2 3,5 5 - - - 3,7 10,5 12 880 3770 4450 2,79 17,3 16,6 15,9
20+35+60 2 3,5 6 - - - 3,7 11,5 12,6 880 4150 4800 2,77 19,1 18,2 17,5
20+35+71 1,98 3,47 7,04 - - - 4,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,2 20,3 19,5
20+50+50 2 5 5 - - - 3,7 12 12,6 880 4440 4800 2,7 20,4 19,5 18,7
20+50+60 1,92 4,81 5,77 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
20+50+71 1,77 4,43 6,29 - - - 3,7 12,5 12,6 881 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
20+60+60 1,79 5,36 5,36 - - - 3,7 12,5 12,6 881 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
20+60+71 1,66 4,97 5,88 - - - 3,7 12,5 12,6 881 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
20+71+71 1,54 5,48 5,48 - - - 3,7 12,5 12,6 881 4660 4800 2,68 21,4 20,5 19,6
25+25+25 2,5 2,5 2,5 - - - 3,7 7,5 9,6 880 2130 3640 3,52 9,8 9,4 9
25+25+35 2,5 2,5 3,5 - - - 3,7 8,5 10,1 880 2650 3900 3,21 12,2 11,6 11,2
25+25+50 2,5 2,5 5 - - - 3,7 10 12,6 880 3420 4800 2,92 15,7 15 14,4
25+25+60 2,5 2,5 6 - - - 3,7 11 12,6 880 3910 4800 2,81 18 17,2 16,5
25+25+71 2,58 2,58 7,33 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,2 20,3 19,5
25+35+35 2,5 3,5 3,5 - - - 3,7 9,5 10,4 880 3130 3910 3,04 14,4 13,7 13,2
25+35+50 2,5 3,5 5 - - - 3,7 11 12,6 880 3910 4800 2,81 18 17,2 16,5
25+35+60 2,5 3,5 6 - - - 3,7 12 12,6 880 4440 4800 2,7 20,4 19,5 18,7
25+35+71 2,39 3,34 6,77 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
25+50+50 2,5 5 5 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
25+50+60 2,31 4,63 5,56 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
25+50+71 2,14 4,28 6,08 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
25+60+60 2,16 5,17 5,17 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
25+60+71 2 4,81 5,69 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
25+71+71 1,87 5,31 5,31 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
35+35+35 3,5 3,5 3,5 - - - 3,7 10,5 10,9 880 3770 4180 2,79 17,3 16,6 15,9
35+35+50 3,5 3,5 5 - - - 3,7 12 12,6 880 4440 4800 2,7 20,4 19,5 18,7
35+35+60 3,37 3,37 5,77 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
35+35+71 3,1 3,1 6,29 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4660 4800 2,68 21,2 20,3 19,4
35+50+50 3,24 4,63 4,63 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4670 4800 2,68 21,4 20,5 19,7
35+50+60 3,02 4,31 5,17 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4660 4800 2,68 21,4 20,5 19,6
35+50+71 2,8 4,01 5,69 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4660 4800 2,68 21,4 20,5 19,6
35+60+60 2,82 4,84 4,84 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4660 4800 2,68 21,4 20,5 19,6
35+60+71 2,64 4,52 5,35 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4660 4800 2,68 21,4 20,5 19,6
35+71+71 2,47 5,01 5,01 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4650 4800 2,69 21,3 20,4 19,6
50+50+50 4,17 4,17 4,17 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4660 4800 2,68 21,4 20,5 19,6
50+50+60 3,91 3,91 4,69 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4660 4800 2,68 21,4 20,5 19,6
50+50+71 3,65 3,65 5,19 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4650 4800 2,69 21,3 20,4 19,6
50+60+60 3,68 4,41 4,41 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4650 4800 2,69 21,3 20,4 19,6
50+60+71 3,45 4,14 4,9 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4650 4800 2,69 21,3 20,4 19,6
60+60+60 4,17 4,17 4,17 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4650 4800 2,69 21,3 20,4 19,6
60+60+71 3,93 3,93 4,65 - - - 3,7 12,5 12,6 880 4650 4800 2,69 21,3 20,4 19,6

4
ambienti

20+20+20+20 2 2 2 2 - - 4,4 8 10,8 1100 2110 3680 3,79 9,6 9,2 8,8
20+20+20+25 2 2 2 2,5 - - 4,4 8,5 11,3 1100 2390 3890 3,56 10,9 10,4 10
20+20+20+35 2 2 2 3,5 - - 4,4 9,5 11,8 1100 2900 4350 3,28 13,2 12,6 12,1
20+20+20+50 2 2 2 5 - - 4,4 11 12,8 1100 3580 4800 3,07 16,3 15,6 14,9
20+20+20+60 2 2 2 6 - - 4,4 12 12,8 1100 4100 4800 2,93 18,7 17,8 17,1
20+20+20+71 1,91 1,91 1,91 6,77 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,3 20,4 19,5
20+20+25+25 2 2 2,5 2,5 - - 4,4 9 11,8 1100 2600 4410 3,46 11,8 11,3 10,8
20+20+25+35 2 2 2,5 3,5 - - 4,4 10 12,3 1100 3210 4780 3,12 14,6 14 13,4
20+20+25+50 2 2 2,5 5 - - 4,4 11,5 12,8 1100 3830 4800 3 17,4 16,7 16
20+20+25+60 2 2 2,5 6 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4740 4800 2,64 21,6 20,6 19,8
20+20+25+71 1,84 1,84 2,3 6,53 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+20+35+35 2 2 3,5 3,5 - - 4,4 11 12,8 1100 3580 4800 3,07 16,3 15,6 14,9
20+20+35+50 2 2 3,5 5 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4740 4800 2,64 21,6 20,6 19,8
20+20+35+60 1,85 1,85 3,24 5,56 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+20+35+71 1,71 1,71 3 6,08 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+20+50+50 1,79 1,79 4,46 4,46 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+20+50+60 1,67 1,67 4,17 5 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+20+50+71 1,55 1,55 3,88 5,51 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+20+60+60 1,56 1,56 4,69 4,69 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+20+60+71 1,46 1,46 4,39 5,19 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+20+71+71 1,37 1,37 4,88 4,88 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
20+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 9,5 12,8 1100 2900 4800 3,28 13,2 12,6 12,1
20+25+25+35 2 2,5 2,5 3,5 - - 4,4 10,5 12,8 1100 3440 4800 3,05 15,7 15 14,3
20+25+25+50 2 2,5 2,5 5 - - 4,4 12 12,8 1100 4100 4800 2,93 18,7 17,8 17,1
20+25+25+60 1,92 2,4 2,4 5,77 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4740 4800 2,64 21,6 20,6 19,8
20+25+25+71 1,82 2,26 2,26 6,16 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+25+35+35 2 2,5 3,5 3,5 - - 4,4 11,5 12,8 1100 3830 4800 3 17,4 16,7 16
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

4
ambienti

20+25+35+50 1,92 2,4 3,37 4,81 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4740 4800 2,64 21,6 20,6 19,8
20+25+35+60 1,79 2,23 3,13 5,36 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+25+35+71 1,66 2,07 2,9 5,88 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+25+50+50 1,72 2,16 4,31 4,31 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+25+50+60 1,61 2,02 4,03 4,84 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+25+50+71 1,51 1,88 3,77 5,35 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+25+60+60 1,52 1,89 4,55 4,55 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+25+60+71 1,42 1,78 4,26 5,04 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+25+71+71 1,34 1,67 4,75 4,75 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
20+35+35+35 2 3,5 3,5 3,5 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4740 4800 2,64 21,6 20,6 19,8
20+35+35+50 1,79 3,13 3,13 4,46 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+35+35+60 1,67 2,92 2,92 5 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
20+35+35+71 1,55 2,72 2,72 5,51 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+35+50+50 1,61 2,82 4,03 4,03 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+35+50+60 1,52 2,65 3,79 4,55 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+35+50+71 1,42 2,49 3,55 5,04 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+35+60+60 1,43 2,5 4,29 4,29 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
20+35+60+71 1,34 2,35 4,03 4,77 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
20+50+50+50 1,47 3,68 3,68 3,68 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
20+50+50+60 1,39 3,47 3,47 4,17 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
20+50+50+71 1,31 3,27 3,27 4,65 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
20+50+60+60 1,32 3,29 3,95 3,95 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
25+25+25+25 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 4,4 10 12,8 1100 3210 4800 3,12 14,6 14 13,4
25+25+25+35 2,5 2,5 2,5 3,5 - - 4,4 11 12,8 1100 3580 4800 3,07 16,3 15,6 14,9
25+25+25+50 2,5 2,5 2,5 5 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4740 4800 2,64 21,6 20,6 19,8
25+25+25+60 2,31 2,31 2,31 5,56 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
25+25+25+71 2,14 2,14 2,14 6,08 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
25+25+35+35 2,5 2,5 3,5 3,5 - - 4,4 12 12,8 1100 4100 4800 2,93 18,7 17,8 17,1
25+25+35+50 2,31 2,31 3,24 4,63 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
25+25+35+60 2,16 2,16 3,02 5,17 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
25+25+35+71 2 2 2,8 5,69 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+25+50+50 2,08 2,08 4,17 4,17 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
25+25+50+60 1,95 1,95 3,91 4,69 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+25+50+71 1,83 1,83 3,65 5,19 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+25+60+60 1,84 1,84 4,41 4,41 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+25+60+71 1,73 1,73 4,14 4,9 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
25+25+71+71 1,63 1,63 4,62 4,62 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
25+35+35+35 2,4 3,37 3,37 3,37 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4740 4800 2,64 21,6 20,6 19,8
25+35+35+50 2,16 3,02 3,02 4,31 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
25+35+35+60 2,02 2,82 2,82 4,84 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+35+35+71 1,88 2,64 2,64 5,35 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+35+50+50 1,95 2,73 3,91 3,91 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+35+50+60 1,84 2,57 3,68 4,41 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
25+35+50+71 1,73 2,42 3,45 4,9 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
25+35+60+60 1,74 2,43 4,17 4,17 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
25+35+60+71 1,64 2,29 3,93 4,65 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
25+50+50+50 1,79 3,57 3,57 3,57 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
25+50+50+60 1,69 3,38 3,38 4,05 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
25+50+60+60 1,6 3,21 3,85 3,85 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
35+35+35+35 3,13 3,13 3,13 3,13 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4730 4800 2,64 21,5 20,6 19,7
35+35+35+50 2,82 2,82 2,82 4,03 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
35+35+35+60 2,65 2,65 2,65 4,55 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
35+35+35+71 2,49 2,49 2,49 5,04 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
35+35+50+50 2,57 2,57 3,68 3,68 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4720 4800 2,65 21,5 20,5 19,7
35+35+50+60 2,43 2,43 3,47 4,17 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
35+35+50+71 2,29 2,29 3,27 4,65 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
35+35+60+60 2,3 2,3 3,95 3,95 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6
35+50+50+50 2,36 3,38 3,38 3,38 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4710 4800 2,65 21,4 20,5 19,6
35+50+50+60 2,24 3,21 3,21 3,85 - - 4,4 12,5 12,8 1100 4700 4800 2,66 21,4 20,5 19,6

5
ambienti

20+20+20+20+20 2 2 2 2 2 - 5,1 10 13,3 1210 2950 4800 3,39 13,4 12,8 12,3
20+20+20+20+25 2 2 2 2 2,5 - 5,1 10,5 13,3 1210 3200 4800 3,28 14,6 13,9 13,3
20+20+20+20+35 2 2 2 2 3,5 - 5,1 11,5 13,3 1210 3710 4800 3,1 16,9 16,1 15,5
20+20+20+20+50 1,92 1,92 1,92 1,92 4,81 - 5,1 12,5 13,3 1210 4430 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
20+20+20+20+60 1,79 1,79 1,79 1,79 5,36 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+20+20+71 1,66 1,66 1,66 1,66 5,88 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+20+25+25 2 2 2 2,5 2,5 - 5,1 11 13,3 1210 3400 4800 3,24 15,5 14,8 14,2
20+20+20+25+35 2 2 2 2,5 3,5 - 5,1 12 13,3 1210 4090 4800 2,93 18,6 17,8 17,1
20+20+20+25+50 1,85 1,85 1,85 2,31 4,63 - 5,1 12,5 13,3 1210 4430 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
20+20+20+25+60 1,72 1,72 1,72 2,16 5,17 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+20+25+71 1,6 1,6 1,6 2 5,69 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+20+35+35 1,92 1,92 1,92 3,37 3,37 - 5,1 12,5 13,3 1210 4430 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
20+20+20+35+50 1,72 1,72 1,72 3,02 4,31 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+20+35+60 1,61 1,61 1,61 2,82 4,84 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+20+35+71 1,51 1,51 1,51 2,64 5,35 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+20+20+50+50 1,56 1,56 1,56 3,91 3,91 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+20+50+60 1,47 1,47 1,47 3,68 4,41 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+20+20+50+71 1,38 1,38 1,38 3,45 4,9 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+20+60+60 1,39 1,39 1,39 4,17 4,17 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+20+60+71 1,31 1,31 1,31 3,93 4,65 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
20+20+25+25+25 2 2 2,5 2,5 2,5 - 5,1 11,5 13,3 1210 3710 4800 3,1 16,9 16,1 15,5
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Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

5
ambienti

20+20+25+25+35 2 2 2,5 2,5 3,5 - 5,1 12,5 13,3 1210 4440 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
20+20+25+25+50 1,79 1,79 2,23 2,23 4,46 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+25+25+60 1,67 1,67 2,08 2,08 5 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+25+25+71 1,55 1,55 1,94 1,94 5,51 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+25+35+35 1,85 1,85 2,31 3,24 3,24 - 5,1 12,5 13,3 1210 4430 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
20+20+25+35+50 1,67 1,67 2,08 2,92 4,17 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+25+35+60 1,56 1,56 1,95 2,73 4,69 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+25+35+71 1,46 1,46 1,83 2,56 5,19 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+20+25+50+50 1,52 1,52 1,89 3,79 3,79 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+20+25+50+60 1,43 1,43 1,79 3,57 4,29 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+25+50+71 1,34 1,34 1,68 3,36 4,77 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+25+60+60 1,35 1,35 1,69 4,05 4,05 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+35+35+35 1,72 1,72 3,02 3,02 3,02 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+35+35+50 1,56 1,56 2,73 2,73 3,91 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+20+35+35+60 1,47 1,47 2,57 2,57 4,41 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+20+35+35+71 1,38 1,38 2,42 2,42 4,9 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+35+50+50 1,43 1,43 2,5 3,57 3,57 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+35+50+60 1,35 1,35 2,36 3,38 4,05 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+20+35+60+60 1,28 1,28 2,24 3,85 3,85 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
20+20+50+50+50 1,32 1,32 3,29 3,29 3,29 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
20+25+25+25+25 2 2,5 2,5 2,5 2,5 - 5,1 12 13,3 1210 4090 4800 2,93 18,6 17,8 17,1
20+25+25+25+35 1,92 2,4 2,4 2,4 3,37 - 5,1 12,5 13,3 1210 4430 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
20+25+25+25+50 1,72 2,16 2,16 2,16 4,31 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+25+25+25+60 1,61 2,02 2,02 2,02 4,84 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+25+25+25+71 1,51 1,88 1,88 1,88 5,35 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+25+25+35+35 1,79 2,23 2,23 3,13 3,13 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+25+25+35+50 1,61 2,02 2,02 2,82 4,03 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+25+25+35+60 1,52 1,89 1,89 2,65 4,55 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+25+25+35+71 1,42 1,78 1,78 2,49 5,04 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+25+25+50+50 1,47 1,84 1,84 3,68 3,68 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+25+25+50+60 1,39 1,74 1,74 3,47 4,17 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+25+25+50+71 1,31 1,64 1,64 3,27 4,65 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
20+25+25+60+60 1,32 1,64 1,64 3,95 3,95 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
20+25+35+35+35 1,67 2,08 2,92 2,92 2,92 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+25+35+35+50 1,52 1,89 2,65 2,65 3,79 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
20+25+35+35+60 1,43 1,79 2,5 2,5 4,29 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+25+35+35+71 1,34 1,68 2,35 2,35 4,77 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+25+35+50+50 1,39 1,74 2,43 3,47 3,47 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+25+35+50+60 1,32 1,64 2,3 3,29 3,95 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
20+25+50+50+50 1,28 1,6 3,21 3,21 3,21 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
20+35+35+35+35 1,56 2,73 2,73 2,73 2,73 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
20+35+35+35+50 1,43 2,5 2,5 2,5 3,57 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+35+35+35+60 1,35 2,36 2,36 2,36 4,05 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
20+35+35+50+50 1,32 2,3 2,3 3,29 3,29 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
25+25+25+25+25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 5,1 12,5 13,3 1210 4440 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
25+25+25+25+35 2,31 2,31 2,31 2,31 3,24 - 5,1 12,5 13,3 1210 4430 4800 2,82 20,2 19,3 18,5
25+25+25+25+50 2,08 2,08 2,08 2,08 4,17 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
25+25+25+25+60 1,95 1,95 1,95 1,95 4,69 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
25+25+25+35+35 2,16 2,16 2,16 3,02 3,02 - 5,1 12,5 13,3 1210 4420 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
25+25+25+35+50 1,95 1,95 1,95 2,73 3,91 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
25+25+25+35+60 1,84 1,84 1,84 2,57 4,41 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
25+25+25+35+71 1,73 1,73 1,73 2,42 4,9 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
25+25+25+50+50 1,79 1,79 1,79 3,57 3,57 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
25+25+25+50+60 1,69 1,69 1,69 3,38 4,05 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
25+25+25+60+60 1,6 1,6 1,6 3,85 3,85 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
25+25+35+35+35 2,02 2,02 2,82 2,82 2,82 - 5,1 12,5 13,3 1210 4410 4800 2,83 20,1 19,2 18,4
25+25+35+35+50 1,84 1,84 2,57 2,57 3,68 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
25+25+35+35+60 1,74 1,74 2,43 2,43 4,17 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
25+25+35+35+71 1,64 1,64 2,29 2,29 4,65 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
25+25+35+50+50 1,69 1,69 2,36 3,38 3,38 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
25+25+35+50+60 1,6 1,6 2,24 3,21 3,85 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
25+35+35+35+35 1,89 2,65 2,65 2,65 2,65 - 5,1 12,5 13,3 1210 4400 4800 2,84 20 19,1 18,4
25+35+35+35+50 1,74 2,43 2,43 2,43 3,47 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
25+35+35+35+60 1,64 2,3 2,3 2,3 3,95 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
25+35+35+50+50 1,6 2,24 2,24 3,21 3,21 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3
35+35+35+35+35 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 5,1 12,5 13,3 1210 4390 4800 2,85 20 19,1 18,3
35+35+35+35+50 2,3 2,3 2,3 2,3 3,29 - 5,1 12,5 13,3 1210 4380 4800 2,85 19,9 19,1 18,3

6
ambienti

20+20+20+20+20+20 2 2 2 2 2 2 5,5 12 13,6 1280 3750 4620 3,2 17,1 16,3 15,6
20+20+20+20+20+25 2 2 2 2 2 2,5 5,5 12,5 13,3 1280 4010 4800 3,12 18,2 17,5 16,7
20+20+20+20+20+35 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 3,24 5,5 12,5 13,3 1280 4000 4800 3,13 18,2 17,4 16,7
20+20+20+20+20+50 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 4,17 5,5 12,5 13,3 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+20+20+60 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 4,69 5,5 12,5 13,3 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+20+20+71 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 5,19 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+20+25+25 1,92 1,92 1,92 1,92 2,4 2,4 5,5 12,5 13,8 1280 4000 4800 3,13 18,2 17,4 16,7
20+20+20+20+25+35 1,79 1,79 1,79 1,79 2,23 3,13 5,5 12,5 13,8 1280 4000 4800 3,13 18,2 17,4 16,7
20+20+20+20+25+50 1,61 1,61 1,61 1,61 2,02 4,03 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+20+25+60 1,52 1,52 1,52 1,52 1,89 4,55 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+20+35+35 1,67 1,67 1,67 1,67 2,92 2,92 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+20+35+50 1,52 1,52 1,52 1,52 2,65 3,79 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+20+35+60 1,43 1,43 1,43 1,43 2,5 4,29 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
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Rese delle unità in combinazione
Resa in Raff rescamento (kW) Assorbimento (W) Performance 

(EN14511) Corrente nominale (A)

Resa per singolo ambiente Resa totale Min. Standard Max. EER 220V 230V 240VA B C D E F Min. Standard Max.

6
ambienti

20+20+20+20+35+71 1,34 1,34 1,34 1,34 2,35 4,77 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+20+50+50 1,39 1,39 1,39 1,39 3,47 3,47 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+20+50+60 1,32 1,32 1,32 1,32 3,29 3,95 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+20+20+25+25+25 1,85 1,85 1,85 2,31 2,31 2,31 5,5 12,5 13,8 1280 4000 4800 3,13 18,2 17,4 16,7
20+20+20+25+25+35 1,72 1,72 1,72 2,16 2,16 3,02 5,5 12,5 13,8 1280 4000 4800 3,13 18,2 17,4 16,7
20+20+20+25+25+50 1,56 1,56 1,56 1,95 1,95 3,91 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+25+25+60 1,47 1,47 1,47 1,84 1,84 4,41 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+25+25+71 1,38 1,38 1,38 1,73 1,73 4,9 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+25+35+35 1,61 1,61 1,61 2,02 2,82 2,82 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+25+35+50 1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 3,68 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+25+35+60 1,39 1,39 1,39 1,74 2,43 4,17 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+25+35+71 1,31 1,31 1,31 1,64 2,29 4,65 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+20+20+25+50+50 1,35 1,35 1,35 1,69 3,38 3,38 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+25+50+60 1,28 1,28 1,28 1,6 3,21 3,85 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+20+20+35+35+35 1,52 1,52 1,52 2,65 2,65 2,65 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+20+35+35+50 1,39 1,39 1,39 2,43 2,43 3,47 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+20+35+35+60 1,32 1,32 1,32 2,3 2,3 3,95 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+20+20+35+50+50 1,28 1,28 1,28 2,24 3,21 3,21 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+20+25+25+25+25 1,79 1,79 2,23 2,23 2,23 2,23 5,5 12,5 13,8 1280 4000 4800 3,13 18,2 17,4 16,7
20+20+25+25+25+35 1,67 1,67 2,08 2,08 2,08 2,92 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+25+25+25+50 1,52 1,52 1,89 1,89 1,89 3,79 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+25+25+25+60 1,43 1,43 1,79 1,79 1,79 4,29 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+25+25+25+71 1,34 1,34 1,68 1,68 1,68 4,77 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+25+25+35+35 1,56 1,56 1,95 1,95 2,73 2,73 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+20+25+25+35+50 1,43 1,43 1,79 1,79 2,5 3,57 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+25+25+35+60 1,35 1,35 1,69 1,69 2,36 4,05 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+25+25+50+50 1,32 1,32 1,64 1,64 3,29 3,29 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+20+25+35+35+35 1,47 1,47 1,84 2,57 2,57 2,57 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+25+35+35+50 1,35 1,35 1,69 2,36 2,36 3,38 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+25+35+35+60 1,28 1,28 1,6 2,24 2,24 3,85 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+20+35+35+35+35 1,39 1,39 2,43 2,43 2,43 2,43 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+20+35+35+35+50 1,28 1,28 2,24 2,24 2,24 3,21 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+25+25+25+25+25 1,72 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 5,5 12,5 13,8 1280 4000 4800 3,13 18,2 17,4 16,7
20+25+25+25+25+35 1,61 2,02 2,02 2,02 2,02 2,82 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+25+25+25+25+50 1,47 1,84 1,84 1,84 1,84 3,68 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+25+25+25+25+60 1,39 1,74 1,74 1,74 1,74 4,17 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+25+25+25+25+71 1,31 1,64 1,64 1,64 1,64 4,65 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+25+25+25+35+35 1,52 1,89 1,89 1,89 2,65 2,65 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
20+25+25+25+35+50 1,39 1,74 1,74 1,74 2,43 3,47 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+25+25+25+35+60 1,32 1,64 1,64 1,64 2,3 3,95 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+25+25+25+50+50 1,28 1,6 1,6 1,6 3,21 3,21 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+25+25+35+35+35 1,43 1,79 1,79 2,5 2,5 2,5 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+25+25+35+35+50 1,32 1,64 1,64 2,3 2,3 3,29 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
20+25+35+35+35+35 1,35 1,69 2,36 2,36 2,36 2,36 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
20+35+35+35+35+35 1,28 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
25+25+25+25+25+25 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
25+25+25+25+25+35 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 2,73 5,5 12,5 13,8 1280 3990 4800 3,13 18,2 17,4 16,6
25+25+25+25+25+50 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,57 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
25+25+25+25+25+60 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 4,05 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
25+25+25+25+35+35 1,84 1,84 1,84 1,84 2,57 2,57 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
25+25+25+25+35+50 1,69 1,69 1,69 1,69 2,36 3,38 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
25+25+25+25+35+60 1,6 1,6 1,6 1,6 2,24 3,85 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
25+25+25+35+35+35 1,74 1,74 1,74 2,43 2,43 2,43 5,5 12,5 13,8 1280 3980 4800 3,14 18,1 17,3 16,6
25+25+25+35+35+50 1,6 1,6 1,6 2,24 2,24 3,21 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6
25+25+35+35+35+35 1,64 1,64 2,3 2,3 2,3 2,3 5,5 12,5 13,8 1280 3970 4800 3,15 18,1 17,3 16,6

Combinazioni Multisplit 
SCM 125 ZM-S

Resa delle combinazioni con tutte le altre tipologie di unità interne
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche all'interno di questo catalogo in qualsiasi momento e senza dare preavviso.
I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative. I dati sono misurati alle seguenti condizioni (ISO-T1). Raffrescamento: temperatura ambiente interno 27° C B.S., 19° C B.U. e temperatura esterna 35° C B.S.; 
riscaldamento: temperatura ambiente interno 20° C B.S., e temperatura esterna 7° C B.S., 6° C B.U. I valori di efficienza energetica fanno riferimento a misurazioni effettuate seguendo la norma armonizzata EN 14511:3.

Normative e detrazioni fiscali
DIRETTIVA LEGISLATIVA SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50% 

Bonus Climatizzatori e Scaldacqua a pompa di calore 
• Si tratta di una detrazione dall’IRPEF di una quota ripartita in 10 rate annuali.
• La detrazione fiscale riguarda gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini. 
• Utilizzabile per installazione di climatizzatori e pompe di calore ad alta efficienza.
• Fruibile esclusivamente da persone fisiche.
• Valida sino al 31/12/2018 con aliquota al 50%.
• Confermato il tetto massimo di spesa a 96.000€.
• Confermata l’estensione dell’incentivo alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ed allo sfruttamento di energie rinnovabili (ad es. 

installazione di pompe di calore).
• Obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà dunque possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% 
delle spese sostenute ed entro il limite di 96.000 euro di spesa. La proroga del bonus ristrutturazioni è una delle misure contenute nel testo ufficiale di 
Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 1° gennaio 2018.
Si rimanda alla Guida della Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per ristrutturazioni edilizie:
http://www.agenziaentrate.gov.it/.

DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – ECOBONUS

Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli 
interventi di efficientamento energetico. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi 
che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate per la distinzione tra Detrazione, pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 
e Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018.

Chi può richiedere l’Ecobonus
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetica e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio, ovvero quanto previsto 
dall’Ecobonus 2018 è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale 
vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica. A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti 
incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo. Nel dettaglio, i 
contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono: 
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli 

interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
Per richiedere gli ecoincentivi si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per la riqualificazione energetica.

CONTO TERMICO 2.0

Pompe di Calore e scaldacqua a pompa di calore
Il Conto Termico 2.0 è un sistema di incentivazione mirato ad aumentare l’efficienza degli edifici e dei sistemi di riscaldamento.
Si tratta di un incentivo in conto capitale destinato ai soggetti che intendono migliorare l’efficienza del proprio edificio o produrre energia termica 
da fonte rinnovabile, quali sono le pompe di calore. Non è una detrazione fiscale, pertanto il soggetto richiedente percepirà direttamente l’incentivo 
dal GSE,  il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, attraverso un portale Internet dedicato, su cui i soggetti interessati 
possono richiedere l’incentivo, compilare e inviare la documentazione necessaria.
Complessivamente gli incentivi coprono fino ad un massimo del 40% delle spese sostenute per la sostituzione dell’impianto.
Possono beneficiarne le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati, ovvero persone fisiche, condomini ed imprese direttamente o tramite ES.CO.  
Si rimanda al sito http://www.gse.it/it/ sezione “Conto Termico” per la consultazione del testo della normativa.
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